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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na
dziatce 454, wykonanie wylotu na dzialce 454 z kanalizacji deszczowej do
nowoprojektowanego zbiornika oraz wykonanie przebudowy istniejacego wylotu
zlokalizowanego na dziatce 477/1.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materialty geodezyjne i plany sytuacyjno — wysokosciowe wraz z mapa
numeryczng wykonane przez uprawnionego geodetg.

- Specyfikacje istotnych warunkdéw zamowienia.

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999 r., poz. 430) z pozniejszymi
Zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Na chwile obecna teren jest niezagospodarowany, pokryty roslinnoscig trawiasts.
Przez nieruchomos¢ 454 przebiega kanalizacja deszczowa odprowadzajagca wody
opadowe i roztopowe z terenu ul. Koscielnej bezposrednio do rowu melioracyjnego na
terenie nieruchomosci 477/1.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Na odcinku istniejagcej kanalizacji deszczowej planuje si¢ budowg zbiornika,
wykonanie nowego wylotu z kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika,
przebudowe istniejacego wylotu z kanalizacji deszczowej.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zbiornik
- Powierzchnia zbiornika przy NPP 150,0m2
- Objetos¢ retencyjna 143,0m3
- Wymiary: 17,0m x 8,0m x 16,4m x 5,4m
- Nachylenie skarp umocnionych betonwem i ptytami azurowymi 1:1
- Rzedna normalnego poziomu pigtrzenia 125,39 mnpm
- Rzedna maksymalnego poziomu pigtrzenia 125,80 mnpm
Wylot z kanalizacji deszczowej
- Wykonanie wylotu fi 400mm do projektowanego zbiornika
- Przebudowa istniejacego wylotu fi 315mm
Kanalizacja deszczowa
- Rura PCV lita SN8 fi 400mm x 11,7mm - 10,0m
- Rura PCV lita SN8 fi 315mm x 9,2mm — 3,5m



6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

W ramach prac polowych wykonano dwa otwory badawcze do gtebokosci 3,0m.
W ramach prac kameralnych wykonano profile geotechniczne cze$¢ tekstowg oraz
szkice lokalizacyjne — catos¢ zestawiono w opracowaniu: Opinia geotechniczna
warunkdéw posadowienia, stanowigca zatacznik do dokumentacji projektowe;j.

6.2. Konstrukcja zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

Na odcinku istniejacej kanalizacji deszczowej planuje si¢ budowe zbiornika,
wykonanie nowego wylotu z kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika,
przebudowe istniejacego wylotu z kanalizacji deszczowej. Wymiary zbiornika u
podstawy to 5,4x8,0x17,0m. Skarpy umocniono ptytami azurowymi typu ,,Meba”,
nachylenie skarp wykonano w stosunku 1:1. Nowoprojektowany wylot do zbiornika
umocniono betonem C25/30 w okolicy skarpy oraz u podstaw skarpy. Dodatkowo
zaprojektowano przelew awaryjny tzw. kanat ulgi z odporwadzeniem wody do
istniejgcego wylotu oraz rowu na dziatce 477/1.

6.3. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w poditozu wystepowanie
gruntdw, nie nadajacych sie do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie
wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednich zabiegow
(wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materiatem nadajacym si¢ do
wbudowania w nasyp). Ostateczna decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie
wynikdw badan przedstawionych przez wykonawcg.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
czes¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terendw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0,
natomiast wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drdg i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewOw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe
wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony
drzewa powigkszony o 1m.



7. Sposob zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy

8. Wplyw obiektu na §rodowisko oraz na zdrowie ludzi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko 8§82.1 pkt 32 oraz
83.1 pkt 62 przedsi¢wziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

11. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable energetyczne, rurociaggi wodny oraz kanalizacja deszczowa
pokazane sa na projekcie zagospodarowania terenu.
Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z
tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen i w
poblizu kabli nalezy je wykonywac¢ recznie.
Istniejace oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowa¢ i wyprowadzi¢ na
wysokos¢ dostosowang do wysokosci projektowanych ulic.

Podpisy projektantéw oraz sprawdzajgcych do czesci opisowej
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