Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych
1 Element Przebudowa drogi Do Doliny w Lapszance
1.1 |KNR 404/302/1 [Rozebranie zelbetowe] kraty odwadniajacej
analogia m3 1,25
1.2 |KNR231/817/1 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 10°cm m 60
1.3 |KNR201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymido 1km,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-| m3 54
1.4 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa géra, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 96
1.5 |KNR231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotnos¢=2 m2 96
1.6 |KNR231/606/4 |Sciekiz elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 20 cm m 63
1.7 |KNR 231/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, 0 wym.50x40cm (szerokoséxwyskokose)
analogia m 120
1.8 |Kalkulacja Nakrywy na wjazdy z krat ocynkowanych mocowanych do korytek o noénosci 25t (5x6m)
indywidualna m 30
1.8 |KNR 231/811/1 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu jumbo, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubo&¢ piyt
analogia 12'cm m2 12,5
1.10 [KNR 225/407/4 |Nawierzchnie z plyt azurowych (plyty z robiérki) m2 12,5
1.11 |[KNRW Montaz kanatéw z rur polietylenowych typu SN8, Dn'400'mm
218/407/3 m 6
1.12 |KNR 231/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $écianki czolowe dia rur Fi'40'cm szt 1
1.13 |KNRW Studnie rewizyjne z kregaw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gteboko¢ 3'm
218/513/1 (1) szt 1
1.14 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi1000'mm, za kazde 0,5'm roznicy gtebokosci
218/513/2 0.5m -3
1.15 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3'cm m2 24
1.16 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotnosé=3 m2 24
1.17 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 630
1.18 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 630
1.19 |[KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci4 cm m2 630
1.20 |AT 3/203HM Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka m2 630
1.21 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o grubosci 3'cm m2 630
1.22 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy m2 630
1.23 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tiucznia, grubo$é warstwy po uwalowaniu 7°cm (obsypka
pobocza) m2 a0
1.24 |KNR 201/105/7 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi150°cm
analogia szt 1
1.25 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii |1l m3 40
1.26 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokosci
20°cm m2 280
1.27 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pad warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V |m2 280
1.28 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,2
1.28 |KNR 231/403/4 |Krawgzniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 4
1.30 [KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 320
1.31 |[KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuczeri, warstwa géma, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 320
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