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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (OST) $ wymagania dotyexce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem naprawgieku drogowego z klinkieru.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) jest matenapomocniczym do opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji
robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem naprawégieku przykrawznikowego, m¢dzyjezdniowego i terenowego, poleg=gj
na rozebraniu elementé¥ecieku w miejscu uszkodzenia i ponownym ichzghoiu z ewentualnym dodaniem
nowych materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek — zagtbienie o gtbokaici do 30 cm z umocnionym dnem, zbiexaj i odprowadzape wod.

1.4.2.Sciek przykrawgznikowy — element konstrukcji jezdni, shcy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do odbiornikéw (ikanalizacji deszczowe)).

1.4.3.Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni, zluy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérym zastosowano przeciwne spaolizeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.4.Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdub chodnikiem, stiacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikbw oraz [@glego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

1.4.5.Sciek klinkierowy —sciek przykraveznikowy, miedzyjezdniowy lub terenowy, wykonany z klinkieru
drogowego. Liczba zastosowanychedaw Kklinkieru zwhzana jest z obtoscia sptywu i warunkami
konstrukcyjnymiscieku.

1.4.6.Naprawa (remont @atkowy) écieku — naprawa pojedynczych uszkalzeieku ulicznego o diugei do
okoto 10 m.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarmigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rob6t
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowa

Materialy do wykonania rob4t powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej B8 .
2.2.2.Elementyscieku

Do naprawy (remontu ggtkowegoXcieku klinkierowego naley uzy¢:
— kostki klinkierowe uzyskane z rozbiorki, naglzg s do ponownego wbudowania,
— nowe elementy, odpowiad@e wymaganiom OST D-08.05.02 [8], zgmijace istniejce uszkodzone, o
podobnych wymiarach, wyglizie i ksztaicie.

2.2.3.Materialy pomocnicze do wykonaniaieku



Jeli dokumentacija projektowa nie ustala inaczej, &temiatami pomocniczymi magoy¢ nastpujace
materialy odpowiadage wymaganiom OST D-08.05.02 [8]:
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
— woda,
— materiaty do remontu podia i tawy podsciekiem,
— materialy do wypelnienia spoin i szczelin.

2.2.4. Materiaty do ewentualnej naprawy elementasiadujcych zesciekiem

Przy naprawie fragmentdéw konstrukcji jezdrisiadupcych zesciekiem, jak krawznik, obrzee lub
nawierzchnia, naley stosowé materialy naprawcze, odpowiade wymaganiom odpowiedniej specyfikacji
technicznej, np. OST D-08.01.01a [6], D-08.03.01]aD-05.03.17 [3], D-05.03.18 [4] itp.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing’fkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— dragi stalowe, tomy, szczotki, skrobaczki, konewkipadle, fopaty, ew. miotki pneumatyczne — do robot
rozbiérkowych,
— sprzt do nowego ulzenia elementéwcieku, odpowiadagy wymaganiom OST D-08.05.02 [8].

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie mena przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi nagderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Klinkier powinien by zabezpieczony przed przemieszczanien gszkodzeniami w czasie transportu.

Warunki transportu materiatbw powinny odpowiaéda/maganiom okrdonym w OST D-08.05.02 [8].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzeni&cieku podlegapce naprawie

Naprawiescieku podlegaj uszkodzenia obejmage:
— zapadngcia i wyboje powierzchricieku,
— znieksztatcenia zwzane z lokalnym podnoszenieme gpowierzchniscieku, np. pod wptywem zmian
temperatury w spoinach zalanych zapra@mentowo-piaskoay
— ostabienia stateczio elementéwécieku przy ich wykruszaniu giub wymywaniu materiatu w spoinach,
— elementy pkniete lub uszkodzone powierzchniowo,
— inne uszkodzenia, deformugie powierzchnri scieku w sposéb odbieggajy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powiniendggodny z dokumentagjprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz wazainikach.
Wykonanie naprawycieku obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie zakresu robat,
— rozebranie uszkodzonego fragmestieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatuskagego z
rozbiorki,
— ew. napraw poditaza lub elementdéw konstrukcyjnych péciekiem,



2. ponowne wykonanigcieku
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkiskpavej wraz z ubiciem wzglinie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiean
— utozenie scieku klinkierowego z wypetnieniem spoin,
— pielegnacg spoin i roboty wykéaczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie odcinkgcieku przeznaczonego do naprawy

Odcinekscieku przeznaczony do naprawy (remontastizowego) powinien obejmoweaaly fragment
uszkodzony i cg¢ do niego przylegafa w celu tatwiejszego powtania odcinka naprawianego z ista@jm.
Odcinek uszkodzony nalg oznaczy i oczysci¢ z btota,smieci itp.

Odcinek przeznaczony do naprawy (remontistkowego) akceptuje hynier.

5.4.2.Rozebranie uszkodzonego fragmefttieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu

Przy elementachicieku z klinkieru drogowego uwonych na podsypce piaskowej i spoinach
wypetnionych piaskiem, rozbiéekmazna przeprowadzirecznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych
jak dtuta, haczyki, mtotki brukarskie, adji stalowe, tomy itp.

Rozbiorle scieku utzonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinaghelmionych zapraw
cementowo-piaskoyv(co jest przypadkiem znacznieegziej spotykanym) przeprowadza siwykle dagami
stalowymi, fomami itp. i rGwniemozna wy¢ mtotkbw pneumatycznych.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfajtmivlub masami uszczelnigymi naley oczysci¢
za pomog haczykow, szczotek stalowyctrenych lub mechanicznych, diut, topatek itp.

Stwardniad stan podsypk cementowo-piaskoav usuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty i wywozi na miejsce sktadowania.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduje pozostawienie podsypki piaskowedl p
sciekiem (co jest rozwizaniem rzadziej spotykanym), to stapodsypk, w zalenosci od jej stanu, albo
pozostawia gi, albo usuwa gizanieczyszczangérm jej warstve.

Materiat scieku z klinkieru otrzymany z rozbiérki, naday sk do ponownego wbudowania, naje
doktadnie oczici¢, posortowa i sktadowd& w miejscach nie kolidagych z wykonywaniem robot. Pozostaty
material, nie przydatny do robot nafewywiez¢ na miejsce sktadowania.

5.4.3.Ewentualna naprawa pod#i elementéw konstrukcyjnych pédiekiem

Po usuniciu elementow scieku z Klinkieru i ew. podsypki sprawdzag sistan elementow
konstrukcyjnych (np. fawy betonowejwirowej itp.) i podiza gruntowego. 3& sa one uszkodzone, nale
zbad& przyczyny uszkodzenia i usafnje w sposob zapewnigy stabilngé¢ konstrukgjiscieku.

Uszkodzon tawe betonovs oczyszcza gido miejsc o dobrej wytrzymadoi i uzupetnia mieszank
betonow tej samej klasy co stary beton (zwykle B15 lub B1@szkodzon tawg zwirowa uzupetnia s nowym
materialem (np.zwirem, pospétk) o uziarnieniu zblionym do materialu dotychczasowego, a ¢@ase
zag:szcza si polewapc wody. Wykonanie tawy powinno odpowiaélasymaganiom OST D-08.01.01+08.01.02
[5].

Obnizone podige gruntowe naley zasypé warstwami, takim samym gruntem jak w istagjm
podtazu. Wskanik zag:szczenia gruntu podta powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia doego wyrownania podia na niewielkiej powierzchni
mgzna, po akceptacji liyniera, wyrowné go chudym betonem o zawaitonp. od 160 do 180 kg cementu na 1
m° betonu.

5.5. Ponowne wykonanidcieku
5.5.1.Podsypka

W przypadku uktadania elementdeieku z klinkieru na podsypce piaskowej, to aglg:
— albo spulchni, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupeiné piaskiem, w przypadku uswgia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki
a nastgpnie ubt.

Podsypk cementowo-piaskoav nalezy wykona jako nows warstwe konstrukcyjm pod cegtami
klinkierowymi.

Uktadanie scieku na podsypce cementowo-piaskowej zaleega veykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni. +5°C. Dopuszcza siwykonaniescieku jeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje; si
granicach od 6C do +5°C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki to powierzchriscieku naley



zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatae stomy, papitp.). Sciek na podsypce
piaskowe] zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2.Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy naley uzy¢, w najwikszym zakresie, elemenggieku z klinkieru otrzymane z rozbiorki,
nadajice s¢ do ponownego wbudowania. Pozostale, bradaijelementyscieku naley uzupeint materiatlem
nowym, odpowiadacym wymaganiom OST D-08.05.02 [8]. Zaleca sie miesz& materialu nowego z
materiatem odzyskanym, lecz wykonydvanich oddzielne odcinkicieku.
5.5.3.Niweletascieku

Niweleta gornej powierzchni naprawianegoeku powinna b§ dostosowana do pozostatych nie
naprawianych odcinkdéw w celu zachowania prawidtowy@runkéw sptywu wody. Najmniejszy dopuszczalny
spadek podiny naprawionegoscieku powinien wynosi 0,2%. Nie dopuszcza esinaprawy, ktora
spowodowataby zastoiska wodne na nowym odcicieku.

Elementyscieku z klinkieru potaone obok urgdze infrastruktury technicznej (np. kratékiekowych)
powinny trwale wystaw@od 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych uemzen.

5.5.4.Utozeniescieku z klinkieru

Ksztalt, wymiary i barwa cegiet klinkierowych pawiy by identyczne lub bardzo zbbne do cegiet w
scieku istniejcym.

Typ $cieku nowego powinien I8y identyczny jak scieku istniejcego w zakresie rozwian
konstrukcyjnych, ktére mma tex przyjmowa wedtug katalogu [9] i przyktadow podanych w azainiku 2
niniejszej specyfikacji.

Ulozenie écieku klinkierowego na podsypce piaskowejzm@ wykona tylko w przypadku, gdy taka
podsypka jest podciekiem istniegcym. Zaleca sj jako regud, utozenie scieku na podsypce cementowo-
piaskowej, zwykle grubmi 5 cm lub innej grubii ustalonej w dokumentacji projektowej. Podsypk
cementowo-piaskoyv (zwykle 1:4) nalgy przygotow@ w betoniarce, a naginie rozcieli¢ na ftawie lub
podtazu gruntowym. Na zagpzczone] warstwie podsypki nale utozy¢ klinkier drogowy, zachowuap
projektowan niwelet scieku.

Ubicie scieku z cegty klinkierowej naly przeprowadzi za pomog ubijaka przez drewniany klocek
lub zagszczark wibracyjm (ptytowa). Po ubiciu wszystkie cegty uszkodzone (ngkrpete) naley wymienic
na cegty cate.

5.5.5. Spoiny i szczeliny

Szerokéc¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy elementamicieku klinkierowego natey zachowa
taka sam, jaka wysgpuje na starym odcinkicieku.

Spoiny wypetnia s jesli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustala inaczej:

a) piaskiem, jéli sciek jest na podsypce piaskowej,

b) zaprava cementowo-piaskoyy jesli $ciek jest na podsypce cementowo-piaskowej,

c) ew. asfaltow mas zalewow, spelniagca wymagania aprobaty technicznej, w przypadkach
indywidualnych.

Szczeliny dylatacyjne (zwykle wygtujace co kilkadziest metréw) powinny by wypetnione
drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub symbéenymi masami uszczelnigymi, okr&lonymi w
OST D-05.03.04a [2]. 3k sciek sisiaduje z nawierzchaibetonow, to szczelinycieku powinny by zgodne ze
szczelinami nawierzchni w zakresie ich lokalizagjzerokdgci.

Chac ograniczy okres wykonywania robdt, mona wywaé cementu o wysokiej wytrzymaioi
wczesnej do podsypki cementowo-piaskowe] i wypeliaiespoin zaprawcementowo-piaskoay

Sciek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinangieWjonymi zapraw cementowo-piaskoay
po jego wykonaniu naky pielggnowa przez przykrycie warstywilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym przez 7-10 dni w przypadku cementu o ralmaj wytrzymaitéci wczesnej i 3 dni w przypadku
cementu o wysokiej wytrzymadoi wczesnej.

5.6. Wykonanie naprawy elementéwgsiadujacych zesciekiem

Jeli do zakresu rob6t naprawczych najdragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji fezak
kraweznik, obrzee, nawierzchnia to wykonanie ich naprawy powinnpawada wymaganiom odpowiedniej
specyfikacji technicznej, np. OST D-08.01.01a [3]98.03.01a [7], D-05.03.17 [3], D-05.03.18 [4}.it

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektova i SST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:



odtworzenie elementéw czasowo ustyih, np. utgenie chodnika, kragznika, wyréwnanie pobocza itp.,
niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdtmoosci, np. zatrawienia,
roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastaw
(ew. aprobaty techniczne, certyfikaty zgoétrip deklaracje zgodreci, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

o ) Wartdsci
Lp. Wyszczegolnienie robét €gtotliwos¢ bada dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic Wg pktu 5
1 |terenu robot z dokumentacj 1 raz i dokumentacji
projektows projektowe;j
2 | Roboty rozbiérkowe Ocenaagita Wg pktu 5
3 Ew. naprawa podia i elementéw
konstrukcyjnych podciekiem Jw. Jw.
4 | Podsypka Jw. Jw.
5 | Ulozeniescieku Jw. Jw.
6 | Wypetnienie spoin Jw. Jw.
7 | Roboty wykdczeniowe Jw. Jw.

Przy odbiorze technicznym wybudowanysekéw sprawdza i
a) pochylenie podizne — dopuszczalne odchytki wynasz 0,05% spadku; na dnigcieku nie powinny
wystepowa zastoiska wody;
b) szeroka¢ i glebokas¢ scieku; dopuszczalne odchyiki wynasz 2,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej naprawgieku.
Jednostki obmiarowe robo6t towarzgsych s ustalone w odpowiednich OST, podanych w pkcie 10.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.



Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— ew. naprawa podi@ i tawy,
— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m naprawgieku obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
— ew. napraw podiaza i tawy,
— wykonanie podsypki, uteeniescieku, wypetnienie spoin wedlug wymagdokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
Cena wykonania 1 m naprawigieku nie obejmuje rob6t pomocniczych, np. roboprawczych
nawierzchni, krawznika, obrzea, ktére powinny b ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olilenych niniejsa OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-05.03.04a Wypetnienie szczelin w nawierzchhietonu cementowego

3. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznej

4. D-05.03.18 Remont ggtkowy nawierzchni betonowej

5. D-08.01.01+08.01.02 Krayniki

6. D-08.01.0l1a Przestawianie krganikow

7. D-08.03.01a Przestawianie betonowych abraodnikowych

8. D-08.05.02 Scieki klinkierowe (specyfikacja wchodzi w skiad ahi D-08.05.00
Scieki)

10.2. Inne dokumenty

9. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkdmiejskich ~ Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnhego, Warszawa 1987

11. ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1



ZASADY STOSOWANIA SCIEKOW
(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnidrnig)

1.1. Zastosowaniesciekdw
Scieki stosuje i
a) jako standardowe rozazianie odwodnienia szczelnych nawierzchni drég rezatach zabudowanych, przy
czym:
— w przekrojach ulicznych lokalizujecsje przy krawedzi jezdni jakaoscieki przykravgznikowe,
— na placach postojowych lokalizuje;§e przy zewntrznej ich krawdzi jako scieki przykraveznikowe
lub z dala od tej kragdzi jakoscieki nawierzchniowe (mtzyjezdniowe),
b) dla zasipienia rowdw przydrznych jakoscieki przydrane (terenowe), lokaliza¢ je przy krawdzi korony
drogi.

1.2. Rodzajesciekow

Scieki przykraveznikowe wykonuije si z materiatu nienagkliwego w ksztalcie:
a) trojkatnym, jako przedtzenie jezdni do kraggnika; obliczeniow szerokdéé¢ scieku przyjmuje s wtedy
jako réwry 50,0 cm,
b) korytkowym, zagthienie nie powinno hygtebsze nt 5,0 cm i szersze ni30,0 cm.
Scieki nawierzchniowe (ndzyjezdniowe) wykonuje siz materiatu nienagkliwego w ksztaicie:
a) trojkatnym na koszowym zatamaniu spadku nawierzchni;cabliiovs szeroké¢ scieku przyjmuje si
wtedy jako réwga 100,0 cm,
b) korytkowym, zagibienie nie powinno hyglebsze nt 3,0 cm i szersze h50,0 cm.
Scieki przydrane (terenowe) wykonujeesiv ksztalcie:
a) trojkatnym, o pochyleniu skrzydta wewinznego od 1:3 do 1:10, a skrzydta zewnnego od 1:3 do 1.5
gtebokasci do 30,0 cm,
b) korytkowym, o zagtbieniuh < 30,0 cm i szerokmi co najmniej 6 h.

1.3. Wymagania eksploatacyjne

Scieki powinny by wykonane z materiatow nieprzekliwych na podbudowie zapewnigiej trwatdié
konstrukcji w przypadku najazdu kotami pojazdow.

Najmniejszy dopuszczalny spadek padiydnascieku wynosi 0,2%.

Woda ptyracasciekami nie powinna méepoziomu wyszego od jego najgszej gornej krawdzi.

ZAL ACZNIK 2
PRZYKLADY SCIEKOW Z KLINKIERU DROGOWEGO (wg [9])

Rys. 2.1Sciek przykrawgznikowy z dwéch rzdéw klinkieru drogowego
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Rys. 2.2 Sciek przykravgznikowy z trzech rgdéw klinkieru drogowego
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A Oznaczenia:
E 1. kraweznik,
R T 2. klinkier drogowy
= 8 x 10 x 22 cm,
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Rys. 2.3Sciek midzyjezdniowy z dwoch rzléw klinkieru drogowego
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Rys. 2.4 Sciek midzyjezdniowy z czterech ¢déw klinkieru drogowego
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Rys. 2.5Sciek terenowy jednoskrzydtowy z klinkieru, w parkdwsiedlach



Oznaczenia:

1.klinkier 8 x 10 x 22 cm

2.0brzeze betonowe
8x30x75cm

3.podsypka cementowo-piaskowa
1:4




