OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY do Projektu Budowlanego

ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW MAEEJ ARCHITEKTURY: BUDOWA ALTANY PARKOWEJ, MONTAZ ZJEZDZALNI LINOWEJ, BU-
DOWA MIEJSCA NA OGNISKO | MODERNIZACJA SCIEZEK PIESZYCH, WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH DO 10 STANO-
WISK NA TERENIE dz. nr 250/1, 250/2, 250/6, 261 (GORKA FLOTHERA) PRZY ul. MLYNARSKIEJ | WILCZEJ W m. JASIEN

DLA ZADANIA POD NAZWA,;

"ZAGOSPODAROWANIE GORKI FLOTHERA JAKO MIEJSCA REKREACJI W JASIENIU"

1. Podstawa opracowania.

" Program uzytkowy przedstawiony przez Inwestora
" Wizja lokalna

" Uzgodnienia materiatowe

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozmieszczenie elementéw matej architektury na terenie dziatek nr 250/1, 250/2, 250/6, 261 "Gorka Flot-
hera", przy ul. Miynarskiej i Wilczej w obrebie miejscowosci Jasien.

Planowana inwestycja skiada sie z nastepujacych elementow:

" Modernizacja nawierzchni utwardzonej zwirowej w obrzezu betonowym dla planowanych:
o $ciezek pieszych szer. 3,0m, przebudowa schodéw terenowych w ciagu $ciezki pieszej,
o 10 migjsc postojowych o wym. 2,5m x 5,00 kazde z nich

o drogi dojazdowej do miejsc postojowych o szer. 5,0m

" Budowa miejsca na ognisko o pow. 11,31m?

" Lokalizacje zjezdzalni linowej

" Lokalizacje altan ogrodowych o pow. zabudowy do 35,00m.

3. Stan istniejgcy - zagospodarowanie dziatki.

Opracowywany teren to dzialki nr 250/1, 250/2, 250/6, 261 "Gérka Flothera",, polozona przy ul. Miynarskiej i Wilczej w m. Jasien. Dzia-
ka

charakteryzuje sie duzym zadrzewieniem z czego czes¢ drzew zostata przeznaczona do zachowania a czgs¢ do wycinki. Poza roslin-
noscig wysoka na opracowywanym terenie znajdujg sig obiekty wiezy ci$nien\, obiekt murowanego masywnego niegdy$ uzywanego
zbiornika wodnego, kt6ry powiazany byt technologicznie z wieza ci$nien. Teren poprzecinany jest licznymi pieszymi szlakami, z ktérych
korzystajg chodzacy w tych okolicach na spacery mieszkaricy miasta. Szlaki te posiadajg naturaing wydeptang w terenie nawierzchnie.

4, Elementy projektowane.

4.1. Zagospodarowania dziatki wg. zatozer z pkt. 2 zaklada realizacje nastgpujacych naziemnych elementow:

" Nawierzchnia z przeznaczeniem dla ruchu pieszego o nawierzchni zwirowej ograniczona obrzezem betonowym 6x20 w kolorze szarym
skiadajgca sie z warstw:

o Nawierzchnia np. HanseGrand fub inna o podobnych parametrach technicznych - warstwa gérna 0/8 gr. 3cm

o Nawierzchnia HanseMineral lub inna o podobnych parametrach technicznych - warstwa dynamiczna 0/16 gr. S5cm

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 16/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

o Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

" Nawierzchnia z przeznaczeniem dia ruchu kotowego i miejsca postojowe o nawierzchni zwirowej ograniczona obrzezem betonowym
6x20 w kolorze szarym skladajgca sig z warstw:

o Nawierzchnia np. HanseGrand fub inna o podobnych parametrach technicznych - warstwa gérna 0/8 gr. 3cm

o Nawierzchnia HanseMineral lub inna o podobnych parametrach technicznych - warstwa dynamiczna 0/16 gr. 5cm

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 16/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

o Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm

" Altana ogrodowa o pow. zabudowy do 35,00m2 o konstrukcji drewnianej jako samodzielne, samonosne elementy konstrukcyjne usta-
wione na postumencie z bloczkéw betonowych (typu polbruk) ustawionych na ustabilizowanym podfozu. Altana o dachu stromym, pokry-
tym gontem papowym. Altana wyposazona w stél oraz zintegrowane siedziska- tawki sztuk 7, wbudowane we wnetrzu altany oraz
o$wietlenie led wewnetrzne sztuk 2 i zewnetrzne sztuk 4. Szczegoly dotyczace rozwigzan altany ogrodowej w opracowaniu Wykonaw-
czym.

" Zjezdzalnia linowa dostarczona na teren inwestycji jako produkt gotowy przeznaczony do whudowania, lokalizacja zjezdzalni wg. rysun-
ku Projektu Zagospodarowania Terenu.

" Miejsce na ognisko o pow. ok. 11,31m? - przewidziano jego lokalizacje w poblizu wiezy cisnieri. Miejsce na oghisko ograniczone ele-
mentami palisady systemowej wokét palisady przewidziano lokalizacje tawek drewnianych.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Zagospodarowanie
1/KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. I-l m3
d.1]0303-01
| 50+91.5+(190*3*0.2)+(165*3*0.2)+62*3*0.2+(32+30)*3"0.2 m3 428.900/
| | RAZEM | 428.900
2|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi azurowymi o wym. 'm2 |
d.1/0516-04 50x50x7 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
12*2*2 m?2 | 48.000
| RAZEM 48.000
3/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- 'm
d.1/0404-01 peinione zaprawg cementowg
1908+380+165*2+(60+32+30)*2 m 2862.000
RAZEM 2862.000
4/KNNR 6 Ulozenie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za- |m
d.1|0404-05 prawg cementowg
1908+380+(165+60+30+32)*2 m 2862.000
' RAZEM 2862.000
5 KNNR 6 Warstwa nawierzchniowa zageszczana recznie grubo$¢ warstwy po zagesz-  m2
d.1/0105-01 czeniu 3 cm
2830.78+570+(165+60+32+30)*3 \m2 4261.780
| RAZEM 4261.780
6|KNNR 6 Zageszczenie warstw zageszczarkg powierzchniowa. m?2 |
d.1]/0502-01
2830.78+570+(165+60+32+30)*3 m2 4261.780
! | RAZEM | 4261.780
7/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1/0404-01 peinione zaprawg cementowg
16 m 16.000,
RAZEM 16.000
8 KNNR 6 Ulozenie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione za-  |m
d.1 0404-05 prawg cementowg
16 16.000
| RAZEM 16.000
9 KNNR 6 Reczne zageszczenie warstwy piasku po zageszczeniui gr1s cm m2
d.1,0106-03
7 m2 7.000
| RAZEM | 7.000
10 KNNR 6 Zageszczenie warstw zageszczarkg powierzchniowa. m2
d.1/0502-01
7 m?2 7.000
| | RAZEM 7.000
11 KNNR 6 |Reczne zageszczenie warstwy piasku po zageszczeniui gr16 cm m2
d.1/0106-03
7 Im2 7.000
RAZEM 7.000
12 KNNR 6 Zageszczenie warstw zageszczarkg powierzchniowq. m?
d.1/0502-01
7 \m2 7.000)
' RAZEM : 7.000
13/ KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie 0 grubosci 5 cm {m2
d.1/0106-01
7 |m2 7.000
| | RAZEM 7.000
14 KNNR 6 Zageszczenie warstw zageszczarkg powierzchniowa. m2 [
d.1/0502-01
7 m? 7.000
RAZEM 7.000
15 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej grubo$ci 5-6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1/0502-01 kowej z wypelnieniem spoin piaskiem
11.52 m?2 11.520
| RAZEM 11.520
16 KNNR 6 Elementy palisady 12x12x40cm na podsypce cementowo-piaskowej, obramo- |m
d.1/0404-05 wanie siedziska, zabezpiczenie stopni terenowych
11.52+102 m 113.520
RAZEM 113.520
17 KNNR 6 |Elementy palisady 12x12x60cm na podsypce cementowo-piaskowej, obramo- |m
d.1/0404-05 wanie siedziska
10.72 m 10.720
RAZEM 10.720
18 KNNR 6 Reczne zageszczenie warstwy piasku po zageszczeniui gr15 cm m2
d.1/0106-03
|8.67 m?2 8.670
RAZEM 8.670
19 KNNR 6 |Zageszczenie warstw zageszczarkg powierzchniowa. m?2
d.1/0502-01
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8.67 m?2 8.670
RAZEM 8.670
20|KNNR 6 Reczne zageszczenie warstwy piasku po zageszczeniui gr15 cm m?2
d.1/0106-03
8.67 m?2 8.670
RAZEM 8.670
21|KNNR 6 Zageszczenie warstw zageszczarkg powierzchniowa. m2
d.1/0502-01
8.67 m?2 8.670
RAZEM 8.670
22|KNNR 6 Reczne zageszczenie warstwy piasku po zageszczeniui gr15 cm m?2
d.1/0106-01
8.67 m?2 | 8.670
RAZEM 8.670
23|KNNR 6 Zageszczenie warstw zageszczarkg powierzchniowa. m2 |
d.1]/0502-01
8.67 m2 8.670
! RAZEM 8.670
24/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej grubosci 5-6 cm na podsypce pias- |m2
d.1]0502-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8.67 m?2 8.670
RAZEM 8.670
2 Mata architektura Altana Ogrodowa(Parkowa) .
25|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych faldowych z ociepleniem  |szt.
d.2/1001-01 montowang metodg tradycyjng
analogia
szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Mata architektéra - zjazd linowy
26 Mata architektura szt. |
d.3 kalk. wtasna
1 szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
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