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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY: BUDOWA

ALTANY PARKOWEJ, MONTAZ UEZDZALNI LINIOWEJ, BUDOWA
MIEJSCA NA OGNISKO I MODERNIZACJA SCIEZEK PIESZYCH,

WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH DO 10 STANOWISK NA
TERENIE dz. Nr 250/1, 250/2, 250/6, 261 (Gérka Fléthera) PRZY ul.

MEYNARSKIEJ 1 WILCZEJ w m. JASIEN.

DLA ZADANIA POD NAZWA:

»ZAGOSPODAROWANIE GORKI FLOTHERA JAKO
MIEJSCA REKREACJI W JASIENIU”

OBREB 0001, DZ. NR 250/1, 250/2, 250/6, 261
(GORKA FLOTHERA) PRZY UL. MLYNARSKIEJ, WILCZEJ,

LOKALIZACJA :
GMINA JASIEN
INWESTOR : GMINA JASIEN
UL. XX LECIA 20
68-320 JASIEN
OSWIADCZENIE.

MIASTO JASIEN, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 081104_4,

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o§wiadczam, Ze niniejszy

projekt budowlany wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Imie¢ i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant LOIA/34/2010 Marcin Jasinowskl,

mgr inz. Arch. Marcin Jasinowski
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ho!

BEZ OGRAMICZER ‘;"

ZAWARTOS('; OPRACOWANIA:
1. CZESC FORMALNO-PRAWNA

e Za$wiadczenie o przynaleznoéci do izby , uprawnienia projektanta

II. CZESC OPISOWA
e Opis Techniczny

II. CZESC RYSUNKOWA

¢ PB. - Rozmieszczenie projektowanych elementow malej architektury w graniach opracowania, skala 1:500

e PB. - Rzutiprzekroj miejsca na ognisko, skala 1:50
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1. CZESC FORMALNO-PRAWNA



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz.1/4/2010r. Gorzéw Wikp., dnia 18.06.2010 r.

sygnatura akt LOIA/34/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. } pkt ] i art. 14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 2z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz, 1188, 22004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. MARCIN TOMASZ JASINOWSKI

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotlanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej 1zby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Komisji mgr inz. arch. Leon Szapowalow B
Wiceprzewodniczacy Komisji mygr inz. arch. Henryk Kustosz '
Sekretarz Komisji mgr inz. arch. Halina Lowejko

Czlonek Komisji mgr inz. .arch. Bogdan Rog6z

1. Marcin Jasinowski ul. Cmentama 12/2 | 66-620 Gubin
2. Glowny inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada fzby Architcktow

4.  afa



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MARCIN TOMASZ JASINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr LOIA/34/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0152.

Cztonek czynny od: 08-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2021 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawel Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0152-67AC-CY77-AAFA-D72C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



II. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY do Projektu Budowlanego

ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY: BUDOWA ALTANY

PARKOWEJ, MONTAZ ZJEZDZALNI LINOWEJ, BUDOWA MIEJSCA NA

OGNISKO | MODERNIZACJA SCIEZEK PIESZYCH, WYKONANIE MIEJSC

POSTOJOWYCH DO 10 STANOWISK NA TERENIE dz. nr 250/1, 250/2, 250/6, 261

(GORKA FLOTHERA) PRZY ul. MLYNARSKIEJ | WILCZEJ W m. JASIEN

DLA ZADANIA POD NAZWA:
~ZAGOSPODAROWANIE GORK! FLOTHERA JAKO MIEJSCA REKREACJI W JASIENIU”

1. Podstawa opracowania.
* Program uzytkowy przedstawiony przez Inwestora
Wizja lokalna
» Uzgodnienia materiatowe

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest rozmieszczenie elementéw matej architektury na terenie
dziatek nr 250/1, 250/2, 250/6, 261 ,Gorka Flothera”, przy ul. Miynarskiej i Wilczej w obrebie
miejscowosci Jasien.
Planowana inwestycja sktada sie z nastepujacych elementow:
¢ Budowa nawierzchni utwardzonej zwirowej w obrzezu betonowym dla planowanych:
o $ciezek pieszych szer. 3,0m,
o 10 miejsc postojowych o wym. 2,5m x 5,00 kazde z nich
o drogi dojazdowej do miejsc postojowych o szer. 5,0m
¢ Budowa miejsca na ognisko o pow. 11,31m?
o Lokalizacje zjezdzalni linowej
¢ Lokalizacje altan ogrodowych o pow. zabudowy 21,00m?

3. Stan istniejacy - zagospodarowanie dziatki.

Opracowywany teren to dziatki nr 250/1, 250/2, 250/6, 261 ,Gorka Flothera”,, pofozona przy
ul. Miynarskiej i Wilczej w m. Jasien. Dziatka charakteryzuje sie duzym zadrzewieniem z
czego cze$¢ drzew zostata przeznaczona do zachowania a cze$¢ do wycinki. Poza
roslinnoscig wysokg na opracowywanym terenie znajdujg sie obiekty wiezy cisnien, obiekt
murowanego masywnego hiegdy$ uzywanego zbiornika wodnego, kiéry powigzany byt
technologicznie z wiezg ci$nien. Teren poprzecinany jest licznymi pieszymi szlakami, z
ktorych korzystajg chodzacy w tych okolicach na spacery mieszkancy miasta. Szlaki te
posiadajg naturalng wydeptang w terenie nawierzchnie.

4. Elementy projektowane.
4.1. Zagospodarowania dziatki wg. zatozen z pkt. 2 zaktada realizacje nastepujacych
naziemnych elementow:

e Nawierzchnia z przeznaczeniem dla ruchu pieszego o nawierzchni Zzwirowe;j
ograniczona obrzezem betonowym 6x20 w kelorze szarym sktadajgca sig z
warstw:

o Nawierzchnia np. HanseGrand lub inna o podobnych parametrach
technicznych — warstwa gérna 0/8 gr. 3cm

o Nawierzchnia HanseMineral lub inna o podobnych parametrach
technicznych — warstwa dynamiczna 0/16 gr. 5cm

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego  16/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

o Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

¢ Nawierzchnia z przeznaczeniem dla ruchu kolowego i miejsca postojowe o
nawierzchni zwirowej ograniczona obrzezem betonowym 6x20 w kolorze
szarym sktadajgca sie z warstw:



o Nawierzchnia np. HanseGrand lub inna o podobnych parametrach
technicznych — warstwa gérna 0/8 gr. 3cm

o Nawierzchnia HanseMineral lub inna o podobnych parametrach
technicznych — warstwa dynamiczna 0/16 gr. 5cm

o Podbudowa =zasadnicza z kruszywa f{amanego 16/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

o Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

e Altany ogrodowe o pow. zabudowy 21,00m? o konstrukcji drewnianej jako
samodzielne, samonos$ne elementy konstrukcyjne ustawione na postumencie z
bloczkdw betonowych ustawionych na ustabilizowanym podtozu. Altany o dachu
stromym, pokrytym gontem papowym. Altany wyposazone w zintegrowane
siedziska wbudowane we wnetrzu altany. Szczegdly dotyczace rozwigzan
altany ogrodowej w opracowaniu Wykonawczym.

e Zjezdzalnia linowa dostarczona na teren inwestycji jako produkt gotowy
przeznaczony do wbudowania, lokalizacja zjezdzalni wg. rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu.

e Miejsce na ognisko o pow. ok. 11,31m? - przewidziano jego lokalizacje w
poblizu wiezy ci$nieh. Miejsce na ognisko ograniczone elementami palisady
systemowe] wokét palisady przewidziano lokalizacje tawek drewnianych.

5. Odprowadzenie wod opadowych

Zebrane wody opadowe z nawierzchni utwardzonych rozprowadzone beda na tereny zielone
dziatki poprzez zastosowanie przetaman - przecie¢ nawierzchni szlaku i odprowadzone na
teren zielony. Rozwigzanie to zostanie przedstawione w cze$ci Wykonawczej opracowania.

6. Zagospodarowanie mas ziemnych
Masy ziemne pochodzace z wykopéw zagospodarowane beds na miejscu przy
zagospodarowaniu terenu wokét projektowanego budynku, przy formowaniu terenu.

7. Ochrona $rodowiska, emisja zanieczyszczen, odpaddw stalych, hatasu

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie i charakter zagospodarowania catos¢ przedsiewzigcia
nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Poza funkcja rekreacyjng nie przewiduje sie innej dziatalnosci, ktéra moze emitowac¢ hatas w
stopniu ucigzliwym lub zagrazajgcym Srodowisku.

Ewentualne odpady powstate z tytulu uzytkowania elementéw obiektu gromadzone beda na
terenie dziatki w oznaczonym koszu na odpady.

Ewentualne odpady powstate przy budowie obiektu:

- gruz betonowy, drewno, folie po opakowaniach — usunigte zostang przez koncesjonowang
firme na wysypisko Smieci.

8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
Przyjete w projekcie rozwiazania eliminujg ujemny wptyw inwestycji na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi.

9. Wptyw eksploatacji gorniczej
Opracowywana dziatka nie lezy w granicach terenu eksploatacji gorniczej.

10. Ochrona konserwatorska
Opracowywana dziatka znajduje sie na terenach podlegajgcych ochronie

konserwatorskiej.

11.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Planowane inwestycja w zakresie zaprojektowanych elementéw, sposobu ich wykonania jak i
czasu ich wykonania nie wymaga sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.



12.

Uwagi i zalecenia konicowe
Do realizacji obiektu stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajace aprobaty

techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Ewentualne zmiany materialowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione z

autorem projektu.

opracowat:

o

Fd

mgr inz. arch. Marcin Jasinowski

iarcin Jasinowski | é/
mgrinz. architekt /A
1JPR. BUD. NR LOIA/34/2048 /

BEZ OGRAMICZEN //




I1I. CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJ

PALISADA
ELEMENTY 12x12x60
PALISADA
ELEMENTY 12x12x40

KOSTKA GRANITOWA
10X10x5

OBRZEZE BETONOWE

20x6x100

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

KOSTKA BETONOWA SRUTOWANA LUB KOSTKA GRANITOWA 5,0cm
PODSYPKA PIASKOWA 5,0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE 15,0cm
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE 20,0cm
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