POMPOWNIA PD10
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POMPY MONTOWAC NA PROWADNICACH
RZUT | STOPIE SPRZEGAJACEY

P. MIN — SYGNALIZACJA POZIOMU MINIMALNEGO POMP
P. MAX — SYGNALIZACJA POZIOMU MAKSYMALNEGO POMP
P. AW. — SYGNALIZACJA POZIOMU AWARYJINEGO

Nl Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa
Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT
33-100 TARNOW, UJEJSKIEGO 12
tel/fax 627-26-37 w. 11-16, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
—_—, e
NAZWA | ADRES OBIEKTU:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
LEGENDA: DULCZA WIELKA | ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI
— ZADANIE DULCZA WIELKA
1. POMPA O PARAMETRACH Q=1.0|/S, H=9.0m 2szt. PRZEDMIOT RYSUNKU:
2. STOPA Z KOLANEM Dn80 2szt.
, " * SCHEMAT WYSOKOSCIOWY POMPOWNI PD10
3. KROCIEC STALOWY K/0O Dn80 2szt.
“ PROJEKTANT: DATA/PODPIS:
4. ZAWOR ZWROTNY Dn80 2szt. o | mor inz. Marek MATYJEWICZ 07.2014
5. ZASUWA ODCINAJACA Dn80 2szt. b BUA8346/132/ i 169/88
Specjalnos¢ instalacyjno—inzynieryjna
6. TROINIK Dn80/90 — WYKONANIE 1szt. [ opracows: DAL/;/;&TB;
INDYWIDUALNE (POLACZENIE “PORTKOWE") 2| mgr inz. Przemystow Fraczek ‘
7. PRZEJSCIE PE-STAL Dn80 1szt. | SPRAWDZAJACY: DATA/PODPIS:
. / | mar inz. Grzegorz PABJAN 07.2014
8. RURA PE90 (Material PE100, SDR17, PN10) - S-199/02
Specjalnos¢ instalacyjna
UWA§A~ ZLACZKA DO PLUKANIA | SPUSTU SCIEKGW Iszt. | Y ok e
— POMPOWNIE, WYPOSAZYC W DRABINKI NAD | POD POMOSTEM ZE STALI 1H18N9T O
~ WSZYSTKIE SRUBY, LACZNIKI, ZAWIESIA ITP. STOSOWAC ZE STALI kwASO0DPORNES [ 07.2014 1 : 50 48
— ZASILANIE POMPOWNI ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYLACZENIA WYDANE PRZEZ TAURON|

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANEE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTORGW ZABRONIONE—USTAWA O OCHROMIE PRAW AUTORSKICH



