Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 33-100 TARNOW UL. WOJTAROWICZA 41/15 REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCIACH DULCZA WIELKA

| ZAROWKA, GMINA RADOMY SL WIELKI — ZADANIE ZAROWKA

NA DZIALKACH NR: 1272/1, 1285, 1286, 1287, 1290, 1301, 1303/1, 1304/6, 1304/7, 1304/11, 1304/14, 1304/15, 2515/1, 2516, 2517/1,
2517/2, 2518 — OBREB 0079 (DULCZA WIELKA); 1, 2/2, 5/4, 5/5, 326/1, 326/2, 328, 329, 338, 339, 340/1, 341/1, 341/2, 342, 345,
356/1, 357, 358/1, 358/2, 359/2, 359/8, 359/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13, 359/15, 359/16, 359/17, 359/18, 359/20, 359/21, 359/22,
359/25, 359/27, 359/28, 359/29, 360/2, 360/3, 374/2, 376/2, 379, 382, 384, 386/2, 388, 392/2, 393, 394/1, 394/2, 395, 398, 399, 423,
426, 428, 452, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 453/5, 453/6, 455, 457/2, 457/3, 458, 459, 460, 464/1, 464/2, 464/3, 465, 466, 468, 469, 471,
472, 473, 474, 475, 558/2, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569/2, 573, 574/2, 575/1, 578, 579, 580, 584, 585/1, 586, 589, 590/4,
592, 593, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 836, 918, 920/2, 921/1, 921/2, 922/5, 923/1, 923/3, 923/5, 923/7, 928, 929, 932, 933/1, 936,
937, 939/1, 939/2, 940, 943/2, 943/3, 945, 949, 951, 954, 955, 956, 957, 960/1, 961, 962, 964, 967, 968, 969, 973/6, 973/7, 976, 977,
979, 981, 985, 1029/2, 1092, 1093, 1096, 1097, 1098, 1100/1, 1100/2, 1101/3, 1102, 1103, 1104, 1107/1, 1107/2, 1109, 1110/4, 1115/1,
1132, 1161, 1170, 1172/1, 1172/2, 1174, 1189, 1190/4, 1191/1, 1191/3, 1196, 1274/2, 1276, 1277/1, 1280/1, 1280/3, 1280/4, 1283/1,
1283/3, 1283/4, 1285, 1363/1, 1364/1, 1364/3, 1365, 1366, 1458, 1460, 1461, 1462, 1465, 1467, 1469, 1539, 1544, 1546, 1547, 1548,
1549, 1550/1, 1550/2, 1551/2, 1638/1, 1642/3, 1645, 1646, 1648, 1649, 1702/2, 1703/1, 1703/2, 1704/2, 1704/3, 1704/4, 1705/1,
1706/3, 1706/4, 1707/4, 1791, 1800, 1803/3, 1805, 1806, 1807, 1808/1, 1809/2, 1875/2, 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1893, 1994,
1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003/1, 2082, 2086, 2087, 2088/2, 2089, 2093, 2105, 2238, 2282, 2283/1, 2287, 2289, 2290, 2291,
2292/3, 2292/5, 2293/1, 2293/4, 2293/5, 2293/6, 2293/7, 2294/1, 2294/2, 2296, 2298, 2304, 2305, 2307, 2499, 2502, 2503, 2504, 2509,
2511, 2513, 2514, 2517, 2519, 2522, 2523/1, 2523/2, 2524, 2527/2, 2527/6, 2527/8, 2527/9, 2529, 2530, 2531/1, 2531/2, 2533/1,
2533/2, 2547, 2647/2, 2648, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2661, 2773, 2776/3, 2776/4, 2776/5, 2779, 2780, 2783/1,
2783/2, 2844/1, 2844/2, 2847, 2849/2, 2851/2, 2852/4, 2929, 2930, 2931/2, 2932/4, 2932/5, 2932/6, 2933/1, 2933/2, 2946, 3006/5,
3006/6, 3006/7, 3011, 3012, 3013, 3014, 3017/1, 3019, 3020, 3022/1, 3022/2, 3023, 3024, 3025, 3090, 3093, 3095, 3168/1, 3184,
3185/1, 3185/2, 3186, 3187, 3190/1, 3190/2, 3191/1, 3196, 3247, 3252/3, 3252/4, 3252/5, 3263, 3302/3, 3317/2, 3317/3, 3322/2,
3526/1, 3526/2, 3527, 3528, 3545, 3553, 3556, 3557, 3560, 3564, 3565, 3574 — OBREB 0087 (ZAROWKA)

INWESTOR
GMINA RADOMY SL WIELKI
UL. RYNEK 32, 39-310 RADOMY SL WIELKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PRO-IN-MAT 33-100 TARNOW UL. UJEJSKIEGO 12 TEL. 014 627-26-37

KLAUZULA KOMPLETNOSCI
PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI
DO PROJEKT., ZARZADZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZA WIEDZA TECHNICZNA | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON StUZYC.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 2014-07

specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna

inz. Tomasz Wiecek MAP/0177/PWOE/07 2014-07

specjalnos¢ instalacyjna

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02 2014-07

specjalnos¢ instalacyjna

mgr inz. Artur Gawelczyk MAP/0039/PWOE/11 2014-07

specjalnos¢ instalacyjna

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: TARNOW 2014-07 NR PROJEKTU: 11/07/2014

- KOPIOWANIE, PRZERYSOW YWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH —

1




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 33-100 TARNOW UL. WOJTAROWICZA 41/15 REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT: BUDOWA KANALIZACJI SANITAR-

NEJ W MIEJSCOWGCIACH DULCZA WIELKA | ZAROWKA, GMINA RADOMSL
WIELKI — ZADANIE  ZAROWKA jest sporz  adzony zgodnie z obowi azu-
] acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

TAMNOW oo e
mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT: BUDOWA KANALIZACJI SANITAR-

NEJ W MIEJSCOWGCIACH DULCZA WIELKA | ZAROWKA, GMINA RADOMSL
WIELKI — ZADANIE  ZAROWKA jest sporz  adzony zgodnie z obowi azu-
] acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. Tomasz Wiecek MAP/0177/PWOE/07

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT: BUDOWA KANALIZACJI SANITAR-

NEJ W MIEJSCOWGCIACH DULCZA WIELKA | ZAROWKA, GMINA RADOMSL
WIELKI — ZADANIE  ZAROWKA jest sporz  adzony zgodnie z obowi azu-
| acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

TAMNOW oo
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT: BUDOWA KANALIZACJI SANITAR-

NEJ W MIEJSCOWGCIACH DULCZA WIELKA | ZAROWKA, GMINA RADOMSL
WIELKI — ZADANIE  ZAROWKA jest sporz  adzony zgodnie z obowi azu-
| acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Artur Gawelczyk MAP/0039/PWOE/11




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 33-100 TARNOW UL. WOJTAROWICZA 41/15 REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

SPIS ZAWARTGCI OPRACOWANIA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......uuuiiiiiiiiiiieieee ettt e ee e 7
1. PRZEDMIOT OPRACOW ANIA. ...ttt ettt mmn ettt ettt e e st e e s enne e e e 7

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......coiiiiiiiiiicic e 7

2. 1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA .1 tuittuitttuet et eaea et ea st ta st ts s ssa sttt st sta st stas st taesstassttsssnsssasnnnssnses 8

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU......c.uuiiiiiiiei e 8
3.1 ROBOTY ZIEMNE....cttuueetttttiiieeeette e e et eet e e e e et e e e et s e e et et b e e et e st st e e s e et e e e e eease s e anea e e teenba e e e sentenaeeees 8
3. 2. PASY MONTAZOWE .. c.tuuieettttieettesti s e et eeta e e e eesa s serea e e et e st e e et ea bt e e e eebe e e et e et s e e sna e s e eaaa s neeeenraa s 8
3.3.SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI ....eni ettt e e e e et e e e e e e e e e et e et e et et e e e e ens 9
3.4.PROJEKTOWANE POMPOWNIE SIECIOWE. ....ccvtuuietirttineeriestisaeesestineessaesesrtaaeseessa s seesennenseeseanensaeseennns 9
3.5.INSTALACIA ELEKTRYCZNA ... tetttieetettte e e et eats e ettt e e st e e s aeaaa e e et e et s e e e eaaa e e et eaaa s e e e earbanaannanneeeens 9
6. STUDZIENKI ..ettiieeeittie ettt e ettt e e e ea e e et e e e e et e e st e e et e a it e e et e e st e e eea et e e ea et e e e e e nb e e s e enaa s 10
3.7.SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU. ..uucuituinitinitititiitiiitienetsinesinsnsnesteseneenenens 10
3.8.PRZEKROCZENIA CIEKOW WODNYCH. ....uieiiittineiiirtinieeeeatiseeseesissesrsaneeressisneesnnnisessenneseesesnnnneeses 01
3.9.SKRZYZOWANIA Z ISTN. SIECIA DRENARSKA ... euitiuitinettnetttnetttnstttetttsettstssasstieetitnesitaesttaesenrananaes 10
3.10.PRZEKROCZENIA DROG. .. ..ccttuuieiittii e ettt st e ettt e et e s et e e et e et r e e et et e e et e et s e e e eenb e aaeea s e eeeennes 10
3.11.KOLIZJE Z ISTNIEACYM DRZEWOSTANEM | ZIELENIA. +.euiutninitnitienetienitienstiinetiinesiesensssessesnssrensseensnns 11

3.12.KOLIZJE Z OBIEKTAMI PODLEGAKCYMI OCHRONIE KONSERWATORSKIED.....ccvvviieeiiriieeereeiiieeeeeniiee 11
4. ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH .....cciiiit e, 11
5 DANE INFORMACYJINE ...t et e et e et et e e e e e e et e e e ea e e e ea e e eanaaeannns 11
6. WPLYW EKSPLOATACI GORNICZEJ.......oiiiiieee oottt ea e eaeeaaeeas 11
7. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU .......cooviieiieseieeeeee e 11

8. INNE DANE ... et e e e e et e et e e et e e e et et e e e e e e e e ea 12
ZALACZNIKI:

. Decyzja nr 7/2013 o srodowiskowych uwarunkowaniach — str. 13-21

. Warunki techniczne do projektowania kanalizaciji —str. 22
. Warunki przyt aczenia wydane przez Tauron Dystrybucja — str. 23-43
. Odpis Protokotu nr GZ.6630.2.794.2014 — str. 44- 45

. Pismo Multimedia Polska S.A. — str. 46-48

. Uzgodnienie PZMiUW — str. 49

. Uzgodnienie w zakresie przekrocze i rowow — str.50

co N O o A WODN B

. Decyzja Pozwolenia wodnoprawnego — str. 51-54

10. Decyzja Powiatowego Zarz adu Drog w Mielcu — str. 55-56

11. Uzgodnienie PSG — str. 57

12. Opinia Pa  nstwowego Powiatowego Inspektora Sanit. — str. 58-59

13. Decyzje o nadaniu uprawnie 1 budowlanych i za S$wiadczenie o wpisie
do Malopolskiej Okr egowej Izby In zynierébw Budownictwa — str. 60-69

3



Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT

NIP : 873-000-43-45 33-100 TARNOW UL. WOJTAROWICZA 41/15 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
CZESC GRAFICZNA
rys. nr 1 - Orientacja 1:10000
rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
rys. nr 3 - Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
rys. nr 4 - Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
rys. nr 5 - Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
rys. nr 6 - Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
1. BRAN ZA SANITARNA ......ooiiiie ettt e et e e et e et eeeteeeraeeeaeeeans 78
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY L...ouiiiiiiiie ettt e et eaa e 78
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLA  NEGO.......cocceviiiiiiiieiiieeeis 78
3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ......... coieiiieieeie e 78
3.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNEZAtOZENIA PROJEKTOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-
MATERIALOWE ...t ittt e et eete e ettt e e et et e et e e et e e et e s e e et e s bt e e e e e b e e et e e s e s ae st e e e et ane s e e e eanne e e e e ennens 78
3. 2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .....cettuuetiirneneestatiiseetessiseesessassaestaseesesta s aesessaasaeseesta s seeesrreaaenens 78

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU

PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ... .t e e e e a e e 78

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE .......ouiiiiiiee e eee e 78

6. ROZWIAZANIA BUDOW LANE | TECHNICZNO-INSTALACYJINE ..ot e 79
6.1 ROBOTY ZIEMNE.....0tuueittttinieeittt e ttest e e e eat e s ese st e e eeae e e et e ettt e e eabaa e e et e st s e anaan e e seentneeeeenreaeanes 79
5. 2. PASY MONTAZOWE ....uueeeetttieeeteett st e e tetti e e et eeaa s e e eeaa s e et e e bt e e e ea b e e et e s bt e e e e et n e e s s s e enb s e e e enraa s 79
6.3.SIEC KANALIZACYJINA Z PRZYEACZAMI ...t ittt e e e e e et e e e et e e e e e e e et e et et et e e e e e ea et eaesaanasnns 79
6.4.PROJEKTOWANE POMPOWNIE SIECIOWE . .....ceetuuiettettinseetesttiaeteestasseesssnesesssasseesssnaseesesnnsaeessnnenens 80
B.6. STUDZIENKI ...cvuiieeeettis e ettt e et e et s e e e e e et e et e e e st e e n e e e e e e e e et e ea s e e eea e et e et t e e e e e nb e e s e enna s 81
6.8.SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU. ..uuiuitiinitititiiteiiitiiitienesienesinsnsnessesneneenenens 81
6.8.PRZEKROCZENIA CIEKOW WODNYCH. .....ietiittieetietiis e e eesti s e e s ees e e sra s e s eea s e e e eann e e s eena s e e eeernaeeenes 2.8
6.9.SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA SIECIA DRENARSKA ... tuitttititnititetttetetstee sttt st sra s taesetesenesaneenaes 82
6.10.PRZEKROCZENIA DROG. .....cccttuuiiiitti e ettt e ettt e e et e e et e e et e e it n e e et et e e et e et s e e e eenbaanaea s e e eeennes 82
6.11.KOLIZJE Z ISTNIEAACYM DRZEWOSTANEM | ZIELENIA tu.vuiuitnititnitititititiensseinesienesienensseessesesienenssnees 83

7. ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJINEGO ...ttt ettt et e ettt e et e et e e ee e et et e e ean e aean e eean e eennaaennnns 83
7.1.PROJEKTOWANA POMPOWNIAPZL ...ttt e e e st e e e e e e e 83
7.2.PROJEKTOWANAPOMPOWNIAPZZ .. ..ot e et 83
7.3.PROJEKTOWANAPOMPOWNIAPZS ... . e et e e e 84
7.4.PROJEKTOWANAPOMPOWNIAPZA L. ..ot ree e et 84
7.5.PROJEKTOWANAPOMPOWNIAPZS ... e et 85
7.6.PROJEKTOWANAPOMPOWNIAPZG .....coiiiiiiiiiiiiii e e et e e e e 85
7.7.PROJEKTOWANAPOMPOWNIA PZT ...ttt e e et 85

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH PRZEMYSEOWY CH ...oeiiiii et e e 86

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ..o 86
4



Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
33-100 TARNOW UL. WOJTAROWICZA 41/15

tel.14-627-26-37, 605-960-860

NIP : 873-000-43-45

33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12

REGON : 850039248
e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY S ASIEDNIE

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
CZrSC GRAFICZNA

rys. nr 9 - Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 11- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 12- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 13- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 14- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 15- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 16- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 17- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 18- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 19- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 20- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 21- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 24- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 26- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 27- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 28- Profil podiu zny kanalizacji 1:100/1000
rys. nr 29— Schemat wysoko $ciowy pompowni PZ1 1:50
rys. nr 30— Schemat wysoko $ciowy pompowni PZ2 1:50
rys. nr 31— Schemat wysoko $ciowy pompowni PZ3 1:50
rys. nr 32— Schemat wysoko s$ciowy pompowni PZ4 1:50
rys. nr 33— Schemat wysoko s$ciowy pompowni PZ5 1:50
rys. nr 34— Schemat wysoko $ciowy pompowni PZ6 1:50
rys. nr 35— Schemat wysoko $ciowy pompowni PZ7 1:50

rys. PB2 — Ogrodzenie panelowe wraz z bram a dojazdow g

rys. PK2 - Oslona na kabel energetyczny 1:25
rys. PK4a - Skrzy zowanie z gazoci agiem sr/pr. 1:25
rys. PK5 - Skrzy zowane zdrog a 1:25

rys. PW12 — Sposéb wykonania naprawy przerwanej sie ci drenarskiej

HI. BRAN ZA ELEKTRYCZNA . ...ttt eate e eaaeeseree e 119

L.OPIS TECHNICZNY ettt et et e ettt e et et e e ema e e et e e et e e e st e e ean e aebneennnns 119
1. 1. POSTAWA OPRACOWANIA. .....uutiettttt e ettt e e et eat e e e est s e rea e e et eaae e e et ea e s e e e earb e et e eaa s n e e snnnereenens 119
1.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....cttttiitetetttiee sttt st e e e eart e e st e s e e s e e st eaat e e e e e st e e et eane s e e e eennanneene s 119
1.3.ZAKRES OPRACOWANIA. ....ctttttiiettetti e ettt e e e eatt e e st e e e s e s e e et e e st e e e ee st e e et easet e e s eeabanaae s s eeeenns 119
N Y A N oy N = N1 == ] = I 7074 N = 119
1.5.ZESTAWY ZEACZOWO-POMIAROWE .. .uuttitititiittenetteaeteeasa e aa et st ataaeasstaettttetttesttetssieesieesernssnn 211
1.6 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE ..\ euitinitineteiet ettt eaeteets it ea et tssas s e st st sttt st ea st staeassseasasenensenanns 121
1.7.SZAFKA ZASILATACO-STEROWNICZA .. euitinititeee et eteaeete it et e s et ettt e eaea st taea s ta ettt ee st et eteensaseneaeenaans 122
1.8.OSWIETLENIE TERENU ...ccttuuietitttuieetetti e eteati e e e estte s aesees s e e e ea bt e e et eate s e e e ea b e e e eesre s earea e esenneaes 123
1.9. POLACZENIA WYROWNAWGCZE ...utiiuittitititetetetea st et ettt e st s tasara st ta ettt easa e st it ststnassenssesnssannsnns 123
1.10.OCHRONA PRZEWIWPRZEFCIOWA .1 euitiuititetiaeteeneaeaeteaetstsan st saasasa st taesstsetttaesstesnsseenssreenarnaans 123
1.11.OCHRONA OD PORAEN ....uuuiietitttieettertiieeteati s et eess s area e et eaaa e e et eatt e e e eatb e e et eeaa s e e snan e e reanans 123
L. 12 UWAGH KONCOWE....ctttuietietiieee ettt e ettt e e et s e e se st e et e s e et et e eaa s e e et e ba e e et e asa s e s eean e et e eaaa s e eeeenres 123

2. OB LI CZENI A ettt ettt e e e b et aa e e et ta e e et e e et e e eaa e e et e anta e eaaaae 124
2.1.BILANS MOCY, DOBOR KABLI, PRZEWODOW | ZABEZPIECZE ......ccivvuunieerieiiinieetenniseereenisneesnnneseenens 124

5



Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 33-100 TARNOW UL. WOJTAROWICZA 41/15 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
S = o T N = | 2] o N 125
2.3.SPRAWDZENIE WARUNKOW SKUTECZNGCI OCHRONY OD PORAEN .....ivuiiiiiietiiiniesniaeinestaesniaennaennenns 125

CZESC GRAFICZNA
rys. E1 - Schemat uktadu zasilania

V. INFORMAGCIA BlIOZ ...ttt ra e e e e 128
1. ZAKRES DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ K OLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW ..ottt ettt e e e e 128
IO IO 2= {1 T 128
A (O =N N L0 Ol = =Y I 1\ o 1 128
2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANY CH.....oootee e 128
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWA RZAJACE ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZL ..ot 128
4. WSKAZANIE ZAGRO ZEN, SKALA | RODZAJ ZAGRO ZEN, MIEJSCE | CZAS ICH
WY ST APIENIA. et e oo ettt et b e e oo e e e nne e e e e e e e e et e e e s bbb b n e e e eeeas 129
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.........cc..... 130
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM W YNIKAJ ACYM Z WYKONYW ANIA ROBOT et 130
(ST I (0] =T A1 =11V | N =N 130
6.2.MASZYNY | URZADZENIA DO ROBOT ZIEMNY CH .. eutiuitinitintteitstiitetiisetisesnssesasnsnstsisessinessrsesnenesnenns 132
6.2.1. Wymagania eksploatacyjne ................... ... 133
6.2.2. Kwalifikacje operatorow maszyn budowlanych i
pracownikbw r6  znychbran 2z .........cccoovivvinennn. 133
6.3.PROWADZENIE PRAC PRZY LINIACH ENERGETYCZNY CH..uuiuititiiiiiiiiitiiiiieisitiietienetsinessnessesneneenannes 133
6.4.PROWADZENIE PRAC W POBLEU DROG KOMUNIKACYJINY CH..uuiuitiinitiitiiiitiiiisieetiinetienessenssesnsnsnssnanns 133
5.5, STREFY NIEBEZPIECZNE 1. eutttuttititnittenettenestenesetnasen st easassssassssetessteenstetnstitesstnestrnesansenssssnsssens 134
6.6. SKEADOWISKA MATERIALOW L. tuiuitiiitiitetiitetet e et s et tses ettt e s st eastttaetstaettttesstassaensenesssnsnsnnnnes 134
6.7.ORGANIZACJIA PIERWSZEJ POMOCY W NAGLYCH WY PADKACH. ...t uitititiiitiieiiietieesieneaeenssesnennsenas 134
6.8.OCHRONA PRZECIWPGAROWA NA PLACU BUDOWY ....uiiuitiiiitinetiitetitetiiteaisienstiensnsnssrnessesssnenesnenns 135
6.9.0DZIEZ ROBOCZA OCHRONNA | SPRET OCHRONY OSOBISTEI ... tuitiinitiinitiinetiinetiinesiinesenessnenssesnes 135
B5.10.ZALECENIA DODATKOWE .. tttuititnittenetttnettasaeaeseassen st tasara s sstsntttensteenststaetrtaessrnesaenssesnsnssssnses 135
7. WYKAZ AKTOW PRAWNY CH...c.o oottt e et e e e e e e e e e e e e e e 135
V. OPINIA GEOTECHNICZINA. ... et ettt ettt et st et s e e et e s resaaens 137



Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 33-100 TARNOW UL. WOJTAROWICZA 41/15 REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UWAGA:

1. Niniejszy Materialy do Decyzji Lokalizacyjnej opracowano na podstawie Prawa Budowlaneqo i
praw z nim zwigzanych obowigzujgcych w chwili jeqo przekazania Inwestorowi oraz na podstawie
zgo6d wiascicieli nieruchomosci.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytgcznie jednostka projektowa podstawa
prawna - Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- map do celdéw projektowych terenu w skali 1:1000;
- aktualnych map do celéw opiniodawczych w skali 1:20 00;
- ustawy Prawo Budowlane z 1994r z p.zm,;

- ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr
01.115.1229);

- wizji lokalnej w terenie;
- uzgodnie nzwila scicielami posesiji;
- uzgodnie 1n materiatowych;

- obowi azuj acych norm i przepiséw bran zowych;

- stanu prawnego obowi aZuj acego na dzie n przekazania dokumen-
tacji;

- stanu prawnego ewidencji wia scicieli gruntéw obowi azuj acego

na dzie 1 opracowania dokumentaciji.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sa nitarnej
Z pompowniami, ruroci agami ttocznymi, zasilaniami energetycz-
nymi w miejscowo  sciach Dulcza Wielka i zaroéwka, gmina Radomy sl
Wielki — zadanie zarowka.

Wiaczenie do projektowanej kanalizacji na dzialce nr 1 301
w Dulczy Wielkiej.

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej rozwi azana jest w systemie gra-
witacyjno-ci $nieniowym z 7 pompowniami sieciowymi.

Powyzsze zadanie nale zy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie znajduj a SI e nast epuj ace obiekty
i rodzaje uzbrojenia:

- budynki mieszkalne i gospodarcze,

- obiekty ustugowo-handlowe,

- budynki szkoty podstawowe],

- sie ¢wodoci agowa z przyt  aczami do budynkow,
- kable energetyczne niskiego napi ecia,

- kable teletechniczne,
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- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,
- sie ¢ gazowa sredniopr ezna,

- przyt acza kanalizacji sanitarnej,

- cieki wodne i rowy przydro zne,

- drogi powiatowe, gminne i prywatne.

2.1. Kategoria geotechniczna

W poziomie posadowienia kanalizacji okre sla'si e warunki geo-
logiczne proste a projektowany obiekt zakwalifikowa no do Il
kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si e kolektory i przyt acza kanalizacji sanitarnej
z rur kanalizacyjnych PVC, HDPE i kamionkowych.

Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyj nych
w drogach, wzdtu z drég, ogrodze n, granic posesji, przez tereny
prywatne. Istniej aca sie ¢ wodoci agowa, gazowa, energetyczna
oraz warunki terenowe wymuszaj a odpowiednie gt eboko sci ruro-
ci agow kanalizacyjnych.

Uksztattowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wy-
konaniu wszystkich czynno $ci budowlanych zostanie on przywro-
cony do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje si e wycinki drzew i krzewow.

Wszelkiego typu skrzy zowania z innymi mediami podziemnymi
projektuje si e zgodnie z normami, wytycznymi bran zowymi i uzy-

skanymi warunkami.
3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje si e wykona ¢ rozkopem 80% mechanicz-
nie, 20% r  ecznie. Z uwagi na warunki gruntowe (mo zliwo $¢ zaci-
skania  scian wykopu) przewiduje Si e wykonanie catej sieci ka-
nalizacyjnej z przyt aczami w wykopie w  askoprzestrzennym, z za-
bezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi. Roboty z iemne pro-
wadzi ¢ wg normy BN-83/8336-02.

Odwodnienie wykopdéw wykona ¢ poprzez pompowanie, uto zenie
w dnie wykopu drena zu PE Dn100 z rur perforowanych drena zowych
lub stosowanie igtofiltrow (odwodnienie powinno wyp rzedza ¢ wy-
konanie wykopéw). Odpompowanie wody z wykopow nast api do ist-
niej acych ciekobw powierzchniowych.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie
odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drog asfaltow ych gmin-
nych i powiatowych. Nawierzchni e drég asfaltowych przewiduje
si e odtworzy ¢ wg warunkéw administratora drog.

3.2. Pasy monta zowe

Na pasy monta zowe na ci agach gtdwnych sieci przewiduje si e
przestrze 1 4-5m od osi ruroci agu kolektora, tj. 3m na odktad
ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzi anych
na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonani e miejsco-
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wego monta zu elementow kanalizacji. W pasie monta zowym skiado-
wac rownie  z humus, ktéry postu zy do rekultywacji terenu.

3.3. Sie¢€ kanalizacji sanitarnej z przyt gczami
Kanalizacj e sanitarn g zaprojektowano:

-z rur kanalizacyjnych PVC250+160;

-z rur HDPE200+90 do kanalizacji sanitarnej;

-z rur kanalizacyjnych kamionkowych Dn200+150.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunk owaty lo-
kalne warunki uksztaltowania terenu, istnigj aca i planowana
zabudowa, uzyskane uzgodnienia z wia scicielami  posesji
oraz istniej ace i planowane uzbrojenie terenu.

3.4. Projektowane pompownie sieciowe

Projektowane przepompownie przewiduje si e w obudowie poli-
etylenowej w dolnej cz esci obudowanej kr egami betonowymi,
ze specjalnym zt aczem umo zliwiaj ace podt aczenie przewodu do-
ptywowego i odptywowego sciekéw. Poto  zenie przyt  aczy jest ka z-
dorazowo dostosowywane do lokalnych warunkéw instal owania. We-
wnatrz zbiornika przewiduje si e specjalne stopy sprz egaj ace
pot aczone z przewodem ttocznym. Na ruroci agach ttocznych prze-
widuje si e armatur e odcinaj aca izwrotn  a. Zestawy pompowe pro-
jektuje si e z prowadnicami umo zliwiaj acymi monta z i demonta =z
pomp. Pot aczenie pompy z ruroci agiem tlocznym nast epuje samo-
czynnie. Pompownie wyposa zone s a we wiaz technologiczny, rury
wentylacyjne i szafk e rozruchow g do sterowania prac a pomp.

Proj. pompownie zlokalizowane s a W miejscach tatwo dost ep-
nych i bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do tere nu przepom-
powni b edzie zapewniony z drdg lokalnych.

Pompownie projektuje si e w zarObwce na dziatkach nr 379,
1110/4, 359/13, 957, 1705/1, 2289, 2294/2.

Przewiduje si e kompaktowe przepompownie sciekbw z dwoma
pompami o swobodnym przelocie, w zwi azku z czym nie wyst epuje
gospodarka skratkami.

Praca pomp jest automatyczna w zale znosci od ilo Sci
naptywaj acych sciekéw.

Pompownie projektuje si e wyposa zy¢ w zt acze do agregatu
pr adotwdrczego.

Dojazd do terenu przepompowni b edzie zapewniony z drog
lokalnych.

3.5. Instalacja elektryczna

Do pompowni projektuje si e zasilanie energetyczne zgodnie
z warunkami Tauron Dystrybucja S.A..
Instalacja  elektryczna  odbiorcza - kablem  ziemnym
do pompowni. Przy pompowniach projektuje Si e stup

oswietleniowe wys. 4.0m.
Przyt acza energetyczne wg odr ebnego opracowania.
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3.6. Studzienki
Na sieci gtéwnej przewiduje si e studzienki betonowe
Dn1200+800. Na przyt aczach przewidziano monta z studzienek

rewizyjnych z betonowych Dn600.
3.7. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wszelkie skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem przewiduje
si e wykona ¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami administratorow w/w
uzbroje 1.

Przy skrzy  zowaniach z kablami energetycznymi
i teletechnicznymi projektuje si e rury ochronne Arot Dnl10
o dilugo sci L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli.

Przy skrzy  zowaniach proj. kanalizacji z gazem sredniopr eznym
przewiduje si e ulo zenie rur kanalizacyjnych w rurach
ochronnych HDPE o diugo sci 4.5m.

Przy skrzy zowaniu proj. kanalizacji z gazem wysokopr eznym
przewiduje si e ulo zenie rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej
HDPE o dlugo sci 21m.

Na skrzy zowaniach z istniej acym wodoci agiem nie przewiduje

si e rur ochronnych.
3.8. Przekroczenia ciekdw wodnych

Przekroczenia istniej acych ciekbw wodnych przewiduje si e
w rurach ochronnych HDPE za pomoc a przewiertu, bez naruszenia
dna i skarp ciekéw.

3.9. Skrzy zowania z istn. sieci g drenarsk g
Przewiduje si e wyst epowanie skrzy zowania projektowanej

kanalizacji z istniej aCa sieci g drenarsk a. Wyst epuj ace kolizje
moga mie ¢ charakter réwnolegly, prostopadly lub pod dowolnym

katem. W przypadku naruszenia lub przerwania istniej acych
ci agow drenarskich przewiduje si e bezwzgl ednie doprowadzi ¢ je
do stanu pierwotnego zgodnie =z warunkami podanymi p rzez

wia sciciela sieci.

3.10. Przekroczenia drég

Projektowana kanalizacja krzy zuje si e z drogami asfaltowymi:
powiatow a i gminnymi. Drogi te projektuje si e przekroczy ¢
metod g  przewiertu z  zastosowaniem rur  przewiertowych
kamionkowych — dla kanalizacji grawitacyjnej i rur ochronnych
stalowych — dla ruroci agow ttocznych.

Natomiast drogi zwirowe projektuje si e przekroczy ¢ metod a
rozkopu.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie
odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drog asfaltow ych.

Nawierzchni e drég asfaltowych przewiduje si e odtworzy ¢ w na-

st epuj acy sposob:

- podbudowa pomocnicza — pospoétka 0/100 stab. mechani cznie wg
PN-97/S-06102 — 35cm,
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- podbudowa zasadnicza — tlucze n klinowany Kkili ncem i miatem wg
PN-84/S-96023 — 25cm,
- warstwa wi azaca z betonu asfaltowego zwirowego 0/15 wg PN-

2000/S-96025 - gr. 8cm,

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm
wg PN-2000/S-96025,

- napot aczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowa ¢ pod war-
stw a scieraln g geowtoknin e, pasem szer. ok. 1.0m (po 0.5m po
starej i nowej stronie nawierzchni).

3.11. Kolizje z istniej gcym drzewostanem i zieleni a.

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej, przykan alikow,
przyt aczy, ruroci agow tlocznych i kabli energetycznych dla
pompowni nie koliduje z istniej acym drzewostanem i zieleni a
i nie przewiduje si e wycinki drzew.

3.12. Kolizje z obiektami podlegaj acymi ochronie konserwatorskiej.

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej, przyt aCzy, ruro-
ci agow ttocznych i kabli energetycznych dla pompowni n ie koli-
duje z istniej acymi obiektami podlegaj acymi ochronie konserwa-
torskiej.

4. Zestawienie parametrow technicznych
1. Sie ¢ kanalizacyjna - 10701.8mb
Przyt acza —6443.5mb
Ruroci agi ttoczne — 1372.7mb
Pompownie sieciowe — 7kpl.
Instalacje elektryczne do proj. pompowni — 7kpl.

o 0 bk~ w N

Przekroczenia ciekéw wodnych - 19kpl.

5 Dane informacyjne

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie | est wpi-
sany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

6. Wplyw eksploatacji goérniczej

Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest za-
liczanym do obszaru eksploatacji gérniczej.

7. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu n a srodo-
wisko naturalne, poniewa z zastosowane w projekcie rozwi azania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaj a 1 elimi-
nuj a wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
IS asiaduj ace obiekty budowlane.

Nale zy uwzgl edni é wszystkie warunki wynikaj ace z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsi e-
wzi ecia.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji wyzn aczono na
podstawie:
- ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z p6 zniejszymi zmianami;

- rozporz adzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin -
ny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r.
z pé zniejszymi zmianami,

- rozporz adzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin -
ny odpowiada ¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z 26.04.2013r.
z pé zniejszymi zmianami,

- norma bran zowa N-SEP-E-004,

- rozporz adzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin -

ny odpowiada ¢  drogi  publiczne i ich  usytuowanie

z 2.03.1999r. z po zniejszymi zmianami,

Szeroko $¢ obszaru oddziatywania wynosi 1m (po 0.5m od osi ru ro-
ci agu) dla dzialek 1285, 1286, 1304/6, 1304/15 - obr eb Dulcza Wielka
i1, 2/2,5/4,5/5, 358/1, 358/2, 359/13, 359/27, 3 60/2, 376/2, 382,
384, 395, 399, 569/2, 593, 597, 918, 921/2, 922/5, 923/3, 923/5,
923/8, 923/9, 932/1, 939/3 939/4, 943/2, 943/3, 949 , 967, 969, 976,
977, 979, 981, 985, 1029/2, 1092, 1093, 1102, 1104, 1107/1, 1110/4,
1161, 1172/1, 1172/2, 1190/4, 1191/1, 1274/2, 1277/ 1, 1280/3,
1280/4, 1283/3, 1283/4, 1364/3, 1544, 1546, 1549, 1 551/2, 1645,
1703/1, 1703/2, 1704/4, 1705/1, 1803/3, 1805, 1806, 1807, 1808/1,
1882, 2002, 2003/1, 2082, 2105, 2282, 2287, 2293/5, 2298, 2533/1,
2533/2, 2547, 2648, 2650, 2661, 2773, 2776/5, 2844/ 1, 2844/2, 2847,
2931/2, 2932/6, 2933/1, 2946, 3006/5, 3006/6, 3012, 3013, 3019,
3185/1, 3191/1, 3247, 3252/3, 3263, 3317/3, 3526/1, 3526/2, 3527,
3528, 3553, 3556, 3557, 3560, 3564, 3565, 3574 - ob reb zaréwka. Dla
pozostatych dziatek obj etych projektem szeroko $¢ obszaru oddziatywa-
nia wynosi 4m.

9. Inne dane

Calo s¢ rob6t przewiduje si e wykona ¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru - T 11/84 oraz War unkami
technicznymi wykonania i odbioru ruroci agow z tworzyw sztucz-

nych PKTSGGIK Warszawa 1994. Cato §¢ sieci poddana zostanie
prébie szczelno sci t acznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737,
na infiltracj e wg PN-92/B-10735.

Roboty ziemne przewiduje si e prowadzi ¢ wg BN-83/8336-02.

Wszelkie prace ziemne w pobli zU istniej acych kabli energe-
tycznych i sieci gazowych przewiduje si e wykona ¢ r ecznie i pod
nadzoremichu  zytkownikow.

Zastrzega si e wszelkie prawa wynikaj ace z ustawy o prawie
autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie , itp. bez
pisemnej zgody autorOw niniejszego opracowania jest zabronio-
ne.

Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz
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ll. BRANZA SANITARNA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje si e sie ¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ot acznej diugo sci 10701.8mb z przyt aczami ot acznej dlugo  sci
6443.5mb oraz 7 kompletdw pompowni z zasilaniami el ektrycznymi
i ruroci agami ttocznymi.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji z zarowki nast  api
do projektowanej kanalizacji na dziatce 1301 w Dulc zy Wiel-
kiej.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Projektowana kanalizacja nale zy do obiektéw budowlanych [i-

niowych inwestyciji celu publicznego.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zalo  zenia projektowe, rozwi gzania
konstrukcyjno-materiatowe

Cato s¢ konstrukcji sieci opracowano na podstawie bada n geo-
logicznych zat aczonych do projektu. Sie ¢ projektuje  si e
napodio zu i w obsypce zag eszczane] mechanicznie do 90% wg
ZMP.

Sie ¢ i przyt acza kanalizacji sanitarnej projektuje si e zrur
PVC250+160 typ SN12 SDR34, HDPE200+160 typ 100 SDR1 7 i rur ka-
mionkowych Dn200+150 klasa 160 FN 32/40.

Zaprojektowano 7 przepompowni sieciowych w obudowie poliety-
lenowej, w cz esci dolnej zabudowane kr egami betonowymi.

Przekroczenia drég powiatowych oraz asfaltowych dré g gmin-
nych projektuje si e metod a przewiertu z zastosowaniem rur ka-
mionkowych — dla kanalizacji grawitacyjnej i rur oc hronnych
stalowych — dla ruroci agow ttocznych.

Skrzy zowania z sieci a gazow a wykona ¢ w rurach ochronnych HD-
PE w dostosowaniu do srednic kanalizacyjnych.

Sie ¢ projektuje si e w wykopie w  askoprzestrzennym, obustron-
nie szalowanym, gwarantuj acym peine bezpiecze AStwo.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia kanalizacji okre sla'si e warunki geo-
logiczne proste a projektowany obiekt zakwalifikowa no do Il
kategorii geotechnicznej.

Szczegdly wg ,Dokumentacji bada n podio za gruntowego wraz
z projektem geotechnicznym”.

4. Sposob zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.
5. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
6.1. Roboty ziemne

Przed przyst apieniem do robo6t ziemnych nale zy zawiadomi ¢é
wszystkie instytucje b edace wia scicielami urz adze A podziemnych
celem przedstawienia lub okazania rzeczywistej loka lizacji.

Do prac ziemnych przyst api ¢ dopiero po okazaniu wy zej wymie-
nionych urz  adze n i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecznych.

Roboty ziemne przewiduje si e wykona ¢ rozkopem 80% mechanicz-
nie, 20% r  ecznie. Z uwagi na warunki gruntowe (mo zliwo $¢ zaci-
skania  scian wykopu) przewiduje Si e wykonanie catej sieci ka-
nalizacyjnej z przyt aczami w wykopie w  askoprzestrzennym, z za-
bezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi. Roboty z iemne pro-
wadzi ¢ wg normy BN-83/8336-02.

Odwodnienie wykopdéw wykona ¢ poprzez pompowanie, uto zenie
w dnie wykopu drena zu PE Dn100 z rur perforowanych drena zowych
lub stosowanie igtofiltrow (odwodnienie powinno wyp rzedza ¢ wy-
konanie wykopéw). Odpompowanie wody z wykopow nast api do ist-
niej acych ciekobw powierzchniowych.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie
odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drog asfaltow ych gmin-
nych i powiatowych. Nawierzchni e drég asfaltowych przewiduje
si e odtworzy ¢ wg warunkéw administratora drog.

Teren po wykonaniu robét ziemnych nale zy doprowadzi ¢ do sta-
nu pierwotnego. Cato §¢& obszaru uzupeini ¢ zgromadzonym wcze-
$niej humusem, wyplantowa ¢, wygrabi &, usun a¢ resztki materia-
tow budowlanych, kamieni, odpaddw.

6.2. Pasy monta zowe

Na pasy monta zowe na ci agach gtdwnych sieci przewiduje si e
przestrze 1 4-5m od osi ruroci agu kolektora, tj. 3m na odktad
ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzi anych
na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonani e miejsco-
wego monta zu elementow kanalizacji. W pasie monta zowym skiado-
wac rownie  z humus, ktéry postu zy do rekultywacji terenu.

6.3. Sie¢ kanalizacyjna z przyt gczami
Kanalizacj e sanitarn g zaprojektowano:

-z rur kanalizacyjnych PVC250+160; s tosowa é wyt acznie rury
petno scienne, bez spienionego rdzenia ;

-z rur HDPE200+160 do kanalizacji sanitarnej — dla o dcinkow
wykonywanych metod a przewiertu i ruroci agow ci  snieniowych;

-z rur kanalizacyjnych kamionkowych Dn200+150 — dla odcinkow
kanalizacji prowadzonych w drogach gminnych i powia towych.
Przewiduje si e uktadanie ruroci agbw na podsypce piaskowej

i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rur elzag esci ¢ do 90%

wg ZMP. Przewiduje si e wykonanie podto za pod kanalizac] e

z nadzorem, wykonanie staranne bez kamieni. Bezpo srednio

nad przewodem kanalizacyjnym do wysoko $ci 30cm nad ruroci agiem
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dopuszcza si e wyt acznie zag eSzczanier eczne. Powy zej tej war-
stwy dopuszcza si e zag eszczanie mechaniczne.

6.4. Projektowane pompownie sieciowe

Projektowane przepompownie przewiduje si e w obudowie poli-
etylenowej w dolnej cz esci obudowanej kr egami betonowymi,
ze specjalnym zt aczem umo zliwiaj ace podt aczenie przewodu do-
ptywowego i odptywowego sciekow. Poto  zenie przyt  aczy jest ka z-
dorazowo dostosowywane do lokalnych warunkoéw instal owania. We-
wnatrz zbiornika przewiduje si e specjalne stopy sprz egaj ace
pot aczone z przewodem ttocznym. Na ruroci agach ttocznych prze-
widuje si e armatur e odcinaj aca izwrotn  a. Zestawy pompowe pro-
jektuje si e z prowadnicami umo zliwiaj acymi monta z i demonta =z
pomp. Pot aczenie pompy z ruroci agiem tlocznym nast epuje samo-
czynnie. Pompownie wyposa zone s a we wiaz technologiczny, rury
wentylacyjne i szafk e rozruchow g do sterowania prac a pomp oraz
zt acze do agregatu pr adotwdrczego.

Praca pomp jest automatyczna w zale znosci od ilo $ci naptywa-
j acych sciekéw.

Projektowane przepompownie posiadaj a réwnie =z wszystkie nie-
zb edne zabezpieczenia tj.:

szczelny, hermetyczny wiaz;

zabezpieczenie przed pora zeniem elektrycznym,;
uziemienie;

instalacj e elektryczn a klasy B

Proj. pompownie zlokalizowane s a W miejscach fatwo
dost epnych i bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do ter enu
przepompowni b edzie zapewniony z drog lokalnych. Drogi
do przepompowni nale zy utwardzi  ¢. Wokot przepompowni
zaprojektowano wykonanie ogrodzenia trwatego. Wjazd i we] scie
na teren przepompowni zapewniono przez bram e szeroko sci 3.0m.
Automatyka:

Przewiduje si e wyposa zanie ka zdej szafki sterowniczej
w ukfad zabezpieczenia, sterowania i sygnalizaciji:

system zabezpiecze n:

zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeci azeniowe;
zabezpieczenie przed zanikiem fazy i niesymetrii na pi ecia za-
silaj acego;

zabezpieczenie przeciwwilgociowe;
bezpieczniki topikowe (w miar e potrzeby)
system sterowania:

wyt acznik gtowny;

przet acznik pracy reczna/wyt  gczenie / automatyczna ;

przet acznik pracy silnikébw — po okre slonym czasie pompy zamie-
niaj asi e kolejno sci a (gtdbwna — rezerwowa);
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regulatory poziomu cieczy

sygnalizacja stanu awarii za pomoc a telefonii komoérkowej z po-
wiadomieniem do Gminy lub na wybrany aparat

pracy pomp;

obecno $¢ napi  ecia sieci;

odt aczenia przez zabezpieczenia przeci azeniowe;
przekroczenia poziomu alarmowego przez scieki;
zadziatania wyt acznika termicznego pomp;

kolejno ¢ faz (kierunku obrotow silnika)

sofstarty
6.6. Studzienki
Na sieci przewiduje si e studzienki betonowe Dn1200+800 z ki-
netami prefabrykowanymi, kr egami t aczonymi na uszczelki gumowe
I ptytami pokrywowymi z wiazami typu D400(w drogach ) i B125(na

terenach zielonych).

Na przyt aczach przewidziano monta z studzienek rewizyjnych
betonowych Dn600 z wtazami typu B125.

6.8. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wszelkie skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem przewiduje
si e wykona ¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami administratoréw w/w
uzbroje 1.

Przy skrzy  zowaniach z kablami energetycznymi
i teletechnicznymi projektuje si e rury ochronne Arot Dnl10
o dilugo sci L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli.
Skrzy zowania proj. kanalizacji z gazem sredniopr eznym
przewiduje si e wykona ¢ wg nast epuj acych warunkéw:
- Skrzy zowania kanalizacji sanitarnej z gazoci agami sredniego

ci $nienia nale zy zabezpieczy ¢ przez ulo zenie rury kanaliza-
cyjnej w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE

- Konce rur ochronnych przewiduje si e wyprowadzi ¢ po 2.0mb
w obydwu kierunkach licz ac od skrajni gazoci agu

- Przewody kanalizacyjne przewiduje si e uklada ¢ z zachowaniem
odlegto sci pionowej co najmniej 0.15m pomi edzy zewn etrznymi
powierzchniami gazoci agu i rury ochronnej zamontowanej na
kanalizacji

- Przewiduje si e zachowa ¢ k at skrzy zowania kanalizacji sani-
tarnej z gazoci agami nie mniejszy ni z 60 °.

Skrzy zowania proj. kanalizacji z gazem wysokopr eznym
przewiduje si e wykona ¢ wg nast epuj acych warunkéw:

- rur eochronn godlugo scii srednicy jak w cz esci graficznej;

- odleglo s¢ pionowa mi  edzy gazoci agiem, a rur a ochronn & na ka-
nalizacji powinna by ¢ nie mniejsza ni z 0.25mb;
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- przewody sieci kanalizacyjnej w rurze ochronnej uto zy &
wspotosiowo, stosuj ac obejmy centruj ace,;

- przewody kanalizacyjne na diugo $ci 15mb, mierz ac prostopadle
od zewn etrznej scianki gazoci agu, nale zy wykona ¢ zrury PE;
t aczenie rur PE wykonywa ¢ metod a zgrzewania; nale zy zZwroci ¢
uwage, aby zgrzeina PE nie wypadta na ko ncu rury ochronnej
w strefie uszczelnienia;

- kat skrzy zowania sieci kanalizacyjnej z gazoci agami nie po-
winien by ¢ mniejszy ni 2 60 °;

- wzdlu z gazoci agu na diugo sci 10mb licz ac od osi skrzy zowania
z projektowan a kanalizacj a nale zy wybra ¢ grunt do gornej
$cianki gazoci agu oraz zasypa ¢ warstw g przepuszczaln a ( zwir,

piasek) na wysoko $¢ ok. 0.35m od powierzchni terenu;

- gazoci ag zaizolowa ¢ zgodnie z warunkami PSG — Rejon Dystry-
bucjiD abrowa Tarnowska,

- przewdd kanalizacyjny oznaczy ¢ w terenie za pomoc a stupkow
znacznikowych z tabliczkami informuj acymi.

6.8. Przekroczenia ciekdéw wodnych

Przewiduje si e przekroczenie rowdw melioracyjnych oraz prze-
kroczenia ciekdw wodnych.

Wszystkie przekroczenia wykona ¢ metod a przewiertu w rurach
ochronnych HDPE ka zdorazowo dostosowanych do srednic rur prze-
wodowych.

Miejsca przekrocze n oznaczy ¢ stupkami betonowymi.
6.9. Skrzy zowania z istniej gca sieci g drenarsk g
Przewiduje si e wyst epowanie skrzy  zowania projektowanej kana-

lizacji z istniej aCa sieci g drenarsk a. Wyst epuj ace kolizje mo-

ga mie ¢ charakter réwnolegty, prostopadty lub pod dowolnym k a-
tem. W przypadku naruszenia lub przerwania istniej acych ci  agow
drenarskich przewiduje si e bezwzgl ednie doprowadzi ¢ je do sta-

nu pierwotnego zgodnie z warunkami podanymi przez w ta sciciela
sieci.

6.10. Przekroczenia drog

Projektowana kanalizacja krzy zuje si e z drogami asfaltowymi:
powiatow a i gminnymi. Drogi te projektuje si e przekroczy ¢
metod g  przewiertu z  zastosowaniem rur  przewiertowych
kamionkowych — dla kanalizacji grawitacyjnej i rur ochronnych
stalowych — dla ruroci agow ttocznych.

Natomiast drogi zwirowe projektuje si e przekroczy ¢ metod a
rozkopu.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie
odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drog asfaltow ych.

Nawierzchni e drég asfaltowych przewiduje si e odtworzy ¢ w na-

st epuj acy sposob:

- podbudowa pomocnicza — pospoétka 0/100 stab. mechani cznie wg
PN-97/S-06102 — 35cm,

82




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT

NIP : 873-000-43-45 33-100 TARNOW UL. WOJTAROWICZA 41/15 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
- podbudowa zasadnicza — tlucze n klinowany Kkili ncem i miatem wg
PN-84/S-96023 — 25cm,
- warstwa wi azaca z betonu asfaltowego zwirowego 0/15 wg PN-

2000/S-96025 - gr. 8cm,

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm
wg PN-2000/S-96025,

- napot aczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowa ¢ pod war-
stw a scieraln g geowtoknin e, pasem szer. ok. 1.0m (po 0.5m po
starej i nowej stronie nawierzchni).

6.11. Kolizje z istniej gcym drzewostanem i zieleni g

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie Kol duje
z istniej acym drzewostanem i zieleni a oraz nie przewiduje Si e
wycinki drzew.

Nie wyst epuj a tak ze kolizje z urz adzeniami podlegaj acymi
ochronie Konserwatora Zieleni.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Scieki z zaprojektowanej kanalizacji zostan a odprowadzone
do projektowanego systemu sieci kanalizacji w Dulcz y Wielkiej.

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej rozwi azana jest w systemie gra-
witacyjno-ci $nieniowym z 7 pompowniami sieciowymi.

7.1. Projektowana pompownia PZ1

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 1584x130x1.4x1.8/24 = 21.62m %h=6.01dm /s

Wymagane parametry pompy:

- Q=6.01dm 3s;
- Hp=13.0m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.2. Projektowana Pompownia PZ2

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.
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Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.
Qnaxh = 720x130x1.4x1.8/24 = 9.83m 3lh=2.73dm 3/s

Wymagane parametry pompy:
- Q=2.73dm Ys;
- Hp=10.0m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢éca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.3. Projektowana Pompownia PZ3

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 360x130x1.4x1.8/24 = 4.91m 3h=1.37dm 3/s

Wymagane parametry pompy:

- Q=1.37dm 3/s;
- Hp=8.0m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.4. Projektowana Pompownia PZ4

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 24x130x1.4x1.8/24 = 0.33m %h =0.09dm /s
Wymagane parametry pompy:

- Q=1.0dm 3s;

- Hp=9.0m;

- Napi ecie — 380V;

- Srednicakr6  ¢éca ttocznego — 80mm.
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Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.5. Projektowana Pompownia PZ5

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 588x130x1.4x1.8/24 = 8.03m 3h=2.23dm /s

Wymagane parametry pompy:

- Q=223dm Ys;
- Hp=10.0m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.6. Projektowana Pompownia PZ6

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 420x130x1.4x1.8/24 = 5.73m 3h=1.59dm /s

Wymagane parametry pompy:

- Q=1.59dm 3/s;
- Hp=9.0m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.7. Projektowana Pompownia PZ7

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 92x130x1.4x1.8/24 = 1.25m %h=0.35dm /s
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Wymagane parametry pompy:
- Q=1.0dm 3s;
- Hp=9.0m;
- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢éca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instala-
cji technicznych przemystowych

Nie dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

10. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Projektowane rozwi azania przestrzenne, materiatowe, archi-
tektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywie raj a ujem-
nego wplywu na srodowisko, zdrowie u zytkownikéw i otoczenie.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych o dpadow,

nie b edzie generowa ¢ halasu, wibracji, promieniowania, emis;ji
zanieczyszcze 1 gazowych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza Si e przeksztatcenie elemen-
tow przyrodniczych wyt acznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwi azku z realizacj a zadania.

Prace budowlane nale z prowadzi ¢ w sposdb nie stwarzaj acy
uci azliwo scidla srodowiska i zdrowia ludzi.

Nale zy uwzgl edni é wszystkie warunki wynikaj ace z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsi e-
wzi ecia.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz
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