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¢
Kosztorys "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni sciekoéw i rozbudowa
instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy
Radomysl Wielki "
1 Element Elementy kanalizacji
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, analogia - roboty pomiarowe i geodezyjne
(robocze i powykonawcze)
Obliozenie:
5262+0212 L 5,474000
RAZEM:; 5,474000 km 5,474
1.2 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu na odktad do ponownego wbudowania ) za pomocag
............................. spycharek, grubosé warstwy do 15'cm
Obliczenie:
e bATAZEOASMS L 1281,713000
RAZEM:: 1 231,713000|m3 1231,713
1.3 \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
glebokosé do 3'm, kategorta gruntu LY e
1 309,500000
21 838,050000|m3 21 838,050
1.4
""" 821,142000
RAZEM:: 821,142000|m3 821,142
1.5 \Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - obsypka z piasku nad rurociggiem
N - . | 821,142000
RAZEM:: 821,142000 m3 821,142
1.6
. 606,000000
606,000000/m 606
1.7 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm (SN 12mm z wydtuzonym kielichem)
I L . 1779,300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 779,300000|m 1779,3
1.8 |KNNR 4/1308/3 [Kanaiy z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'200°'mm (SN 12mm z wydtuzonym kielichem)
Obliczenie:
259828 . 2596,280000
RAZEM:: 2 596,280000|m 2 596,28
1.9 |KNNR 4/1206/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20'm, rurami Dn"150-250 'mm, grunt
(2) kategorii lll-IV - przewiert rurg DN160 PEHD 100 PN10 SDR17 m 109
1.10 |KNNR 4/1206/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20'm, rurami Dn"150-250 'mm, grunt
@ kategorii Ill-V - przewiert rurg DN200 PEHD 100 PN1OSDR17
OOz, e s
8882 585200000
RAZEM:: 535,200000|m 535,2
1.11 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'160'mm - rura ochronna na fi 90 m 14
1.12 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’250'mm - rura ochronna na fi 160 m 109
1.13 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'315'mm - rura ochronnana fi200
OblicZenie: e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 159,800000
18,600000
RAZEM:: 178,400000|/m 178,4

"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa
oczyszczalni $ciekéw i rozbudowa instalacji
fotowoltaicznej na oczyszczalni sciekéw na...



Kosztorys kanalizaja DW.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 00050E75)

strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba Krot
nos
¢
1.14 |KNNR 4/1413/5 |Dostawa i montaz przepompownia sciekéw z polimerobetonu gt. 4,7m z wyposazeniem i
(1) analogia uruchomieniem
Obliczenie:
przepompownia sciekow z 2 '
polimerobetonu z wyposazeniem i : :
uruchomieniem PD3, PD7 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  2,000000]kpl. 2
1.15 |Kalkulacja Zasilanie elektryczne pompowni PD3, PD7 wraz z pomiarami
L
Obliczenie:
Dostawa i montaz przepompownia 72
Sciekow z polimerobetonu gt. 4,7mz ! :
wyposazeniem iuruchomieniem i £ 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |kpl. 2,000
1.16 |Kalkulacja Instalacja elektryczna i AKPiA pompowni PD
wiasna
Obliczenie:
Dostawa i montaz przepompownia 722
Sciekow z polimerobetonu gt. 4,7m z ' :
wyposazeniem i uruchomieniem 2,000000
2,000000 [kpl. 2,000
| 825,000000
: 825,000000 m2 825,000
Rozebranie nawierzchni, thuczen grubos¢ §825,000 :
12'cm, mechanicznie . 825000000
RAZEM:: 825,000000m2 825,000
1.19 |KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm (odtworzenie podjazdy
Rozebranie nawierzchni, thuczen grubos¢ §825,000 :
12'cm, mechanicznie . 825000000
RAZEM:: 825,000000m2 825,000
1.20 |[KNNR 6/112/4 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8’ cm (odtworzenie podjazdy
,drogi)
Obliczenie:
Rozebranie nawierzchni, tuczen grubosé :825,000
12'cm, mechanicznie . 825000000
RAZEM:: 825,000000m2 825,000
1.21 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, stozek
(2) betonowy z pokrywg betonowa, kineta PP (studzienka z rur karbowanej dwusciennej PPDW SN8
B T M )
96,000000
RAZEM:: 194,000000|szt 194,000
1.22 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°m, grunt kategorii I-IlI,
(1) spycharka 55°kW (75'KM) (gruntz wykopow)
-24,366400
-1 642,284000
20 171,399600|m3 20 171,400
1.23 |KNR201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55°kW (75'KM), grunt kategoriiiit
| 8211,420000
i 8211,420000/m2 8 211,420
1.24
825,000000
: 825,000000m2 825,000
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1.25 |[KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie (podjazdy ,drogi)
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos$¢ :825,000 :
12'om, mechanicznie L ___ 8250000000
RAZEM:: 825,000000|m2 825,000
1.26 |KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm (odtworzenie podjazdy
,drogi)
Obliczenior
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubosé 825,000 g
12'om, mechanicznie L ___ 8250000000
RAZEM:: 825,000000|m2 825,000
1.27 |KNNR 6/112/4 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 'cm (odtworzenie podjazdy
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos$¢ : :
12'om, mechanicznie 8250000000
RAZEM:: 825,000000|m2 825,000
2 Element Place, dojazdy, ogrodzenie
2.1 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu na odktad ) za pomoca spycharek, grubosé warstwy
............................. 00 T Ol e
OGO e
dojazd . 280000°0,05 34,500000
Place o ..0280000%015 L 34,500000
RAZEM:: 69,000000|m3 69,000
2.2 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé 30°cm,
(1) kategoria gruntu I-VI, réwniarka + walec wibracyjny
50,000000
RAZEM:: 230,000000|m2 230,000
2.3 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
.(.1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Koryta wykonywane na catej szerokosci 230,000
jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
gtebokosé¢ 30°cm, kategoria gruntu II-VI, :
rowniarka + walecwibracyjny ___230,000000
RAZEM:: 230,000000|m2 230,000
2.4 |KNR911/201/2 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi sposobem recznym
............................. Geowtdknina doobdr zg z dok.techn.(ciagi piesze i pieszo-jezdne)
Obliczenie:
Koryta wykonywane na catej szerokosci 230,000
jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
gtebokosé¢ 30°cm, kategoria gruntu lI-VI, :
rowniarka + walecwibracyjny ___230,000000
RAZEM:: 230,000000|m2 230,000
2.5 |KNNR6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
Koryta wykonywane na catej szerokosci 230,000
jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
gtebokosé¢ 30°cm, kategoria gruntu lI-VI, :
rowniarka + walecwibracyjny ___230,000000
RAZEM:: 230,000000|m2 230,000
2.6 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (Ttuczen kamienny, 31,5
............................. O i) e
Obliczenie: o
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod 230,000
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, '
wykonywane mechanicznie, kategoria :
gruntu VI, wales wibracyiny ___230,000000
RAZEM:: 230,000000|m2 230,000
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2.7 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm (tluczeh kamienny 16-32
mm)
Obliczenie:
Profilowanie i zageszczanie podioza pod ;230,000 '
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, '
wykonywane mechanicznie, kategoria ! :
gruntu IL-VI, walecwibracyjny E {__230,000000
RAZEM:: 230,000000m2 230,000
2.8
........................................................................................................................................................................ 40,000000
: 172,000000|m 172,000
29 |KNR 231/402/4_[tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Rowkipod kraweznikiitawy ~ i172,0000,10°0.4 L
kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii :
mw-v : 6,880000
RAZEM:: 6,880000/m3 6,880
Rowki pod krawezniki i tawy ;172,000
kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii :
-1v 172,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  172,000000|m 172,000
2.11 |KNR 201/312/10 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m pod stupki ogrodzenia (kat.
runtu lll
gR= 0,95% M=1,000 S=1,000
Obliczenia: T T
g 16,000000
RAZEM:: 16,000000|dét. 16,000
2.12 |KNRW Stopy fundamentowe betonowe pod stupki ogrodzenia i bramy o objetosci do 0.5 m3 - z
zastosowaniem pompy dobetonu
"""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,000
2.13 |KNRW Ogrodzenie z paneli systemowych wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o
202/1803/3 rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole panelowe systemowe: zgrzewane z pretéw stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 [mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. - Wymiar oczek matych: 50 x 50
[mm]. - Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]. - Wysokos$¢ panela 1730mm +
deska prefabrykowana betonowa o wysokosci 250mm i grubosci min. 60mm.przekréj stupa
60x40mm
......... 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,000
2.14 |[KNRW Brama dwuskrzydiowa (brama 2m+ furtka 1m) z profili stalowych 40x40mm ocynkowanych
202/1808/9 powlekanych, zamkniecie na klamke i zamek WB furtka+ dodatkowo skobel z kiédka
Brama 2-skrzydtowa, panelowe systemowe: zgrzewane z pretéw stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0
[mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. - Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm], kolor zg z
dok.techn wysokos¢ 195 cm x szerokos¢ 3,00 cm
Obliczonia: T
Wrota z furtkami wysokosci 2.1 m %2 '
szeroko$é wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w
ramach stalowych na gotowych stupkach
z pasem dolnym z blachy o wysokoséci 25 :
cm : 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |kpl. 2,000
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