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PRZEDMIAR ROBOT

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Poczatek przebudowy drogi gminnej nr 198085P rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga
gminng nr 198034P a konczy w proj. km 0+621,08. Przebudowywana droga zaliczona jest do
kategorii drog gminnych, klasy D. W sagsiedztwie inwestycji zlokalizowane jest gospodarstwo
rolne oraz tereny pdl uprawnych. W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa

o szerokosci ok. 3,5 m.

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja w catos$ci zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminne;.
W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5 m
wraz z mijankami o szerokosci 5,0 m. Na catej dlugosci drogi zaprojektowano obustronne
pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego. Istniejagce zjazdy zostang przebudowane

1 posiada¢ beda nawierzchnie bitumiczng.

Projektowana inwestycja przewiduje:

e rozbiorke istniejacej nawierzchni z kruszywa,
e wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
e wbudowanie konstrukcji nawierzchni jezdni zjazdéw gospodarczych z betonu asfaltowego,

e wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszankg traw),
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PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

nr SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

1lo$¢ j.m.

2

3

5

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH

odtwarzanie trasy i punktow wysoko$ciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa
drogowego

km

0,621

01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $r. gr. 20 cm, material do
ponownego wbudowania

m2

4 818,00

transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacjg humusu nie
wykorzystanego na miejscu na odktad Wykonawcy

m3

629,89

01.02.04

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC *

rozbidrka nawierzchni jezdni thuczniowej o $r. gr. 15 cm

m2

2 204,50

transport na odktad Wykonawcy mat. z rozbidrki jezdni ttuczniowej wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu

m3

330,68

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE WYKOPOW

mechaniczne wykonanie wykopow pod konstrukcje nawierzchni wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem urobku na odktad
Wykonawcy

m3

261,60

02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

mechaniczne formowanie nasypow wraz z zageszczeniem z gruntu dowozonego
samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I-II

m3

217,80

04.00.00

PODBUDOWY

04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podioza

m2

2 511,10

04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr 15 cm (¥) - jezdnia

m2

2324,00

wykonanie podbudowy z kruszywa lfamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr 15 cm (¥) - zjazdy

m2

187,10

wykonanie dowigzania wysokosciowego do terenu z kruszywa lfamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 15 cm (¥)

m2

62,75

lamanego twardego stabilizowanego mechanicznie

(*) Zamawiajacy niedopuszcza stosowania kruszyw ze skal osadowych do podbudowy zasadniczej z kruszywa

04.05.01

ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

10

wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 Mpa o gr. 10
cm (mieszanka z wytworni) - jezdnia

m2

2324,00

11

wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 Mpa o gr. 10
cm (mieszanka z wytworni) - zjazdy

m2

187,10

05.00.00

NAWIERZCHNIE

05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA

12

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm (jezdnia)

m2

2324,00

13

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm (zjazdy)

m2

187,10

05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO —- WARSTWA WIAZACA

14

wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm (jezdnia)

m2

2324,00

15

wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm (zjazdy)

m2

187,10

06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW

16

wykonanie umocnienia skarp warstwa humusu grubosci 10 cm wraz z
plantowaniem i obsianiem trawg

m2

3337,15

06.02.01

UMOCNIENIE POBOCZY

17

wykonanie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr|
10 cm (¥)

m2

873,45

08.00.00

ELEMENTY ULIC

08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

18

opornik bet. 12x25x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

1 280,00

19

wykonanie tawy z oporem pod krawezniki z betonu C12/15

m3

55,04




