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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowl/ane (jednolity tekst - Dz. U. Z 2023 r. poz 682), my nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy projekt
budowlany zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.
1065),

materialy pomocnicze, wytyczne Inwestora.
1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej — ul. Frezjowa w Wojcieszycach

w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Charakterystyczne parametry projektowanego obieltu:
taczna dlugosc projektowanego odcinka: 242 m

powierzchnia jezdni: 950 m*
1.3. Cel opracowania.
Celem opracowania jest podniesienie parametréw technicznych drogi.
1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Droga wewngtrzna — ul. Frezjowa w Wojcieszycach zlokalizowana jest na dz. nr 464/9
(identytikator dziatki: 020609 2.0010.464/9). DW skomunikowana jest z drogag publiczng - droga
powiatowa, ul. Uzdrowiskowa.

Droga posiada jednie szerokosei 3.5 m wydzielong kraweznikami oraz nawierzchnie gruntowg
z kamienia lamanego.

W ciggu rozpatrywanego odcinka wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna,

wodocigg, sie¢ elektroenergetyczna.
1.5. Warunki geotechniczne.

W podlozu wystepuja grunty skladajgce sie z pospolki gliniastej z domieszkg zwirdw 1 kamieni.
Goérng warstwe stanowi kruszywo tamane zmieszane z gruntem rodzimym. Do glebokosei 1 m nie
stwierdza sie wystgpowania swobodnego zwierciadla wod gruntowych. Okresowo w podlozu
wystepujg przesgcezenia zwigzane z roztopami oraz opadami deszezu. Podloze w  wyniku
eksploatacji DW jest stabilne. Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza sig¢ do |

kategorii geotechniczne;j.
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1.6. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje przebudowe DW w celu osiggni¢cia nastepujgcych parametrow

technicznych:

szeroko$¢ jezdni 3,5 m

nosno$¢ drogi 115 kN/o$
Konstrukcje przyjeto w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Transportu
WR-D-63 katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czgéei drog.
Projektuje si¢ rozebranie istniejacej nawicrzchni na gleboko$¢ 5 cm na szerokosei jezdni,

profilowanie i stabilizowanie mechaniczne do osiggniecia E2 min. 120 MPa, ulozenie warstwy

wyrownawczej z mieszanki AC11IW w ilosei 75 kg/m2 ($rednio gr. 3 cm) oraz utozeniu warstwy
Scicralnej z mieszanki AC11S gr. 4em.

1.6.1. Profil podluzny.

Projekt przewiduje zachowanie istniejacego poziomu niwelety.

1.6.2. Przekroj poprzeczny

Przekroj poprzeczny jezdni projektuje sie ze spadkiem jednostronnym o wartosci 2%.

1.6.3. Odwodnienie.
Wody opadowe z powierzchni DW zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

1.6.4. Konstrukeja projektowanych elementéw drogi.
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GEOWNEJ:

* nawierzchnia z mieszanki AC11S gr. 4 cm
« warstwa wyrownawcza z mieszanki AC11W 75 kg/m?2 ($rednio gr. 3 cm)

1.7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.1 Podstawa opracowania.

+  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 2003 r. poz. 11251 1126).

(&S]



1.7.2 Zakres robét budowlanych objetych projektem.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wewnetrzne;.

1.7.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Droga wewngtrzna o nawierzchni gruntowej, W ciggu rozpatrywanego odcinka wystepuja sieci

uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna, wodocigg, sie¢ elektroenergetyczna.

-1.7.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystgpuja.
1.7.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie prowadzonych robdét budowlanych moga pojawié sie zagrozenia przy

robotach — w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych oraz podezas prowadzenia robdt ziemnych.

1.7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do robdt zaleca si¢ poinstruowanie pracownikow, na jakie zagrozenia
moga byé narazeni podczas wykonywania robot oraz przypomnieé wszystkim o obowigzku
stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczegdlnosci o obowigzku stosowania elementéw ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze

sprzetem, itp..

1.7.7  Wskazanie  $rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegdlowym zakresem rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegdlnych srodkoéw bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robdt zabezpieczyc
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robdt budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Czestaw Wandzel
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-65Q-8SV-N5U *

Pan Czestaw Wandzel o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0542/01

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 21, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlaiciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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