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tablica wyników
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Zasilanie tablicy wyników

Zasilanie kurtyny

PEL

PELPEL

podwójne gniazdo 230V 16A w ramce

hermetyczne  IP44 w ramce

LEGENDA

OPIS TECHNICZNYSYMBOL

połączenie metaliczne

miejscowa szyna wyrównawcza potencjału

przewód jednożyłowy żółto-zielony 
H07V-K(LgY) 4mm2  750V

Gniazda, wypusty, urządzenia

ZGP

punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t
2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V 
dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1
zestaw gniazd podłogowych punkt elektryczno-logiczny
2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V 
dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 2

wypust trójfazowy ~400V 16A

wypust jednofazowy ~230V 16A

wysokość montażu 0,3 metra
obwód nr 3
Tablica rozdzielcza T1

Główne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne 

PEL

podwójne gniazdo 230V 16A w metalowej obudowie
np. 2 moduły SIMON 500 (51000112)Dzwonek szkolny 

D

Technologia fotowoltaiczna

 - według odrębnego opracowania

złącza kablowe przeciwpożąrowego wyłącznika prądu
obudowa podtynkowa 
typu OSZ 40x50 + F (396x520x245) 

przeciwpożarowy wyłacznik prądu
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UWAGA:

-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed 
rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i 
pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być 
wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji 
projektanta na etapie realizacji

IE-03
1:100

Instalacja zasilania gniazd i 

urządzeń 230V/400V - piętro

Proponowana lokalizacja 
szafy nagłośnienia

TS/14
h=pod 
sufitem

COD

M1

RPO1
PP1

C1

M1

COD

M2

E

Przycisk przewietrzania kluczykowy

Ręczny przycisk oddymiania 

Centrala sterowania wentylacją pożarową  

Zasilanie siłownika klapy oddymiającej

Zasilanie siłownika drzwi

Elektrozaczep rewersyjny (NO) zasilanie 24V DC

P

CP

Optyczna czujka dymu

Puszka połączeniowa p-poż

Czujka pogodowa (montaż na dachu)


