LEGENDA
SYMBOL | OPIS TECHNICZNY
Osprzet oswietlenia
cf @f tacznik pojedynczy (hermetyczny 1P44)
Y V tacznik podwojny (hermetyczny IP44)
A Oprawa nascienna LED 32W, 3100Im, dt: 1535mm
Obudowa: profil aluminiowy montowana nad lustrem
Al Oprawa nascienna LED 12W, 1050Im, dt: 530mm
Obudowa: profil aluminiowy montowana nad lustrem
¢ E Oprawa odporna na uderzenie pitkg LED DALI
255001m/840 210W 4000K 1P66 100st. szary
G
Oprawa dostropowa LED 3000K 3300Im 31W IP20
H Oprawa montowana w suficie LED 15W 1400Im
- s s (O [3000K IP44 MASTER z czujnikiem ruchu i obecnosci
Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego B T’ - Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h
EW1 —F~
Ts/e Tsie fsie EW?2 nastropowa LED 1h dwustronna IP44 z CNBOP I Aw1 |(strefa otwarta)
Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego nascienna| )
LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z grzatka( przyst.| -l | OPrawa awaryjna nastropowa LED 1h
G G G EW3 do niskich tem.) AW?2 | (strefa komunikacyjna)
I%l Oprawa awaryjna LED 3,2W 1h IP65
TS/16 TS/16 TS/16 + kratka ochronna
A4 Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa LED
hd 1h 1P44 1W z CNBOP (strefa otwarta)
G G G
TS/16 TS/16 TS/16
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SPOLKAKOMANDYTOWA  M.PASZYN

a >o 62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33
TS/16 TS/16 b OH
INWESTOR:
> Tei6 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
OH ul. Biatostocka 3
By 1 11-500 Gizycko
W1
TSM7 NAZWA
ZADANIA:
B2 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul.
’ TSI Biatostocka 3, 11-500 Gizycko
o A\;V 1 E ADRES: . i
TS/16 S/16 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Biatostocka 3

11-500 Gizycko

dziatka nr ewid.: 770/25, 770111, 77713, 777/4
obreb ewidencyjny: 2
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-wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed JusT
rozpoczeciem prac budowlanych. réznice w rysunkach i NAZWA NRRYS.
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany muszg by¢ RYSUNKU:
wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem robét Instalacja oswietlenia - pietro
-rysunek rozpatrywaé tgcznie z poszczegdlnymi branzami |E_05
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