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UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie
wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i
zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed
rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga
akceptacji projektanta na etapie realizacji
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A. C H A B E L S K A
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Białostocka 3

11-500 Giżycko

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul.

Białostocka 3, 11-500 Giżycko

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

 działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

konstrukcyjna
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POZ. 3.5
2 SZT.

zestawienie dla 1szt.

Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczyć przeciwogniowo
Rozstaw kształtowników należy dostosować do wymiarów
 i modelu okna, zgodnie z wytycznymi producenta

KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI
POZ. 3.6

lokalizacja centrali - sprawdzić wymiar wg DTR

2 x C2202 x C220

2 x C220 pod ramą centrali

2 x C220 pod ramą centrali

słupek 2 x C220słupek 2 x C220

słupek 2 x C220

słupek 2 x C220 słupek 2 x C220

słupek 2 x C220

2 x C220

poziom dachu

blacha 250x250x16

stężenie pionowe Ø16

stężenie pionowe Ø16

stężenie pionowe Ø16

stężenie pionowe Ø16

lokalizacja centrali - sprawdzić wymiar wg DTR

KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI
POZ. 3.7

2 x C220 pod ramą centrali

2 x C220 pod ramą centrali

słupek 2 x C220słupek 2 x C220

słupek 2 x C220 słupek 2 x C220 słupek 2 x C220

2 x C2202 x C220 2 x C220

STAL S235JR  (St3SX)

1:50

POZ. 3.5, 3.6, 3.7

K18


