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UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie
wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i
zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed
rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga
akceptacji projektanta na etapie realizacji

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

A. C H A B E L S K A
mgr inż.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Białostocka 3

11-500 Giżycko

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul.

Białostocka 3, 11-500 Giżycko

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

 działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2
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wykucie otworu drzwiowego
nadproże -  2 x IPN 180
oparcie na poduszkach betonowych

SPÓD WIEŃCA: W1, W2, W3, W4, W5   - NA WYS. + 3,10

SPÓD WIEŃCA: W6     - NA WYS. + 6,36 W OSI 3
       - NA WYS. + 6,23 W OSI 2
       - NA WYS. + 5,74 W OSI 1
                                                                  - NA WYS. OD + 5,74 DO +6,36 W OSI A, D, L  
  (SPADEK 2,5°)

SPÓD WIEŃCA: W7     - NA WYS. + 7,17 W OSI 3
       - NA WYS. + 6,55 W OSI 1
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Słup 25x50-90, wys. 7,80m
drewno klejone GL 24h

POZ. 5.5

POZ. 5.6
Słup 25x80, wys. 2,40m
drewno klejone GL 24h

lokalizacja centrali - sprawdzić wymiar wg DTR

POZ. 3.6
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PRZY TRANSPORCIE, SKŁADOWANIU I MONTAŻU
STROPÓW PREFABRYKOWANYCH NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI
PRODUCENTA STROPU (W SZCZEGÓLNOŚCI
DOTYCZY TO GŁĘBOKOŚCI OPARCIA STROPÓW,
STOSOWANIA SIATEK PRZYPODPOROWYCH,
ŻEBER ROZDZIELCZYCH CZY ZASAD
STEMPLOWANIA)
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KONSTRUKCJA PARTERU
K02


