/terowanie Swietlikami LEGENDA
przewdd jednozytowy zétto-zielony SYMBOL OPIS TECHNICZNY
Istn. ZK B9y TS/14H1f TS/14N1f HO7V-K(LgY) 4mm2 750V Gniazda, wypusty, urzgdzenia
ZK-PWP . .
[ ] potgczenie metaliczne < podwadjne gniazdo 230V 16A w ramce
miejscowa szyna wyréwnawcza potencjatu X hermetyczne 1P44 w ramce
D podwadjne gniazdo 230V 16A w metalowej obudowie
L4 Dzwonek szkolny np. 2 moduty SIMON 500 (51000112)
] . punkt elektryczno-logiczny nascienny p/t
Dwudrozny zestaw gto$nikowy z wbudowanym 2xgniazda ~230V ogblne, 2xgniazda ~230V
transformatorem 200 W dedykowane, 2xRJ45 - szczegot 1
zestaw gniazd podtogowych punkt elektryczno-logiczny
% § Technologia fotowoltaiczna zcAa 2xgniazda ~230V ogolne, 2xgniazda ~230V
| ‘ dedykowane, 2xRJ45 - szczegét 2
J .
L — COD| |Centrala sterowania wentylacjg pozarowg oA wypust jednofazowy ~230V 16A
TS/6 TS/
o O C TS H [ TS0 SO
%g%;:m TSN [o] Reczny przycisk oddymiania oA wypust trojfazowy ~400V 16A
TS/6y. “N
h=0,3m . . .
g@ M Przycisk przewietrzania kluczykowy [ _! Gtéwne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne
- S ——Tablica rozdzielcza T1
] [] [ ) Zasilanie sitownika klapy oddymiajgcej T1/3 —obwad nr 3
P=03m — wysokosé montazu 0,3 metra
o Technologia fot Itai
h=0,3m echnologia fotowoltaiczna
3 Zasilanie sitownika drzwi % g{ 9 .
575 - wediug odrgbnego opracowania
ST ARk _ ZK-PWP |Ztacza kablowe przeciwpozgrowego wytgcznika pradu
/10”“ Elektrozaczep rewersyjny (NO) zasilanie 24V DC =y obudowa podtynkowa
% [ L typu OSZ 40x50 + F (396x520x245)
E D‘ Optyczna czujka dymu E| przeciwpozarowy wytacznik prgdu
TS/9 PWP
g?sngRKA
/1°PCJA [P] Puszka potaczeniowa p-poz
% JEDNOSTKA
== B OCUM
;] Czujka pogodowa (montaz na dachu) |
SPOLKA KOMANDYTOWA M. PASZYN
TS/6 62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33
ol rzetgcznik sterujgcy Swietlikami dachowymi
"3 B9 |Przetgcznik st tiikami dach
INWESTOR:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Biatostocka 3
TS/3 T1S/6 11-500 Gizycko
qTS/e 3 zasilanie windy 70" *
PWP - Przeciwpozarowy h=0,3m y NAZWA
wytgcznik pradu ZADANIA:
g A [o] . . "
) - RPO2 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
) Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul.
Ts/6 ¥ ;I'OSs/ r: 0 Biatostocka 3, 11-500 Gizycko
h=0,3m !
TS/6 ADRES:
A9 ys Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Biatostocka 3
@ 11-500 Gizycko
dziatka nr ewid.: 770/25, 770111, 77713, 777/4
TS/10 . .
eognd L1} obreb ewidencyjny: 2
L Imig i nazwisko: | Specjalnost: Nr uprawniesi: Podpis:
Projoktant: | mgr inz. WKP/0392/PWOE/12
Yo o ECH ELEKTRYCZNA et
GAS'OREK ‘ogranicastiw apec). metalecyinel w
alesh she, nstalad | wrpind
(Opracowanie: | inZ.
GRZEGORZ
WOZNIAK
Sprawdzaigey: | mgr in. ELEKTRYCZNA | WKPI0175/POOER
KRZYSZTOF P
UWAGA: KAZIMIERZ g
-wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed JusT
rozpoczeciem prac budowlanych. réznice w rysunkach i NAZWA NRRYS
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany muszg by¢ RYSUNKU: Instalacja zasilania gniazd i '
wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem robét urzadzen 230V/400V - parter
-rysunek rozpatrywac tgcznie z poszczegdlnymi branzami |E_02
- kazda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptaciji BRANZA: Faza [ skaLA: DATA:
projektanta na etapie realizacji ELEKTRYCZNA || PB || 1:100 || 07.2019




