Zaluzje zewnetrzne

P2- POSADZKA SALI SPORTOWEJ

74

SZ1-SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE silikatowy barwiony w masie

WEENA MINERALNA min. wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK- 20cm
PUSTAK CERAMICZNY 25cm

TYNK WEWNETRZNY cementowo wapienny kat. I1l

WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawienia

P1- POSADZKA NA GRUNCIE

POSADZKA - ZEWNETRZNE WARSTWY POSADZEK WG ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

KLEJ LUB PODKELAD W ZALEZNOSCI OD WARSTWY WIERZCHNIEJ

JASTRYCH CEMENTOWY 5 CM ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (MIKROZBROJENIEM)
IZOLACJA - FOLIA BUDOWLANA GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA

IZOLACJA TERMICZNA 10cm

1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2X PAPATERMOZGRZEWALNA GR. 5MM

BETON - C12/15 GR. MIN. 15CM

WARSTWA PIASKU ZAGESZCZ. WARSTW. MAX. CO 15cm MECHAN.DO POZ. GRUNTU NIENARUSZONEGO MIN 30 cm

LISTWY WENTYLACYJNE PRZYSCIENNE OBWODOWO

POSADZKA SPORTOWA DREWNIANA NP. DESKA BARLINEK SPORT LUB ROWNOWAZNA

PLYTA OSB-3 10mm Ut OZONA POPRZECZNIE

PLYTA OSB-3 10mm

FOLIA IZOLACYJNA ZBROJONA

SLEPA PODLOGA Z DESEK O WYMIARZE 19X100mm DESKI AZUROWO CO 30mm

LEGARY O WYMIARZE 25x100mm UtOZONE KRZYZOWO

KLINY POZIOMUJACE — PODKtADKI ELASTYCZNE W ROZSTAWIE CO 500mm

FOLIA IZOLACYJNA PE ZBROJONA

JASTRYCH CEMENTOWY 5 cm, ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (MIKROZBROJENIEM)
PAPAPODKtADOWA ZGRZEWALNA

PODKEAD GRUNTUJACY

PODLOZE BETONOWE C16/20 — GR 20cm, ZBROJENIE SIATKA 10x10 4,5mm, ZDYLATOWANY CO 6m

FOLIA IZOLACYJNA PE

IZOLACJA TERMICZNA - 10cm

GRUZOBETON 15cm ZATARTY NA GLADKO/ CHUDY BETON 8/10 gr. 10cm

WARSTWA PIASKU ZAGESZCZ. WARSTW. MAX. CO 15cm MECHAN.DO POZ. GRUNTU NIENARUSZONEGO MIN 30 cm
GRUNT RODZIMY

Uwaga: Wymaga sie zabezpieczenia drewna uzytego na konstrukcje podiogi sportowej metoda impregnaciji cisnieniowej w autoklawach
(legary, $lepa podtoga z desek itp.)

SZ2- SCIANA COKOLOWA

TYNK MOZAIKOWY w kolorze szarosci

D2 DACH ISTNIEJACY

PAPATERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 2cm

ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE

PAPATERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA 2cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 15CM

STYROPIAN 15cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

ISTNIEJACA WARSTWA NOSNA

MURY FUNDAMENTOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI 24CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

FOLIA KUBELKOWA

SZ3- SCIANA FU

NDAMENTOWA P4- SP(

FOLIA KUBELKOWA

CZNIKI
POSADZKA — ZEWNETRZNE WARSTWY POSADZEK WG. ZESTAWIENIA POMIESZCZEN 2CM

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS KLEJONY DO IZOLACJI PIANKA PU NISKOPREZNA 15 CM

KLEJ LUB PODKLAD - W ZALEZNOSCI OD WARSTWY WIERZCHNIEJ

1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

FOLIA PAROIZOLACYJNA PE GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA

MURY FUNDAMENTOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI 24CM

STROP GESTOZEBROWY (WG PROJ. KONSTRUKCJI)

1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

WYKONCZENIE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

FOLIA KUBELKOWA

P3- STROP MIEDZY

KONDYGNACYJNY
POSADZKA — ZEWNETRZNE WARSTWY POSADZEK WG. ZESTAWIENIA POMIESZCZEN 2CM

D1 DACH PROJEKTOWANY

SYSTEMOWE PLYTY WARSTWOWE z rdzeniem PIR, Umax <0,15 W/m2K

KLEJ LUB PODKtAD - W ZALEZNOSCI OD WARSTWY WIERZCHNIEJ

KONSRUKCJA NOSNA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI UWAGA:

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (MIKROZBROJENIEM)

SUFIT AKUSTYCZNY podwieszany miedzy dzwigarami

FOLIA PAROIZOLACYJNA PE GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN TWARDY DEDYKOWANY DO POSADZEK MIN. EPS 100-038 GR. MIN. 4 CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA PE GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA

STROP GESTOZEBROWY (WG PROJ. KONSTRUKCJI)

WYKONCZENIE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

2- SCIANA WEWPTIETRZNA DZIALOWA

SW1- SCIANA WE

TYNK cementowo-wapienny kat. Il

-wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie
wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. réznice|
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i
zmiany muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem robot

-rysunek rozpatrywac fgcznie z poszczegdlnymi branzami
- wszystkie technologie zastosowane w projekcie nalezy|

NETRZNA NOSNA

TYNK cementowo-wapienny kat. Il

PUSTAK CERAMICZNY przeznaczony dla $cian dziatowych 12cm

PUSTAK CERAMICZNY przeznaczony do $cian nodnych 25cm wykona¢ wg systemu i zalecen producenta

TYNK cementowo-wapienny kat.lll

TYNK cementowo-wapienny kat. Il - kazda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga

Do posadzek:

JASTRYCH- zbrojenie rozproszone rozmieszczone réwnomiernie w catej objetosci ptyty zgodnie z zaleceniami
producenta lub siatkg zbrojeniowg z pretéw gtadkich srednicy min. 3mm oczka min. 15x15cm - gr. jastrychu min
5cm. Jastrych zdylatowac co min. 6m. Wokot posadzek zastosowac tasmy brzegowe dylatacyjne.

IZOLACJA TERMICZNA- polistyren extrudowany XPS min A=0,031 [w/mk] lub styropian twardy dedykowany do
posadzek o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ min. EPS-P 100 (hydrofobowy) gr. min. 10cm mijankowo na
zakfad wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda min A= 0,031 [w/mkK]
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przestrzeniach migdzy
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/| zastosowac trojkaty styropianowe 10x10¢m
/| laminowane papa

7] uwaga nalezy zapewni¢ ciq'gloéé izolaciji
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akceptacji projektanta na etapie realizacji

- prawa autorskie do tego rysunku nalezg

do architektonicznego biura projektowego

LOCUM M. PASZYN SPOLKA KOMANDYTOWA

i bez jego zgody rysunek nie moze by¢ wykorzystywany
lub reprodukowany
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Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

I.fUNDAMENTY WG. PROJ.

KONSTRUKCJI s73

IR NN

N

NN

N
N

5 & 6 5

@_

o

b b 6 b

ADRES:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Biatostocka 3
11-500 Gizycko
dziatka nr ewid.: 770/25, 77011, 77713, 77714
obreb ewidencyjny: 2
Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
roskent |\ PASZYN  larchitektoniczna [UAN-8386159/87
Opracowanie: | mgr inz. arch,
A. CZERNIAK
mgr inz. arch.
T. MANIEWSKI
Soer | V9 AMINSKA |architektoniczna [UAN-8386/17/89
NAZWA NR RYS.
RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A P 1
BRANZA: FAZA: || SKALA: DATA:
ARCHITEKTURA | PBW|| 1:100 || 07.2019




