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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35043
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.1 PRACE ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.1.1/0805-05 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ROZEBRANIE NAWIERZCH-
analogia+ NI Z KOSTKI BETONOWEJ - CHODNIK
kalk wlasna
17,00 m?2 17,000
RAZEM 17,000
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.1/0801-03
analogia+
kalk wtasna
Z pozycji wyzej
m?2 17,000
RAZEM 17,000
3|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1{0109-11 legto$¢ do 1 km
rozbidrka nawierzchni z podbudowg
17,00%0,20 m3 3,400
RAZEM 3,400
4|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
Z pozycji wyzej
, m3 3,400
RAZEM 3,400
1.2 NOWE NAWIERZCHNIE
5/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1.2|0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
<pod boisko> 22,14*5,97 m2 132,176
<pod chodnik> 76,70 m2 76,700
RAZEM 208,876
6 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1.2|/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
Z pozycji wyzej
208,876 m?2 208,876
RAZEM 208,876
7 KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.1.2|0109-05 kat. I-I1)
208,876*0,30 m3 62,663
RAZEM 62,663
8|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.2|/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
Z pozycji wyzej
62,663 m3 62,663
RAZEM 62,663
9|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.2|0401-02 kat.lI-IV
<pod obrzeza - przy chodniku> 14,10+9,89 m 23,990
<pod obrzeza - przy opasce> 2,40+9,40 m 11,800
<pod obrzeza - przy boisku> 2*(5,97+22,14) m 56,220
RAZEM 92,010
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C 12/15 m3
d.1.2|0402-03
<pod obrzeze> 0,04*92,010 m3 3,680
RAZEM 3,680
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2]/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Z pozycji wyzej
92,010 m 92,010
RAZEM 92,010
12 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.2|0606-01 ziome podposadzkowe - ULOZENIE GEOWLOKNINY GRK 3
analogia+
kalk wtasna
<droga ppoz z tlucznia> 287,95 m2 287,950
<droga wew i parking z kostki betonowej> 1066,85 m?2 1066,850
<droga wew i parking np. N40 Natan Plast> 737,00 m2 737,000




GIZYCKO- ZAGOSPODAROWANIE_PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
<chodniki, schody, tarasy> 784,89 m?2 784,890
<miejsca postojowe-kostka betonowa> 435,02 m2 435,020
<zjazd> 49,00 m?2 49,000
RAZEM 3360,710
13|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.2|/0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Z pozycji wyzej
208,876 m?2 208,876
RAZEM 208,876
14 |KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.2|/0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 5
Z pozycji wyzej
208,876 m?2 208,876
RAZEM 208,876
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm - tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie grubosci 10,00 cm o
wym 6/31.5 mm
Z pozycji wyzej
208,876 m?2 208,876
3360,710 m?2 3360,710
RAZEM 3569,586
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.2/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
Z pozycji wyzej
RAZEM 0,000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.2/0511-03 mentowo-piaskowej - CHODNIKI
<chodnik> 76,70 m?2 76,700
RAZEM 76,700
18 Wykonanie nawierzchni boiska poliuretanowo-gumowej o grubosci warstwy m?2
d.1.2|wycena indy- | 10mm na podbudowie z warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowe-
widualna go, kruszywa oraz poliuretanu).
<boisko> 132,176 m?2 132,176
RAZEM 132,176
19 Wykonanie opaski przy budynku: warstwa 6 cm zwir 0-2 mm + geowioknina  |m2
d.1.2|wycena indy- | separacyjna
widualna
(2,90+10,00)*0,55 m?2 7,095
RAZEM 7,095
2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz MALA ARCHITEKTURA
21 PRACE ROZBIORKOWE - DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OGRODZENIA
20|KNR 2-02 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia m?2
d.2.1/1210-03 wsp do R=0,50, M=0,00, S=0,50
analogia+
kalk wtasna
<budynku szkoty> 69,43+102,89 m?2 172,320
<placu zabaw> 2%(32,62+17,82) m?2 100,880
RAZEM 273,200
2.2 MONTAZ NOWYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
21 Dostawa i motaz ogrodzenia z siatki H=180,00 cm mb
d.2.2|kalk. wtasna
150,00 mb 150,000
RAZEM 150,000
22 Dostawa i montaz tawki betonowej z drewnianym oparciem szt.
d.2.2|kalk. wtasna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 TERENY ZIELONE
23|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.3/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
450,00*0,15 m3 67,500
RAZEM 67,500
24 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbior- |m?2
d.3/0607-02 nikéw, basendw itp. - ROZLOZENIE SIATKI PRZECIW KRETOM z PCV
analogia
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450,00 m?2 450,000
RAZEM 450,000
25|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wrazz |m3
d.3]0218-01 dostawg humusu
analogia
450%0,10 m3 45,000
RAZEM 45,000
26 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- ha
d.3|0405-05 chanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
450,00/10000 ha 0,045
RAZEM 0,045
27 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm ha
d.3/0209-01
analogia+
kalk wtasna
450,00/10000 ha 0,045
RAZEM 0,045
28 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm |ha
d.3]0209-02 grubos¢ warstwy
analogia+ Krotnos¢ = 3
kalk wtasna
450,00/10000 ha 0,045
RAZEM 0,045
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