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Izolacyjnos¢ akustyczna
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Uwagi okno aluminiowe zewnetrzne okno aluminiowe wewnetrzne okno PCV zewnetrzne okno aluminiowe zewnetrzne okno aluminiowe zewnetrzne

kolor szary, skrzydta uchylne z poziomu kolor szary, odporne na uderzenia kolqr .bia’fy- okno jak w bud. ,

) o ) istniejgcym, skrzydta uchylno- |kolor szary kolor szary, skrzydta uchylno-rozwierane

podtogi, odporne na uderzenia pitkg pitkg rozwierane
06 o7 08 09 KLAPA ODDYMIAJACA SWIETLIKI DACHOWE
1 2 1 1 1 2
90x%140 100%100 200%200 100x100 1,00x1,30 2,40x4,80
[] X X X

EI60
38 38 38

0,90 0,00 0,00 0,00 1,1 1,1

okno aluminiowe zewnetrzne

skrzydta uchylno-rozwierane

okno aluminiowe
wewnetrzne

uderzenia pitkg

okno aluminiowe
wewnetrzne

kolor szary, odporne na |kolor szary, odporne na
uderzenia pitkg

wewnetrzne

okno aluminiowe

kolor szary, odporne na
uderzenia pitkg

Klapa z owiewkami i dyszg

otwierane kwatery sterowane elektrycznie z pilota, doprowadzi¢ zasilanie

UWAGA

Okna sg narysowane w sposéb schematyczny. Szklenie,
otwory napowietrzajace itp., w zaleznosci od producenta
moga sie rozni¢ przed zakupieniem nalezy przedstawid
wybrane rozwigzanie, do akceptacji architekta i
inwestora. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed
zakupem na budowie.

UWAGA:
-wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie
wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. réznice|
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i
zmiany muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed
rozpoczeciem robot

-rysunek rozpatrywac fgcznie z poszczegdlnymi branzami
- wszystkie technologie zastosowane w projekcie nalezy|
wykonac wg systemu i zalecen producenta
- kazda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga
akceptacji projektanta na etapie realizacji

- prawa autorskie do tego rysunku nalezg

do architektonicznego biura projektowego
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62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Biatostocka 3
11-500 Gizycko
NAZWA
ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul.
Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

ADRES:

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Biatostocka 3

11-500 Gizycko

dziatka nr ewid.: 770/25, 77011, 77713, 77714
obreb ewidencyjny: 2
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