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UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie
wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i
zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed
rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga
akceptacji projektanta na etapie realizacji

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

A. C H A B E L S K A
mgr inż.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Białostocka 3

11-500 Giżycko

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul.

Białostocka 3, 11-500 Giżycko

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

 działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

konstrukcyjna

M. MAGNUSZEWSKI
mgr inż.

U A N -7342-39 /92
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Beton C20/25
Otulenie zbrojenia 5cm

Stal St0S, 34GS
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STOPY FUNDAMENTOWE
POZ. 6.9, 6.10 K06


