
1
0

5

CHODNIK Z NAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BRUKOWEJ

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE
 MECHANICZNIE 10cm

KOSTKA BRUKOWA NA PODSYPCE 
Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO  5 cm

OBRZEŻE BETONOWE 
8x25 cm

GRUNT RODZIMY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko
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 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

WARSTWA WYRÓWNAWCZA KAMIENNA 0-4mm gr. 5cm
KRUSZYWO ŁAMANE (KRUSZONE) STABILIZOWANE MECH. 4-30mm gr. 15cm

OBRZEŻE BETONOWE 
8x25 cm

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA 10mm
WARSTWA ELASTYCZNA 35 mm

PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Id>0,5 gr. 10-20cm

GRUNT RODZIMY

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul.

Białostocka 3, 11-500

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

działka nr ewid.: 770/25, 777/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

GEOWŁÓKNINA

LOCUM
62-800 KALISZ,  UL. LIPOWA 33


