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klapa oddymiająca z 

owiewkami i dyszą 100x130

panele fotowolta iczne na 
systemowej podkonstrukcji
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świetliki dachowe świetliki dachowe

rynna prostokątna 150 w kolorze szarym, rury spustowe 110
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TS/1

złącze krzyżowe 4-otworowe 

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

LEGENDA

drut Zn/Fe ∅8mm, przewód odprowadzający poziomy 

prowadzić na uchwytach dopoasowanych do połaci 

dachu

maszt odgromowy z podstawą betonową h=2m, maszt 

aluminiowy 43.2 AL 

złacze kontrolne drut-drut

obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1

przewód odprowadzający (drut Zn/Fe ∅8mm) pionowy 

połączyć ze metalowym słupem konstrukcyjnym

Połączyć z istniejącą

instalacją odgromową

TS/2

UWAGA:

-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed 

rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i 

pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być 

wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót

-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami

- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji 

projektanta na etapie realizacji

IE-07

1:100

Instalacja odgromowa - dach

LPS III  h=4m
E-B 43.4

LPS III  h=4m
E-B 43.4

LPS III  h=4m
E-B 43.4

LPS III  h=4m
E-B 43.4

LPS III  h=4m
E-B 43.4

LPS III  h=4m
E-B 43.4

uziemienie instalacji fotowoltaicznej

LgY 35mm2

korytko siatkowe ze stali kwasoodpornej100H60 

technologia fotowoltaiczna

miejscowa szyna wyrównawcza potencjału

CP

wypust trójfazowy ~400V 16A - zas. wentyacji/klima.

CP


