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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35043

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1]0126-01 spycharek
<pod budynek> (31,90+0,50*2)*(14,77+0,50) m?2 502,383
RAZEM 502,383
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
obmiar z poz wyzej
502,383 m?2 502,383
RAZEM 502,383
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
<w osi 3> (1,70+0,60*2)*31,90*1,80 m3 166,518
<w osi A> (0,60+0,60*2)*13,80*1,80 m3 44,712
<w osi L> (0,60+0,60%2)*13,80*1,80 m3 44,712
<w osiC, D> (2,35+0,60)*1,38*1,80 m3 7,328
<w osi 1> (0,60+0,60)*30,80*1,80 m3 66,528
RAZEM 329,798
4 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. -1l
Krotnos¢ = 15
obmiar z poz wyzej
329,798 m3 329,798
RAZEM 329,798
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
obmiar z poz wyzej
329,798+502,383*0,20 m3 430,275
"In minus" prace zwigzane z fundamentami
chudy beton
-14,039 m3 -14,039
tawy/stopy fundamnetowe
-10,132 m3 -10,132
-32,28 m3 -32,280
$ciany fundamnetowe
-71,40 m3 -71,400
stupy zelbetowe
-2,618 m3 -2,618
izolacja termiczna $cian fundamentowych
-0,14*658,329 m3 -92,166
RAZEM 207,640
6 Dostawa piasku do wykonania zasypek fundamentéow m3
d.1|analiza indy-
widualna
obmiar z poz wyzej
207,640 m3 207,640
RAZEM 207,640
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1]0236-01
obmiar z poz wyzej
207,640 m3 207,640
RAZEM 207,640
2 FUNDAMNETY, SCIANY FUNDAMENTOWE, IZOLACJE
8|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowymz betonu C 8/10 m3
d.2{1101-01
pod stopy fundamentowe
<poz 6.10> (1,90+0,10*2)*(1,70+0,10*2)*0,1*1 m3 0,399
<poz 6.9> (1,70+0,10*2)*(1,30+0,10*2)*0,10*10 m3 2,850
<poz 6.8> (3,10+0,10*2)*(2,30+0,10*2)*0,10*1 m3 0,825
pod tawy fundamentowe
<poz 6.1> (0,60+0,10*2)*31,00*0,10 m3 2,480
<poz 6.2-6.7> (0,60+0,10*2)*96,00%0,10 m3 7,680
<poz 6.11> (0,50+0,10*2)*9,00*0,10 m3 0,630
RAZEM 14,864
9/KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu, be- |m3
d.2]0266-04 ton C 20/25
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
rys K-06 <poz 6.10> 1,70*1,90%0,40*1 m3 1,292
rys K-06 <poz 6.9> 1,70*1,30*0,40*10 m3 8,840
rys K-07 <poz 6.8> 3,10*2,30*0,40*1 m3 2,852
RAZEM 12,984
10|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu, m3
d.2]0264-03 beton C 20/25
analogia
rys K-05 <poz 6.1> 0,60*31,00%0,40 m3 7,440
rys K-05 <poz 6.2-6.7> 0,60*96,00*0,40 m3 23,040
rys K-05 <poz 6.11> 0,50*9,00*0,40 m3 1,800
RAZEM 32,280
11|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
2,10*(31,00+96,00+9,00)*0,25 m3 71,400
RAZEM 71,400
12|NNRNKB (z.I) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w |m3
d.2|202 0230-05 |scianach murowanych o szer. przewigzki 0.3-0.4 m, beton C 20/25
analogia
rys K-05 <wg przekroju E-E> 0,25*0,25*2,10*7 m3 0,919
RAZEM 0,919
13|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowanego |m3
d.2|0247-02 obwodu do przekroju do 8, beton C 25/30
<poz 6.12> 0,25%0,70*1,20*11 m3 2,310
<poz 6.13> 0,25%1,025%1,20*1 m3 0,308
RAZEM 2,618
14 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2]0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
stopy fundamentowe
<poz 6.10> 1,70%1,90*1 m?2 3,230
<poz 6.9> 1,70*1,30*10 m?2 22,100
tawy fundamentowe
<poz 6.1> 0,60*31,00 m?2 18,600
<poz 6.2-6.7> 0,60*96,00 m?2 57,600
<poz 6.11> 0,50*9,00 m?2 4,500
RAZEM 106,030
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2]0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
obmiar z poz wyzej
106,030 m?2 106,030
RAZEM 106,030
16 [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2]0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
stopy fundamentowe
<poz 6.10> 2*(1,70+1,90)*0,40*1 m?2 2,880
<poz 6.9> 2%(1,70+1,30)*0,40*10 m?2 24,000
tawy fundamentowe
<poz 6.1> 0,60*31,00%0,40*2 m?2 14,880
<poz 6.2-6.7> 0,60*96,00*0,40*2 m?2 46,080
<poz 6.11> 0,50*9,00*0,40*2 m?2 3,600
$ciany fundamentowe
2,10*(31,00+96,00+9,00)*2 m?2 571,200
stupy zelbetowe
<poz 6.12> 2*(0,25+0,70)*1,20*11 m?2 25,080
<poz 6.13> 2*(0,25+1,025*1,20)*1 m?2 2,960
RAZEM 690,680
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
obmiar z poz wyzej
690,680 m?2 690,680
RAZEM 690,680
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18 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt z polis- |m?2
d.2|2612-01 tytenu ekstrudowanego XPS gr. 14,00 cm, klejonego pianka roozprezng
analogia
<w osi A> 142,82*2,10 m?2 299,922
<w osi L> 142,82*2,10 m?2 299,922
<w osi 3> (30,60-11*0,25)*2,10 m?2 58,485
RAZEM 658,329
19|KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset) na styku tawa / $ciana fundamentowa - np. weber. |m
d.2|/0641-05 tec 933
2*(31,00+96,00+9,00) m 272,000
RAZEM 272,000
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
stopy fundamentowe
tawy fundamentowe
rys K-05 <poz 6.1> 658,26/1000 t 0,658
rys K-05 <poz 6.2-6.7> 5,87*96,00/1000 t 0,564
rys K-05 <trzpienie zelbetoowe - wg przekroju E-E> 8,67*7/1000 t 0,061
rys K-05 <poz 6.11> 5,87*9,00/1000 t 0,053
stopy fundamentowe
rys K-06 <poz 6.10> 155,71*1/1000 t 0,156
rys K-06 <poz 6.9> 108,09*10/1000 t 1,081
rys K-07 <poz 6.8> 658,26/1000 t 0,658
stupy zelbetowe
rys K-07 <poz 6.12> 2,49*11/1000 t 0,027
rys K-07 <poz 6.13> 4,97%1/1000 t 0,005
RAZEM 3,263
3 KONSTRUKCJA NADZIEMIA
21|KNR 0-27 Sciany budynkdéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.3]/0160-02 kéw ceramicznych (piéro i wpust)
analogia
<o$ 3> (30,69-0,25%11)*7,42 m?2 207,315
<o$ 1> (30,69-0,25*11)*7,13 m?2 199,212
<o$ L> 14,05%[0,50%(7,42+7,13)] m?2 102,214
<o$ D> 14,05%[0,50%(7,42+7,13)] m?2 102,214
<o$ A> 14,05*[0,50%(7,42+7,13)] m?2 102,214
<$ciana wew w osi 2> (3,30+1,50)*(3,14+3,80) m?2 33,312
<$ciana wew pomiedzy pom 0.01 a 0.03> 1,80*3,14 m2 5,652
<$ciana wew w osi C> 9,175%(3,14+3,80)+1,77*3,80 m?2 70,401
"in minus" stolarka okienna i drzwiowa
<0 1>-2,75*3,10%6 m?2 -51,150
<0 2> -2,35*3,05*4 m?2 -28,670
<D 4> -1,20*2,10*2 m?2 -5,040
<D 1>-1,20*2,10 m?2 -2,520
<drzwi do istniejgcej czesci> -1,50%2,10 m2 -3,150
<0 9> -1,00*1,00 m?2 -1,000
<0 8>-2,00*2,00 m?2 -4,000
<0 7> -1,00*1,00*2 m?2 -2,000
<0 6>-0,90*1,40 m?2 -1,260
<0 5>-1,70*2,40 m?2 -4,080
<0 4> -2,70*1,40 m?2 -3,780
<drzwi> -1,00*2,10 m?2 -2,100
RAZEM 713,784
22 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.3]/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw
2,00 szt 2,000
1,00 szt 1,000
1,00 szt 1,000
1,00 szt 1,000
RAZEM 5,000
23|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.3]/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
6,00 szt 6,000
4,00 szt 4,000
1,00 szt 1,000
1,00 szt 1,000
2,00 szt 2,000
1,00 szt 1,000
1,00 szt 1,000
1,00 szt 1,000
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RAZEM 17,000
24 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
3*1,80 m 5,400
3*1,80 m 5,400
3*1,20*3 m 10,800
3*1,50 m 4,500
3*1,80 m 5,400
3*2,10 m 6,300
3*1,50 m 4,500
3*2,10 m 6,300
3*1,20*5 m 18,000
3*1,50 m 4,500
. RAZEM 71,100
25|KNR-W 2-02 | Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m?2
d.3]0245-01 betonowanie za pomocag pompy, beton C 20/25
<SZYB WINDOWY> 2%(2,70+1,40)*9,55-1,00*2,00*2 m?2 74,310
<fundament schodéw> 1,98*1,25 m2 2,475
RAZEM 76,785
26|KNR-W 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm gru- m2
d.3|0245-03 bosci - betonowanie za pomocg pompy, beton C 20/25 - Sciany gr 25,00 cm
Krotno$¢ = 15
Z pozycji wyzej
76,785 m?2 76,785
RAZEM 76,785
27 |KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.3]0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - beton C 20/25 -
PODCIAGI, NADPROZA ZELBETOWE
rys K-15 <poz 3.1> (0,25*0,403,25)*6 m3 1,950
rys K-15 <poz 3.2> (0,25*0,40*3,25)*4 m3 1,300
rys K-16 <poz 3.3> (0,25*0,40*3,75)*1 m3 0,375
rys K-16 <poz 3.4> (0,25*0,40*3,68)*1 m3 0,368
rys K-14 <poz 4.3> 0,34*0,36*1,25 m3 0,153
rys K-13 <poz 4.4> 0,34*0,39*1,25 m3 0,166
RAZEM 4,312
28 |KNR 0-20 Biegi schodowe o gr.16,00 cm z betonu C20/25 m2
d.3]0268-02 +
KNR 0-20
0268-04
kalk. wtasna
rys K-13 <poz 4.1> 3,72*1,25 m?2 4,650
rys K-14 <poz 4.2> 3,51*1,25 m2 4,388
RAZEM 9,038
29 NNRNKB (z.I) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w |m3
d.3]202 0230-05 |scianach murowanych o szer. przewigzki 0.3-0.4 m, beton C 20/25
analogia
rys K-09 <poz 5.3.1> 0,25*0,25%6,92*1 m3 0,433
rys K-09 <poz 5.3.2> 0,25*0,25*7,05*1 m3 0,441
rys K-10 <poz 5.3.3> 0,25*0,25*7,18*1 m3 0,449
rys K-10 <poz 5.3.4> 0,25*0,25*7,31*1 m3 0,457
rys K-11 <poz 5.4.1> 0,25*0,256,94*1 m3 0,434
rys K-11 <poz 5.4.2> 0,25*0,25*7,10*1 m3 0,444
rys K-11 <poz 5.4.3> 0,25*0,25*7,25*1 m3 0,453
rys K-10 <poz 5.7> 0,25*0,25*1,06*20 m3 1,325
RAZEM 4,436
30|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowanego |m3
d.3|0247-02 obwodu do przekroju do 8, beton C 25/30
rys K-08 <poz 5.1> 0,25*0,40*7,41*11 m3 8,151
rys K-08 <poz 5.2> 0,25*0,40%6,79*11 m3 7,469
RAZEM 15,620
31|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA | bis m?2
d.3]0214-02
analogia
<osie A-D/1-3> 7,50%(11,00+3,15) m?2 106,125
<"in minus" powierzchnia schodéw, kanatu wentylacyjnego> -1,65*2,80-1,53* |m?2 -6,150
1,00
RAZEM 99,975
32|KNR-W 2-02 | Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.3/0212-13 szerokosci ponad 30 cm, beton C 20/25
analogia
rys K-12 <W-1> 0,25*0,40*30,00 m3 3,000
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rys K-12 <W-2> 0,25%0,40*19,00 m3 1,900
rys K-12 <W-3> 0,25*0,40*13,00 m3 1,300
rys K-12 <W-4> 0,25%0,40*39,00 m3 3,900
rys K-12 <W-5> 0,25*0,40*6,00 m3 0,600
rys K-12 <W-6> 0,25*0,36*114,00 m3 10,260
rys K-12 <W-7> 0,25*0,25*67,00 m3 4,188
<Zebro rozdzielcze> 0,10*0,34*19,00 m3 0,646
RAZEM 25,794
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane
podciagi, nadproza zelbetowe
rys K-15 <poz 3.1>42,77*6/1000 t 0,257
rys K-15 <poz 3.2> 42,77*4/1000 t 0,171
rys K-16 <poz 3.3> 45,64*1/1000 t 0,046
rys K-16 <poz 3.4> 45,64%1/1000 t 0,046
rys K-14 <poz 4.3> 26,28/1000 t 0,026
rys K-13 <poz 4.4> 26,28/1000 t 0,026
stupy zelbetowe, rygle zelbetowe $cian
rys K-08 <poz 5.1> 130,37*11/1000 t 1,434
rys K-08 <poz 5.2> 121,74*11/1000 t 1,339
rys K-09 <poz 5.3.1> 53,54/1000 t 0,054
rys K-09 <poz 5.3.2> 54,37/1000 t 0,054
rys K-10 <poz 5.3.3> 55,20/1000 t 0,055
rys K-10 <poz 5.3.4> 56,03/1000 t 0,056
rys K-11 <poz 5.4.1> 53,64/1000 t 0,054
rys K-11 <poz 5.4.2> 54,61/1000 t 0,055
rys K-11 <poz 5.4.3> 55,54/1000 t 0,056
rys K-10 <poz 5.7> 7,78*20/1000 t 0,156
wience zelbetowe
rys K-12 <W-1, 2, 3, 4, 5> 5,95%(30,00+19,000+13,00+39,0+6,00)/1000 t 0,637
rys K-12 <W-6> 5,86*114,00/1000 t 0,668
rys K-12 <W-7> 5,72*67,00/1000 t 0,383
rys K-12 <zr>2,71*19,00/1000 t 0,051
schody zelbetowe
rys K-13 <poz 4.1> 132,27/1000 t 0,132
rys K-14 <poz 4.2> 79,77/1000 t 0,080
Sciana zelbetowa
rys K-17 2072,29/1000 t 2,072
RAZEM 7,908
4 DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE
4.1 KONTRUKCJA
34|KNR 2-02 Montaz dzwigaréw z drewna klejonego do R i S wsp. 2 kpl.
d.4.1|0405-06
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Dostawa dzwigaréw drewna klejonego kpl.
d.4.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 Dostawa ptatwi z drewna klejonego kpl.
d.4.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 |KNR 2-05 Dostawa i montaz - stezenia poziome kpl.
d.4.1|0208-04
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 POKRYCIE DACHU SALI SPORTOWEJ wraz z pracami towarzyszacymi
38|KNR 2-05 Dostawa i montaz ptyt warstwowych, jako pokrycia dachu o profilaktyce ze- m?2
d.4.2|1004-01 wnetrznej trapezu h=35mm i catkowitej grubosci rdzenia 12cm. Wspdtczynnik
analogia przenikania ciepta dla catej ptyty U=0,15[W/m2K] lub mniejszy i odpornosci
ogniowej B-s1, d0 BROOF(t1),(t2),(t3 ) RE60, REI30
30,80*15,19 m?2 467,852
RAZEM 467,852
39 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szer.w rozwinie- |m?2
d.4.2|202 0522-02 |ciu ponad 25 cm
0,35*(15,19*2+30,80) m?2 21,413
RAZEM 21,413

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35043
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40 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku prostokat- |m
d.4.2|202 0518-07 |nych w rozwinieciu 40 cm - rynna prostokgtna tgczona poprzez lutowanie migk-
kie
31,33 m 31,330
RAZEM 31,330
41/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku - zbiorniczki|szt.
d.4.2|1202 0518-09 |przy rynnach - sztucer podwieszany prostokatny
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej prosto- |m
d.4.2|1202 0519-07 |katnych w rozwinieciu 50 cm - rura spustowa fi 120
2*7,80 m 15,600
RAZEM 15,600
43|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym - dosatwa / montaz kla- |kpl.
d.4.2/0406-02 py oddymiajgcej o wym 100x130 cm
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 SCIANKI DZIALOWE
44|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.5|0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
analogia
PARTER
<pomiedzy pom 0.01 a 0.02, 0.03 a 0.04, 0.05 a 0.07> 7,51*3,14 m?2 23,581
-1,00%2,00*2 m?2 -4,000
<pomigdzy pom 0.01 a 0.04> 2,67*3,14 m?2 8,384
<pomigdzy pom 0.04 a 0.05, 0.03 a 0.07> 6,00*3,14 m?2 18,840
<pomiegdzy pom 0.05 a 0.07> 2,65*3,14 m?2 8,321
<zabudowa kanatu> (1,65+1,00)*3,14 m?2 8,321
PIETRO |
<pomiegdzy pom 1.01 a 1.02> 7,50*3,80-1,00*2,00 m?2 26,500
<pomigdzy pom 1.01 a 1.03> 3,30*3,80-1,00*2,00 m?2 10,540
RAZEM 100,487
45|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.5]0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw
2,00 szt 2,000
2,00 szt 2,000
RAZEM 4,000
6 WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN, STROPOW
46|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokos$ci do 10 m-do  |m?2
d.6|1611-08 robét malarskich / tynkarskich w hali sportowe;j
22,007,582 m?2 333,520
14,05*7,58*2 m?2 212,998
RAZEM 546,518
47|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6|0803-03
SALA SPORTOWA
22,00%7,58*2 m?2 333,520
14,05*7,58*2 m?2 212,998
ZAPLECZE SOCJALNE
PARTER
<pom 0.01> 2%(2,98+2,58)*3,25 m?2 36,140
<pom 0.02> 2%(2,64+2,58)*3,25 m?2 33,930
<pom 0.03> 2%(2,98+2,67)*3,25 m?2 36,725
<pom 0.04> 2%(2,65+2,67)*3,25 m?2 34,580
<pom 0.05> 2%(2,65+1,84)*3,25 m?2 29,185
<pom 0.06> 2%(1,50+14,30)*3,25 m?2 102,700
<pom 0.07> 2%(7,50+5,27)*3,25 m?2 83,005
<pom 0.08> 2*(7,52+1,25)*3,25 m?2 57,005
<pom 0.09> 2%(1,47+3,32*2)*2,50+2,08*2*1,80 m?2 48,038
KONDYGNACJA |
<pom 1.01> 2%(5,75+1,77)*3,85 m?2 57,904
<pom 1.02> 2%(7,50+7,28)*3,85 m?2 113,806
<pom 1.03> 2%(2,18+1,53)*3,85 m?2 28,567
<pom 1.04> 2%(3,42+1,50)*3,85 m?2 37,884
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<pom 1.05> 2%(2,97+7,48)*(3,25+0,20+3,85) m?2 152,570
STROPY
<pom 0.07> 19,10 m?2 19,100
<pom 0.09> 7,60 m2 7,600
<pom 1.05> 11,70 m?2 11,700
RAZEM 1436,957
48 |KNR-W 2-02 | Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. llI m?2
d.6|0826-02
<biegi schodowe> 3,50*1,42*2 m?2 9,940
<spoczniki> 1,59*2,97 m2 4,722
RAZEM 14,662
49|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy gipsowych - tynki m2
d.6]202 1134-02 |przed szpachlowaniem
Z pozycji wyzej
1436,957+14,662 m?2 1451,619
RAZEM 1451,619
50 Wykonanie kompletnych tynkéw strukturalnych m2
d.6 |kalk. wtasna
PARTER
<pom 0.06> 2%(1,50+14,30)*3,14 m?2 99,224
"in minus" stolarka drzwiowa
-0,90*2,10*5 m?2 -9,450
-1,20*2,10 m?2 -2,520
-1,00%2,10 m?2 -2,100
-1,50%2,10*2 m?2 -6,300
<pom 1.05> 2%(2,97+7,48)*(3,25+0,20+3,85) m?2 152,570
KONDYGNACJA |
<pom 1.02> 2*(7,50+7,28)*3,85 m?2 113,806
"in minus" okienna / stolarka drzwiowa - dla okien przyjeto 50% powierzchni ze
wzgledu na koniecznos¢ wykonczenia osciezy
<0 4> -2,70*1,40*0,5 m?2 -1,890
<0 5> -2,70*1,40*0,5 m?2 -1,890
-1,00%2,10 m?2 -2,100
<pom 1.04> 2%(3,42+1,50)*3,85 m?2 37,884
<0 8>-2,00*2,00*0,5 m?2 -2,000
-1,00%2,10*4 m?2 -8,400
RAZEM 366,834
51 Wykonanie oktadzin akustycznych wg wytycznych wykonczenia pomieszczenia|m?2
d.6|kalk. wtasna |sali gimnastycznej
13,75*4,05-1,78*1,56-1,78*1,37-1,78*1,87-0,45*1,00*2-0,45*2,00 m?2 45,344
13,20%4,05 m?2 53,460
2,75*4,05+2,75%1,35*6+1,00*4,05 m?2 37,463
1,00%4,05+2,75%1,35*4+2,75*4,05*3 m?2 52,313
RAZEM 188,580
52|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych w toaletach o regularnych m2
d.6|0204-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60
lub 60x60 cm
PARTER
<pom 0.01> 2%(2,98+2,58)*3,25-1,00*2,10 m?2 34,040
<pom 0.03> 2%(2,98+2,67)*3,25-1,00*2,10 m?2 34,625
<pom 0.05> 2%(2,65+1,84)*3,25-1,00*2,10 m?2 27,085
KONDYGNACJA |
<pom 1.03> 2%(2,18+1,53)*3,85-1,00*2,10 m?2 26,467
RAZEM 122,217
53|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.6|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
Z pozycji wyzej
4613,197+38,107 m?2 4651,304
<in minus - powierzchnia tynku strukturalnego> -366,834 m2 -366,834
<in minus - powierzchnia oktadzin ceramicznych> -122,217 m?2 -122,217
<in minus - powierzchnia oktadzin akustycznych> -188,580 m2 -188,580
RAZEM 3973,673
54 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.6|1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
Z pozycji wyzej
3973,673 m?2 3973,673
RAZEM 3973,673
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55|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej, z wypetnieniem ptytami o podwy- |m2
d.6(2702-01 zszonych wiasciwosciach akustycznych. Dodatkowo sufity odporne na uderze-
nia pitki
<sala sportowa> 2,40*14,36*7 m2 241,248
RAZEM 241,248
56 |KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji, systemowe, o podwyzszonych wiasciwos- m?2
d.6(2702-01 ciach akustycznych
PARTER
<pom 0.01> 7,30 m2 7,300
<pom 0.02> 6,90 m2 6,900
<pom 0.03> 7,80 m2 7,800
<pom 0.04> 7,20 m2 7,200
<pom 0.05> 4,90 m2 4,900
<pom 0.06> 16,30 m?2 16,300
PIETRO |
<pom 1.01> 10,30 m?2 10,300
<pom 1.02> 54,60 m2 54,600
<pom 1.03> 3,30 m2 3,300
<pom 1.04> 5,20 m2 5,200
RAZEM 123,800
7 SLUSARKA ALUMINOWA
57 |KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych m2
d.7|1024-05
analogia
<01>2,75*3,10%6 m?2 51,150
<05> 2,70*1,40*1 m?2 3,780
<06> 0,90*1,40*1 m?2 1,260
<O7>1,00*1,00*1 m?2 1,000
<08> 2,00*2,00*1 m?2 4,000
RAZEM 61,190
58 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o odpornosci ogniowej El 60 m2
d.7|1024-05
analogia
<02> 2,35*2,05*4 m?2 19,270
<04> 2,70*1,40*1 m?2 3,780
<09> 1,00*1,00*1 m?2 1,000
RAZEM 24,050
59|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.7|1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
analogia
<03> 2,35*2,05*1 m?2 4,818
RAZEM 4,818
60 |[KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - dostawa i |[mb
d.7]0129-02 montaz parapetéw z konglomeratu
analogia
<01> (2,75+0,05*2)*6 mb 17,100
<02> (2,35+0,05*2)*4 mb 9,800
<03> (2,35+0,05*2)*1 mb 2,450
<04> (2,70+0,05*2)*1 mb 2,800
<05> (2,70+0,05*2)*1 mb 2,800
<06> (0,90+0,05*2)*1 mb 1,000
<O7> (1,00+0,05*2)*1 mb 1,100
<08> (2,00+0,05*2)*1 mb 2,100
<09> (1,00+0,05*2)*1 mb 1,100
RAZEM 40,250
61|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
obmiar z pozycji wyzej x szerokos¢ parapetu
40,25*0,33 m?2 13,283
RAZEM 13,283
62 |KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budo- |m?2
d.7]1024-08 wie [El 30]
analogia
<0 1>1,20*2,10*1 m?2 2,520
<0 9> 0,90*2,10*1 m?2 1,890
RAZEM 4,410
63 |KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budo- |m?2
d.7|1024-08 wie [El 60]
analogia
<0 8>1,50*2,10*1 m?2 3,150
RAZEM 3,150
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64 |KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budo- |m2
d.7]1024-08 wie [El 30] o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
analogia
<0 4> 1,20*2,10*2 m?2 5,040
RAZEM 5,040
65|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi drewnianych, dwuskrzydtowych oszklonych na budo- |m?2
d.7|1024-08 wie
analogia
<0 8>1,50*2,10 m?2 3,150
RAZEM 3,150
66 |KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych podwyzszonej izolacyjnosci akustycznejim?2
d.7/1024-08
analogia
<0 6> 1,00*2,10*1 m?2 2,100
<0 7> 1,50*2,10*1 m?2 3,150
RAZEM 5,250
67 |[KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicami, szerokosci 90,00 cm, klamka, |szt
d.7]1203-01 zawiasami, zamkiem itp
analogia
Konstrukcja:
- konstrukcja w systemie przylgowym
- -powierzchnia gtadka, pokryta laminatem HPL o grubosci min. 0,7mm
- o$cieznice drewniana regulowana
Wyposazenie:
- wyposazone w zawiasy, zamek na wktadke patentowa
- wyposazone klamke obustronng
- wyposazone w prog z listwag aluminiowg
- podciecie wentylacyjne
<05> 3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
68 |[KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi wraz z o$cieznicami, szerokosci 90,00 cm, klamka, |szt
d.7(1203-01 zawiasami, zamkiem itp
analogia
Konstrukcja:
- konstrukcja w systemie przylgowym
- -powierzchnia gtadka, pokryta laminatem HPL o grubosci min. 0,7mm
- o$cieznice drewniana regulowana
Wyposazenie:
- wyposazone w zawiasy, zamek na wktadke patentowa
- wyposazone klamke obustronng
- wyposazone w prog z listwag aluminiowg
<02> 6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
69 |KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicami, szerokosci 100,00 cm, klamkg, |szt
d.7]1203-01 zawiasami, zamkiem itp
analogia
Konstrukcja:
- konstrukcja w systemie przylgowym
- -powierzchnia gtadka, pokryta laminatem HPL o grubosci min. 0,7mm
- oscieznice drewniana regulowana
Wyposazenie:
- wyposazone w zawiasy, zamek na wkitadke patentowag
- wyposazone klamke obustronng
- wyposazone w prog z listwg aluminiowg
<02>1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 PODLOZA POD PODLOE SPORTOWA wraz z NAWIERZCHNIA SPORTOWA
70 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.8/0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
<pom 0.10> 308,70 m?2 308,700
RAZEM 308,700
71/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton klasy C 8/10, podawany m3
d.8(1101-01 pompa
308,70%0,1 m3 30,870
RAZEM 30,870
72|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.8]0606-01 ziome podposadzkowe
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308,70 m?2 308,700
RAZEM 308,700
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8]0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - PLYTY STYROPIANOWE EPS-
100 gr. 10,00 cm
Z pozycji wyzej
308,70 m?2 308,700
RAZEM 308,700
74| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.8]0606-01 ziome podposadzkowe
Z pozycji wyzej
308,70 m?2 308,700
RAZEM 308,700
75|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m3
d.8/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - posadzka z beto-
nu C 16/20 gr. 20,0 cm
Z pozycji wyzej
308,70%0,2 m3 61,740
RAZEM 61,740
76|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewlnej - podtoza betonowe  |m?2
d.8]0301-02 na gruncie
Z pozycji wyzej
308,70 m?2 308,700
RAZEM 308,700
77 NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5,00 cm zatarte na ostro pod posadzki |m?2
d.8/|202 1127-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Z pozycji wyzej
308,70 m?2 308,700
RAZEM 308,700
78 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z preta fi 6,00 mm o oczkach 15x15 m2
d.8/1106-07
Z pozycji wyzej
308,70 m?2 308,700
RAZEM 308,700
79 Podtoga sportowa wg dyspozycji projektowej: m2
d.8|wycena indy- |- podktadka elastyczna rozstaw osiowy 50cm
widualna - dolne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw osiowy co 50cm (przy try-
bunach zmniejszyc o potowe), uktadane krzyzowo z gérnymi legarami
- gbrne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw osiowy co 50cm (przy try-
bunach zmniejszyc o potowe), uktadane krzyzowo z dolnymi legarami
- deski uktadane azurowo (tarcica iglasta) wym.9x2cm, rozstaw co ok7,0cm
- folia PE, 10% zatozona na zaktad
- 2x plyta wiérowa uktadana poprzecznie wzgledem siebie(wym.2x1cm)
- wyktadzina sportowa na podtozu z pianki sprezystej
Z pozycji wyzej
308,70 m?2 308,700
RAZEM 308,700
9 PODLOZA POD POSADZKI W CZESCI SOCJALNO-SZATNIOWEJ
9.1 PARTER
80|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.9.1/0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
400,40-308,70 m?2 91,700
RAZEM 91,700
81 |KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.9.1/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - podktad z chude-
go betonu C 12/15 gr. 15,0 cm
91,70*0,15 m3 13,755
RAZEM 13,755
82|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewlnej - podtoza betonowe  |m?2
d.9.1/0301-02 na gruncie
Z pozycji wyzej
91,70 m?2 91,700
RAZEM 91,700
83 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.9.1/0606-01 ziome podposadzkowe
Z pozycji wyzej
, m?2 91,700
RAZEM 91,700
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84 [KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - PLYTY STYROPIANOWE EPS-
100 gr. 10,00 cm
Z pozycji wyzej
91,70 m?2 91,700
RAZEM 91,700
85|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.9.1/0606-01 ziome podposadzkowe
Z pozycji wyzej
, m?2 91,700
RAZEM 91,700
86 [NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5,00 cm zatarte na ostro pod posadzki |m?2
d.9.1/202 1127-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Z pozycji wyzej
, m?2 91,700
RAZEM 91,700
87 [KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa z preta fi 6,00 mm o oczkach 15x15 m?2
d.9.1|1106-07
Z pozycji wyzej
91,70 m?2 91,700
RAZEM 91,700
9.2 PIETRTO 1
88|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.9.2|0606-01 ziome podposadzkowe
<pom 1.01> 10,30 m?2 10,300
<pom 1.02> 54,60 m?2 54,600
<pom 1.03> 3,30 m2 3,300
<pom 1.04> 5,30 m2 5,300
<pom 1.05> 22,40 m?2 22,400
RAZEM 95,900
89 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - PLYTY STYROPIANOWE EPS-
100 gr. 6,00 cm
Z pozycji wyzej
m?2 95,900
RAZEM 95,900
90 [KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.9.2|0606-01 ziome podposadzkowe
Z pozycji wyzej
95,90 m?2 95,900
RAZEM 95,900
91 |NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5,00 cm zatarte na ostro pod posadzki |m?2
d.9.2|1202 1127-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Z pozycji wyzej
, m?2 95,900
RAZEM 95,900
92 |[KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa z preta fi 6,00 mm o oczkach 15x15 m?2
d.9.2|1106-07
Z pozycji wyzej
m?2 95,900
RAZEM 95,900
93 |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.9.2|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
<pom 1.02> 54,60 m2 54,600
RAZEM 54,600
10 POSADZKI
94 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.10|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Z pozycji nizej
54,60 m?2 54,600
RAZEM 54,600
95|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.10/1123-01
KONDYGNACJA |
<pom 1.02> 54,60 m2 54,600
RAZEM 54,600
96 |[KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.10|0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
cm
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PARTER
<pom 0.01> 7,30 m2 7,300
<pom 0.02> 7,00 m2 7,000
<pom 0.03> 7,80 m2 7,800
<pom 0.04> 7,20 m2 7,200
<pom 0.05> 4,90 m2 4,900
<pom 0.06> 16,40 m?2 16,400
<pom 0.07> 19,10 m?2 19,100
<pom 0.08> 14,30 m?2 14,300
<pom 0.09> 7,70 m2 7,700
KONDYGNACJA |
<pom 1.01> 10,30 m?2 10,300
<pom 1.03> 3,30 m2 3,300
<pom 1.04> 5,30 m2 5,300
<pom 1.05> 22,40 m?2 22,400
RAZEM 133,000
97 [KNR AT-23 | Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienko-|/m
d.10|0301-04 warstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztaltki o wymiarach
25x30 lub 30x30 cm
24*1,25 m 30,000
RAZEM 30,000
98 |KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienko-|/m
d.10|0303-04 warstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
24*1,25 m 30,000
RAZEM 30,000
99 Dostawa i montaz wycieraczek obuwia wewnagtrz obiektu m2
d.10|wycena indy-
widualna
1,50*1,00 m?2 1,500
RAZEM 1,500
100 Dostawa i montaz wycieraczek obuwia zewnatrz obiektu m?2
d.10 |wycena indy-
widualna
1,50*1,00 m?2 1,500
RAZEM 1,500
11 ELEWACJE
101 |KNR 0-23 Elewacja w systemie BSO - przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 20,00 cm, |m2
d.11|2612-01 + przymocowanie styropianu kotkami do $cian, przyklejenie warstwy siatki, wy-
KNR 0-23 konczenie tynkiem systemowym cienkowarstwowym
2612-04 +
KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0932-01 +
KNR 0-23
0932-02
analogia
<$ciana w osi A> 14,77*[0,50*(7,00+7,60)] m?2 107,821
-1,20*2,10 m?2 -2,520
-2,70%1,40*2 m?2 -7,560
-0,90*1,40 m?2 -1,260
<$ciana w osi L> 14,77*[0,50%(7,00+7,60)] m?2 107,821
<$ciana w osi 3> 30,69*7,60 m?2 233,244
RAZEM 437,546
102 Wykonczenie szpalet drzwiowych w systemie BSO mb
d.11 kalk. wiasna
1,20+2,10*2 mb 5,400
(2,70+1,40*2)*2 mb 11,000
0,90+1,40*2 mb 3,700
RAZEM 20,100
103 |KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.11]0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
cokét budynku
(14,77*2+30,69)*0,92 m?2 55,412
RAZEM 55,412
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10 Dostawa i montaz zaluzji elewacyjnych wraz z niezbedng podkonstrukcja m?2
d.11|kalk. wtasna
3,25%17,75 m?2 57,688
8,10*1,50 m?2 12,150
RAZEM 69,838
12 WYPOSAZENIE
121 OGOLNE OBIEKTU
105 Dostawa i montaz balustrad stalowych, malowanych proszkowo mb
d.12.|wycena indy-
1|widualna
3,752 mb 7,500
1,31 mb 1,310
4,25*2 mb 8,500
3,67 mb 3,670
2,97 mb 2,970
1,56 mb 1,560
2*1,66 mb 3,320
RAZEM 28,830
106 Dostawa i montaz windy przystosowanej do przewozu osob niepetnospraw- szt.
d.12.|wycena indy- | nych, o minimalnych wymiarach kabiny 1,1mx1,4m:
1|widualna
-zewnetrzny panel sterujacy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8-1,2mod po-
sadzki
-przedpole przed windg wynosi min. 160cm
-wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8-1,2m w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny
-obok przyciskéw lub na przyciskach nalezy umiesci¢ oznaczenia dotyko-
we dla os6b niewidomych oraz stabowidzacych (jednoczes$nie wypukte cyfry i
symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a).
-w kabinie nalezy zapewni¢ informacje gtosowag
-przycisk kondygnacji "zero" powinien by¢ dodatkowo wyrdzniony, np. po-
przez zwiekszong wypukios¢, szerokg ramke wokét przycisku, zmiane koloru.
-nie nalezy stosowac paneli dotykowych.
-po obu stronach kabiny projektuje sie ciggte porecze, ktorych gorna czes¢
znajduje sie na wysokosci 90cm
-drzwi do kabiny o szerokosci min. 90cm
-na $cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiescic¢ lustro, umoz-
liwiajgce osobie poruszajacej sie na wozku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej
plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ ka-
bine
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12.2 SALI GIMNASTYCZNEJ wraz z ZAPLECZEM
107 Zakup, dostawa i montaz : drabinka gimnastyczna 180x300 szt.
d.12.|wycena indy-
2|widualna
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
108 |[KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki profesjonalnej [boisko |kpl.
d.12./0310-02 gtéwne], wraz z dostawg siatki turniejowej z antenkami, gr. splotu 3 mm, ob-
2 szytej z czterech stron tasma, boki usztywnione
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki szt.
d.12.|0309-02
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110 Kotary przesuwne o wymiarach 25x12,50m zasuwana automatycznie, do szt.
d.12.|wycena indy- | 3,00m nieprzezroczysta z materiatu niepalnego, powyzej azurowa o oczkach
2|widualna 4,5x4,5cm,
Konstrukcja przesuwna; szyny, rolki wraz z napedem elektrycznym w komple-
cie z akcesoriami, montazem, pilotem.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR 2-23 Pitkochwyty z siatki polipropylenowej wraz z akcesoriami m2
d.12.|0401-01
2|analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
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112 Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na $ciane mocowana bez-|szt.
d.12.|wycena indy- | posrednio do $ciany, tablica do koszykowki treningowa szkio akrylowe o wy-
2|widualna miarach 90 x 120 cm o gr. 10 mm na ramie metalowej, mechanizm regulacji
wysokosci tablicy 90 x 120 cm w zakresie 260 — 305 cm, obrecz do koszykow-
ki stata, wzmocniona, malowana proszkowo, wzmocnienie z blachy o gr. 5mm,
siatka do obreczy turniejowej sznur 5 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113 Tablica wynikow sportowych o wymiarach min 100x80, sterowanie bezprzewo- |szt.
d.12.|wycena indy- | dowe przy pomocy pilota, tablica gtéwna ( zegar — czas, wyniki meczu gospo-
2|widualna darze-goscie, nr seta, stan setéw, syrena ) wysokosc¢ cyfr min. 100 mm-— wi-
docznos$¢ min. 30 m.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 Trybuna zsuwana teleskopowo z siedziskami typu fawka, fawka ze sklejki gr. |mb
d.12.|wycena indy-| 18mm, réznica pozioméw miedzy podestami 32cm, szerokos$¢ wejs¢ >120cm,
2|widualna wykonczenie powierzchni metalowych malowanie proszekowe, materiat pode-
stu-plyta antyposlizgowa gr. 18mm. Szer. 250, min. 3 rzedy siedzen
18,00 mb 18,000
RAZEM 18,000
115 Regat magazynowy- stelaz metalowy, poiki z ptyty laminowanej, wym. szt
d.12.|wycena indy-| 200x100x40
2|widualna
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
116 Szafka szatniowa podwdjna 2-drzwiowa, 2 komorowa na tawce z listwami szt
d.12.|wycena indy- |drewnianymi. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 1
2|widualna punkcie, komora szafy wyposazona w wieszaki, drgzek poprzeczny oraz potke.
Korpus z blach 0,6mm (boki i plecy) oraz 0,8mm (géra i dot); drzwi z blachy
1,0mm, malowane metoda proszkowsg. Otwory wentylacyjne zgodne z PN. ko-
lor jasny szary lub niebieski
Wymiary: 210x60x50
10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000
117 tawka na konstrukcji z profili stalowych malowanych lakierem proszkowym na |mb
d.12.|wycena indy- | kolor szary, siedzisko wykonane z listew drewnianych, zabezpieczonych lakie-
2|widualna rem bezbarwnym, szeroko$¢ 40cm, wysokos¢ 40cm
3,00 mb 3,000
RAZEM 3,000
12.3 POKOJ TRENERA
118 Biurko wykonane z wysokiej jakosci ptyty laminowanej grubosci 18 mm . szt
d.12.|wycena indy- | -obrzeza wykonczone listwg PCV
3|widualna -dwie szafki z szufladami.
Kolory buk, olcha lub grusza.
Wymiary: szeroko$¢ 124 cm,wysokos$¢ 75 cm, gtebokos¢ 60 cm.
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
119 Biurowe krzesto obrotowe z mechanizmem TILT, ktéry zapewnia blokade w szt
d.12.|wycena indy- |jednej pozycji. Podtokietniki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa. Siedzenie i
3|widualna oparcie wykonane z tkaniny, chromowana podstawa. Regulacja wysokosci sie-
dziska za pomocg podnosnika gazowego. Krzesto wyprodukowane zgodnie z
normami ISO 9001.
Wysokos¢ podiokietnika: 18 cm
Wysokosé: 103-114 cm
Wymiary siedziska (szer. / gt. / wys.): 49 / 48 / 46-57 cm
Wysokos$¢ oparcia : 63 cm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
120 Szafka szatniowa podwdjna 2-drzwiowa typu SU-t z taweczka. Drzwi zamyka- |szt
d.12.|wycena indy- | ne zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 1 punkcie, komora szafy wyposa-
3|widualna zona w wieszaki, drgzek poprzeczny oraz pétke. Korpus z blach 0,6mm (boki i
plecy) oraz 0,8mm (goéra i dét); drzwi z blachy 1,0mm, malowane metodg
proszkowg. Otwory wentylacyjne zgodne z PN.
Wymiary: 400x490x1800 mm
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
124 REHABILITACJA
121 Zakup, dostawa i montaz : drabinka gimnastyczna 180x300 z certyfiikatem szt.
d.12.|wycena indy- | bezpieczenstwa "B"
4|widualna
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12,5 POMIESZCZEN SANITARNYCH W SPRZET HIGIENICZNY
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122 Pojemnik na mydto ze stali nierdzewnej- szt
d.12.|analiza indy- |- pojemnos¢ zbiornika 11
5|widualna - okienko do kontroli poziomu mydta
Pojemnik zamykany na kluczyk
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
123 Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j szt
d.12.|analiza indy-
5|widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
124 Wieszaki na reczniki do kabiny natryskowe;j szt
d.12.|analiza indy-
5|widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
125 Komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych. Stal nierdzewna, powierzchnia szt
d.12.|analiza indy- |gtadka, wypolerowana. W komplecie z zestawem montazowym do $ciany twar-
5|widualna dej.
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
126 Szczotka do WC montowana do $ciany szt
d.12.|analiza indy-
5|widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
127 Dostawa i montaz wyposazenia WC: suszarki do rgk szt
d.12.|analiza indy-
5|widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13 PRACE REMONTOWE W ISYNIEJACEJ CZESCI
1341 SCIANY
128 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.13.|0354-04
1
PIWNICA
<okna o wym 90x90 przeznaczone do zamuroowania> 10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
129 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.13.|0354-10 2m2
1
PARTER
<wykucie okien w $cianie w osi 1i> 2,35*2,05*6 m2 28,905
<wykucie istniejgcych drzwi w korytarzu - pod osadzenie nowych - 08> 1,50* |m?2 3,150
2,10
RAZEM 32,055
130 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.13.|0354-12
1|analogia
(0,90+0,05*2)*10 m 10,000
(2,35+0,05*2)*6 m 14,700
RAZEM 24,700
131 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.13.]/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - DEMONTAZ PARAPETOW
1|analogia ZEWNETRZNYCH
24,70*0,17 m?2 4,199
RAZEM 4,199
132|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.13.]/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
OTWORY OKIENNE
<piwnica> 0,90%0,90*10*0,25 m3 2,025
<parter> 2,35*2,05*2*0,25 m3 2,409
PRZEJSCIE W OSI C (w istniejgcej czesci)
4,33*3,23*0,25 m3 3,496
RAZEM 7,930
133|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.13.]0356-03 prawie wapiennej o gr. do 3 cegiet
1
<przebicie otworu okiennego> 2,35%(2,05+0,25)*0,25 m3 1,351
RAZEM 1,351
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134 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.13./0313-05 dzenie belek stalowych | HEB 240mm
1
2,35+0,15*2 m 2,650
RAZEM 2,650
135|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.13./0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
1|analogia ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
PIWNICA
<okna o wym 90x90 przeznaczone do zamuroowania> 0,90*0,90%10,00 m?2 8,100
PARTER
<wykucie okien w $cianie w osi 1i> 2,35*2,05*6 m2 28,905
<przej$cie w osi C> 2*4,33*3,23 m2 27,972
RAZEM 64,977
136 |KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto-  |m2
d.13.|/0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach - szpachlowanie biegéw schodo-
1|analogia wychh
PARTER
2%(5,65+8,85)*3,23+5,65*8,85 m?2 143,673
<$ciana zamurowana w osi C - od strony korytarza> 5,65*3,23 m?2 18,250
<pomieszczenie $wietlicy> 2%(5,65+15,06)*3,23+5,65%15,06 m?2 218,876
RAZEM 380,799
137 |KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.13./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1
PIWNICA
<okna o wym 90x90 przeznaczone do zamuroowania> 0,90*0,90%10,00 m?2 8,100
PARTER
Z pozycji wyzej
380,799 m?2 380,799
RAZEM 388,899
13.2 DACH
138 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.13.|0519-06
2
2,40*4,80*2 m?2 23,040
RAZEM 23,040
139|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.13.|0519-07
2
Z pozycji wyzej
23,040 m?2 23,040
RAZEM 23,040
140 |KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.13./0609-03 go albo gruzu z betonu komdérkowego grubosci do 15 cm - ROZBIORKA 1Z0O-
2|analogia LACJI TERMICZNEJ DACHU
Z pozycji wyzej
23,040 m?2 23,040
RAZEM 23,040
141 KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm - ROZBIORKA |m3
d.13.|0305-07 PLYT KORYTKOWYCH
2|analogia
23,040*0,10 m3 2,304
RAZEM 2,304
142 KNR K-05 Montaz Swietlika dachowego z uszczelnieniem o wym 240x480 cm m2
d.13.|0406-02
2|analogia
Z pozycji wyzej
23,040 m?2 23,040
RAZEM 23,040
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