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. OPIS TECHNICZNY

DO POJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
dla zadania pod nazwg:
,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko”

. DANE OGOLNE

1.1 OBIEKT

Sala gimnastyczna z zapleczem
1.2 INWESTOR

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
Ul. Biatostocka 3
11-500 Gizycko

1.3 ADRES BUDOWY

UL. BIALOSTOCKA 3
11-500 GIZYCKO

DZIALKANR: 770/11, 770/25, 777/3, 7T77/4

ARK. MAPY 7.213.27.03.1.3

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO

OBREB EWIDENCYJNY:

IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO OBR.2

Stan prawny nieruchomosci:

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania: dziatkach o nr 770/11, 770/25, 777/3, 777/4
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO

OBREB EWIDENCYJNY: IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO
OBR.2 zlokalizowana jest obecnie istniejgca placéwka Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego. Projektuje sie rozbudowe osrodka o sale gimnastyczng wraz z zapleczem
rehabilitacyjnym oraz higieniczno-sanitarnym.

-Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
-Teren dzialkki nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem/Zamawiajgcym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia
wraz z zatgcznikami

- wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna oraz wyjasnienia Zamawiajgcego (Inwestora)
- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

- Postanowienie i Decyzja nr 6/2019 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

- Wizja lokalna, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna oraz wyjasnienia (Inwestora)

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Uzgodnienia pod wzgledem ochrony P.POZ. BHP i sanitarnym

- Materiaty przekazane przez Zamawiajgcego



- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa stuzgca do celdéw projektowych w skali 1:500

- opinia geotechniczna z czerwca 2019r. wykonana przez mgr Adama Oprzynskiego

- Obowigzujgce przepisy i normy, a w szczegoélnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych - wersja ujednolicona
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pézniejszymi
Zmianami

Uzgodnienia pod wzgledem : SANITARNYM, BHP i P. POZ

.. OPIS TECHNICZNY

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w
zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokosc,
dfugosc, szerokoSc i liczba kondygnacji

2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku,

ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko

Przeznaczenie, program uzytkowy oraz udziat poszczegdélnych funkcji:

Opis stanu istniejacego:

Obiekt SOSW w Gizycku jest wzniesiony w technologii tradycyjnej ze stropami
prefabrykowanymi z ptyt kanatowych i stropodachem pfaskim wentylowanym o konstrukcji z
ptyt korytkowych. Przykrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. Sciany zewnetrzne
wykonano z gazobetony, wewnetrzne z cegly kratéwki. Obiekt zostat wyremontowany i
przebudowany wg. projektu Studio 4m Architekci s.c. Budynek zostat ocieplony weing
mineralng gr. 15cm z elewacjg wentylowang z ptyt widkno-cementowych gr. 8 mm na
podkonstrukcji z profili aluminiowych.

Budynek jest podpiwniczony i sktada sie z 2 czeSci- jedno i trzykondygnacyjnej. Wysokos$é
budynku w najwyzszym punkcie wynosi ok. 11,7m.

W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne, biura, wezly
sanitarne na kazdej kondygnacji, pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego, mata sala
gimnastyczna, Swietlica oraz w piwnicy kottownia i pomieszczenia pomocnicze.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowa, telefoniczng, wodno-
kanalizacyjng, centralnego ogrzewania.

Analiza stanu istniejacego wraz z orzeczeniem technicznym architektonicznym o
mozliwosci budowy obiektu i dobudowy do istniejacego budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczeqo w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko

Na potrzeby niniejszej analizy w zakresie istniejgcego tadu przestrzennego oraz istniejgcych na
terenie budynkow i obiektéw wykonano dokumentacje fotograficzng, ktéra jest w posiadaniu
projektanta.



Bardzo korzystnym dla przedsiewziecia inwestycyjnego jest poprawny istniejgcy uktad
urbanistyczny i potozenie dziatki w centrum miasta.

Bardzo dobra jest takze lokalizacja projektowanego budynku - na dziatce nalezgcej do
Inwestora, w petni uzbrojonej. Dziatka uzbrojona jest w :

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzng sie¢ deszczowg

- sie¢ elektroenergetyczng

- siec telefoniczng

Wielkos¢ terenu przeznaczonego pod budowe budynku — lokalizacja na dziatce dobrze
skomunikowanej, z istniejgcym dostepem do drogi publicznej za posrednictwem istniejgcego
Zjazdu.

Dziatka jest uzbrojona w podstawowe media - sg to takze korzystne warunki dla
przedmiotowe] Inwestycji.

Dziatka ma dostep do drogi publiczne;j.

Korzystny jest takze uktad drog wewnetrznych na terenie dziafki.

Obszar nie znajduje sie w strefie uzgodnien konserwatorskich. Obszar nie znajduje sie na
terenie szkdd goérniczych. Istniejgce na terenie obiekty nie majg szkodliwego wptywu na
Srodowisko.

Istniejacy teren jest zabudowany kompleksem. Teren jest zadrzewiony w czesci potudniowo-
zachodniej. Istniejgcg zielen bedacg ewentualnie w kolizji z inwestycja nalezy usungc za
uzyskaniem zgody na wycinke odpowiedniego Organu.

Opis idei projektowej:
Projektowany budynek to budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na potrzeby
sportu i rekreaciji.

Udziat poszczegdlnych funkgji:

gldwna — sala gimnastyczna i rehabilitacja

pomocnicza - funkcje towarzyszgce i pomocnicze m. in.: szatnie, pomieszczenia socjalne,
komunikacja, magazyn sprzetu sportowego. W budynku zaprojektowano ustep
ogolnodostepny dla oséb niepetnosprawnych

Projektuje sie sale gimnastyczng z zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi
(pomieszczenia socjalne, techniczne, komunikacja) jako dobudowe do istniejgcego budynku.
Sala peni¢ bedzie gtéwnie funkcje sportowg, ale takze bedzie miejscem réznych wydarzen
szkolnych. Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
jednospadowym o kgcie nachylenia 2,5°. Przykrycie sali zaprojektowano z dzwigaréw z
drewna klejonego.

Projekt zaktada potgczenie budynku projektowanej sali sportowej z istniejgcg szkotg
przebiciem, ktérego poziom posadzki znajdowac¢ sie bedzie na poziomie parteru istniejacego
budynku. Funkcjonalnie oba budynki: istniejgca szkota oraz hala sportowa bedg stanowity
jedng catos¢ i nie ma potrzeby istotnej ingerencji w przebudowe istniejgcego budynku. Takie
rozwigzanie jest optymalne z punktu widzenia drég komunikacyjnych w potgczonych
obiektach. Przebudowie bedzie podlegat jedynie strop nad Swietlicg w celu dodania
Swietlikéw dachowych, tak by pomieszczenie miato bezposredni dostep do Swiatta
stonecznego.

Nowa sala gimnastyczna z petnowymiarowym boiskiem do siatkowki bedzie miata szatnie
zlokalizowane na parterze. Dodatkowo projektuje sie pokdj trenera oraz sale rehabilitacji na
pietrze. Z poziomu pietra umozliwiono wglad na ptyte boiska poprzez okna wewnetrzne.

Rozbudowe zaprojektowano, tak by:

- byto przyjazne osobom niepetnosprawnym
-pozwalato na elastyczne wykorzystanie funkcji — zajecia sportowe, przedstawienia i
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wydarzenia szkolne

- byto przyjazny wszystkim uzytkownikom (ze wzgledu na prostg, czytelng funkcje)

- bylo w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami i normami (dotyczy zwtaszcza ochrony
pozarowej, BHP oraz sanitarnych)

Uwaga

Wszelkie pomieszczenia ktoére zostang naruszone podczas prac zwigzanych z potgczeniem
budynku istniejgcego z projektowanym nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego tzn.
odtworzy¢ podtoge Sciany sufity z malowaniem catosci pomieszczen, ewentualne kolizje z
instalacjami, urzgdzeniami, czy wyposazeniem statym, ruchomym - rozwigzaé w ramach
prac zwigzanych z inwestycja.

Reasumujgc powyzsze mozna wyszczegolnic nastepujgce aspekty przedsiewziecia
inwestycyjnego:

- korzystne dla Inwestycji potozenie w strefie Srodmiejskiej

- wielkos¢ terenu pozwalajgca na rozbudowe o sale sportowg wraz z konieczng
infrastruktura:

- teren jest uzbrojony w podstawowe uzbrojenie

- lokalizacja istniejgcej zabudowy pozwalajgca na dobudowe

- dobra lokalizacja w centrum Gizycka z dogodnym dojazdem

- obiekt dobrze skomunikowany siecig komunikacji publicznej

- nieucigzliwos¢ inwestycji na srodowisko

- przyjeta procedura realizacji projektu polegajgca na dialogu pomiedzy jednostkg
projektowg, a Zamawiajgcym/Inwestorem

- aktywnos$¢ Zamawiajgcego/Inwestora w realizacji projektu

- inwestycja ma szanse na sukces ekonomiczny oraz spoteczny przedsiewziecia

- prestizowa realizacja

- sprostanie potrzebom spotecznym wynikajgcym z misji Zamawiajgcego /Inwestora

- zapewnienie korzystnych warunkéw dla dzieci specjalnej troski

- maksymalne wykorzystanie istniejgcych zasobdéw technicznych terenu i istniejgcej
zabudowy

- energooszczednos$é rozwigzan budowlanych i technicznych pozwalajgca w konsekwencji
na bardzo tanig eksploatacje obiektu w przysztoSci

WNIOSKI:

Na podstawie w/w analizy stwierdza sie, ze zaré6wno pod wzgledem funkcjonalnym,

a takze technicznym, mozliwa i zasadna jest rozbudowa istniejacego na dziatce
obiektu o projektowang rozbudowe w formie sali sportowe;.

Projektowana rozbudowa jest zgodna z zapisami Decyzji nr 6/2019 o Ustaleniu
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Gtéwne parametry budynku istniejgcego:

llos¢ kondygnacji budynku: 1-3

Wysoko$¢ budynku 11,7m

Rodzaj dachu -dach dwuspadowy i dach ptaski

Powierzchnia zabudowy 708,2

Powierzchnia uzytkowa 1 827,3 m?

Kubatura 4 948 m?

Projektowany budynek sali gimnastycznej:

Powierzchnia zabudowy....... ... .o 452m?
Powierzchnia UZytkOWa .............ooiiiii e 495,7 m?




KUDAIUIA TAZEM. ..o e e 3592,1 m3

Budynek

WysOKOSE ... 8,73m (od poziomu terenu przy najnizszym wejsciu)
DIUGOS . ... s 30,69 m
SZEIOKOSCE. .. .. 14,73 m
lICZDA KONAYGNAC]T. ... et 2/1

kat nachylenia potaci dachowych ... 2,5°
uktad potaci dachowych ... ptaski ze

spadkiem w kierunku pétnocnym

Uwaga:
Pozostate charakterystyczne parametry techniczne podano w czesci rysunkowe;.

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBLICZANYCH WEDLUG
POLSKIEJ NORMY, O KTOREJ MOWA W § 8 UST. 2 PKT 9, Z UWZGLEDNIENIEM
NASTEPUJACYCH ZASAD

Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20
m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie

catkowicie;
zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr pom’i\leizzvggenia Ez()y\ft\ll(lizigh[m?] Kategoria strefy
Poziom 0
0.01 umywalnia 1 7,3 Pow. uzytkowa
0.02 szatnia 1 6,9 Pow. uzytkowa
0.03 umywalnia 2 7,8 Pow. uzytkowa
0.04 Szatnia 2 7,2 Pow. uzytkowa
0.05 wcC 4,9 Pow. uzytkowa
0.06 korytarz 16,3 Pow. uzytkowa
0.07 magazyn 19,1 Pow. uzytkowa
0.08 kl. schodowa 14,2 Pow. uzytkowa
0.09 p. pomocnicze 7,6 Pow. uzytkowa
0.10 | sala gimnastyczna 308,7 Pow. uzytkowa
400
Poziom +1
1.01 p. trenera 10,3 Pow. uzytkowa
1.02 rehabilitacja 54,6 Pow. uzytkowa
1.03 toaleta 3,3 Pow. uzytkowa
1.04 korytarz 52 Pow. uzytkowa
1.05 kl. schodowa 22,3 Pow. uzytkowa
95,7
SUMA 495,7




POWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

Powierzchnia uzytkowa 1 827,3 m?
Kubatura 4 948 m?

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy, oraz odniesienie do
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek sali gimnastycznej na planie prostokata jest dobudowany jedng strong do
istniejgcego budynku i dopasowany wielkoscig do istniejgcej zabudowy. Kat dachu jest
dostosowany do kata istniejgcego dachu. Wejscie gtdwne do budynku zaprojektowano od
strony zachodniej i jest podkreslony drewnianym daszkiem. Na elewacji potudniowej i
zachodniej wystepuje pas okienny zastoniety zaluzjami poziomymi. Od strony potudniowej
na budynku zaprojektowano rytm stupéw drewnianych trapezowych dzielgcych powierzchnig
Sciany.

3.2 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek to budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na potrzeby sportu i
rekreacji.

Udziat poszczegdlnych funkcji:

gtéwna — sala gimnastyczna i rehabilitacja

pomocnicza - funkcje towarzyszace i pomocnicze m. in.: szatnie, pomieszczenia socjalne,
komunikacja, magazyn sprzetu sportowego.

3.3 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektowana inwestycja to budynek dostosowany skalg i formg do istniejacej zabudowy
SOSW w Gizycku

3.4 ODNIESIENIE DO WYMAGAN ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OPINIA TECHNICZNA

Po przeprowadzeniu ogledzin istniejgcego terenu i budynku, dokonaniu obmiaréw,
wykonaniu odkrywek i przeprowadzeniu analiz przedmiotowego budynku, a takze biorgc pod
uwage aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia istniejgcego obiektu stwierdza
sie, ze:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany =zostat i nalezy go
wybudowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukgji
b) bezpieczenstwa pozarowego
c) bezpieczenstwa uzytkowania
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska



e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow

b) Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow

2a) Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu

3) Mozliwosé utrzymania whasciwego stanu technicznego

4) Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektdéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

5) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

6) Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

7) Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy przedmiotowego obiektu

8) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

9) Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

10) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

Obiekty bedace przedmiotem opracowania spetnia wszystkie powyzsze wymagania
(wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane)

Elementy konstrukcyjne sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagaja
dodatkowych wzmocnien konstrukcyjnych dla niniejszej inwestycji, poza ujetymi w
projekcie.

3.5 ROZBIORKI

ROZBIORKI | DEMONTAZE

Na zewnatrz budynku SOSW w Gizycku w zwigzku z rozbudowg projektowana jest rozbiorka
nawierzchni utwardzonych oraz murka w miejscu planowanej rozbudowy.
Demontaz istniejgcych ptyt elewacyjnych w styku z projektowanym budynkiem

Wewnatrz budynku projektowana jest:

-czesciowa rozbidrka stropu nad swietlicg pod projektowane swietliki dachowe
-rozbidrka sciany w celu utworzenia przejscia do nowoprojektowanego budynku
-demontaz okien i drzwi

UWAGA:

W zakresie prac zwigzanych z niniejszg inwestycjg nalezy wykonaé wszelkie rozbiérki i
przektadki w obiektach i na terenie. Dotyczy to prac zawartych w dokumentacji oraz innych
nieprzewidzianych a koniecznych do osiggniecia celu jakim jest zrealizowanie niniejszego
zadania inwestycyjnego.
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4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu,
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i Sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych | zewnetrznych
przegrod budowlanych;, w przypadku projektowania rozbudowy Ilub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczyc
ocene techniczng obejmujgcg aktualne wyniki geotechniczne 1 stan
posadowienia obiektu

4.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Wg projektu branzy konstrukcyjnej.

4.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

Wg projektu branzy konstrukcyjnej.

4.3 ZAI’_OZ!EN!A PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI (DANE DOTYCZACE
OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN)

Wg projektu branzy konstrukcyjnej.

4.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

Wg projektu branzy konstrukcyjnej oraz jak ponizej:

1. Fundamenty

-istniejgce bez zmian

-projektowane- wg projektu konstrukcji

Fundamenty w sgsiedztwie istniejgcego budynku — w poziomie faw istniejgcych lub z
zastosowaniem taw schodkowych. Fundamenty nalezy oddylatowac.

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne:

-istniejgce: bez zmian

-projektowane: z pustakéw ceramicznych poryzowanych lub z cegly ceramicznej petnej
(zamurowania w Scianach istniejgcych) i $ciany wewnetrzne nosne

2. Stupy:
-projektowanie: zelbetowe monolityczne oraz stupy z drewna klejonego wg projektu
konstrukcji

3. Stropy
-istniejgce bez zmian
-projektowane gestozebrowe wg projektu konstrukcji

4. Klatka schodowa
-projektowana zelbetowa wg projektu konstrukcji
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4.5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z OPINII GEOTECHNICZNEJ:

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Firme Geologiczng GEOP mgr Adam
Oprzynski, 10-843 Olsztyn z czerwca 2019r. ustalono dla projektowanego budynku sali
gimnastycznej | kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r. oraz okresla sie warunki geologiczno-inzynierskie jako proste.

4.6 WARUNKI | SPOSOB POASDOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Warunki i sposdb posadowienia - wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Warunki gruntowo-wodne

Wedtug Opinii Geotechnicznej wykonanej prze firme Geologiczng GEOP w czerwcu 2019r.
stwierdza sie:

-poziom waéd gruntowych — ponizej poziomu posadowienia fundamentow

-proste warunki geologiczno- inzynierskie

-| kategoria geotechniczna posadowienia

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty, itp.) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu.

Po wykonaniu wykopow nalezy stwierdzié, czy rzeczywiste warunki gruntowe

sg rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i
poziom posadowienia fundamentéw, nalezy przeprojektowac

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym.

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty, itp.) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu.

Po wykonaniu wykopow nalezy stwierdzié, czy rzeczywiste warunki gruntowe

sg rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie. W przeciwnym wypadku nalezy sie
skontaktowa¢ z autorskim biurem projektéw ,i jesli zajdzie taka koniecznos$é, fundamenty i
poziom posadowienia fundamentéw, nalezy przeprojektowac

4.7 ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE = WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ POZOSTALE
ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Fundamenty
zelbetowe wylewane. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

Strop miedzykondygnacyjny
zelbetowe oraz prefabrykowane stropy gestozebrowe

Podciagi, stupy, wienice
zelbetowe wylewane

Nadproza
zelbetowe prefabrykowane typu L oraz indywidualne zelbetowej stalowe
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Okna fasadowe

— aluminiowe lub réwnowazne

Z uwagi na to, ze w obiekcie zaprojektowano okna fasadowe od podtogi (bez podokiennika),
kwatery dolne takich okien do wysokosci przynajmniej 85cm wykonaé jako state z szybami
zabezpieczonymi przed sttuczeniem. Szkto do przeszklenia tych kwater okiennych powinno
spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa. Wszystkie szyby w obiekcie w fasadach
zastosowac przynajmniej P4.

Dachy

Konstrukcje nosng dachu zaprojektowano z dzwigaréw z drewna klejonego (30x70)
stezonych ptatwiami (16x20). Warstwa wierzchnia dachu z ptyt warstwowych o profilacji
zewnetrznej trapezu h=35mm i catkowitej grubosci rdzenia 12cm. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla catej ptyty U=0,15[W/m2K] lub mniejszy. Usztywnienie konstrukcji nosnej z
zastosowaniem stezeri w pasmach skrajnych i srodkowych.

Akcesoria dachowe

Wymaga sie, aby dach byt wyposazony w akcesoria dachowe.

- wytaz na dach — w razie koniecznosci o odpowiedniej odpornosci ogniowej

- drabina pozwalajgca na dostep do dachu z budynku sgsiedniego (pokonanie réznicy
poziomow)

- uchwyty (haki) do mocowania lin asekuracyjnych dla pracownikéw ods$niezajgcych dachy.
Mocowanie do warstwy nosnej elementéw przytwierdzanych do dachu — za pomocg
mocowan specjalistycznych — nie powodujgcych mostkéw termicznych

Obrobki blacharskie

-rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Odwodnienie systemowe
0 przekroju kwadratowym.
-wszystkie obrobki blacharskie utrzymaé w tej samej kolorystyce

O ile zajdzie taka potrzeba w toku realizacji robét budowlanych, nalezy wymienié rynne wraz
z rurami spustowymi na dachu budynku istniejgcego- niska czesé.

Elewacje

Projektuje sie cienkopowtokowg wyprawe tynkarskg — kolorystyka przed wykonaniem do
akceptacji przez nadzér autorski — do przedtozenia prébki formatéw min. 80x80cm

Stolarka okienna

Okna aluminiowe i PCV wg. zestawienia stolarki okiennej

Okna zastosowa¢ uchylno-rozwierane. Wszystkie okna w obiekcie winny mie¢ mozliwos¢
ich otwierania z poziomu podtogi. W oknach - nawiewniki ciSnieniowe z Zzaluzjami

Profile aluminiowe okien i drzwi zewnetrznych tzw ,ciepte”.

Przy oknach usytuowanych ponizej 2m nad terenem zastosowacé szyby bezpieczne oraz
zawiasy antywlamaniowe. Szyby okien fasadowych na parterze — zastosowac¢ o zwiekszonej
odpornosci na udarnosé.

Szyby okien o podokiennikach usytuowanych ponizej 85 cm wykonac jako P4.

Uwaga:

Szyba antywlamaniowa zapewni wystarczajacg ochrone, pod warunkiem zastosowania
odpowiednich ram, oku¢ i sposobu osadzenia okna.

Uwaga:

Stolarke okienng nalezy zamawia¢ jako indywidualng dopiero po wykonaniu $cian

i doktadnym zmierzeniu otwordw.

Stolarke nalezy zamontowac¢ z uzyciem zalecanych przez producenta folii paroszczelnej od
wewnatrz oraz folii paroprzepuszczalnej od zewnatrz.

Zaleca sie montaz stolarki w warstwie ocieplenia wg. zalecen producenta stolarki.

Zaluzje zewnetrzne okienne
W oknach projektuje sie zaluzje zewnetrzne zapobiegajgce nadmiernemu przegrzaniu.
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Wymagany System elewacji winien sktadac sie z listew w ksztaicie litery Z o solidnym i
estetycznym wygladzie. Listwy winny tworzy¢ ostro zarysowany detal.

Charakterystyka:
Listwy zaluzjowe
Systemowa konstrukcja no$na umozliwiajgca rézny rozstaw (modut) listew
System w plaszczyznie pionowej lub poziomej
Elastyczne rozwigzania naroznikow
Réwniez jako zaluzja elewacyjna
Listwy o wys. 132 mm profilowane rolkowo
Dtugos¢ do 6000 mm
Grubos¢ listew 0,6 mm
Ciggty proces lakierowania tasmy powtokg odporng na promienie UV i zarysowania
Wymaga sie dostepnych 17 standardowych koloréw, wybér kolorystyki nastgpi podczas
realizacji i zostanie dobrany do jasnego koloru elewacji
Produkcja koloréw indywidualnych na zyczenie
Dla zaluzji rozstaw szyn nosnych 1800 mm przy obcigzeniu wiatrowym 1000 N/m2
Lekkie listwy profilowane rolkowo

Slusarka drzwiowa zewnetrzna

aluminiowa z szybami P4 i zawiasami przeciwwlamaniowymi

Drzwi w catym obiekcie o wysokosci min. 210cm

W obiekcie stosuje sie drzwi przeszklone wewnetrzne aluminiowe

Slusarka aluminiowa - przeszklona z szybami P4, wzmocnione i przeznaczone do obiektéw
uzytecznosci publiczne;j.

przeszklenie winno by¢ odporne na sttuczenie i spetnia¢ wymagania akustyczne

W obiekcie projektuje sie drzwi przeciwpozarowe w miejscach jak pokazano na rzutach i w
opisie zabezpieczen p.poz

Profile aluminiowe okien i drzwi zewnetrznych tzw ,ciepte”.

Oscieznice odpowiednio stalowe i aluminiowe w komplecie z drzwiami.

Uwaga

Drzwi zewnetrzne w catym obiekcie winny spetnia¢ parametr izolacyjnosci termicznej, jak
ponizej:

- okna, powierzchnie przezroczyste nieotwierane < 0,60 W/m2K

- drzwi zewnetrzne <0,70W/m?2K

Wymaga sie praktycznego wyeliminowania mostkow liniowych i punktowych

Wymaga sie granicznych wartosci mostkow, jak ponizej:

14



Mostki cieplne wsp. W < 0,01 W/mK

Stolarke nalezy zamontowac z uzyciem zalecanych przez producenta folii paroszczelnej od
wewnatrz oraz folii paroprzepuszczalnej od zewnatrz.

Zaleca sie montaz stolarki w warstwie ocieplenia wg. zalecen producenta stolarki.

Stolarka i Slusarka drzwiowa wewnetrzna

— drewniana, stalowa i aluminiowa.

Drzwi do pomieszczeh w miejscach wskazanych przez rzeczoznawce ds. p.poz. wykonacé
jako pozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej oraz wyposazy¢ w zamki na karte
zgodnie z powszechnie panujgcymi standardami.

Drzwi w catym obiekcie o wysokosci min. 210cm

Stolarka drewniana w obiekcie wzmocniona i przeznaczona do placéwek sportowych.

Drzwi do kabin ustepowych systemowe otwierane na zewnatrz (przeswit w drzwiach do
kabin — 15 cm od posadzki). Drzwi do pomieszczen szatniowych i sanitariatdw wykonac z
dolnym nawiewem.

Drzwi jednoskrzydtowe w obiekcie wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m. Rozumie sie
przez to szerokos¢ uzytkowg otworu drzwiowego — szerokos$¢ przejscia. W przyjetym do
montazu systemie drzwi nalezy zatem uwzgledni¢ powyzsze i przy odpowiedniej grubosci
skrzydta drzwiowego (z profilu ,zimnego” lub ,cieptego”) oraz z uwzglednieniem systemowej
oscieznicy i sposobu otwierania drzwi,

przyja¢ odpowiednig szerokos¢ w Swietle osciezy. Szerokos$¢ osciezy dobra¢ w zaleznosci
od rodzaju drzwi i ich oscieznic.

Drzwi winny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
uzytkowej w swietle min 90cm.

Miski ustepowe muszg by¢ umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej

1 m i dtugosci takiej, aby po zamontowaniu miski ustepowej, odlegtos¢ przed miskg wynosita
min 60cm. Kabiny ze $ciankami i drzwiami systemowymi o wysokosci co najmniej 2 m z
przeswitem nad podtogg 0,15m.

Oscieznice odpowiednio stalowe lub drewniane w komplecie z drzwiami. Oscieznice do
drzwi regulowane(obejmujgce $ciane).

Drzwi nalezy zakupi¢ w komplecie z oscieznica.

Uwagi do stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej:

Drzwi w catym obiekcie winny otwiera¢ sie w sposob nie zawezajgcy drog ewakuacyjnych.

Z uwagi na powyzsze drzwi wychodzgce na korytarz wykonac jako otwierane o 180°, to jest
tzw. ,ktadzione na $ciane”, o ile to bedzie konieczne ze wzgledéw ewakuacyjnych. Drzwi te
wymagajg zamontowania odbojnikéw drzwiowych zamontowanych odpowiednio w
podtogach- w celu ochrony Scian przed uszkodzeniem. Odbojniki projektuje sie ze stali
nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi. Galanterie drzwiowg: klamki, zamki, szyldy
- projektuje sie ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. Klamki winny posiadac¢
min. 3 letnig gwarancje.

Schody i balustrady :

Schody Zzelbetowe wylewane wg projektu konstrukcji. Balustrady klatek schodowych -
systemowe ze stali nierdzewnej. Przesta wykonac¢ jako przezroczyste ze szkta niettukgcego
hartowanego gr 10mm. Balustrady w hali sportowej wykona¢ réwniez jako systemowe ze
stali nierdzewnej z przestami ze szkfa niettukgcego. Balustrada z elementéw wycinanych
laserowo niespawana.

Wycieraczki

Projektowane wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne

Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgdzen
wystajgcych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokoéci drzwi wejsciowych do budynku
jest zabronione.

Projektuje sie wycieraczki systemowe np. gumowa wyktadzina ryflowana na zewnatrz

i aluminiowe wycieraczki systemowe w przedsionkach.
Projektuje sie wycieraczki w formie maty gumowej zamontowanej w profilach stalowych
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Gumowa wyktadzina ryflowana jest doskonata jako podioze antyposlizgowe zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw. Wycieraczka w formie maty wejsciowej przed
wejsciem do budynku oraz w przedsionku.

Dwa rodzaje: szeroki ryfel i drobny ryfel. Przyktadowe parametry winny by¢ nie gorsze niz
opisane ponizej:

Materiat: guma o duzej twardosci, Grubo$¢: ok. 4mm, Twardo$¢: 60-80Sha, Wytrzymato$é
na rozcigganie: min. 4Mpa, Wydtuzenie wzgledne: min. 150%, Atesty: PZH, Kolory: czarny.
Woycieraczki winny by¢: odporne na rozcigganie (min 4 MPa), twarde (60-80 st. ShA),

z mozliwo$cig stosowania zaréwno przy temperaturze -30 jak i + 70 st.C, posiadac
doskonate wtasciwosci antyposlizgowe, wydtuzenie wzgledne - min. 150%, utrzymanie w
czystosci poprzez mycie wodg

W posadzkach, w strefach wejsciowych wykonaé¢ wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne
typu (wycieraczki zastosowaé przed kazdym wejsciem do budynku oraz w przedsionkach).

W strefie wejsciowej gtdbwnego wejscia — projektuje sie wycieraczke wzdtuz wejscia
gtdwnego.

Wycieraczka spetniajgca nastepujgce parametry:

- wktad tekstylny wykonany ze 100% poliamidu ze spodem winylowym. Maty odpowiednie
dla Il strefy czyszczenia.

- profile fagczone linkg stalowa.

- maty winny posiadac certyfikat trudnopalnosci

- maty winny posiada¢ certyfikaty dotyczace antyposlizgu oraz jakosci.

- profil chromowo-niklowy z logo

Parapety

Parapety zewnetrzne — z blachy aluminiowej lub z blachy powlekanej w kolorze rynien i rur
spustowych
Parapety wewnetrzne — ptytki ceramiczne, konglomerat , kamienh

Izolacje

przeciwwilgociowe — folia jako izolacja posadzki na gruncie oraz folia w pomieszczeniach
mokrych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne projektuje sie jako typu $redniego

- hydroizolacja fundamentéw i $cian fundamentowych — podktad asfaltowym roztwor
gruntujacy modyfikowany kauczukiem + hydroizolacja: masa powtokowa

- izolacja pozioma scian fundamentowych — papa podktadowa zgrzewalna w
pomieszczeniach mokrych

Izolacje termiczne

-§cian zewnetrznych ocieplonych tradycyjng metodg lekka mokrg wetna mineralna gr 15cm

- ocieplenie dachu — ptyty warstwowe PIR

- ocieplenie podtogi na gruncie — styropian do ocieplen podtogowych gr 15cm

- izolacja cieplna pionowa scian fundamentowych — styropian ekstrudowany np. XPS

- akustyczna — styropian na stropie miedzy pietrowym gr 4cm,

sufit podwieszony akustyczny oraz $ciany akustyczne w sali sportowej

elementy akustyczne na korytarzach oraz sanitariatach

Roboty tynkarskie i malarskie

W obiekcie projektuje sie tynki wewnetrzne kategorii Ill oraz miejscami (zabudowy pionéw
instalacyjnych, sptuczek) suche tynki z kartongipsu. W sanitariatach i umywalniach
zastosowaé odpowiednie ptyty k-g przeznaczone do pomieszczen mokrych.

Ewentualne suche tynki na $cianach wydzielenia pozarowego- zastosowal ptyty tzw.
,czerwone”.

Sciany przed natozeniem powlok malarskich wykonaé¢ jako szpachlowane podwéjnie
warstwg gipsu.
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W obiekcie projektuje sie malowanie emulsyjne jednak w niektorych wskazanych w projekcie
pomieszczeniach wykonac¢ szlachetne wyprawy tynkarskie

W umywalniach, pomieszczeniach WC oraz innych wskazanych w projekcie wykonawczym
—ptytki gresowe do petnej wysokosci pomieszczeh

Lustra nad umywalkami klejone do $ciany pomiedzy ptytkami. Lustra fazowane.

W sanitariatach nalezy zastosowac ptytki gresowe o wysokim standardzie.

Nalezy zastosowaé ptytki Scienne i podtogowe z okreslonych kolekcji w celu zachowania
spéjnosci kompozycyjnej.

Sciany korytarzy i klatki schodowej projektuje sie wykonczenie trwatg wyprawg tynkarskg.
Sciany sali sportowej wytozyé oktadzing akustyczng odporng na uderzenia pitka.

Uwaga: W miejscach przewodow instalacyjnych oraz technologicznych wnek zastosowaé
okfadziny z karton gipsu maskujgce powyzsze pozostawiajgc otwory rewizyjne. W
pomieszczeniach, gdzie dodatkowo wystepujg umywalki wykonaé fartuszki z gresu na
Scianach z umywalkami. Gres winien by¢ odpowiednio dobrany estetycznie oraz utozony
szczegolnie staranie. Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem
uzgodnienia ptytek wybranego producenta przed ich zakupem i montazem.

Tynk kategorii przynajmniej 11I

Tynki wewnetrzne — Sciany i stupy tradycyjnie tynkowane.

Wezly higieniczno — sanitarne

W umywalniach, pomieszczeniach WC oraz innych wskazanych w projekcie wykonawczym
—ptytki gresowe do petnej wysokosci pomieszczen.

Lustra nad umywalkami klejone do $ciany.

Lustra nad umywalkami klejone do Sciany pomiedzy ptytkami. Lustra fazowane.

W sanitariatach nalezy zastosowac ptytki gresowe o wysokim standardzie.

Nalezy zastosowac¢ ptytki Scienne i podtogowe z okreslonych kolekcji w celu zachowania
spéjnosci kompozycyjnej.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w kabinach zamontowaé wieszaki na torebki

i okrycia.

POSADZKI

zestawienie pomieszczen

Kondygnacja | Nr Nazwa pomieszczenia E%\/Itvli(ec)r\f/;h[?ri]%] Rodzaj posadzki

Poziom 0
0.01 |umywalnia 1 7,3 ptytki gresowe
0.02 |szatnia 1 6,9 ptytki gresowe
0.03 | umywalnia 2 7,8 ptytki gresowe
0.04 |szatnia 2 7,2 ptytki gresowe
0.05 |WC 4,9 ptytki gresowe
0.06 |korytarz 16,3 ptytki gresowe
0.07 | magazyn 19,1 ptytki gresowe
0.08 |Kl. schodowa 14,2 ptytki gresowe
0.09 |p.pomocnicze 7,6 ptytki gresowe
0.10 |salagimnastyczna 308,7 g?:viﬁiz;r?as(%o‘&gwa

400
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Poziom +1
1.01 |p. trenera 10,3 ptytki gresowe
Wyktadzina punktowo
1.02 |rehabilitacja 54,6 glastyczna w kplorze
jasnej szaro$ci
1.03 |toaleta 3,3 ptytki gresowe
1.04 | korytarz 5,2 ptytki gresowe
1.05 | kl. schodowa 22,3 ptytki gresowe
95,7
495,7

Ptytki gresowe

zgodna z normami PN-EN 14411:2012,

imitujgce zacierany cement- jasna szaros¢

powtarzalnos¢ wzoru co min. 30m2,

grubosci 6-10mm,

szkliwiona — 5 klasa - scieralno$¢ 12’000,

DIN51130 - antyposlizgowo$¢ R10,

mrozoodporna, nasigkliwos¢ 0,05%,

rektyfikowana w masie

EN 10545-4 wytrzymatos$¢ na zginanie 58,4 N/mm2 ,

EN 10545-13 odpornos¢ na plamienie GLA,GHA, GA,

odpornos¢ na ogien A1FL

wzor ptytki nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji

Na klatkach schodowych zastosowac ptytki gresowe z nastopnicami ryflowanymi. Podesty
klatek schodowych- ptytki gresowe. Podstopnice - réwniez ptytki gresowe

W pomieszczeniach komunikacji oraz klatkach schodowych- gres antyposlizgowy
Ptytki gresowe zastosowane w obiekcie na posadzkach winny by¢ z okreslonych kolekcji

Zalecenia do klejenia ptytek gresowych

Podtoze nasigkliwe gruntowaé gruntem dedykowanym do podtozy nasigkliwych, podtoze
nienasigkliwe réwniez gruntowaé odpowiednim gruntem, ptytki gresowe (zaréwno podtogowe
jak i scienne) klei¢ na klej wysokoelastyczny

Zuzycie — nie mniej niz :

Grunt = 0,20 kg/m2

Klej wysokoelastyczny = 1,10 kg/m2 ( zeby C2 =6 mm )

Estetyka - wymaga sie zastosowania posadzek i oktadzin z ptyt gresowych o wysokiej estetyce.
Wymaga sie niezwykle precyzyjnego utozenia ptyt gresowych.

Posadzki sportowe

W sali sportowej gtéwnej - posadzka sportowa elastyczna drewniana

Posadzka sportowa winna spetnia¢ wymagania atestow trudnopalnosci i wszystkich 12
parametréw Normy Sportowej PN-EN 14904 oraz certyfikat FIBA.

System podtogowy przeznaczony do sal sportowych, winien spetnia¢ normy zwigzane z
obcigzeniami ukfadu kostnego cztowieka, ograniczajgc prawdopodobienstwo kontuzji oraz
zapewniajgc odpowiednie dla tego typu poditég parametry uzytkowe.

UWAGA:

Warstwy i sposéb montazu wg. Zaleceh wybranego Producenta Systemowej podfogi
sportowej.
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Uwaga:

Wymagania dotyczace konstrukcja podiogi sportowej:

- sportowe deski warstwowe 2 200 mm x 207 mm x 15 mm. Deska sportowa pokryta jest
siedmioma warstwami lakieru utwardzonego UV, o bardzo wysokim stopniu odpornosci na
Scieranie i zarysowanie. Lakier przystosowany do malowania linii i oznaczen na podtodze,
lub ich naklejania. Warstwa spodnia i srodkowa deski wykonana jest z drewna iglastego.
Warstwa wierzchnia deski wykonane z drewna lisciastego (DAB) w uktadzie trzech rzedéw.
Deska sportowa posiada klase reakcji na ogien Cfl-s1 — trudnopalna.

- ptyty OSB 3 o grubosci 10 mm

- Legary ze sklejki o przekroju 18 mm x 75 mm

- podktadki dystansowej do poziomowania rusztu elastycznych podkiadek o wymiarach 15
mm x 75 mm x 75 mm

- systemu wentylacji podpodtogowej (dla hal sportowych o powierzchni powyzej 400 m?)

- folii polietylenowej o grubosci min. 0,2 mm

Wymagania dotyczgce konstrukcja podtogi sportowej:
- specjalistyczna deska sportowa pokryta lakierem

- spetnia wymagania wg EN 14904

- grubos¢: 15 mm

- absorpcja energii uderzenia DIN 18032-2:2001: 30%
- ugiecie standardowe DIN 18032-2:2001: 1,4 mm

- odpornos¢ na obcigzenie toczne DIN 18032-2:2001: 1000 N
- reakcja na ogien EN 13501-1: Cfl-s1

- wspotczynnik odbicia pitki DIN 18032-2:2001: 99 %

- posiada zalecenie Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej
- posiada zalecenie Polskiego Zwigzku Pitki Recznej

- akustyka: 24 dB

Konstrukcje podtogi sportowej pokazano na rysunku szczegétowym niniejszym projekcie
budowlano-wykonawczym. Podtoze betonowe oraz jastrych winny byé z betonu o
odpowiednich do posadzek sportowych parametrach, beton zbrojony i zdylatowany w polach
min. 6.0x6,0m. Podtoge sportowg wykonac¢ jako powierzchniowo lub kombi elastyczng (w
uzgodnieniu z Inwestorem).

W styku posadzek: ,pracujacej’ posadzki sportowej i pozostatych - na parterze wykonaé
odpowiednig dylatacje przykrytg jednostronnie zamocowang perforowang listwg mosiezna.
Listwa o szerokosci min.80 mm perforowana, grubosé blachy 1 mm. Mocowanie do podioza
od strony ,niepracujgcej” posadzki — to jest do posadzki korytarzy za pomocg wkretéw z
tbem ukrytym w powierzchni zewnetrznej listwy. Cato$¢ posadzki sportowej oblistwowacd
zgodnie z zaleceniem i akcesoriami producenta.

Podtoge sportowg wykonac¢ jako wentylowang za pomocg wymuszonego sytemu wentylacji
podtogi sportowej zgodnie z obecnie panujacymi standardami nalezy zastosowac wentylacje
wymuszong podtogi sportowe;.

- drewno impregnowane w cisnieniowo w autoklawach, potwierdzone atestem, wilgotnos¢ nie
wigksza niz 10+2%

- dylatacja przyscienna o szerokosci 2cm przykryta listwg perforowang stanowigca nawiew do
przestrzeni podtogowej podtogi sportowe;j

- zageszczenie rusztu podfogi pod trybunami,

- wentylatory wyciggowe o tgcznej wydajnosci wydajnosci pozwalajgcej na wyciggniecie powietrza

z przestrzeni podtogowej (ze srodka ze $cian zewnetrznych)
- w podfodze i na Scianach zamontowaé uchwyty do montazu urzgdzeh sportowych

- wentylatory wyciggowe podtogi sportowej w ilosci min. 4 szt. Standardowo dobiera sie 1

wentylator na kazde 400m2 podtogi sportowe;.

- Pierwszy legar ukltadamy przy Scianie w odlegtosci maksimum 75 mm od osi legara. Nastepne
legary uktadane sg rownolegle w rozstawie osiowym 500 mm. Legary warstwy dolnej powinny by¢
uktadane zawsze wzdtuz diuzszego boku hali. Legary warstwy dolnej uktadamy wzdtuz linii. Bez

zadnych potgczen mechanicznych pomiedzy nimi, z zachowaniem 2 — 3 mm szczeliny.
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Sposéb wentylacji podtogi sportowej — standardowy za pomocg min. 4 szt. wentylatorow
wyciggowych dobranych tak, aby wyciggng¢ potrzebng ilos¢ powietrza podposadzkowego z warstw
podtogi. Dobierajgc wentylatory nalezy zwrdci¢ uwage na ich wyciszenie i zakupi¢ takie, ktére nie
powodujg nadmiernego hatasu.

Wentylatory zamontowa¢ na $cianach Kanaty wyciggowe (szerokie i ptaskie) prowadzi¢ ze srodka
sali (od osi sali) do scian zewnetrznych. Wywiew za pomocg kanatlu pionowego w $cianie —
wentylacja typu ,C” min. 0,5m nad posadzkg na zewnatrz

W przypadku uzytkowania hali dla imprez pozasportowych, na posadzke sportowg
zaklada¢ wyktadzine ochronna.

Winna to by¢ wyktadzina ochronna spetniajgca parametry jak ponizej:

- wykfadzina ochronna w rulonach, przeznaczona na sale sportowe.

- 100% syntetyk wzmacniany podktadem PCV (nakiadane na gorgco i kalandrowane
widknem szklanym).

-winna chroni¢ wszelkiego typu gtadkie nawierzchnie sportowe wewnetrzne.

- winna pozwala¢ na zmiane przeznaczenia sali sportowej pod imprezy okolicznosciowe
(akademie, inauguracje, bale).

- winna zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi jak: nieodpowiednie
obuwie, krzesta itp. (Zabezpieczenie wyktadzinami ochronnymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi zapewnia utrzymanie uprawnien gwarancyjnych na nawierzchni¢ sportowg)

- winna -dzieki swojej konstrukcji- idealnie przylega¢ do podtogi sportowej- nie ma
koniecznosci podklejania do podfoza.

- antyposlizgowa

- odporna na dziatanie bakterii i chemikaliow

- fatwa w utrzymaniu czystosci

- dlugowieczna w eksploatacji

- min gr. wyktadziny 1,3 mm , szerokosc rolki 2 m

Wyktadzina sportowa w sali rehabilitacji bezspoinowg winna spetnia¢ parametry, jak ponizej:
- sktad: 100% PCV

- grubo$¢ catkowita wyktadziny: minimum 7 mm

- minimalna grubos$¢ warstwy Scieralnej minimium 2,1 mm

- Wielowarstwowa nawierzchnia sktadajgca sie z warstwy nosnej /Scieralnej/ gr. 2,1 mm
zbudowanej z ziarnistego, gladzonego, czystego winylu. Warstwa ta winna by¢
zabezpieczona specjalnym srodkiem, tworzacym usieciowang strukture zabezpieczajgca
przed zabrudzeniem oraz zwigkszajgcg trwato$¢ nawierzchni.

- Srodek wyktadziny wzmocniony winien by¢ siatkg z wtdkna szklanego, ktérej zadaniem jest
rbwnomierne roztozenie obcigzenia powstatego na skutek dynamicznych obcigzen
spowodowanych stawianiem stép na nawierzchni.

- spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubosci 4,9 mm. Podkfad ten dziata
jak poduszka pneumatyczna i zapewnia optymalng amortyzacje uderzen.

- Cata wyktadzina winna by¢ zabezpieczona fabrycznie $rodkiem zapewniajgcym ochrone
przeciwplesniowg i bakteriostatyczng na catej grubosci.

- ttumienie dzwieku: AL> 18dB

- absorbcja energii 2 35 %

- odpornos¢ na uderzenia: 28 Nm

- odbicie pitki: 98%

- wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie przeciw
plesniowe i bakteriostatyczne(np. SANOSOL)

- wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem srodkéw
chemicznych i zabrudzeniem(np. PROTECSOL)

- wyktadzina musi by¢: gat. |, rolowana. Oferent musi przedstawi¢ w ofercie: opis i nazwe
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oferowanej wykfadziny, atesty i autoryzacje producenta dla oferenta i prébke oferowanej
wyktadziny

Uwagi ogdlne dotyczgce posadzek w obiekcie

Na schodach wewnetrznych - ptytki gres z nastopnicami ryflowanymi.

Pierwszy i ostatni stopiefh w biegu wyrdzni¢ innym odcieniem ptytek z tej samej kolekc;ji.
Podtogi na gruncie w calym obiekcie ocieplone warstwg styropianu 10cm, a w pasie
przysciennym o szerokosci 1,00m — dodatkowo ocieplenie podtogi styropian gr.20cm o
parametrach do ociepleh podposadzkowych.

Posadzki oddziela¢ od siebie odpowiednimi listwami mosieznymi. W stykach réznych
rodzajow posadzek wykonac¢ mosiezne listwy.

Posadzki wykonac bez progéw. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych obnizyé o 5mm i
oddzieli¢ odpowiednig listwg mosiezng o przekroju trojkgtnym.

Posadzki gresowe i ptytki gresowe w obiekcie projektuje sie we wzory o srednim stopniu
skomplikowania.

W umywalniach i WC zastosowac gres - antyposlizgowe ptytki min. V klasa $cieralnosci.

W calym obiekcie w umywalniach, sanitariatach i pomieszczeniach mokrych wykonaé
odwodnienia posadzek kratkami sciekowymi.

Cokoly w posadzkach wykona¢ o wysokosci min 10 cm. Plytki cokolowe dla posadzek
gresowych- z ptytki cokotowe z wybranej kolekcji

W poditodze w pomieszczeniach archiwum w piwnicy wykona¢ dylatacje obwodowg warstw
podtogowych i posadzki (dylatacje obwodowe wokét scian = pianka poliuretanowa gr. 10
mm)

W miejscu zamontowania w sali sportowej takich elementéw jak stupki stalowe, mocowanie
drazka itp., w posadzce wykona¢ odpowiednie elementy do montazu urzgdzeh sportowych.

Cokoly posadzek projektuje sie jako zlicowane z powierzchnig scian, za wyjagtkiem cokoty
Sali sportowe] — listwa przy$cienna winna by¢ zamontowana ze szczeling, aby umozliwic¢
nawiew do wentylacji podtogi sportowej. Wycigg podtogi sportowej — wymuszony za pomoca
kanatow wentylacyjnych utozonych pomiedzy legarami z wyrzutem powietrza najlepiej na
zewnatrz poprzez otwory wentylacyjne w scianach zewnetrznych.

W pomieszczeniach sanitarnych (pod umywalkami), gdzie jest to wymagane przepisami
sanitarnymi nalezy w podlogach zamontowa¢ kratki Sciekowe, zwlaszcza w
pomieszczeniach z pisuarami (rowniez kranik ze zlgczkg). Wszelkie kratki Sciekowe
wpustowe nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej.

W miejscach wskazanych w dokumentacji, oraz z uwagi na zalecenia producenta oraz w
pomieszczeniach o znacznych rozpigtosciach, w podiogach wykona¢ dylatacje przez
wszystkie warstwy podiogowe (nie tylko w samej posadzce). W dylatacjach umiescic¢
specjalne mosiezne profile dylatacyjne — zakryte (bez widocznej szczeliny).

Cokoliki do wszystkich posadzek gresowych w obiekcie zastosowaé z okreslonych kolekcji w
formie ksztattek cokolikowych o wysokosci min 9,00cm.

Estetyka - wymaga sie zastosowania posadzek i oktadzin z ptyt gresowych o wysokiej
estetyce. Wymaga sie niezwykle precyzyjnego utozenia ptyt gresowych

Zalecenia do klejenia ptytek gresowych

Podtoze nasigkliwe gruntowac gruntem, o przeznaczeniu do podtozy nasigkliwych, podtoze
nienasigkliwe gruntowa¢ gruntem o przeznaczeniu do podtozy nienasigkliwych, plytki
gresowe (zaréwno podiogowe jak i scienne) klei¢ na klej wysokoelastyczny oraz wg. zalecan
producenta.

llekro¢ w projekcie jest mowa o podanych w zaleceniach produktach, nalezy mie¢ na
uwadze materiaty zawierajgce charakterystyke i parametry techniczne nie gorsze niz
opisane powyzej.

UWAGI OGOLNE DO WYKONANIA PODLOG | POSADZEK W OBIEKCIE

Podtogi na gruncie w catym obiekcie ocieplenie: polistyren extrudowany XPS lub styropian
twardy dedykowany do posadzek o podwyzszonej odpornosci na wilgoé min. EPS-P 100 gr.
min. 2x10cm mijankowo na zakfad, wspotczynnik przewodzenia ciepta dla EPS-P lub XPS
min. 0,031 [W/mK] lub lepszy styropian o parametrach do ocieplen podposadzkowych.
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Bezwzglednie nalezy pogrubi¢ warstwe styropianu przynajmniej w pasie przysciennym o
szerokosci 1m.

W styku posadzek wykonanych z réznych materiatdw zastosowaé odpowiednie listwy
mosiezne typu T— ukryte, zatopione w podtozu z widocznym wagskim paskiem mosigdzu.

W pomieszczeniach sanitarnych (pod umywalkami), we wszystkich pomieszczeniach, gdzie
jest to wymagane przepisami sanitarnymi nalezy w podiogach zamontowac kratki $ciekowe.
Wszelkie kratki Sciekowe wpustowe nalezy wykona¢ ze stali kwasoodporne;.

Posadzki wykonac bez progéw. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych obnizy¢ o 5mm

i oddzieli¢ odpowiednig listwg mosiezng o przekroju trojkgtnym. Wymaga sig, aby podfogi
oraz posadzki w pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane z uwagi na montaz urzadzeh
technicznych, byly wykonane jako antyelektrostatyczne (np. sale komputerowe)

W podiodze w pomieszczeniach technicznych szczegdlnie starannie wykonaé dylatacje
obwodowg warstw podiogowych i posadzki (dylatacje obwodowe wokét $cian = pianka
poliuretanowa gr. 30 mm). Jest to wymog akustyki pomieszczenia.

W podiogach wykonaé¢ dylatacje obwodowg warstw podtogowych i posadzki (dylatacje
obwodowe wokoét Scian = pianka poliuretanowa gr. 10 mm)

O ile zajdzie taka potrzeba z uwagi na zalecenia producenta, w podtogach wykonaé
dylatacje przez wszystkie warstwy podtogowe (nie tylko w samej posadzce).

W dylatacjach umiesci¢ specjalny mosiezny profil dylatacyjny niewidoczny, ukryty- profil o
wysokiej estetyce i trwatosci.

Materiaty wykonczeniowe (to jest materialy uzyte do wykonania posadzek) we wszystkich
pomieszczeniach,

a w szczegolnosci w pomieszczeniach specjalistycznych (np. serwerownia, pracownie itp.)
winny spetniaé ponizsze wymagania:

- nie wchodzgce w reakcje chemiczne pomiedzy sobg ani z materiatami

i urzgdzeniami zgromadzonymi we wnetrzach

- odporne na dziatania czynnikdw biologicznych

- odporne na czynniki mechaniczne

- niepylace

- nie powodujgce zanieczyszczenia powietrza

Ponadto posadzki w pomieszczeniach, gdzie przebywajg dzieci winny by¢ wykonane ze
szczegllng starannos$cia oraz z materiatdbw niepylacych, nie  powodujgcych
zanieczyszczenia powietrza, nie szkodliwych dla zdrowia.

Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne posadzek — systemowa membrana
przeciwwilgociowa i przeciwwodna jako kompletne rozwigzanie systemowe jednego
producenta.

Wszelkie izolacje nalezy stosowaé zgodnie ze sztukg budowlang — nie nalezy stosowac
materiatdw z rozpuszczalnikami organicznymi na styku ze styropianem.

SCIANY

konstrukcyjne wewnetrzne - murowane z cegty petnej kl 15 MPa na zaprawie 3MPa oraz
z pustakéw ceramicznych lub z innych elementdw drobnowymiarowych po uzyskaniu
akceptacji autoréw projektu.

konstrukcyjne zewnetrzne- murowane z pustaka szczelinowego kl 15 MPa na zaprawie
3MPa za wyjatkiem filarkow wskazanych w projekcie wykonawczym. W filarkach okiennych
wykonaé trzpienie zelbetowe 25x25 cm zbrojone 4 pretami 14 mm konstrukcja hali sportowe;j
stupowo- ryglowa,

obudowa pionéw i pozioméw instalacyjnych- z kartongipsu

sciany zewnetrzne — dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych ocieplone wetng mineralng

Klasa materiatéw ceramicznych 15 MPa na zaprawie 3 MPa poza wskazanymi filarkami.

W $cianach nalezy wykona¢ otwory celem przeprowadzenia instalacji. Szczegdétowo
przejscia przez sciany zgodnie z projektami instalaciji.

Podciggi monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-0 StOS i A-llI
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34GS. Nadproza prefabrykowane L19 oraz podciggi monolityczne zelbetowe z betonu
C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-0 StOS i A-1ll 34GS.

Wykonczenie scian

zestawienie pomieszczen

Kondygnacja

Nr

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia
uzytkowa [m?]

Rodzaj wykonczenia scian

Poziom 0

0.01

umywalnia 1

7,3

ptytki gresowe

0.02

szatnia 1

6,9

Wysokiej jakosci farby kolor:
biaty

0.03

umywalnia 2

7,8

ptytki gresowe

0.04

szatnia 2

7,2

Wysokiej jakosci farby kolor:
biaty

0.05

wcC

49

ptytki gresowe

0.06

korytarz

16,3

trwata wyprawa tynkarska
Wysokiej jakosci farby kolor:
biaty

0.07

magazyn

19,1

malowanie emulsyjne
Wysokiej jakosci farby kolor:
biaty

0.08

kl. schodowa

14,2

trwata wyprawa tynkarska
Wysokiej jakosci farby kolor:
biaty

0.09

p. pomochicze

7,6

malowanie emulsyjne
Wysokiej jakosci farby kolor:
biaty

0.10

sala gimnastyczna

308,7

okfadzina akustyczna odporna
na uderzenia pitka,

Wysokiej jakosci farby kolor:
jasny popielaty

400

Poziom +1

1.01

p. trenera

10,3

Wysokiej jakosci farby kolor:
jasny

1.02

rehabilitacja

54,6

trwata wyprawa tynkarska,
lustro

Wysokiej jakosci farby kolor:
jasny

1.03

toaleta

3,3

ptytki gresowe

1.04

korytarz

5,2

trwata wyprawa tynkarska do
wysokosci 210cm

Wysokiej jakosci farby kolor:
jasny

1.05

kl. schodowa

22,3

trwata wyprawa tynkarska
do wysokosci 210cm
Wysokiej jakosci farby kolor:
jasny

95,7

4957
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Plytki gresowe
zgodna z normami PN-EN 14411:2012,
imitujgce zacierany cement- jasna szaro$¢
powtarzalno$é wzoru co min. 30m2,
grubosci 6-10mm,
szkliwiona — 5 klasa - scieralnos¢ 12°000,
DIN51130 - antyposlizgowo$¢ R10,
mrozoodporna, nasigkliwos¢ 0,05%,
rektyfikowana,
EN 10545-4 wytrzymato$¢ na zginanie 58,4 N/mm2 ,
EN 10545-13 odpornos¢ na plamienie GLA,GHA, GA,
odpornosé¢ na ogien A1FL
wzor ptytki nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji

Oktadziny akustyczne:

Na $cianach sali sportowej montowane panele $cienne montowane do Scian za pomocag
profili ze stali ocynkowanej. na stykach poziomych miedzy rzedami paneli oraz profili
ceowych po obwodzie catych pol. Oba typy profili wykonane w wersji wzmocnionej z blachy
stalowej grubosci 1 mm. Okfadzina Scienna (panele dzwigkochtonne wraz z konstrukcjg)
odporna na uderzenia pitkg. Kategoria odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN 13964,
aneks D

(oraz DIN 18 032 cz.3).

Ptyty instalowane w nastepujagcym uktadzie:

Sciana szczytowa (w osi D)

Panele uktadane w formie poziomego pasa o wysokosci 405 cm i dlugosci 1380 cm. Pas
ztozony ze standardowych ptyt w formacie 2700/600 mm (ukfadanych od poziomu +0,50 do
+3,20) oraz docietych do formatu 1350/600 (uktadanych od poziomu +3,20 do +4,55).
Panele odpowiednio dociete przy drzwiach i oknach. Lgczna powierzchnia paneli na Scianie
szczytowej w osi D wyniesie ok. 44,3 m2.

Sciana szczytowa (w osi L)

Panele uktadane w formie poziomego pasa o wysokosci 405 cm i dlugosci 1380 cm. Pas
ztozony ze standardowych ptyt w formacie 2700/600 mm (ukfadanych od poziomu +0,50 do
+3,20) oraz docietych do formatu 1350/600 (uktadanych od poziomu +3,20 do +4,55).
tgczna powierzchnia paneli na Scianie szczytowej w osi L wyniesie ok. 55,9 m2.

Sciana podtuzna (w osi 1)

Pomiedzy osiami D i E oraz | i L panele Scienne instalowane od poziomu +0,50 cm do +4,55
cm wypetniajac catg przestrzen pomiedzy stupami. Poszczegdlne pola zlozone ze
standardowych ptyt w formacie 2700/600 mm (uktadanych od poziomu +0,50 do +3,20) oraz
1350/600 (uktadanych od poziomu +3,20 do +4,55)

odpowiednio docietych do stupow.

Pomiedzy osiami E i | panele Scienne instalowane powyzej okien,

od poziomu +3,20 cm do +4,55 cm wypetniajgc catg przestrzen pomiedzy stupami. Pasy
montowane z paneli w formacie 1350/600 mm odpowiednio przycietych przy stupach.
tgczna powierzchnia paneli na Scianie podtuznej w osi 1 wyniesie ok. 37,4 m2.

WYKONCZENIE SCIAN

W tabeli podano zasadnicze rozwigzanie wykonhczenia scian w obiekcie. Szczegdtowo
elementy wykonczenia $cian. Doprecyzowane zostang takze w ramach nadzoru autorskiego
z uwagi na koniecznos¢ dostosowania do pozostatych elementéw wnetrz (posadzek i
sufitdw) oraz w zwigzku z mozliwoscig zastosowania rozwigzarh zamiennych o parametrach
nie gorszych niz wskazane w projekcie.

W obiekcie projektuje sie tynki wewnetrzne kategorii lll (gtadziowane/szpachlowane - za
wyjgtkiem pomieszczen technicznych) oraz miejscami suche tynki z kartongipsu.

Ponadto w obiekcie projektuje sie oktadziny $cienne akustyczne.

Sciany przed natozeniem powtok malarskich wykona¢ jako szpachlowane podwojnie
warstwg gipsu.

— ptytki gresowe do petnej wysokosci pomieszczeh - w umywalniach, pomieszczeniach wc
oraz innych wskazanych

w projekcie wykonawczym
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Lustra na scianach w sanitariatach w obiekcie projektuje sie klejone do $ciany lub do
specjalnie  wzmocnionych okfadzin z kartongipsu. Lustra w maksymalnym formacie,
mozliwym do bezposredniego klejenia do s$ciany. W zwigzku z tym wymagany jest
szczegolny rezim zwigzany z wykonczeniem $cian pod klejenie lustrami. Dopuszcza sie
jedynie pionowe styki luster. Minimalne szerokosci tafli lustrzanych — 60cm. Wysokos$¢ tafli —
na catg wysokos$¢ pomieszczenia lub elementu $ciany wylozonego lustrem.

Lustra nad umywalkami klejone do $ciany pomiedzy ptytkami. Lustra fazowane.

W sanitariatach nalezy zastosowac¢ ptytki gresowe o wysokim standardzie.

Nalezy zastosowac ptytki scienne i podtogowe z okreslonych kolekcji w celu zachowania
spojnosci kompozycyjnej

Lustra klejone do podioza, sfazowane, bezpieczne. Lustra w pomieszczeniach dla
niepetnosprawnych — gotowe elementy lustrzane uchylne dedykowane tazienkom dla
niepetnosprawnych

UWAGI OGOLNE DO WYKONCZENIA SCIAN

Materiaty wykonczeniowe (to jest materiaty uzyte do wykonania $cian) we wszystkich
pomieszczeniach, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach specjalistycznych (np.
serwerownia, pracownie itp.) winny spetnia¢ ponizsze wymagania lub réwnowazne:

- nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne pomiedzy soba ani z materiatami

i urzgdzeniami zgromadzonymi we wnetrzach

- odporne na dziatania czynnikoéw biologicznych

- odporne na czynniki mechaniczne

- niepylace

- nie powodujgce zanieczyszczenia powietrza

Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacyjne dla instalacji wod.-kan., c.o, wentylacji oraz okablowania w
przegrodach pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ obejmami i masami
peczniejacymi np. Hilti lub rébwnowaznymi, w przejsciach wentylacji mechanicznej przez
Sciane oddzielenia pozarowego zastosowa¢ odpowiednie klapy odcinajgce.

prace zwigzane z zabezpieczaniem przepustéw mogag wykonywac jedynie wyspecjalizowani
pracownicy przyjetego systemu

Obudowa kanatu wentylacyjnego

z ptyt cementowo — wibknowych, izolacja wetna mineralna péttwarda gr. 8cm

Wykonczenie pionéw instalacyjnych

Piony instalacyjne winne by¢é obudowane i odpowiedniej odpornosci ogniowej. Rewizja w
postaci drzwi rewizyjnych EI réwnej wygrodzenia pozarowego.

Pozostate piony winny by¢ uszczelniane masg ogniows.

W catym obiekcie wszelkie przejscia instalacyjne na granicy stref pozarowych wymagajg
zabezpieczen w formie przej$¢ przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach, gdzie dodatkowo wystepujg umywalki - przy umywalkach wykonaé
fartuszki z gresu na Scianach z umywalkami. o ile w projekcie nie okreslono wymagan
wykonania ptytek do petnej wysoko$ci.

Gres winien by¢ odpowiednio dobrany estetycznie oraz utozony szczegdlnie starannie.
Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek
wybranego producenta przed ich zakupem i montazem.

Tynk kategorii przynajmniej kat. 11l (gtadziowane/szpachlowane - za wyjgtkiem pomieszczen
technicznych)

Tynki wewnetrzne — Sciany i stupy tradycyjnie tynkowane. Stupy obtozone oktadzing z ptyt
akustycznych, tak gdzie to konieczne.

Estetyka - wymaga sie zastosowania oktadzin sciennych drewnianych o wysokiej estetyce W
miejscach przewodéw instalacyjnych oraz technologicznych wnek zastosowa¢ oktadziny z
kartongipsu maskujgce powyzsze. O ile $ciana przy wnekach technologicznych ma
charakter akustyczny, to wymaga sie wodwczas stosownych oktadzin akustycznych
maskujgcych piony i poziomy technologiczne, instalacyjne. Ponadto piony instalacyjne winny
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by¢ obudowane i wydzielone pozarowo tam, gdzie to konieczne zwlaszcza na granicy stref
pozarowych.

W sanitariatach nalezy wykona¢ obudowy z karton gipsu dla konstrukcji projektowanych
muszli wiszacych typu GEBERIT Ilub réwnowazne o nie gorszych parametrach. W
pomieszczeniach mokrych zastosowac karton gips odporny na wilgoé, przeznaczony do
stoso3

c.w.k.—catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm-—montaz bezposredni, 200mm-—
montaz podwieszony)

Powyzsze  parametry  potwierdzone  stosownym  raportem z  badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN 1SO354,
PN-EN 1S0O11654 orazPN-EN16487

Wplyw na srodowisko

= wykorzystaniemin.70%surowcapochodzgcegoz recyklingu
PowyzszyparametrpotwierdzonystosowngDeklaracjgSrodowiskowg(EPD)llitypuzgodngz PN-
EN158040raz 1SO14025.

Jakos$¢ powietrza w pomieszczeniach

= materiatspetniajgcywymaganiaVOCklasyA+(gdzieVOCoznaczal otneZwigzkiOrganiczne)
Powyzszy parametr potwierdzony stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sciany i sufit sali sportowej wytozyé oktadzing akustyczng odporng na uderzenia pitka.
Sciany akustyczne, odporne na uderzenia pitka, zastosowano w sali gimnastycznej na $cianach
bocznych (za koszami do gry w koszykoéwke) — przeciwlegtych (bardziej od siebie oddalonych).

Uwaga:

W sufitach podwieszonych wykona¢ otwory rewizyjne do prac konserwacyjnych przy
instalacjach, otwory nie rzadziej niz co 6m

Tynk —wymagania i zalecenia
Projektuje sie tynki min. kategorii Il szpachlowane/gtadziowane

POZOSTALE ELEMENTY

Grzejniki w obiekcie nalezy wykona¢ obudowane. Obudowy bezpieczne, z blachy
perforowane;.

W tabelach podano zasadnicze rozwigzanie wykonczenia podidg, scian i sufitdw w obiekcie.
Szczegotowo elementy wykohczenia podtdg, Scian i sufitdw doprecyzowane zostang w
ramach nadzoru autorskiego z uwagi na konieczno$s¢ wzajemnego dostosowania
elementéw wnetrz (skoordynowania estetycznego posadzek, $cian i sufitbw konkretnych
zaproponowanych przez Wykonawce materiatéw).

Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek
wybranego producenta przed ich zakupem i montazem.
Wykonczenie Scian - z materiatéw szlachetnych:

- indywidualne elementy wnetrz: zwtaszcza pomieszczen ogoélnodostepnych

- malowanie scian farbami szlachetnymi LATEKSOWYMI

- tynki zmywalne dekoracyjne

- w sanitariatach, umywalniach, pomieszczeniach WC — ptytki gresowe s$cienne do
calej wysokosci pomieszczenia - ptytki o wysokim standardzie jak dla przytoczonego
wczesniej typu Saloni seria Architect lub réwnowaznymi.

Na Scianach i sufitach projektuje sie dekoracyjne ptyty akustyczne systemowe.

Sufity akustyczne i okftadziny akustyczne $cian wykonaé zgodnie 2z rysunkami
szczego6towymi producenta. Montaz za pomocg niewidocznych wkretéw systemowych oraz
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profili ukrytych.

UWAGI OGOLNE:

-Powierzchnie pomieszczen podano w stanie surowym $cian, bez wykohczenia.
Powierzchnia mierzona na wysokosci 1m nad posadzka.

- Po wykonaniu projektowanych zamurowani w budynku istniejgcym nalezy bezwzglednie
doprowadzi¢ pomieszczenie do stanu wykonczonego w standardzie nie gorszym niz jak
przed wykonaniem pracy- tynkowanie, malowanie, naprawa podtdg itd.

-Wyposazenie fazienek dostosowa¢é wg wymagan(montaz urzgdzen na odpowiedniej
wysokosci itp.)

- wszystkie pomieszczenia zwentylowac tam, gdzie jest to wymagane przepisami

Po zamurowaniu okien piwnicznych nalezy zapewni¢ wentylacje pomieszczeh np. poprzez
podtgczenie do istniejgcych komindw, wymiane stolarki drzwiowej na drzwi z otworami
wentylacyjnymi itd.

- na drogach ewakuacyjnych zabrania sie sytuowania urzadzen i elementow
zawezajgcych wymagang przepisami szerokos¢ drég ewakuacyjnych.

- przed wejsciami do budynkéw oraz w wiatrotapach i przedsionkach zamontowaé
wycieraczki odpowiednio zewnetrzne oraz wewnetrzne

- wszystkie pomieszczenia - tam, gdzie jest to wymagane przepisami wyposazone
winny by¢ w kratke $ciekowa, i ztagczke do weza

- wszystkie pomieszczenia do nauki oraz te, w ktérych przebywajg ludzie winny byc¢
zwentylowane wentylacjg mechaniczng

- pomieszczenia 0 szczegdlnych wymaganiach akustycznych, nalezy zastosowaé
oktadziny akustyczne $cienne oraz akustyczne sufity podwieszane;

- ponadto pomieszczenia do nauki winny by¢é wyposazone w oktadziny akustyczne
Scienne i sufitowe

- korytarze winny by¢é wyposazone w okfadziny akustyczne $cienne i sufitowe

4.8 POSADOWIENIE BUDYNKU

Wg projektu branzy konstrukcyjne;.

5. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — sposob zapewnienie  warunkow
niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Komunikacja pozioma

-odpowiednie wielkosci pomieszczen i szerokosci korytarzy pozwalajgce na bezkolizyjne
poruszenie sie na wozku inwalidzkim

-bez barierowy dostep do wnetrza budynku i jego pomieszczen w obrebie parteru, zapewnia
sie poprzez istniejgcg pochylnie przy wejsciu gtdwnym do budynku.
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-zaprojektowano odpowiednie wymiary ciggow komunikacyjnych do poruszania sie przez
osoby na wozkach inwalidzkich oraz zapewniono odpowiednig przestrzen manewrowg
150x150cm

-gtéwna przestrzen komunikacyjna pozostaje bez przeszkdd w postaci wyposazenia
-zastosowane nachylenie pochylni zgodne z WT, a szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu wynosi min
120cm. W stosunku do pochylni oraz poreczy stosuje sie obowigzujgce zapisy z WT

stosuje sie na trasie dojazdu wozkami inwalidzkimi drzwi zewnetrzne bez wysokich progéow
w realizowanych nawierzchniach zaleca sie wykonaé odpowiednio obnizone krawezniki na
trasach dostepnych dla wézkéw inwalidzkich

-przejscia, szerokosci drzwi ikorytarzy majg odpowiednig wielko$¢ iumozliwiajg dostep
wszystkim uzytkownikom

-w obiekcie projektuje sie likwidacje bariery typu progi czy stopnie

Komunikacja pionowa

Schody

-poczatek i koniec biegu pochylni powinny by¢ wyrdznione przy pomocy kontrastowego
koloru oraz zmiany w fakturze, badz sprezysto$ci nawierzchni. Szerokos$¢ takiego pasa
powinna wynosi¢ min. 30 cm

-schody wewnetrzne i zewnetrzne wraz z poreczami dostosowane sg do wymogow WT
-zakazuje sie stosowania noskow w stopniach

-zastosowac¢ ergonomiczne ksztalty poreczy zgodne z wytycznymi ADA. Standards for
Accessible Design, 1994, pkt 4.26.2 oraz ISO 21542:2011, pkt 14.3

-oznaczy¢ poczagtek poreczy kontrastowym kolorem

Podnosnik

-w budynku zaprojektowano podnosnik osobowy przystosowany do przewozu oséb
niepetnosprawnych, ktéry zapewnia dostep do kondygnacji 1 pietra.

-windy przystosowane do przewozu o0sob niepetnosprawnych, o minimalnych wymiarach
kabiny 1,1mx1,4m

-zewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8—1,2mod posadzki

-przedpole przed windg wynosi min. 160cm

-wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8—1,2m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny

-obok przyciskdw lub na przyciskach nalezy umiesci¢ oznaczenia dotykowe dla oséb
niewidomych oraz stabowidzgcych (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz oznaczenia w
alfabecie Braille’a).

-w kabinie nalezy zapewni¢ informacje gtosowg

-przycisk kondygnacji ,zero” powinien by¢ dodatkowo wyrézniony, np. poprzez zwiekszong
wypukto$¢, szerokg ramke wokot przycisku, zmiane koloru.

-nie nalezy stosowacé paneli dotykowych.

-po obu stronach kabiny projektuje sie ciggte porecze, ktérych gérna czes¢ znajduje sie na
wysokosci 90cm

-drzwi do kabiny o szerokosci min. 90cm

-na $cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro, umozliwiajgce osobie
poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie
zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine

Stolarka

-Projektuje sie ponadto odpowiednie ostrzezenie o $cianach/drzwiach szklanych szklane
powierzchnie szczegolnie w strefie przypodiogowej powinny byc niettukace sie i trwate.
powinny byé oznaczone na wysokosciach 0,80-1,20m oraz 1,40-1,70m pasami
szerokosci 0,10-0,15m barwami jednolitymi kontrastujgcymi z widzianym ttem
-Projektuje sie czytelne tabliczki i oznaczenia w budynku (duze drukowane litery, znaki i
piktogramy, o kolorze kontrastujgcym z ttem) tak aby utatwi¢ niedowidzgcym odczytanie
Zaleca sie zamontowac¢ oznaczenia jezykiem Braille’a na wysokosci 8-1,2m na drzwiach w

28



okolicy klamki
- drzwi bez progéw

Sanitariaty:

-zapewnia sie przestrzen manewrowg w sanitariatach dla niepetnosprawnych o wymiarach
150x150cm.

-umywalnie, sanitariaty w oraz toalety ogodlnodostepne zostang wyposazone w peten
program tazienek dla niepetnosprawnych wraz z niezbednymi uchwytami oraz armaturg do
korzystania przez osoby o réznym stopniu niepetnosprawnosci

Wyposazenie i Wykonczenie

-elementy wyposazenia nie powinny mie¢ ostrych kantéw, by¢ w kolorze kontrastujgcym.
-projektuje sie kontrastowe wykonczenie podiég i scian

-unika sie powierzchni mocno potyskujgcych

-stosowane materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtég, chodnikéw, Sciezek, schoddw,
pochylni itp. powinny zapewnia¢ stabilne oparcie i mie¢ wiasciwosci antyposlizgowe
-wycieraczki powinny by¢ na state przymocowane do podtoza (brzegi muszg by¢
wykonczone w sposob niestwarzajgcy zagrozenia podwijaniem oraz potykaniem sig)
-oswietlenie $wiattem sztucznym potgczonych ze sobg pomieszczen nie powinno
wykazywa¢ roznic natezenia, wywoltujgcych olSnienia przy przejsciu miedzy tymi
pomieszczeniami

-nalezy unika¢ nieostonietych zrédet Swiatta

- caly system oznaczen w budynku jest jasny, wyrazny o odpowiedniej wielkosci.

6. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego — podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci
urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi

Wg opracowan branzy elektrycznej i sanitarne;j.

Dzwigi osobowe

Zaprojektowano podnosnik osobowy kabinowy ze szczegdélnym przystosowaniem do obstugi
0s6b niepetnosprawnych i bezpieczny dla uzytku przez dzieci.

7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu wystepujgcych
wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych

(nie dotyczy) — nie projektuje sie obiektu liniowego
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8. Rozwigzania  zasadniczych elementow  wyposazenia  budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem szczegolnosci instalacji | urzgdzen budowlanych:
wodociggowych | kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chfodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkoSci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

Wg opracowan branzy elektrycznej i sanitarnej.

8.1 DLA INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH
LUB CHLODNICZYCH — ZALOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO
Z POWOLANIEM PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ
PRZEPISOW DOTYCZACYCH RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng — szczegétowe informacje wg opracowan
branzy elektrycznej i sanitarne;.

8.2 DOBOR | ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH
PODSTAWOWYCH URZADZEN OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH,
KLIMATYZACYJNYCH | CHLODNICZYCH ORAZ OKRESLENIE WARTOSCI
MOCY CIEPLNEJ | CHLODNICZEJ ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ Z
TYMI URZADZENIAMI

Wg opracowan branzy elektrycznej i sanitarne;j.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych catoSc
techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

Instalacje istniejgce:
-instalacje elektryczne
-instalacja odgromowa
-instalacje niskoprgdowe
-centralne ogrzewania
-wodociggowa
-kanalizacyjna

Instalacje projektowane

- uktad wentylacji mechanicznej z rekuperacjg
- instalacje elektryczne

-instalacja odgromowa

- instalacje niskoprgdowe

- centralne ogrzewania

- wodociggowa

- kanalizacyjna
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10. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej, okreSlajgcg w zaleznoSci od potrzeb:

Wg opracowan branzy sanitarnej.

10.1 BILANS URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ  URZADZEN
ZUZYWAJACYCH INNE RODZAJE ENERGII, STANOWIACYCH JEGO STALE
WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE, Z WYDZIELENIEM MOCY
URZADZEN StUZACYCH DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH ZWIAZANYCH Z
PRZEZNACZENIEM BUDYNKU

Wg opracowan branzy elektrycznej i sanitarne;j.

10.2 W PRZYPADKU BUDYNKU WYPOSAZONEGO W INSTALACJE
OGRZEWCZE, WENTYLACYJNE, KLIMATYZACYJNE LUB CHLODNICZE -
WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, W TYM SCIAN
PELNYCH ORAZ DRZWI, WROT, A TAKZE PRZEGROD PRZEZROCZYSTYCH |
INNYCH

Projektowane wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych uwzgledniajgc
aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie m.
innymi:

Wspoditczynnik przenikania ciepta Ucmax) [mVZV_K]

Projektuje sie wspoétczynniki nie gorsze niz jak wymagane od 1.01.2021 r.

Sciany zewnetrzne: 0,20
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi

poddaszami lub nad przejazdami: 0,15
Podtogi na gruncie: 0,30
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 0,9
Okna potaciowe 11

Drzwi w przegrodach zewnetrznych
lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: 1,3

Pozostate wymogi — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10.3 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI
OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB
CHLODNICZYCH ORAZ INNYCH URZADZEN MAJACYCH WPLYW NA
GOSPODARKE, ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wg opracowan branzy elektrycznej i sanitarne;j.

10.4 DANE WSKAZUJACE, ZE PRZYJETE w PROJEKCIE
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ROZWIAZANIA BUDOWLANE |
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INSTALACYJNE SPELNIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI
ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Wg opracowan branzowych oraz:

Projektowane wspoétczynniki przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych przyjeto zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami izolacyjnosci ciepinej
od 1.01.2017r.

11.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Budowa nie narusza
interesow osob trzecich.

11.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI |
SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW

Wg projektu branzy sanitarnej

11.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie przewiduje sie emisji wymienionych wyzej zanieczyszczen.

11.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady magazynowane w specjalnie przeznaczonych pojemnikach, wywozone za pomocg
wyspecjalizowanych stuzb, szczegdtowo opisano w czesci projektu zagospodarowania
terenu.

11.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, w SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | NNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Wymagania akustyczne

Niniejszeopracowaniewskazujerozwigzaniamajgcezapewni¢poprawnewarunkiakustyki
wnetrz w projektowanej Sali sportowe;.

Podstawa opracowania:
-WyciggzprojektubudowlanegowykonanegoprzezpracownieprojektowglLocumz Kalisza.
-PolskaNormaPN-B-02151-4:2015-06

-, AkustykaSal” Andrzej Kulowski,Politechnika Gdarnska, Gdansk2011.

Akustyka wnetrz — wymagania

1.Opispomieszczenia

Sala sportowa o wymiarach22,00mx14,05 m i kubaturze o0k.2.187 m. Dach pulpitowy o
konstrukcji z drewna klejonego przykryty ptytg warstwowg. Sciany murowane i tynkowane,
usztywnione stupami i trzpieniami zelbetowymi. Podtoga sportowa na legarach.

2.Wymagania
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Salesportowewznoszonewramachzespotéwoswiatowo-
sportowychmuszgnajczesciejtgczycrézne funkcje:

-Lekcje wychowania fizycznego,

-Uroczystosci szkolne,

-Egzaminy,

-Zajecia rekreacyjne,

-Treningi,

-Zawody sportowe,

-Koncerty i pokazy artystyczne.

Dla poprawnego przeprowadzenia tych roznorodnych zaje¢ konieczne jest:
-Obnizenieogdlnegopoziomuhatasu,ktéryprzyspieszazmeczenieizmuszadonadmiernego
forsowania gtosu.
-Zmniejszeniepogtosudlazwiekszeniazrozumiatoscimowy.Dotyczytozaréwno
komunikacjibezposredniej(naturalnej)jakizuzyciemnagtosnienia.Krotszypogtosjest tez
pozadany w trakcie koncertdw muzycznych.
PolskaNormaPN-B-02151-4:2015-060kreslamaksymalnydopuszczalnyczaspogtosuw
salachsportowychokubaturzemniejszejniz5000mnapoziomiel,5s(dlapasmoktawowychosrodk
owychczestotliwosciach250-500-1000-2000-
4000Hz).WymaganiedotyczypomieszczehAwykonczonych,ztrwalezamocowanymielementamiu
meblowaniaiwyposazenialecz bez obecnosci ludzi.
Poniewazprzedmiotowasalasportowamakubatureznaczniemniejszgniz5000m,a wsrod
uczniow beda osoby
szczegolniewrazliwenabodzcedzwiekowe,przyjeto,zeczaspogtosuwokreslonymprzeznormeza
kresie250—-4000Hzniepowinienbyédiuzszyniz1,0s.

3. Wyniki

W tabeli ponizej przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu w sali sportowe;.
Obliczenia wykonano wykorzystujgc wzo6r Fitzroya dobrze sie sprawdzajgcy w
pomieszczeniach prostopadtosciennych (i uwzgledniajgcy proporcje rozmieszczenia
materiatow dzwiekochtonnych na scianach i suficie pomieszczenia). Poniewaz przedmiotowa
sala sportowa nie jest idealnym prostopadtoscianem (dach pulpitowy o nachyleniu potaci 3°),
otrzymane wyniki bede nieco zawyzone (to znaczy rzeczywisty czas pogtosu bedzie nieco
krétszy).

Pasmaoktawoweosrodkowej 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
czestotliwoscif,[Hz]

Czas pogtosu T,[s] 1,38 0,69 0,58 0,58 0,56 | 0,49

0,161V §*

s? S In(1—a )+ 4mv S. In(l—a. )+ 4mv S In(1—a.)+4mVv
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Na wykresie powyzej przedstawiono obliczeniowe wartos$ci czasu pogtosu dla sali
sportowej wykornczonej zgodnie z zaleceniami z punktu 3. (wersja 1 - linia niebieska).
Dla poréwnania linia pomarariczowg (wersja 0) zaznaczono wartosci czasu pogtosu
dla tego samego pomieszczenia, ale pozbawionego wszelkich materiatéw
dzwiekochtonnych. Zwiekszenie chtonnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego
wyciszeniem, poniewaz dzwieki w nim wytwarzane s3 w mniejszym stopniu
wzmachiane przez odbicia od $cian i sufitu. Sala sportowa wykoriczona wg niniejszych
zalecen bedzie wiec cichsza w trakcie prowadzenia zaje¢ niz taka sama sala
pozbawiona materiatéw dzwiekochtonnych. W ponizszej tabeli podano obliczeniowe
wartosci redukcji poziomu dzwieku AL.

Czestotliwosé 125Hz | 250Hz | 500Hz 1kHz | 2kHz | 4KHz
AL, dB, -3,3 -7,1 -7,5 -7,4 -7,1 -6,8

Rzeczywistaredukcjapoziomudzwiekubedzieook.2-
3dBwieksza,zewzgledunaodruchowgzmiangzachowaniauczniéw w cichszym otoczeniu.

Projektowany budynek nie bedzie emitowaé¢é czynnikéw takich jak drgania,
promieniowanie, pole elektromagnetycznego i innych zaktécen w ilosciach majacych
wplyw na stan srodowiska czy zdrowie ludzi.

11.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

PROJEKTOWANY BUDYNEK NIE BEDZIE MIAL NEGATYWNEGO WPLYWU NA
SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej

Informacja o obszarze Natura 2000
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.
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12.W stosunku do budynku — analize mozliwoSci racjonalnego wykorzystania,
o ile sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisow
Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okresSlajgca:

12.1 ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
ORAZ CHLODZENIA OBLICZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI
METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKOW

Obliczenia zamieszczono w projekcie branzy sanitarne;j.

12.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Dostepne nosniki energii

energia z paliwa statego (wegiel, biomasa, olej opatowy,) istniejagcy i modernizowany

system zasilania

Wezet cieplny - brak ekonomicznego uzasadnienia

gaz ziemny -brak ekonomicznego uzasadnienia — konieczno$¢ budowy kottowni

energia stoneczna - alternatywny system wspomagajgcy np. kolektory stoneczne (hybryda)
-brak ekonomicznego uzasadnienia i technicznych mozliwosci

energia wiatrowa - alternatywny system wspomagajgcy (hybryda) - brak technicznych

mozliwosci

energia elektryczna  alternatywny system ogrzewania -brak ekonomicznego uzasadnienia

— koniecznos$¢ budowy kottowni

pompy ciepta — brak mozliwosci technicznych, za mata powierzchnia terenu

fotowoltaika — projektuje sie zastosowanie do o$wietlenia zewnetrznego.

12.3 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Na zasadach okreslonych przez zarzgdcow sieci.
Wg projektéw branzowych.

12.4 ] WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ

Zgodnie z charakterystykg energetyczng.

12.5 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Obliczenia zamieszczono w projekcie branzy sanitarne;.

12.6 WYNIKI  ANALIZY POROWNAWCZEJ I  WYBOR SYSTEMU
ZAOPATRZENIA W ENERGIE
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W projektéw branzowych.

13. Wyposazenie trwate
Budynek nalezy wyposazy¢ w elementy na trwale potgczone z podtozem w budynku, m.in.:

Linie na boisku
Nalezy wykonac¢ linie boiska w 2 réznych kolorach- min. petnowymiarowe boisko do
siatkdwki, oraz linie do gry w koszykowke

Siatki chronigce okna i i $ciany szczytowe sali, ponadto przegroda dzielgca sale na 2 czesci
typu kotara, zamontowana do dzwigara sali gimnastycznej

Ostony na grzejniki

Balustrady dla wszelkich schodéw, parapetow o zanizonym podokienniku, balkondow loggi i
tarasow.

Wszystkie balustrady w obiekcie (zewnetrzne i wewnetrzne) wykona¢ o wysokosci min.
110cm.

W catym obiekcie wykonaé konieczne balustrady i pochwyty w miejscach i w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami.

Balustrady w pomieszczeniach technicznych oraz zabezpieczenia elementow
technologicznych w miejscach gdzie jest to konieczne (pomosty, urzgdzenia, techniczne,
przejscia pomiedzy dachami, itp.) wykonac jako stalowe powlekane fabrycznie.

Dodatkowo wymaga sie wykonania ~mocowan systemowych hakéw umozliwiajgcych
podpiecie uprzezy dla os6b wykonujgcych odsniezanie dachow

Drabinki w Sali rehabilitacji

Drabinka gimnastyczna, podwodjna. Boki wykonane z drewna iglastego lub lisciastego.
Szczeble z litego drewna. Malowana lakierem bezbarwnym

Wymiary 180 x 300 cm.

Certyfikat bezpieczehstwa.“B”

Szt. 6

Drabinki w Sali gimnastycznej

Drabinka gimnastyczna, podwdjna. Boki wykonane z drewna iglastego lub lisciastego.
Szczeble z litego drewna. Malowana lakierem bezbarwnym

Wymiary 180 x 300 cm.

Certyfikat bezpieczehstwa.“B”

Szt. 18

Stupki do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym,
montowane w tulejach podtogowych , korbka sktadana, chowana w stupku

- Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokos$ci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07m do
2,43m , co umozliwi ich wykorzystanie do gry tenisa ziemnego, badmintona, oraz siatkowke .
Kpl. 1

tuleja stalowe o wymiarach odpowiednich dla wymiaru stupkéw i grubosci scianki 3 mm
zabezpieczona poprzez cynkowanie

szt. 2

Ramka podiogowa i dekiel do montazu w posadzce Sali, magnetyczny system stabilizowania
dekla zapobiegajacy jego wypadaniu
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Szt. 2

Siatka do siatkéwki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech
stron tasma, boki usztywnione, stopery blokujgce sznur napinajacy siatke

Szt1l

Ostony stupkéw do siatkowki, profesjonalne Wykonane z gabki pokrytej skadenem na
konstrukcji wzmacniajacej, zapinane na rzepy

Kpl. 1

Bramki do pitki recznej aluminiowe o wymiarach 3 x 2 m, rama gtdwna wykonana w catosci
z profilu aluminiowego 80 x 80, haki mocujgce siatke wykonane sg z metalu. Wszystkie
elementy poza ramg giéwng sg cynkowane. Skiadana konstrukcja tukéw mocowanie do
podtoza hali przez przykrecenie w dolnej czesci tuku srubami mocujgcymi do uchwytow
zamocowanych na state w posadzce. Bezweziowa siatka na bramke do pitki recznej
wykonanej PP, grubos¢ sznurka 3 mm, o wysokiej wytrzymatosci, wymiary: szerokosé: 3 m,
wysokosé: 2m, krawedz oczka: 10 cm, gtebokosé: gorna - 80 cm, dolna - 100 cm. Kolory :
zielony.

Kpl.

Siatka ochronna polipropylenowa podzielna na okna o oczka 50 x 50 mm grubos$¢ splotu 3
mm, kolor szary

Kpl.
Akcesoria do montazu siatek ochronnych
Kpl 1

Konstrukcja do koszykowki uchylna sktadana w bok na $sciane mocowana bezposrednio do
Sciany, tablica do koszykdéwki treningowa szkto akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm o gr. 10
mm na ramie metalowej, mechanizm regulacji wysokoéci tablicy 90 x 120 cm w zakresie 260
— 305 cm, obrecz do koszykdwki stata, wzmocniona, malowana proszkowo, wzmochienie z
blachy o gr. 5mm, siatka do obreczy turniejowej sznur 5 mm

Szt 2

Tablica wynikéw sportowych o wymiarach min 100x80, sterowanie bezprzewodowe przy
pomocy pilota, tablica gtéwna ( zegar — czas, wyniki meczu gospodarze-goscie, nr seta, stan
setéw, syrena ) wysokos¢ cyfr min. 100 mm— widocznos¢ min. 30 m.

Szt 1l

trybuna zsuwana teleskopowo z siedziskami typu tawka, tawka ze sklejki gr. 18mm, réznica
pozioméw miedzy podestami 32cm, szeroko$é wejs¢ >120cm, wykonczenie powierzchni
metalowych malowanie proszkowe, materiat podestu-ptyta antyposlizgowa gr. 18mm. Szer.
250, min. 3 rzedy siedzen

kpl.

Kotara przesuwna o wymiarach sali zasuwana automatycznie, do 3,00m nieprzezroczysta z
materiatu niepalnego, powyzej azurowa o oczkach 4,5x4,5cm,

Konstrukcja przesuwna; szyny, rolki wraz z napedem elektrycznym w komplecie z
akcesoriami, montazem, pilotem.

Kpl.
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konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napedem elektrycznym, profil
stalowy specjalny, system woézkéw jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie
bezprzewodowe, 2 piloty, silnik 230V, 250W, sprzegto awaryne, mocowana bezposrednio do
dzwigara

kpl.

Magazyn sprzetu

Regat magazynowy- stelaz metalowy, pétki z ptyty laminowanej, wym. 200x100x40 — szt 2
mocowany do podtoza

Szt. 5

Szatnie

Szafka szatniowa podwdjna 2-drzwiowa, 2 komorowa na fawce z listwami drewnianymi.
Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 1 punkcie, komora szafy
wyposazona w wieszaki, drgzek poprzeczny oraz potke. Korpus z blach 0,6mm (boki i plecy)
oraz 0,8mm (go6ra i dot); drzwi z blachy 1,0mm, malowane metodg proszkowg. Otwory
wentylacyjne zgodne z PN. kolor jasny szary lub niebieski

Wymiary: 210x60x50

Szt. 10

tawka na konstrukcji z profili stalowych malowanych lakierem proszkowym na kolor szary,
siedzisko wykonane z listew drewnianych, zabezpieczonych lakierem bezbarwnym,
szerokos¢ 40cm, wysokos¢ 40cm

szt. 3

tazienki

Pojemnik na mydto ze stali nierdzewnej-

- pojemnos¢ zbiornika 1l

- okienko do kontroli poziomu mydta

Pojemnik zamykany na kluczyk

Szt. 8

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j

Szt. 4

Wieszaki na reczniki do kabiny natryskowej oraz wieszaki na torby w kabinach ustepowych
Szt. 5

Komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. W komplecie z zestawem montazowym do Sciany twardej.

Szt. 1
szczotka do WC montowana do sciany
szt. 4

suszarka do rak

szt. 4
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Pokéj trenera

Biurko wykonane z wysokiej jakosci ptyty laminowanej grubosci 18 mm .
-obrzeza wykonczone listwg PCV

-dwie szafki z szufladami.

Kolory buk, olcha lub grusza.

Wymiary: szerokos$¢ 124 cm, wysokos¢ 75 cm, gtebokosé 60 cm.

Szt. 2

Biurowe krzesto obrotowe z mechanizmem TILT, ktéry zapewnia blokade w jednej pozycji.
Podtokietniki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa. Siedzenie i oparcie wykonane z
tkaniny, chromowana podstawa. Regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika
gazowego. Krzesto wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001.

Wysokos¢ podtokietnika: 18 cm

Wysokosé: 103-114 cm

Wymiary siedziska (szer. / gt. / wys.): 49 / 48 / 46-57 cm

Wysokos$¢ oparcia : 63 cm

Szt.2

Szafka szatniowa podwodjna 2-drzwiowa typu SU-L z taweczkg. Drzwi zamykane zamkami
cylindrycznymi z ryglowaniem w 1 punkcie, komora szafy wyposazona w wieszaki, drgzek
poprzeczny oraz potke. Korpus z blach 0,6mm (boki i plecy) oraz 0,8mm (gora i dot); drzwi z
blachy 1,0mm, malowane metodg proszkowg. Otwory wentylacyjne zgodne z PN.

Wymiary: 400x490x1800 mm

Szt. 2

Rehabilitacja

Drabinka gimnastyczna, przys$cienna, podwdjna. Boki wykonane z drewna iglastego lub
lisSciastego. Szczeble z litego drewna. Malowana lakierem bezbarwnym, mocowana do
Sciany.

Wymiary 180 x 300 cm.

Certyfikat bezpieczehstwa.“B”

Szt.10

Sekuranty dachowe- kotwy do montazu zabezpieczeh osobistych

Odbojniki podtogowe drzwi chronigce przed uderzeniami w sciane

Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne z tatwym opréznianiem

Trybuny rozsuwane

Kosze

Lustra, szkfo bezpieczne, wklejane pomiedzy piytki w tazienkach, klejone do Sciany w
innych pomieszczeniach, przy kazdej umywalce o szerokosci min. 60cm i wysokosci min.
120cm.

W szatniach o szerokosci 60cm i wysokosci 180cm zawieszone 30cm nad podiogg przy
drzwiach do umywalni, lustra w Sali rehabilitacji o wymiarach szerokosci 100cm i wysokosci
200cm w 6-sciu modutach z minimalng przerwa, na spoczniku klatki schodowej w czesci
parteru po lewo od wejscia na sale gimnastyczng o szerokosci 60cm i wysokosci 200cm
montowane 10cm nad posadzkg

Wyposazenie sanitarne w catym obiekcie
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Pomieszczenia sanitariatow, tazienek, wc nalezy wyposazy¢ w odpowiednig armature
sanitarng:- miski ustepowe wiszgce ze stelazem podtynkowym, przycisk stal nierdzewna
szczotkowana, z deskg wolnoopadajgcg, deska prosta o gladkiej powierzchni z ukrytymi
zawiasami, z zawiasami ze stali szlachetnej, systemem tatwego wypinania do mycia, z
uszlachetniong powierzchnig

- pisuary nascienne, z uszlachetniong powierzchnig

- umywalki wiszgce nascienne z konstrukcjg wsporczg w $cianie lub potpostumentem, z
uszlachetniong powierzchnig,

baterie umywalkowe z systemem oszczedzania wody — baterie z perlatorami, bateria
umywalkowa stojgca chrom

UWAGA :

Baterie, wylewki dostosowa¢ do umywalki/zlewu zgodnie z zaleceniami producenta celem
zapewnienia wygody uzytkowania. (odlegtos¢ strumienia wody od krawedzi miski)

Inne sanitarne

- kratki sciekowe z materiatow szlachetnych, ze stali nierdzewnej, w komplecie z syfonami z
zabezpieczeniem przed wysychaniem syfonu.

- kraniki, kurki — estetyczne, z materiatéw nie ulegajgcych rdzewieniu,

- syfony w ewentualnych miejscach widocznych — chromowane lub stal szczotkowana

- na drzwiach do wc od strony wewnetrznej zamontowa¢ wieszaki stalowe

Dozowniki na mydfa stalowe stal szczotkowana, suszarki do rgk stalowe stal szczotkowana,
pojemniki na papier toaletowy stalowe stal szczotkowana, kosze otwierane z wyjmowanym
wktadem, stal szczotkowana, szczotki do WC wiszgce montowane do $ciany, szczotka z
uchwytem ze stali nierdzewnej z wymienng czescig czyszczgca, specjalne kieszenie
zamykane na dyfuzory zapachowe (z wktadami) — wszelkie akcesoria ze stali nierdzewnej,
stal szczotkowana, wandaloodporne, z ukrytym montazem — niewidoczne wkrety

Lustra wklejone migedzy ptytki wym. min. 60x60cm

Elementy instalacyjne grzewcze
Grzejniki elektryczne z gtadka ptyta/panelem przednim gtadkimi ostonami bocznymi

Elementy instalacyjne elektryczne

Gniazda i tgczniki

Wszelkie taczniki, gniazda pojedyncze, gniazda podwdjne, gniazda bryzgoszczelne, gniazda
abonenckie RTV i RTV-SAT, gniazda antenowe TV i SAT, gniazda telefoniczno-
komputerowych, gniazda multimedialne, regulatory, sterowniki, czujniki jednego systemu,
zgrupowane w kilkukrotne ramki w systemie element + ramka (ramki z efektem szkita) z
modutami podswietlajgcymi dla kazdego tgcznika - tgczniki led biaty z mozliwoscig
samodzielnego demontazu samego modutu podswietlajgcego; dla gniazd bryzgoszczelnych
potprzezierna przestona z mozliwoscig podniesienia o 180 stopni, metalowa ramka
montazowa, zaciski srubowe, wbudowane przestony toréw prgdowych, zabezpieczajgce
dzieci przed dostepem do czesci niebezpiecznych instalacji elektrycznej.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

-Drzwi drewniane— w okleinie naturalnej Galanterie drzwiowg: klamki, zamki, szyldy -
projektuje sie ze stali nierdzewnej polerowanej Klamki winny posiada¢ min. 3 letnig
gwarancje. Zamki z kluczami indywidualnymi, zamkami fazienkowymi dla tazienek, W
miejscach tego wymagajgcych, tuleje wentylacyjne Wymiary i strony otwierania podano na
rzutach,

14. Akustyka pomieszczen

Akustyka budowlana i akustyka wnetrz.

Budynek nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby pomieszczenia w nim zlokalizowane posiadaty
dobrg izolacje od hatasu pochodzgcego z zewnatrz, a takze od instalacji i urzgdzen
stanowigcych techniczne wyposazenie budynku. Wszystkie przegrody zewnetrzne oraz
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wewnetrzne muszg posiadaé izolacyjnos¢ akustyczng zgodnie z wymogami przepisow
szczegolnych, w tym Polskich Norm.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest i wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie urzadzen
technicznych (centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne itp.), aby nie powodowaly one hafasu i
drgan utrudniajgcych eksploatacje budynku lub uniemozliwiajacych ochrone uzytkownikow
pomieszczen (np. poprzez podiogi ptywajace ciezkie).

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne na dachu muszg by¢é w wersji wyciszonej. Urzadzenia
zlokalizowane na dachu nalezy wyciszyé m.in. poprzez zamontowanie odpowiednich
ttumikow, a takze zabezpieczy¢ je obudowujgc ekranami dzwiekochtonnymi. Ponadto nalezy
ogrodzi¢ urzadzeni na dachu z zastosowaniem dostepu stuzbom technicznym

w postaci furtek. Do tego celu zastosowac¢ rozwigzania systemowe o wysokiej estetyce.
Kanaty klimatyzacyjne oraz przewody rurowe c.o. i wod-kan powinny by¢é mocowane do
Scian i stropdw przy pomocy systemowych fabrycznych wieszakéow i uchwytéw,
zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji na konstrukcje
budynku.

Przejscia instalacji przez Sciany i stropy powinny by¢é wykonane w tulejach, a przestrzen
pomiedzy przewodem (rurg) a tulejg uszczelniona poprzez wypetnienie wetng mineralng i
masg trwale elastyczna.

Urzadzenia instalacyjne powinny posiada¢ efektywng fabryczng wibroizolacje elementéow
wirujgcych. Kanaty wentylacyjno-klimatyzacyjne nalezy zewnetrznie zaizolowaé wetng
mineralng grubosci min. 5cm oraz ptaszczem z blachy lub folii aluminiowe;j.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac izolacje dzwigkochtonne na wszystkich
wystepujgcych rurach, ztgczkach, ksztattkach, oraz na wszystkich podtynkowych
sptuczkach.

W pomieszczeniach technicznych ze zrodlami zakidcen nalezy przewidzie¢ drzwi o
wzmaocnionej akustycznej izolacyjnosci wiasciwej.

W pomieszczeniach hatasliwych i szczegdlnie chronionych wykona¢ podwieszone,
dodatkowe sufity i $ciany izolacyjne dzwiekochtonnie

Warunki akustyczne dla korytarzy

Ograniczenie poziomu hatasu nalezy uzyska¢ instalujgc na Kkorytarzach materiaty
dzwigkochtonne. Przyjecie takiego rozwigzania ograniczy tez zasieg przestrzenny dzwieku w
budynku.

Pomieszczenia te nalezy wykonczy¢ materiatami specjalnie przeznaczonymi do tego typu
wnetrz, odpowiednio rozpraszajgcymi.:

- posadzki — gres, — klasa R9

-8ciany — farba lateksowa, okfadzina akustyczna z paneli akustycznych drewnianych
systemowych o wspétczynniku alfa(w) > 0,95

- sufit — dzwiekochtonny o wspoétczynniku alfa(w) > 0,95

Czas pogtosu

Czas pogtosu definiujemy jako okres od chwili wytgczenia zrodta dzwieku az do momentu,
gdy poziom natezenia tego dzwieku zmniejszy sie o 60 dB. Czas pogtosu moze by¢ réwniez
definiowany jako przedziat czasu, w ktérym energia dzwiekowa zawarta w stanie ustalonym
w pomieszczeniu od kulistego zrodta dzwieku zmaleje, po wytgczeniu tego zrédta, do jednej
milionowej swojej pierwotnej wartosci.

Czas pogtosu dla dobrej zrozumiatosci stowa tekstu méwionego winien by¢ krétki.

Do tego dochodzg jeszcze wzgledy subiektywnego odbioru komfortu akustycznego wnetrza.
Dla komfortu uzytkownikow

—nalezy w pewnym stopniu wyeliminowa¢ zjawisko nadmiernego pogtosu we wnetrzach
korytarzy oraz sal zaje¢.

Jednoczesnie nie nalezy nadmiernie wygtusza¢ pomieszczen, aby wyeliminowac¢ rownie
przykre zjawisko tzw. ,zatkanego ucha”.

Ponizej podaje sie dla przyktadu optymalne czasy pogtosu dla pasma 500 -1.000Hz dla
wybranych poszczegdlnych przyktadowych funkcji:

- sale sportowe - zalecany czas pogtosu 1,8

- wystepy choéru - zakres 1,0-1,3 (zaleca sie 1,2)

- audytoria - zakres 1,2 — 1,5 (zaleca sie 1,4)
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- koncerty — zakres 1,7 — 2,0 (zaleca sie 1,9)
Nalezy odpowiednio dobra¢ czas pogtosu dla poszczegolnych czestotliwosci.

Wytyczne akustyczne

Kazde miejsce w pomieszczeniach winno by¢:

- wihasciwie wygtuszone

- odpowiednio dobrany stosunek energii dzwieku bezposredniego do dzwieku
odbitego dochodzgcego do stuchacza

- wyeliminowac¢ nalezy wszelkie odbicia dzwiekéw dochodzgce do stuchacza w czasie
diuzszym niz 1/15s

- odpowiednio rozproszy¢ lub kierowa¢ dzwiek

Powyzsze wymagania zrealizowac¢ nalezy poprzez:

- zastosowanie ptaszczyzn silnie pochfaniajgcych (w $cianach szczytowych, we
fragmentach $cian podiuznych oraz zastosowac sufit akustyczny)

- zapewni¢ dobrg zrozumiato$¢ tekstu stownego - zwlaszcza mowy polskiej
(ograniczy¢ czas pogtosu dla matych czestotliwosci do wartosci nie przekraczajgcych
dlugosci czasu pogtosu dla srednich czestotliwosci, wydtuzyé czas pogtosu dla duzych
czestotliwosci)

- czas pogtosu wyréwnac w szerokim pasmie czestotliwosci

Zapewnienie zrozumiatosci mowy

W salach zaje¢ wymaga sie idealnej zrozumiatosci mowy w stopniu bardzo dobrym
wynoszaca 90%.

Dla poréwnania: w salach sportowych — zrozumiato§¢ mowy jest wystarczajgca w stopniu
dostatecznym i wynosi 75-65%, dobra zrozumiato$¢ sylabowa w teatrach, operach, salach
konferencyjnych ksztaltuje sie na poziomie 85-75%, w studiach do zapisu i odtwarzania
mowy, audytoriach 95-85%.

Zmniejszenie zrozumiatosci mowy wskutek oddziatywania hatasu zewnetrznego — nie
wystepuje — projektowany budynek jest wolnostojacy i zlokalizowany z dala od ruchliwych
ulic, w otoczeniu nie wytwarzajgcych nadmiernego hatasu obiektéw ponadto dobrze
wygtuszony z uwagi na zastosowanie scian ocieplonych do warstwg ocieplenia o znacznej
grubosci.

Przyjmuje sie dopuszczalny poziom hatasu zewnetrznego do max 20-25 dB.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach
UWAGI:

Szczegotowe warunki ochrony przeciwpozarowej okresla Ekspertyza techniczna okreslajgca
wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczehstwa pozarowego.

Wszelkie przejécia instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami odrebnymi

W przewodach wentylacyjnych w miejscu przejScia przez stropy i $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zaprojektowaC przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Klasa
odpornosci ogniowej klap odcinajacych réwna klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktdry przechodzg z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$¢ (EIS). Klapy uruchamiane z wewnetrznego
termowyzwalacza.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw.

Przej$cia instalacyjne dla instalacji wod.-kan., c.o, wentylacji oraz okablowania w

przegrodach pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ obejmami i masami
peczniejgcymi np. Hilti lub rownowaznymi, prace zwigzane z zabezpieczaniem
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przepustéw mogg wykonywac jedynie wyspecjalizowani pracownicy przyjetego systemu
Obudowa kanatu wentylacyjnego z ptyt cementowo — wiéknowych, izolacja wetna mineralna
pottwarda gr. 8cm

W catym obiekcie wszelkie przejscia instalacyjne na granicy stref pozarowych wymagajg zabezpieczen
w formie przej$¢ przeciwpozarowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym

w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko” DZIALKA NR: 770/11, 770/25, 777/3, 777/4

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Parametry budynku sali gimnastycznej:
[ powierzchnia zabudowy - 452,00 m2
\ powierzchnia uzytkowa - 495,70 m2
\ powierzchnia wewnetrzna - 530,53 m2
[ kubatura -3592,10m3
[ wysokos¢ budynku -8,72 m - niski (N)
[ liczba kondygnacji nadziemnych -2 (czesC ZL I+ ZL IT)
[ liczba kondygnaciji podziemnych - brak.
Budynek istniejgcy ZL Ill - 3-kondygnacyjny.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz

w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji fatwo palnych,

wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowaé materiaty palne stanowigce

wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

\ materiaty wykonane z drewna i materiatdw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

\ wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe);

\ materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej

dziatalno$ci);

\ odziez w szatniach.

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i

nie tworzg stezeh wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej

2000C.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l (rehabilitacja)

+ ZL | (sala gimnastyczna). Wyjscie z pomieszczenia rehabilitacji - dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnoéci poruszania sie — z kierunkiem otwierania na zewnatrz
pomieszczenia.

Wyjscie z pomieszczenia dla ponad 50 oso6b (sala gimnastyczna) z kierunkiem otwierania na
zewnatrz pomieszczenia i w odlegtosci minimum 5 m od siebie (co najmniej dwa wyjscia).

Przewidywana liczba os6b w budynku

\ rehabilitacja — 10 oséb;

\ 2 szatnie — maksymalnie po 15 oséb;
\ sala gimnastyczna — 200 osob.
Ogotem w budynku okoto 240 osob.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ognhiowego
Obiekt zaliczony jest do kategorii obiektdéw zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci obcigzenia
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ogniowego nie liczy sie. Ogrzewanie z czesci istniejgcej budynku (poza zakresem
opracowania).

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek niski dwukondygnacyjny - zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il + ZL | — wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowej — poziom stropu nad pierwsza
kondygnacja nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.
Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono nastepujgce
wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop | $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
no$na
~D” R 60 R 15 REI EI 30 (0<i) EI 15 Re 15
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m

UWAGA:

Sciany na granicy stref pozarowych:

1) Sciana w osi 1 o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego (wetna
mineralna) na wysokos¢ minimum 30 cm ponad gérng kopute $wietlikdw usytuowanych w
istniejgcym budynku; wszelkie otwory w tej Scianie o klasie El 60 odpornosci ogniowej;

2) $ciana w osi A oraz w osi L — od osi 1 w kierunku osi 2 w odlegtosci 4 m

o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego (wetna mineralna);

3) klatka schodowa wydzielona pozarowo: $ciany REIl 60; drzwi o klasie EIS 30
odpornosci ogniowe;.

4) W $&cianie oddzielenia przeciwpozarowego wypetnienie otworéw materiatem
przepuszczajgcym Swiatto (przeszklenie) — nie przekracza 10 % powierzchni $ciany, przy
czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie nizsza niz El 60.

7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek projektowany stanowi odrebng strefe pozarowg ZL Il + ZL |

0 powierzchni wewnetrznej wynoszacej 530,53 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku dwukondygnacyjnego niskiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL | wynosi 5000 m2 i jest
zachowana.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych

Budynek sali gimnastycznej usytuowany w odlegtosci:

\ budynek ze Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 przylega bezposrednio
do istniejgcego budynku szkoty;

\ odlegtos¢ od budynkéw sgsiednich ZL — minimum 8 m;

\ odlegtosc¢ od granicy dziatki — minimum 4 m.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,4 m, przy czym dopuszcza
sie szeroko$¢ 1,2 m dla ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb — warunek spetniony. Drzwi z
kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenh, kitdére zawezajg szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej — wyposazone w samozamykacze.

Dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ nie przekracza 40 m, przejscia nie prowadzg przez wiecej niz

44




3 pomieszczenia. Dopuszczalna diugosé dojsé nie przekracza 10 m przy jednym kierunku
ewakuacji. Wyjscia z pomieszczen rehabilitacji oraz sali gimnastycznej - z kierunkiem
otwierania na zewnagtrz pomieszczen. Dla pomieszczen, w ktérych moze przebywac¢ ponad
50 oséb (sala gimnastyczna) zapewnia sie co najmniej 2 wyjscia oddalone od siebie o
minimum 5 m

z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

Wyjscia z pomieszczen dla ponad 3 0s6b o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oscieznicy;
drzwi prowadzgce z drég komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku

0 szerokosci minimum 1,2 m w Swietle oscieznicy z zachowaniem skrzydta nieblokowanego
0 szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oscieznicy — drzwi

z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku (ponad 50 oséb).

Ewakuacja z pietra do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie EIS 30
odpornosci ogniowej i wyposazonej w urzgdzenia do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynne za pomocg systemu wykrywania dymu — na poziomo parteru i bezposrednio
wyjscie z klatki na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z parteru do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami

o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej i wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynne za pomocg systemu wykrywania dymu — wyjscie z klatki
schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach
zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na
drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz — co najmniej trudno zapalne.
Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane wg PN-92/N-01256/02.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Caly obiekt chroniony jest instalacja odgromowg. Ponadto budynek zostat wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku — po
zewnetrznej stronie.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (klatka schodowa), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego
pomieszczenia — wymagana klasa (El 60 odpornosci ogniowej).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow

(El 120 odpornosci ogniowej). Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwne;j
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowag

i dymoszczelnos¢ (EIS) — wymagana klasa (EIS 120 odporno$ci ogniowej).

11. Dobér urzadzehn przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych

z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i do
grupy budynkéw niskich oraz powierzchnie w Swietle obowigzujgcych przepiséw w obiekcie
wymagane sg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1) przeciwpozarowy wytacznik prgdu — przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zlokalizowano - przy wejsciu gtbwnym do budynku;

\ projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych;
2) hydranty wewnetrzne 25 mm
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Hydranty 25 mm z wezem podisztywnym diugosci 30 m obejmujgcym swym zasiegiem catg
powierzchnie obszaru chronionego. Efektywny zasieg rzutu prgdéw gasniczych wynosi 3 m.
Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 £
0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
prgdownicy wynosi dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym
zapewnia wydajnos¢ 1,0 dm3/s i jest nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie
robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2
MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody
w strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Zapewniono
zabezpieczenie instalacji hydrantéw wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem
wody, np. na skutek awarii elementdéw sanitarnych;

U projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach komunikacji ogodlnej
niezaleznie od dostepu Swiatta dziennego;

Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie, co najmniej 1 Ix, a w miejscach
lokalizacji sprzetu gasniczego

i urzgdzen przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix;

\ projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
4) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po stronie zewnetrznej drzwi stanowigcych wyjscie
Z budynku;

\ projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
5) Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynne za pomocag
systemu wykrywania dymu (klatka schodowa);

[ projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
. wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej — 5 % powierzchni klatki schodowej,
. wymagana powierzchnia otworéw dolotowych — wieksza

0 30 % od powierzchni geometrycznej klapy dymowej,

. szerokos¢ skrzydta drzwiowego do napowietrzania nie moze by¢ mniejsze niz 0,9 m.

12. Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL, niechronionej
statym urzgdzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazy¢

w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika. Gasnice powinny
by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

a w szczegolnosci:

. przy wejsciu do budynku,

. przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,

. na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

. do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

. umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddziatywanie zrédet ciepta.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan

Droga pozarowa

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa o szerokosci minimum

4 m w odlegtosci od 5 do 15 m od budynku. Wyjscia z budynku potgczone z drogg pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku sali gimnastycznej wynosi
— 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu usytuowanego

w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku pierwszy i drugi w odlegtosci do 150 m od budynku
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lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody. Wydajnosé nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym

0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla hydrantu DN 80 —
10 dm3/s. W odlegtosci do 75 m od budynku istniejacy nadziemny hydrant zewnetrzny DN
80 o wydajnosci 10 dm3/s i cisnieniu 0,2 MPa (usytuowanie hydrantu pokazano na planie
zagospodarowania dziatki).

16. Warunki ewakuacji

Przewiduje sie gtdbwng ewakuacje z budynku nowo projektowanymi schodami zewnetrznymi.
Szczegotowe warunki ewakuacii okresla Ekspertyza techniczna okreslajaca wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczehstwa pozarowego.

. SPIS RYSUNKOW

B AT RZUT PIWNICY
B A RZUT PARTERU
B A i, RZUT 1 PIETRA
B A RZUT DACHU
B P PRZEKROJ A-A
P PRZEKROJE B-B i C-C
B BT o, ELEWACJE
B St ZESTAWIENIE STOLARKI
R v 2SRRI ZESTAWIENIE STOLARKI
B D0 e DETAL BALUSTRAD
W KOLORYSTYKA WNETRZ
B N e KOLORYSTYKA WNETRZ
B W B KOLORYSTYKA WNETRZ
WV IDENTYFIKACJA WIZUALNA
=  WIZUALIACJE

.  uwAGI KONCOWE

Materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
Wszystkie instalacje wykonaé wg oddzielnych opracowan technicznych
Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu uzgodnié z projektantem

Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego
konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Przed ztozeniem zamdéwienia oraz przystgpieniem do robot wszystkie materiaty
wykonczeniowe i elewacyjne nalezy przedstawi¢ do akceptacji i uzgodni¢ z gtdwnym
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projektantem budynku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zaleca sie wprowadzenie przez zarzagdce obiektu niezbednych instrukcji uzytkowania
elementow i urzgdzen zastosowanych w budynku.

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami), naktada na
zarzadce budynku obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu
budowlanego. W szczegdlnosci okresla warunki i terminy okresowych kontroli stanu
technicznego i bezpieczenstwa obiektu oraz utrzymanie w sprawnosci technicznej obiektu w
tym elementéw konstrukcyjno — budowlanych oraz systemoéw technicznych i instalacyjnych.
Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez
innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie,
wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgoda autora.

. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) Prawo Budowlane z p6zn. zmianami

Oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Projektant:

Sprawdzajacy:

Opracowanie:
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