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SZ1-SCIANA ZEWNETRZNA

SZ2- SCIANA COKOLOWA

SZ3- SCIANA FUNDAMENTOWA

SW1- SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

P1- POSADZKA/

P2- POSADZKA §

P3- STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE silikatowy barwiony w masie

POSADZKA — ZEWNETRZNE WARSTWY POSADZEK WG. ZESTAWIENIA POMIESZCZEN 2CM

WEENA MINERALNA min. wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK- 20cm

KLEJ LUB PODKtAD - W ZALEZNOSCI OD WARSTWY WIERZCHNIEJ

PUSTAK CERAMICZNY 25cm

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (MIKROZBROJENIEM)

TYNK WEWNETRZNY cementowo wapienny kat. Il

FOLIA PAROIZOLACYJNA PE GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA

WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawienia

IZOLACJA AKUSTYCZNA — STYROPIAN TWARDY DEDYKOWANY DO POSADZEK MIN. EPS 100-038 GR. MIN. 4 CM

FOLIA PAROIZOLACYJNA PE GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA

STROP GESTOZEBROWY (WG PROJ. KONSTRUKCJI)

WYKONCZENIE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK MOZAIKOWY w kolorze szarosci
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 15CM P4- SPOCZNIKI
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

MURY FUNDAMENTOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI 24CM

POSADZKA — ZEWNETRZNE WARSTWY POSADZEK WG. ZESTAWIENIA POMIESZCZEN 2CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

KLEJ LUB PODKLAD - W ZALEZNOSCI OD WARSTWY WIERZCHNIEJ

FOLIA KUBELKOWA

FOLIA PAROIZOLACYJNA PE GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA

STROP GESTOZEBROWY (WG PROJ. KONSTRUKCJI)

WYKONCZENIE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

FOLIA KUBELKOWA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS KLEJONY DO IZOLACJI PIANKA PU NISKOPREZNA 15 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA )
MURY FUNDAMENTOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI 24CM Do posadzek:
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FOLIA KUBELKOWA

TYNK cementowo-wapienny kat. IlI
CEGEA PEENA 25cm
TYNK cementowo-wapienny kat. IlI

SW2- SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

TYNK cementowo-wapienny kat. Il
PUSTAK CERAMICZNY przeznaczony dla $cian dziatowych 12cm
TYNK cementowo-wapienny kat.|ll

D1 DACH PROJEKTOWANY

SYSTEMOWE PLYTY WARSTWOWE z rdzeniem PIR, Umax <0,15 W/m2K
KONSRUKCJA NOSNA WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
SUFIT AKUSTYCZNY podwieszany migdzy dzwigarami

BTNIEJACY

PAPATERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 2cm
PAPATERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA 2cm
STYROPIAN 15cm

ISTNIEJACA WARSTWA NOSNA

A NA GRUNCIE

POSADZKA - ZEWNETRZNE WARSTWY POSADZEK WG ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

KLEJ LUB PODKtAD W ZALEZNOSCI OD WARSTWY WIERZCHNIEJ

JASTRYCH CEMENTOWY 5 CM ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (MIKROZBROJENIEM)
IZOLACJA - FOLIA BUDOWLANA GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA

IZOLACJA TERMICZNA 10cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2X PAPATERMOZGRZEWALNA GR. 5MM

BETON - C12/15 GR. MIN. 15CM

WARSTWA PIASKU ZAGESZCZ. WARSTW. MAX. CO 15cm MECHAN.DO POZ. GRUNTU NIENARUSZONEGO MIN 30 cm

ALI SPORTOWEJ
LISTWY WENTYLACYJNE PRZYSCIENNE OBWODOWO

POSADZKA SPORTOWA DREWNIANA NP. DESKA BARLINEK SPORT LUB ROWNOWAZNA

PLYTA OSB-3 10mm UtOZONA POPRZECZNIE

PLYTA OSB-3 10mm

FOLIA IZOLACYJNA ZBROJONA

SLEPAPODtOGA Z DESEK O WYMIARZE 19X100mm DESKIAZUROWO CO 30mm

LEGARY O WYMIARZE 25x100mm UtOZONE KRZYZOWO

KLINY POZIOMUJACE — PODKtADKI ELASTYCZNE W ROZSTAWIE CO 500mm

FOLIA IZOLACYJNA PE ZBROJONA

JASTRYCH CEMENTOWY 5 cm, ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (MIKROZBROJENIEM)

PAPAPODKtADOWA ZGRZEWALNA

PODKEAD GRUNTUJACY

PODtOZE BETONOWE C16/20 — GR 20cm, ZBROJENIE SIATKA 10x10 4,5mm, ZDYLATOWANY CO 6m

FOLIA IZOLACYJNA PE

IZOLACJA TERMICZNA - 10cm

GRUZOBETON 15cm ZATARTY NA GEADKO/ CHUDY BETON 8/10 gr. 10cm

WARSTWA PIASKU ZAGESZCZ. WARSTW. MAX. CO 15cm MECHAN.DO POZ. GRUNTU NIENARUSZONEGO MIN 30 cm

GRUNT RODZIMY

Uwaga: Wymaga sig zabezpieczenia drewna uzytego na konstrukcje podfogi sportowej metodg impregnaciji cisnieniowej w autoklawach
(legary, Slepa podtoga z desek itp.)

JASTRYCH- zbrojenie rozproszone rozmieszczone réwnomiernie w catej objetosci ptyty
zgodnie z zaleceniami producenta lub siatkg zbrojeniowg z pretéw gtadkich Srednicy min.
3mm oczka min. 15x15cm - gr. jastrychu min 5cm. Jastrych zdylatowa¢ co min. 6m. Wokot
posadzek zastosowac tasmy brzegowe dylatacyjne.

IZOLACJA TERMICZNA- polistyren extrudowany XPS min A=0,031 [w/mk] lub styropian
twardy dedykowany do posadzek o podwyzszonej odpornosci na wilgoé min. EPS-P 100
(hydrofobowy) gr. min. 10cm mijankowo na zakfad wspdtczynnik przewodzenia ciepta
lambda min A= 0,031 [w/mk]
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INWESTOR:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Biatostocka 3
11-500 Gizycko
NAZWA
ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul.
Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Biatostocka 3
11-500 Gizycko
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