
ID Elementu 01 02 03 04 05 06

Ilość 1 6 1 2 3 1

Rozmiar Szer. x Wys. 1,300×2,100 0,900×2,100 1,000×2,100 1,200×2,100 0,900×2,100 1,000×2,100

Elewacja

Odporność ogniowa EIS30 EIS30

Szkło zbrojone

Izolacyjność akustyczna 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00

Współczynnik U 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiał profili Aluminium Stal Stal Aluminium Stal Aluminium

Materiał paneli Szkło Drewno Drewno Szkło Drewno Szkło

Drzwi zewnętrzne-
napowietrzające

W dolnej części – otwory
o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niż 0,022

m2   dla dopływu
powietrza

Zestawienie Drzwi

07 08 08 09

1 1 1 1

1,500×2,100 1,200×2,100 1,500×2,100 0,900×2,100

EI60 EI60 EIS30

36,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Aluminium Aluminium Drewno Aluminium

Szkło Szkło Szkło Szkło

ID Elementu 01

Ilość 1

Rozmiar Szer. x Wys. 1,300×2,100

Elewacja

Odporność ogniowa EIS30

Szkło zbrojone

Izolacyjność akustyczna 0,00

Współczynnik U 1,30

Materiał profili Aluminium

Materiał paneli Szkło

Drzwi zewnętrzne-
napowietrzające
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UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie
wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i
zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed
rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- wszystkie technologie zastosowane w projekcie należy
wykonać wg systemu i zaleceń producenta
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga
akceptacji projektanta na etapie realizacji

- prawa autorskie do tego rysunku należą
do architektonicznego biura projektowego
LOCUM M. PASZYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany
lub reprodukowany
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Białostocka 3

11-500 Giżycko

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul.

Białostocka 3, 11-500 Giżycko

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

 działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

UWAGA
Wszystkie drzwi wyposażyć w atestowane zamki
Drzwi sa narysowane w sposób schematyczny. Szklenie, otwory
napowietrzające itp., w zależności od producenta mogą się różnić
przed zakupieniem należy przedstawić wybrane rozwiązanie, do
akceptacji architekta i inwestora. Wszystkie wymiary należy
sprawdzić przed zakupem na budowie.
Wymiary oznaczają światło przejścia.
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