
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

M. PASZYNS P Ó Ł K A  K O M A N D Y T O W A

 6 2 -8 0 0  K A L I S Z , U L . L I P O W A  3 3

LOCUM

NR RYS.

Nr uprawnień:Imię i nazwisko: Podpis:

NAZWA
ZADANIA:

INWESTOR:

Specjalność:

Opracowanie:

M. MAGNUSZEWSKI
Projektant: mgr inż.

U A N -7342-39 /92

NAZWA
RYSUNKU:

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

FAZA:
PBW

SKALA: DATA:

Sprawdzający:

ADRES:

A. P U R Z Y C
mgr inż.

R . C Y R U L E W S K I
inż.

konstrukcyjna G T  -8388/174/77

07.2019

UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie
wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice
w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i
zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed
rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga
akceptacji projektanta na etapie realizacji
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A. C H A B E L S K A
mgr inż.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Białostocka 3

11-500 Giżycko

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul.

Białostocka 3, 11-500 Giżycko

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

 działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

konstrukcyjna

M. MAGNUSZEWSKI
mgr inż.
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klapa oddymiająca
z owiewkami i dyszą
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KLASA DREWNA KLEJONEGO  GL 24h

POZ. 3.7

lokalizacja centrali - sprawdzić wymiar wg DTR

Elementy z drewna klejonego należy zabezpieczyć przeciw korozji
biologicznej oraz przeciwogniowo.

Elementy drewniane narażone na działanie czynników atmosferycznych
zabezpieczyć odpowiednim preparatem.

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone przeciw korozji.
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KONSTRUKCJA DACHU
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