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Sterowanie 
oświetleniem sali
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UWAGA:

-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed 
rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i 
pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być 
wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji 
projektanta na etapie realizacji
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Instalacja oświetlenia - parter
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łącznik podwójny (hermetyczny IP44)

łącznik pojedyńczy (hermetyczny IP44)

Osprzęt oświetlenia

OPIS TECHNICZNYSYMBOL

LEGENDA

Oprawa awaryjna nastropowa lub dostropowa LED 1h
(strefa otwarta) 

Oprawa awaryjna nastropowa lub dostropowa LED 1h
(strefa komunikacyjna)

AW1

AW2

AW4

EW1

Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego naścienna 
LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z grzałką( przyst. 
do niskich tem.) 

Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego 
nastropowa LED 1h dwustronna IP44 z CNBOP

Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa LED 
1h  IP44 1W z CNBOP (strefa otwarta) 

EW3

Oprawa dostropowa LED  3000K 3300lm 31W IP20
G

Oprawa montowana w suficie LED 15W 1400lm 
3000K IP44  MASTER z czujnikiem ruchu i obecności 

H

Oprawa awaryjna LED 3,2W 1h IP65 
+ kratka ochronna

AW3

Oprawa odporna na uderzenie piłką LED DALI 
25500lm/840 210W 4000K IP66 100st. szary 

A

A1

Oprawa naścienna LED 32W, 3100lm, dł: 1535mm 
Obudowa: profil aluminiowy montowana nad lustrem 

Oprawa naścienna LED 12W, 1050lm, dł: 530mm 
Obudowa: profil aluminiowy montowana nad lustrem 

EW2

I

Oprawa zewnętrzna nastropowa LED 28W 1750lm 
3000K IP54 czujnikiem ruchu 

I


