INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktérg nalezy uwzglednic

w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa:
,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym O$rodku Szkolno-Wychowawczym w
Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko”

Obiekt:

,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w
Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko”

Kategoria IX

( budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow zoologicznych i botanicznych )

Adres:

UL. BIALOSTOCKA 3

11-500 GIZYCKO

DZIALKANR: 770/11, 770/25, 77713, 777/4

ARK. MAPY 7.213.27.03.1.3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO
OBREB EWIDENCYJNY: IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO OBR.2

Nazwa i adres Inwestora:

Nazwa: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Adres: UL. BIALOSTOCKA 3
11-500 GIZYCKO

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

Imie¢ i nazwisko: mgr inz. arch. Matgorzata Paszyn

Adres: LOCUM M. Paszyn Sp. Komandytowa
62-800 Kalisz, ul. Lipowa 33



Czesc¢ opisowa

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych obiektow

Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza i plac budowy:

ogrodzenie i oznakowanie placu budowy

karczowanie terenu

pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikow
umieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy

utwardzenie wjazdu, dojs¢ i drog dojazdowych

wyznaczenie miejsc skladowania materiatow i wyrobéw budowlanych,
urzgdzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw i betonu, sprzetu

Roboty rozbiérkowe

prace demontazowe instalacji w zakresie niezbednym
roboty rozbiérkowe w zakresie niezbednym

rozbiorki powierzchni utwardzonych

demontaz ogrodzenia

demontaz wskazanych instalaciji

Roboty ziemne

roboty ziemne

zdjecie humusu

ewentualne wykonanie nasypu kontrolowanego
wykopy pod fundamenty (zabezpieczenie wykopow)

Roboty budowlano - montazowe

roboty zbrojarskie

roboty betonowe, zelbetowe, murarskie

fundamenty (fawy, $ciany, stopy fundamentowe, ptyty zelbetowe)
przejscia instalacyjne

$ciany konstrukcyjne poszczegolnych kondygnacji (podciagi, wience,
nadproza) (montaz i demontaz szalunkéw, rusztowan)

stupy konstrukcyjne (montaz i demontaz szalunkdw, rusztowan)
stropy poszczegodlnych kondygnaciji (podciggi, zebra rozdzielcze, wienhce,
nadproza) (montaz i demontaz szalunkéw, rusztowan)

schody, klatka schodowa (montaz i demontaz szalunkéw, rusztowan)
konstrukcja i pokrycie dachu/stropodachu z obrébkami blacharskimi

i izolacjami przeciwwodnymi i cieplnymi(impregnacja ognioochronna,
owadobdjcza, przeciw korozji biologicznej elementéw drewnianych)
(montaz dzwigarow dachowych)



— stolarka okienna, drzwiowa, fasady

— instalacje

— podtogi i posadzki

— Scianki dziatowe

— instalacje wewnetrzne

— instalacje elektryczne i pozostate zwigzane
— instalacje wod-kan i pozostate zwigzane

— wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

— instalacja c.o.

— roboty tynkarskie

— roboty ciesielskie

— roboty stolarskie

— osprzet

— prace wykonczeniowe budowlane

— roboty malarskie

— wyposazenie trwale zwigzane z podtozem
— pozostate wyposazenie

— prace wykonczeniowe zewnetrzne

— prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu
— prace porzgdkowe

UWAGA

W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢
te, ktére mozna wykorzystac jako surowce wtérne (np. metal).

Prace rozbiorkowe podano powyzej jako catos$¢ prac, a nie wg kolejnosci

i koniecznosci wykonania ich kolejno po sobie — technologie nalezy przyjg¢

w zaleznosci od wielkosci i specyfiki firmy wykonujgcej prace.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest zabudowany,
znajdujg sie na nich:

— obiekty kubaturowe

— ogrodzenie terenu

— powierzchnie utwardzone

— tereny sportowe

— istniejgce sieci podziemne



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie:
— istniejgca zabudowa oraz infrastruktura

— istniejgce zjazdy z drogi (transport materiatéw, ruch maszyn budowlanych)

Projektowany budynek jest zlokalizowany na terenie zabudowanym.

Budowa nie stwarza zagrozenia dla ludzi i pojazdéw poruszajgcych sie ulicami. Teren
budowy zlokalizowany jest w gtebi dziatki, jednakze nalezy podczas budowy
uwzgledni¢ na ten czas mozliwos¢ wejscia, poruszania sie i przejazdu po pozostatej,
uzytkowanej czesci dziatki.

Budowa stwarza zagrozenie dla ludzi i pojazdéw poruszajgcych sie w jej obrebie.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo podczas wykonywania prac. Nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo podczas wykonywania rob6t dachowych. Prace przy wykonywaniu
dachu prowadzone bedg na wysokos$ci ok. 15m nad poziomem terenu. Prowadzenie
robét dekarskich powinno odbywac sie z zapewnieniem zabezpieczen dachu przed
opadami atmosferycznymi.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na gestg sieé instalacji podziemnych.

Nalezy rozwazy¢ koniecznos¢ prowadzenia wykopow w sposéb reczny.

UWAGA: nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo uzytkownikéow
sgsiednich budynkow z uwagi na ich funkcje — budynki oswiatowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;



5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;
9) wymagajgcych uzycia materiatbw wybuchowych;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabryko-
wanych.

Podczas prowadzenia robé6t budowlanych wystepowaé beda nastepujace
zagrozenia:

— upadku z wysokosci ponad 5,0m (m. in. montaz konstrukcji stropow,
konstrukcji dachu. pokrycia dachu. prace murarskie dekarskie i
wykonczeniowe)

— przysypania ziemig (m. in. podczas wykonywania prac ziemnych,
rozbiorkowych, nasypu kontrolowanego, fundamentowych)

— pozarem

— porazenia prgdem (m. in. podczas prac instalacyjnych, w poblizu istniejgcych
sieci)

— zwigzane z pracami prowadzonymi przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych (m. in. przy montazu stropow, dzwigarow
dachowych)

UWAGA: nalezy zwrdci¢c szczegdlng uwage na bezpieczenstwo uzytkownikdw
sgsiednich budynkow z uwagi na ich funkcje — budynki oswiatowe.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przestapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy uswiadomic¢ pracownikéw

o koniecznosci stosowania sprzetu ochrony osobistej i odziezy roboczej. Zwracac
uwage na zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciwporazeniowe. Stosowacé
atestowany i sprawny technicznie sprzet. Stosowac pasy bezpieczenstwa i pomosty
ochronne. Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznaczyc¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnie uwzgledniajgc zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci ponad 5m. Do prac na wysokosci dopuszczac
wytgcznie pracownikéw posiadajgcych aktualne zaswiadczenie od lekarza



o mozliwosci i dopuszczeniu do wykonywania prac na wysokosci. Roboty zewnetrzne
prowadzi¢ z zastosowaniem atestowanych rusztowan. Prace prowadzi¢ pod
kierunkiem kierownika budowy. Umiescic¢ tablice informacyjng oraz tablice
zabraniajgce wstepu na teren budowy osobom postronnym. Dokumentacje budowy
oraz maszyn i urzgdzen technicznych nalezy przechowywa¢ w budynku
stanowigcym zaplecze budowy.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych, demontazowych, czy rozbiérkowych

w istniejgcych budynkach nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku

i otaczajgcego terenu, wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi

i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku
materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiérkowych

i wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy
robotach budowlanych i rozbiorkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale
utrzymywac w dobrym stanie. Przy robotach budowlanych i rozbiérkowych nalezy
uwzgledni¢ wptyw warunkdéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas
deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na scianach i innych
wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie
moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Wszystkie przejscia i
przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot budowlanych i rozbiérkowych powinno sie
zabezpieczyC¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.
Wszystkich robotnikdéw pracujgcych na wysokosci powyzej 5 m nalezy zabezpieczyé
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Na czas wolny od prowadzenia robét rozbidrkowych i budowlanych teren nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Uwaga:

Gruzu oraz materiatow z odzysku nie nalezy gromadzi¢ na terenie rozbiorki

w duzych ilo$ciach. Materiaty nalezy segregowac i wywozi¢ sukcesywnie.

Po wykonaniu rozbiérki teren nalezy uporzadkowac.

Wszystkie prace zwigzane z budowg oraz rozbidérkami nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu
prac.

Wszystkie sprawy niewyjasnione lub pominiete w niniejszym opracowaniu nalezy
wyjasniac stosujgc obowigzujgce na czas robét przepisy.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robé6t budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen

- 0znaczenie miejsc i czynnikdw mogacych stwarzac¢ zagrozenie

- lokalizacje urzadzen P.POZ. i innych urzgdzen zwigzanych a takze drég
dojazdowych

- lokalizacjg sprzetu doraznej pomocy medycznej i ratunkowego (apteczka)

- oznakowanie i zakres stref ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych wynikajgcych
z odrebnych przepiséw a mianowicie stref magazynowania i sktadowani materiatow,
wyrobow, substancji i preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu.

- lokalizacje placow pomocniczych jak wezty produkcji betonu, prefabrykatoéw i inne
- rozwigzanie ukfadéw komunikacyjnych, transportu i ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych i zapleczy socjalnych

- wskazanie i oznakowanie drég ewakuacyjnych, wydzielenie placu budowy

- zapewni¢ wykaz numeréw telefonéw alarmowych i adresu najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji

UWAGA: nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na bezpieczenstwo uzytkownikéw
sgsiednich budynkow z uwagi na ich funkcje — budynki oswiatowe.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust 1 Ustawy Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; tekst jednolity:
Dz.U.2006r. Nr 156 poz.1118 z p6zn. zmianami.) kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Opracowanie



