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Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

3. Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniu projektu budowlanego

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqdzenivu projekiu budowlanego zmian
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany Wojciech Ggsiorek
Numer uprawnien: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zApPOzZNANIiu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane

( tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy

oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczqgcy :

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku
ul.Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

Dz. nr770/25, 770/11, 77713, 777 /4

opracowana (;Ilo:
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
UL. BIALOSTOCKA 3, 11-500 GIZYCKO

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2019-07-24 Przygodzice

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdly,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.



Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

4. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sprawdzeniu projektu budowlanego

OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego o sporzgdzeniv projektu budowlanego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ja nizej podpisany Krzysztof Kazimierz Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0390/08

PO ZApPOzZNANIiu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane

( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy

oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczqgcy :

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku
ul.Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

Dz. nr770/25, 770/11, 77713, 777 /4

opracowana (;Ilo:
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
UL. BIALOSTOCKA 3, 11-500 GIZYCKO

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2019-07-24 Przygodzice

Swiadomy odpowiedzialnoici karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.



Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

5. Decyzja o stwierdzeniv przygotowania zawodowego projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

NV )

dr inz. Daniel Pawlicki




Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
1 urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkac‘yjncj

,""\ ]
\ / A A -
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ""‘\,L\u‘b\

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:............. \ ;ii.[.f'.(.J ......

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego

3 —= | WIELKOPOLSKA
i OKREGOWA
: >; %wsnbw
- I
—_T) || BubowNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznar, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
ilnyniu'éwbudownicmwuuhuﬁsww(DLU.zzomr.NrSpqu.zp(ﬂnm)imlth.lphl,m.lz
usL3i4.m.l:hm.lphlonzun.l,m.lh&.lplnSnﬁwyzdxiaﬂipcalWr.inohdowlane(m
jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. llllzpot:.m)mz§24na.lmzpomdzminMinismTluspotmi
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z pbZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09
do projektowania bez ograniczed

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
odumsdnbnhdecyzji.bhanﬂanychwnkﬁhﬂowlmychwskmmmodmmkdwyzﬁ

Pouczenic:
lmaawwwimmwmmmwnmmmm
wwmmmmmnmmwmwwm.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjoej Wiclkopolskicj
Okmowdlwymiuhmwha-ﬁnwunhhuddoddsyjejdamh

Skiad crzekajacy
Okregowej Komisji K ﬁxym j
Przewodniczacy — dr inz2. Daniel Pawlicki: 3 1

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... SIS 50, T

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:.. ... /




Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowigq podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoci.

P ICZACY
Komisji Kwalifilkacyjne]
Okragowe zby Indymientns Budownizha

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

7. ZLaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréow
Budownictwa projektanta

Zaswiadczenie
anumere weryfikaogjnym:

WEP-BMG-5T9-CWF *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. 5zkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy 2 Gnis LB wrzasnia 2001 r. o podpisie slertroriczngm [Dz U, 2004 Mr 130 poe. 1430) dane w postac

elektronicznej opstrzons bezpisczmym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego bwalfikowanegn certyfikatu sy
rivamowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrgmi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjsTym TaSwWiGCzEn Moing SOrEwLZic 78 pOmocy numeny werfikacyjregn Taswiadozenia na
stronie Folskisj lzby Infynierdw Budownictwa www_pis.org.pl lub kontektujsc sig 2 biurem wiasowe] Okregowej oy Indynierow
Budownictwa,

sk



Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynieréow
Budownictwa sprawdzajgcego

Zaswiadczenie
onumere weryfikacyjnym:

WEKP-YEI-2GE-THW *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

lerzy stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zzednie art. 3 wst 2 ustawy  dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczre] opstrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego baslfikowanego cerbyfikatu sy
ramowaine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorgcznymi.]

® weryfikacjs poorawnosci danych w Riniejszym zaswissczeniu moine sprawdzic 28 pomaocy numeny wengtikacyjregn zatwiasczenia na
stromie Folskiej kzby Infynieréw Budownictwa www.pis.org.pl lub kentaktujsc sie 2 biurem winicwe] Okrggowej lzoy Indyniercw
Budownictwa.

==k
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Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

9. Opis techniczny - instalacja elekiryczna

e Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacii
elekirycznych
Temat:
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka
3, 11-500 Gizycko
Lokalizacja:
ul.Biatostocka 3, 11-500 Gizycko Dz. nr770/25, 770/11, 777/3, 777 /4

e Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,

- umowa z sieciq elektroenergetycznq,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu ministra
infrastruktury  w  sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie

e Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:
- zasilanie podstawowe,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V,
- instalacja potgczen wyrdbwnawczych,

- ochrone od porazen prgdem elekirycznym — samoczynne wytgczenie
zasilania,

- instalacja uziemiajgca i odgromowaq,

- instalacja fotowoltaiczna

- instalacja oddymiania

- instalacja nagtosnienia

e Zasilanie podstawowe obiektu
Z istniejgcego ztgcza ZK zasilic istniejgcq rozdzielnie RG poprzez
projektowane ztgcze ZK-PWP kablem typu N2XH 5x35mm2. W RG nalezy
wymieni¢ wytgcznik gtowny na 100A. Z rozdzielnicy RG nalezy zasilic
tablice TS kablem typu N2XH 5x16mm?2.
e Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu.
Dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
zainstalowane przy wejsciu gtdbwnym. Przyciski zabudowa¢ w skrzynce

koloru czerwonego, z opisem ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu”.
Przyciski podtqczy¢ do wyzwalacza wzrostowego roztgcznika. Uzy< kabla
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Projekt budowlano-elektryczny
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym w Gizyckuv,
ul. Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

HDGs 2x1,5mm?2. Uzycie ktéregokolwiek proj. przycisku spowoduje
odciecie prgdu do wszystkich obwoddw sali.

Przewody do wytgcznika PWP uktada¢ na podtozu betonowym z
konstrukcjg mocujgcg posiadajgcg klase odpornosci ogniowej rowng co
najmniej klasie przewodu.

e Rozdzielnica TS

Wewnatrz obudowy umieszczona bedzie aparatura modutowa:

- roztgczniki bezpiecznikowe

- sygnalizacja obecnosci napiecia zasilania

- ochronniki

- wytgczniki nadmiarowo prgdowe i roznicowo-prgdowe dla
poszczegolnych obwoddow.

Typy i parametry aparatdw opisano na schematach rozdzielnic. W
przypadku stosowania aparatdéw zamiennych wzgledem wskazanych w
dokumentaciji, nalezy stosowac aparaty o parametrach nie gorszych niz
wskazane w projekcie.

e Instalacja oswietlenia podstawowego

Srednie natezenie oswietlenia ogdlnego dla pomieszczeh przyjeto
zgodnie z normqg PN-EN 12464-1. Oswietlenie zasilane jest ze zrodta prgdu
przemiennego 230VAC. Instalacje oswietleniowqg wykonac przewodami
N2XH 3x1,5mm2, N2XH 3x2,5mm?2. Instalacje o$wietleniowq prowadzic
pod tynkiem. W pomieszczeniach stosowac oprawy i osprzet o
odpowiednim stopniu szczelnosci.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonac przewodem typu N2XH 3x1,5mm2.
W  przypadku droég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie
natezenie osSwietlenia na podtozu wzdtuz Srodkowej linii tej drogi
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix.
Jedli punkty pierwszej] pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny one byc¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Oprawy
ewakuacyjne powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz
miec potrzymanie na czas 1 godzin.

e Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V i urzqdzen.

Obwod  gniazd 230V zasilane bedzie z oddziatowych tablic
rozdzielczych przewodami typu N2XH 3x2,5mm2, uktadanymi pod
tynkiem. Obwody 400V bedqg zasilane przewodami wg schematow.
Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo
prgdowymi i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie réznicowym
30mA, wg rysunkoéw. Stosowac osprzet szczelny IP44. Instalacje zasilania
gniazd wykonac zgodnie z rysunkami.

Szczegdt 1 — PEL - punkt elekiryczno-logiczny sktada sie z dwodch
gniazd dedykowanych w kolorze czerwonym, dwdch gniazd ogdlnych
oraz podwdjnego gniazda logicznego 2xRJ45 kat. 6. Gniazda instalowac
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w ramce S5 krotnej. Okablowanie strukturalne wg. odrebnego
opracowania.

Szczegdt 2 - IGP - zestaw gniazd podtogowych sktada sie z dwodch
gniazd dedykowanych w kolorze czerwonym, dwoch gniazd ogdlnych
oraz podwdjnego gniazda logicznego 2xRJ45 katf. 6. Gniazda 45x45
instalowac w puszcze podtogowej. Okablowanie sfrukfuralne wag.
odrebnego opracowania.

. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Instalacja elekiryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewod
ochronny musi posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze byc¢ roztgczalny
zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzgdzen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a
przerzut napiecia na te urzgdzenia, w przypadkach awaryjnych, moze
stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamietac, aby dla
uktadu sieciowego TNS, byty spetnione warunki:

- wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢ potgczone do tego
samego uziemieniaq,

- za wytgcznikiem réoznicowoprgdowym nie wolno uziemiac przewodu
N ani tgczy¢ go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrdwnawcze tgczgc wszystkie

czesci przewodzqgce obce ze sobqg oraz z przewodami ochronnymi.

Lokalne szyny wyrownawcze (GSW) umiescic w rozdzielnicach

oddziatowych. Do szyny GSW podtgczyc:

- przewody uziemiagjgce,

- przewody ochronne PE,

- metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalaci
wodno-kanalizacyjnej, c.o,

- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

- miejscowe szyny wyrbwnawcze,

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w  ochronie

przeciwporazeniowej nalezy wykonac w sposéb trwaty i zabezpieczyc

od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie

powinny mie¢ barwe zgodnie z normg. Ochrone dodatkowqg przed

porazeniem prgdem elekfrycznym zapewniq wytgczniki

przeciwporazeniowe o prgdzie roznicowym 30mA. W pomieszczeniach

sanitariatdbw nalezy przy instalowaniu gniazd, tgcznikdw i opraw

oSwietleniowych przestrzegac wymiarow stref ochronnych.

¢ Instalacja vziemiajgca i odgromowa.

Jako przewdd odprowadzajgcy poziomy wykorzystany zostanie pret
stalowy ocynkowany FeZn ¢ 8mm montowany na dachu. Drut nalezy
montowa¢ za pomocg odpowiednich uchwytéw dopasowanych do
pokrycia dachowego. Na dachu projekiuje sie maszty odgromowe
h=4m. Strefy ochronne na dachu wyznaczono w klasie LPS Ill.
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Do przewodu odprowadzajgcego poziomego zostang podtgczone z
zachowaniem ciggtosci metaliczne] przewody odprowadzajgce
pionowe FeZn ¢ 8mm. Przewdd odprowadzajgcy prowadzic p/t w rurze
niepalnej. Zainstalowac ztgcze kontrolne, ztgcze powinno miec dwie
Sruby o gwincie co najmniej Mé lub jedng Srube o gwincie M10. Ztqcze
zabudowac w obudowie do elewaciji.

Uziemienie fundamentowe. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn
30x4mm. Zastosowac kratownice, tasme prowadzi¢ pod filig, chudym
betonem. PotqczyC wszystkie stupy wskazane na rysunku. Bednarke
wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych. Potgczenia z uziomem wykonac
poprzez spawanie, a miejsca spawania zabezpieczyC przed korozjg. W
pomieszczeniach  technicznych  wyprowadzi¢  wypust  bednarki
umozliwiajgcy podtgczenie lokalnej szyny wyréwnania potencjatu.
Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie moze
przekroczyC wartosci 10 Q.

Instalacje odgromowq nalezy montowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz
1,2m od urzgdzenh elekirycznych i wentylacii.

. Instalacja fotowoltaiczna PV.

W budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng sktadajgcq sie z 20
paneli fotowoltaicznych (450W), ktére tgczni produkujg moc 9,0 kW.

Panel solarny (2040102x35mm), 21,50kg,
obcigzalnos¢ mechaniczna 8000N, ilos¢
celek:60, typ celki polikrystaliczny. Moc
max:450W

Panele zainstalowac na dachu przy pomocy oryginalnych systemow
montazowych preferowanych przez dostawce systemu. Panele tgczyc¢
zgodnie ze schematem IE-02 za pomocqg kabli fotowoltaicznych TkV
(kolory: czerwony, czarny). Kable nalezy tqczy¢ z szafkami, panelami S1-
S4 przy pomocy ztgcz damskich, meskich typu MC4 6mm?2. Kable na
dachu uktadac w korytach siatkowych ze stali kwasoodpornej. Wszystkie
potgczenia kabli wykonac wg instrukcji dostawcy systemu.

Szafka S2 to komplet zawierajgcy ochrone przeciwprzepieciowq i
mozliwos¢ zdalnego wytgczenia systemu (1000V DC, 12,5kA).

Szafa S4 to inwerter, inaczej falownik, ktérego zadaniem jest
konwersja prgd statego, dostarczanego przez panele stoneczne, na
prgd zmienny, ktérego parametry bedqg zgodne z parametrami sieci
publicznej (Pmppt max=12500W).
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Zgodnie z wymogami dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu. Wytgcznik z przyciskiem zabudowac w skrzynce przy
wejsciu gtdwnym do obiektu. Przycisk zabudowac w skrzynce koloru
czerwonego, z opisem ,,Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu”. Wytgcznik
podtgczy¢ do wyzwalacza wzrostowego w obudowie S4 oraz odrebnym
kablem HDGs 3x1,5mm2 podtgczy¢ do stycznikdw znajdujgcych sie w
szafce S2. Uruchomienie Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu, odtgczy
napiecie instalacji fotowoltaicznej PV.

UWAGA: Przy wytgcznik P.POZ. nalezy zamiesci¢ informacje, ze na
dachu znajduje sie system fotowoltaiczny, w ktérym mimo roztgczenia
moze wystgpi¢ napiecie niebezpieczne dla zycia ludzkiego podczas
gaszenia pozaru. Podczas akcji gasniczej mozna uzywac wytgcznie
srodki gasnicze przystosowane do gaszenia obiektu bedgcego pod
napieciem elektrycznym.

. Instalacja oddymiania

W obiekcie projektuje sie system oddymiania klatki schodowej.
System ma za zadanie wysterowac, w przypadku wykrycia pozaru w
strefie pozarowej przez system SSP, odpowiednig grupe sitownikoéw
otwierajgcych klapy oddymiajgce, oraz sitowniki otwierajgce drzwi
napowietrzajgce i zwiekszy¢ bezpieczenstwo ludzi podczas ewakuacii
poprzez usuniecie wymaganych ilosci  dymu. Dobdr klap
oddymiajgcych i systemu  napowietrzania  poza  niniejszym
opracowaniem - obliczenia przedstawione W projekcie
architektonicznym.

Centrala oddymiania przeznaczona jest do sterowania, kontroli i
zasilania urzgdzen w systemach rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta
oraz wentylacji pozarowej. Na podstawie  przygotowanych
algorytmdw, umieszczonych  w  pamieci mikroprocesora, sterownik
wykonuje  procedury przeciwpozarowe, zgodnie z  wytycznymi
okreslonymi przez scenariusz pozarowy. Dzieki panelowej konstrukciji
systemu, mozliwe jest zastosowanie wielu kombinacji oddymiania i
naturalnej wentylacji. Centrale zainstalowac na 1-wszym pietrze.

Do sterowania i zasilania urzgdzen jest przeznaczone dedykowane
wyjscie przekaznika gtownego. Wyjscie przekaznika jest wyjsciem
uniwersalnym, moze byc¢ zaprogramowane w frzech trybach pracy.
Dodatkowo mozna zaprogramowac kontrole ciggtosci zasilania oraz
kontrole stanu przetgcznikdw krahcowych urzgdzen przeciwpozarowych
sterowanych i zasilanych za pomocqg wyjscia gtdwnego.

Ze wzgledu na réznorodnosc zasilania i sterowania sitownikow i napedow
elektrycznych urzgdzen przeciwpozarowych centrala posiada mozliwose
- oprécz trypdw pracy wyjscia - sterowania pracqg sitownikdw
dwukierunkowych, oraz dwu-przewodowe lub trzy-przewodowe.

Montaz sitownikdw nalezy zrealizowac przez puszki przeciwpozarowe E90.
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Zasilanie

Centrale automatyki pozarowej i sterowania oddymianiem nalezy
zasilic sprzed wytgcznika gtownegow ztgczu PWP kablem typu HDGs
PH?0 3x2,5mm2 2z wydzielonego | zabezpieczonego obwodu
elektrycznego, do ktérego nie nalezy podtgczac¢ zadnych innych
urzgdzen. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego centrale zostang
wyposazona w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw.Do
akumulatoréw nie mozna przytqgczyC innych odbiornikdw energii,
niebedgcych elementem sytemu.

. Nagtosnienie

Zadaniem systemu nagtosnienia hali sportowe] jest nagtosnienie

komunikatow czy muzyki we wskazanych obszarach i pomieszczeniach z
zapewnieniem dobrej zrozumiatosci mowy.
Sygnaty z mikrofondbw bedg wchodzic¢ na przedwzmacniacz
mikrofonowy dalej na mikser foniczny a nastepnie na wzmacniacz
mocy. Wzmacniacz ten posiada miedzy innymi wbudowane korekcje
czestotliwosciowe dla poszczegdinych typdw gtosnikdw oraz linie
opdzniajgce. Dodatkowym zrédtem  sygnatu  fonicznego bedzie
umieszczony w szafie odtwarzacz CD/MP3/Tuner. Urzgdzenia sqg
zamocowane w szafie typu rack 19" ustawionej w pomieszczeniu
dyrektora lub pokoju nauczycielskim.
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e Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacii
nalezy wykonac niezbedne pomiary wszystkich obwoddéw odbiorczych (
opornosci izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiarow
uziemien, pomiardéw napiec i obcigzen, pomiardw natezenia oswietlenia
oraz badania wytgcznikdw réznicowoprgdowych i tablic elekirycznych
po ich wykonaniu).

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Ggsiorek
WKP/0392/PWQOE/12

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalaciji i urzqgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych
OPRACOWAL:

inz. Grzegorz Wozniak

SPRAWDZAJACY:
mar inz. Krzysztof Kazimierz Just
WKP/0175/POOE/09

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczenh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalaciji i urzqgdzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych
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10. Informacje dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych

Temat:

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku
ul.Biatostocka 3, 11-500 Gizycko

Lokalizacja:

ul.Biatostocka 3, 11-500 Gizycko Dz. nr770/25, 770/11, 777/3, 777 /4

Opracowat:

Wojciech Ggsiorek
63-421 Przygodzice
Ul. Wysocka 27

Data opracowania:
Przygodzice, 2019-07-24
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« Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnose

realizacji poszczegdlnych obiektow:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
- rozdzielnica TS
- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V
- instalacja oswietlenia
- ochrone od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie
zasilania,
- instalacja potgczen wyrbwnawczych
- instalacja uziemiajgca i odgromowa
- instalacja fotowoltaiczna
- instalacja oddymiania
- instalacja nagtosnienia

«  Wykazistniejgcych obiektow budowlanych;
Teren objety inwestycjqg jest czesciowo zagospodarowany.
« Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujgc szczegdlng starannos$c¢, tak aby
uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych. Ponadto w rejonie planowanych prac
Znajduje sie czynne budynki oraz ulica i cigg pieszy.
. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych
podczas realizacji robdt budowlanych.
- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikéw
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla
cztowieka
« Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadac
okreslone umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac
elektroinstalacyjnych oraz posiadac¢ Swiadectwa ukonczenia okresowych
szkoleh w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej
pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie
inwestyciji.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikéw z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono
Srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczqgce:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniomi wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i
zdrowia pracownikdw.
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e Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczenie  migjsc magazynowania i sktadowania = materiatéw
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatdw  palnych,
wybuchowych i niebezpiecznych  oraz tras  napowietrznych  linii

elekfroenergetycznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza
budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono Srodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi osdb
postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopodw, barier na rusztowaniach i dachu
budynku lub osobistego sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.
Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych
zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
instalacji elektrycznych placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzqgdzeh posiadajgcych stosowne atesty i
dopuszczenia do prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewngtrz budynku w trudnych warunkach
atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnagtrz i na zewngtrz
budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .
Wykonanie nad przejsciami daszkéw i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw z wysokosci, wyznaczy<
strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowacd.

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzgdzen
stabilnie i pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z
wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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11. Rysunki

Elewacja i schemat rozdzielnicy TS
Instalacja zasilania gniazd 230/400V
i zasi. urzgdzen — parter

Instalacja zasilania gniazd 230/400V
i zasi. urzgdzen - parter

Instalacja o$wietlenia - parter
Instalacja oswietlenia — pietro
Instalacja uziemiajgca -fundamenty
Instalacja odgromowa — dach
Instalacja PV — schemat

Instalacja oddymiania - schemat

rys.

rys.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

IE-OT1

|E-02

IE-03
|E-04
IE-05
IE-06
|E-07
|E-08
|E-09
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