INFORMACJA DO INSTRUKCJI ODSNIEZANIA DACHU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa:
,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko”

Obiekt:

,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko”

Kategoria IX

( budynki kultury, nauki i odwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie,
laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,
budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych )

Adres:

UL. BIALOSTOCKA 3

11-500 GIZYCKO

DZIALKANR: 770/11, 770/25, 777/3, 777/4

ARK. MAPY 7.213.27.03.1.3

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO

OBREB EWIDENCYJNY: IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO
OBR.2

Nazwa i adres Inwestora:

Nazwa: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Adres:UL. BIALOSTOCKA 3
11-500 GIZYCKO

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacije:

Imi¢ i nazwisko: mgr inz. arch. Matgorzata Paszyn

Adres: LOCUM M. Paszyn Sp. Komandytowa
62-800 Kalisz, ul. Lipowa 33



Uwagi ogodlne:

O zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane , wtasciciel lub zarzadca obiektu jest
zobowigzany zapewnié¢ jego bezpieczne uzytkowanie, m. in. w razie wystgpienia silnych
wiatréw czy intensywnych opaddéw atmosferycznych.

O maksymalna dopuszczalna grubosé pokrywy snieznej
(zgodnie z norma PN-80/B-02010, PN-80/B-02010/Az1:2006)
dla przedmiotowego obiektu obcigzenie charakterystyczne $niegiem wynosi 1,28 kN/m2

0 nalezy dokonywac regularmych pomiaréw obcigzenia $niegiem, jezeli pojawig sie
watpliwosci dotyczgce tego czy obcigzenie nie przekracza dopuszczalnych wartoSci
charakterystycznych obcigzen sniegiem zgodnie z zatozeniami projektu oraz odpowiednich w
strefie workéw snieznych moggcych powodowac zagrozenie dla konstrukcji, nalezy zwrécic
sie o pilng opinie do wykwalifikowanego konstruktora czy mozna w bezpieczny sposéb
odsnieza¢ dach, bez narazenia zycia ludzi

O odsniezanie nalezy wykonywac na biezgco, tak aby nie nastepowato zlodowacenie
warstw sniegu, powodujgce ponadnormatywne obcigzenie dachu

Pomiar ciezaru sniegu:

0 Pomiaru ciezaru $niegu nalezy dokonywac zgodnie z zaleceniami ponizej o ile
obowigzujgce normy i rozporzadzenia, lokalne przepisy czy zalecenia wtadz nie stanowig
inaczej:

Pomiardéw ciezaru $niegu nalezy dokonywac z zachowaniem przepisow BHP

Ustalenie ciezaru warstwy sniegu na podstawie jej grubosci nie jest doktadng metodg ze
wzgledu na rézny ciezar wtasciwy sniegu.

Ciezar $niegu mozna okresli¢ przez zwazenie $niegu zebranego z 1 m2 dachu. , zagtebienie
rury z tworzywa sztucznego i zwazenie lub poprzez uzycie odpowiedniego urzgdzenia np.
$niegomierza

Ciezar mozna takze obliczy¢ mierzgc objetosci wody otrzymanej ze stopniatego sniegu
zebranego z 1 m2 dachu.

Aby pomiar byt miarodajny nalezy dokona¢ minimum trzech préb z dala od krawedzi dachu
w oddalonych od siebie punktach. Zaleca sie przeprowadzenie odsniezania przy osiggnieciu
70% wartosci obcigzenie charakterystycznego.

Zasady BHP:

0 wszelkie prace przy odsniezaniu dachu nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP

O wyznaczenie obszarow sktadowania sniegu oraz ich zabezpieczenie nalezy do stuzb
technicznych wiasciciela obiektu



0 teren wzdtuz budynku gdzie bedzie zrzut $niegu nalezy odpowiednio z przepisami
odgrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

O stosowac wszelki sprzet zabezpieczajgcy przed spadnieciem z dachu (kompletne
zabezpieczenia: uprzaz, kotwiczenia, i inne zwigzane)

O wszyscy pracownicy wykonujgcy odsniezanie muszg mie¢ wazne badania
wysokosciowe

0 projekt technologii i kolejno$ci odsniezania powinien opracowaé wykonawca robét,
wraz ze szczegotowymi przepisami BHP

O zalecane jest zlecenie prac specjalistycznej firmie odsniezajgcej dachy

O podczas prac zwigzanych z od$niezaniem dachow nalezy zachowac szczegding
ostroznos¢

O powierzchnie dachu, szczegdlnie metalowe pod warstwg $niegu czy lodu mogg by¢
bardzo Sliskie

O konieczne jest uzycie przez osoby ods$niezajgce dach uzycie sieci, uprzezy, poreczy
czy innych urzadzen zabezpieczajgcych w zaleznosci od uktadu i istniejgcych zabezpieczen

0 obcigzenie skupione dachu nie moze przekroczy¢ 1,5kN (np. cztowiek z zestawem
narzedzi)

O obszar przeznaczony na zrzut $niegu wyznacza administrator budynku

O teren zrzutu $niegu oraz narazony na nawisy sniezne, zsuwajgcy sie snieg, 16d czy
sople nalezy ogrodzi¢ tadmg ostrzegawczg i oznakowac

O pod warstwg sniegu na dachu mogg wystepowac zagrozenie w postaci ukrytych
elementow dachu — w razie konieczno$ci nalezy je oznaczy¢ w sposob zapewniajgcy ich
tatwg lokalizacje przez pracownikdéw odsniezajgcych dach (dotyczy to np.: sSwietlikdw,
wpustow dachowych, komindéw wentylacyjnych, klap dymowych, instalacji wentylacyjnych
instalacji odgromowych i innych elementéw wyposazenia dachu)

Zasady odsniezania dachu

O usuwanie sniegu z pofaci dachowych nalezy wykonywac recznie

0 prace nalezy prowadzi¢ w sposob i z uzyciem narzedzi tak, aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia pokrycia dachu

O zabrania sie uzywania soli lub innych srodkdéw celem usuniecia lub przyspieszenia
topnienia $niegi czy lodu z powierzchni dachu

O nie nalezy skuwac lodu z potaci dachu, jezeli grubo$¢ lodu nie przekracza 1-2 cm lecz
nalezy go zostawi¢ a w innym wypadku (grubos$¢ pokrywy lodu wigksza niz 2cm) dopuszcza

sie mozliwos¢ stosowania srodkéw chemicznych nie powodujgcych niszczenia potaci dachu,

o sktadzie chemicznym nieagresywnym dla materiatéw pokrycia i izolacji przeciw wodnej



O wszystkie techniki, metody odéniezania oraz uzyty sprzet musi posiada¢ akceptacje
producenta, dostawce i wykonawce pokrycia zewnetrznego dachu, uszczelnien i innych
elementdéw powtoki zewnetrznej dachu aby nie utraci¢ gwarancji szczelnosci

0 gdy warstwa sniegu przekracza 10 cm mozliwe jest zgarnianie sniegu przy uzyciu
szufli do odsniezania wykonanych z plastiku lub drewna z gumowanymi brzegami celem
zminimalizowania ryzyka uszkodzenia pokrycia dachu

O nalezy pozostawi¢ warstwe 5-10 cm $niegu aby nie uszkodzi¢ pokrycia dachu

O nie nalezy przegarnia¢ $niegu na pryzmy czy skarpy, powodowac¢ miejscowego
nierdbwnomiernego obcigzenia dachu

Uwagi technologiczne usuwania $niegu.

0 nalezy pamietac¢ o sprawdzeniu i ewentualnym udroznieniu rynien i rur spustowych,
sposob udroznienia nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie niszczgcy elementéow pokrycia i
odwodnienia dachu oraz elektrycznego podgrzewania przeciwoblodzeniowego, w
uzgodnieniu z producentem tych elementéw

0 odsniezanie nalezy prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci z mniejszych potfaci zadaszen i
daszkdéw aby nie dopusci¢ do ich przecigzenia Sniegiem z gtéwnej potaci dachu

O odsniezanie wykonywaé pasami rownolegtymi do osi konstrukcji dachu réwnolegle na
obu potaciach dachu pasami ok 3m szeroko$ci

O nie dopuszczalne jest odsniezanie w sposob asymetryczny wzgledem kalenicy
budynku, gdyz takie dziatanie moze stanowi¢ zagrozenie stabilnosci dachu

O dopuszcza sie w pierwszej kolejnosci odsniezenie pasa wzdtuz rynien, instalacji
odwadniajgcej tak aby umozliwi¢ sptywanie topniejgcego sniegu\

O zrzutu $niegu dokonywac¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci tak aby nie
osadzat sie na daszkach przymocowanych do sciany, urzgdzeniach przy Scianach czy
elementach malej architektury

O transportowanie sniegu powinno odbywa¢ sie po najkrotszej drodze do krawedzi
dachu tak aby nie powodowac¢ obcigzenia przemieszczajgcym sie transportem

0 $nieg zrzucony na ziemie nalezy wywozi¢ z uzyciem mechanicznego sprzetu jedynie
w miejscach terenu utwardzonego,

O zabrania sie transportu z uzyciem sprzetu mechanicznego po trawnikach, i poza

terenami utwardzonymi, gdyz spowoduje to zniszczenie tych powierzchni i zieleni, transport
w tych miejscach nalezy wykonac recznie

O transport $niegu po dachu ptaskim wykonywaé z uzyciem wézkow, taczek
matogabarytowych o szerokich kotach oraz bez podpérek mogacych uszkodzi¢ potaé dachu

0 transport $niegu wykonywac matymi ilosciami (do 30kg)



0 w wypadku narazenia zycia i zdrowia ludzi, w przypadku braku innych mozliwosci
nalezy zastosowac¢ inne metody od$niezania jak np.: zewnetrzne platformy

O nalezy stosowac sie do zasad bezpiecznego odsniezania zalecanych przez lokalne
wiadze oraz przepisow BHP.

Sugestie dotyczace dzialan zwigzanych z od$niezaniem dachu.

Ponizsze zalecenia sg zaleceniami ogélnymi. Oznacza to ze w kazdym przypadku nalezy
dostosowa¢ metode odsniezania biorgc pod uwage konkretne sytuacje, podejmowane $rodki
awaryjne i instrukcje wtadz lokalnych.

W kazdym przypadku usuwanie $niegu odbywa sie na ryzyko osob wydajacych instrukcje dla
odsniezania konkretnego budynku, sytuacji, warunkéw meteorologicznych i innych majgcych
wplyw na forme i przebieg przebieg ods$niezania.

Ponizsze zasady obowigzujg jedynie wéwczas gdy lokalne przepisy czy zalecenia wtadz nie
stanowig inaczej

Administrator budynku winien poinformowaé uzytkownikéw budynku i osoby przebywajgce w
nim o ryzyku zwigzanym z przekroczeniem dopuszczalnych wartosci obcigzenia sniegiem

Administrator budynku powinien informowaé, doradza¢ osobom przebywajgcym w budynku
odnosnie srodkow bezpieczenstwa jakie powinni podjg¢ celem unikniecia zagrozenia i
katastrofy, o ile w pierwszej kolejnosci zadbano o bezpieczehstwo oséb ktére mogty znalez¢
sie w bezposrednim zagrozeniu

Gromadzi¢ informacje meteorologiczne na podstawie danych pochodzgcych z wiarygodnych
zrédet np. z zarejestrowanych organizaciji typu: lotniska, biura meteorologiczne, centra
pogodowe. Informacje medialne (radio, telewizja, prasa, internet) mogg okazac sie
niewystarczajgce dla potrzeb ewentualnych sporow sgdowych.

Jednym z wielu mozliwych sposobdw oceny zagrozenia sg probki rdzeniowe czy pomiary
przy uzyciu sniegomierza.

Kazdorazowe pomiary ciezaru $niegu powinny by¢ udokumentowane i autoryzowane przez
nadrzedng jednostke kontrolujgca lub niezalezne wiadze, tak aby stanowity w razie potrzeby
niepodwazalny dowdd. Nalezy prowadzi¢ dziennik pomiarow zawierajgcy wszystkie pomiary
z niezbednymi informacjami jak np: data, miejsce, czas, ilo§¢ pomiaréw, wyniki, dane
meteorologiczna, informacja skad dane byly uzyskane, dane i podpis osoby wykonujgcej i/lub
nadzorujgcej pomiary, podpis osoby niezaleznej kontrolujgce;j.

Czynnos$ci pomiarowe nalezy przeprowadzac¢ kilka razy dziennie dotad, dokad jest to
niezbedne w danej sytuacji (krotnos¢ pomiaréw powinna by¢ dostosowana do warunkéw
atmosferycznych)



Zalecenia na wypadek zagrozenia:

0 ewakuacja ludzi, jezeli wystgpi rzeczywiste przekroczenie dopuszczalnej wartosci
projektowanej obcigzenia

O ewakuacja sprzetu, cennych przedmiotow, o ile warunki nie pogarszajg sie i nie
stanowi zagrozenia zdrowia lub zycia dla przeprowadzajgcych ewakuacje

0 usuniecie zalegajgcego nadmiaru $niegu celem ochrony cennych urzadzen i innych
wartosciowych elementow, ktorych ewakuacja nie jest mozliwa. (nalezy podjgc¢ takie
dziatania jedynie gdy realne obcigzenie $niegiem zbliza sie do granicznej dopuszczalnej
wartosci projektowanej

Uwagi

O ekipa robocza musi przestrzega¢ zasad BHP (nalezy zadbac¢ szczegdinie o
odpowiednie zabezpieczenie zwigzane z pracg na wysokosci, odpowiedni ubiér adekwatny
do warunkow atmosferycznych czy wyposazenie w niezbedne narzedzia)

O wszelkie narzedzia i inne muszg posiada¢ niezbedne atesty
O narzedzia do pomiaru obcigzenia $niegiem powinny by¢ gotowe, sprawne i dostepne

O praca powinna by¢ zorganizowana tak aby nie traci¢ zbednego czasu ktéry moze by¢
istotny warunkach zagrozenia

O nalezy na biezgco sporzgdzac¢ niezbedng dokumentacje



