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Kalisz dnia 25.07.2019 r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany technologii olejowej kottowni grzewczej w Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, dz. nr 770/11, 770/25, 777/3,
777/4, jedn. ewidencyjna 280601_1 Gizycko, obreb 280601_1.00002 Gizycko miasto
obr.2 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: ...
mgr inz. Marek Licznerski,
upr. nr NB/U/-7342/40/98
specjalno$¢: instalacyjna
Sprawdzajgcy: ......ccceeeeeeeeiiiiieeeee e

mgr inz. Krzysztof Biernacki,
upr. nrNB/U/-7342/37/98
specjalno$¢: instalacyjna



JEWODZKI
w Kaliszu

Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku
NB/U/ - 7342 /140 / 98

DECYZJA Nr 44/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marka Andrzeja Licznerskiego z dnia 14.09.1998r,. na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego os6b
ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powotang Zarzadzeniem
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z pdzniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Licznerskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 21 maja 1957 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
| DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN - ROZSZERZAJAC O SIECI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z pdzniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Marka Andrzeja Licznerskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia - Politechniki Czestochowskiej, w zakresie Inzynierii
Srodowiska, specjalno$é: inzynieria sanitarna, przygotowania zawodowego
upowazniajgcego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie
instalacji sanitarnych (Decyzja Nr UAN-8386/9/87 z dnia 16.03.1987r.) oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz rozszerzenia uprawnien o sieci w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za \_éré&iwﬂicwiem\Wojewody Kaliskiego.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-AIR-LSP-2NC *

Pan Marek Licznerski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0294/03
adres zamieszkania ul. Mostowa 9c, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod led kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje $ci danych w j dwiadczeniu mozna sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku
NB/UI - 7342137 /98
DECYZJA Nr 45/938

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ar. 14 ust. 1 okt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Krzysztofa Biernackiego z dnia 04.09.1998r,. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z &gzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisja do oceny przygctowania zawodowego 0séb
ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powotana Zarzadzeniem
Wojewody Kaliskiege Nr 83 z dnia 11.09.19S5r. (z pdzniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Krzysztofowi Biernackiemu
magistrowi inzynierowi urzadzen sanitarnych
ur. dnia 31 pazdziernika 1551 roku we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Kcmisje egzaminacyjna powofana przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr €3 z dnia 11.09.1€¢5r. z pozniejszymi
zmianami, posiadania przez Fana Krzyszicia Biernackiego wymaganego prawem
wyksztatcenia - Politechniki Wroctawskisj, Wydzialu Inzynierii  Sanitarnej,
przygotowania zawocowego upowazniajacego do wykonywania samodzielnej funkcji
orojektanta, kierownika budowy i robét w zakresie sieci sanitarnych (Decyzja Nr
BN-10.9/69/82 z dnia 8 lipca 1882r. oraz BN-10.9/21/78. z dnia 30.01.1979r.) oraz
praktyki zawodowej koniecznej do rozszerzenia uprawnien o instalacje i urzadzenia
w wiw specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 19€8 roku pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczeno jak w sentencii decyzji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje prawo wniesienia odwotania do Glownego
Inspektara Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M13-9VS-6RM *

Pan Krzysztof Biernacki o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0277/01

adres zamieszkania ul. Dtuga 36a, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w budynku hali sportowej wraz z

zapleczem w Gizycku.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania.
W zakresie niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych

instalacji sanitarnych w budynku hali sportowej wraz z zapleczem w Gizycku.

3. Opis rozwigzan technicznych.

3.1. Instalacja zimnej wody.

Zimng wode doprowadzi¢ do budynku hali sportowej z istniejgcego budynku
szkolnego. Pomiar  zuzycia wody dokonywany jest za pomocg istniejgcego
wodomierza zamontowanego w piwnicy szkoty. Rurociggi instalacji wewnetrznej
zimnej wody wykona¢ z rur wielowarstwowych tgczonych za pomocag zaciskanych
ztaczek lub z rur PP fgczonych przez zgrzewanie. Poziom instalacji uktada¢ pod
stropem parteru, piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po wierzchu scian (piony
obudowacé), a podejscia pod urzadzenia uktadaé¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
(styropianie) oraz w bruzdach sciennych. W miejscach pokazanych na rysunkach
zamontowac¢ zawory umozliwiajgce odciecie doptywu wody. Instalacje zimnej wody
uktadang w warstwie izolacyjnej posadzki montowa¢ w izolacji gr. 6 mm z ostong
PVC.

W budynku zaprojektowano 2 szt. hydrantéw p.poz. dn 25 mm z wezem pétsztywnym
dt. 30 m zamontowanych w szafkach w miejscach pokazanych na rysunku. Hydranty
wigczy¢ w istniejgcg instalacje zimnej wody (p.poz.) w istniejgcej czesci budynku
wykonang z rur stalowych ocynkowanych.



3.2. Instalacja cieptej wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywane bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym
300 | zamontowanym w kottowni budynku szkoty. Rurociagi instalacji cieptej wody
wykonaé z rur wielowarstwowych tgczonych za pomocg zaciskanych ztgczek lub z rur
PP taczonych przez zgrzewanie (do c.w.). Instalacje cieptej wody uktadaé w
bruzdach $ciennych lub w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie). W miejscach
pokazanych na rysunkach zamontowac¢ zawory umozliwiajgce odciecie doptywu
wody. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji uktadang w bruzdach oraz w

warstwie izolacyjnej posadzki montowac w izolacji gr. 6 mm z ostong PVC.

3.3. Kanalizacja sanitarna.

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych z pomieszczen hali sportowej do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
szkoty i dalej do kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy. Sposob odprowadzenia sciekdéw
z urzadzen sanitarnych pokazano na rzutach poszczego6lnych kondygnacji. Poziomy
kanalizacji sanitarnej uktadaé¢ pod posadzkg parteru ze spadkiem podanym na
rysunkach. Budowane piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng
wyprowadzong nad dach budynku lub zaworem napowietrzajagcym. Rurociggi
wykonac z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach podanych w projekcie.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne z wymuszonym
krgzeniem wody grzewczej. Temperatura nominalna wody w instalacji c.0. wynosi
80/60 °C.

Projektuje sie dwa niezalezne obiegi grzewcze: obieg instalacji grzejnikowej i obieg
nagrzewnic powietrza. Kazdy z obiegébw grzewczych powinien posiada¢ niezalezne
sterowanie i pompe.

Rurociggi centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem do rozdzielaczy w
pomieszczeniu hali oraz na korytarzu wykonaé z rur PP tgczonych przez zgrzewanie.
Podejscia od rozdzielacza c.o. do grzejnikbw w hali sportowej oraz pozostate
rurociggi uktadane w posadzce i bruzdach $ciennych wykona¢ z rur
wielowarstwowych tgczonych za pomocg zaciskanych ztgczek i uktada¢ w warstwie

izolacyjnej posadzki (styropianie).



W miejscu pokazanym na rysunku zamontowa¢ w szafke podtynkowg na
rozdzielacze c.o. Przy rozdzielaczach zamontowac¢ kulowe zawory odcinajgce i
automatyczne odpowietrzniki.

Instalacje c.0 w posadzce izolowa¢ termiczne otulinami gr. 6 mm w ostonie PVC.
Rurociggi pod stropem izolowaé termicznie izolacjg gr min. 30 mm.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem od
dotu grzejnika. Przy grzejnikach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki umozliwiajgce
reczne odpowietrzenie grzejnika. Regulacja przeptywu i wyréwnywanie cisnien przy
pomocy zaworow regulacyjnych i nastaw na zaworach grzejnikowych. Na zaworach
nalezy zamontowaé gtowice termostatyczne. Wielkosci grzejnikobw i nastawy na
zaworach termostatycznych podano na rysunkach. Przejscia rurociggdéw przez sciany
i stropy wykonaé w rurach ochronnych.

3.5. Wentylacja mechaniczna.

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
w oparciu o dwie centrale wentylacyjne zamontowane dachu w miejscach
pokazanych na rysunkach.

Uktad Naw-1, Wyw-1

Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodng

Vn — 2500 m?h

Vw — 2500 m¥h

Cisnienie dysp. — 300 Pa

Masa — 754 kg

Qn —-9,4 kKW (70/50 °C)

Uktad wentylacji Naw-1/Wyw-1 zapewnia wymiane powietrza w szatniach,

umywalniach, pomieszczeniach socjalnych, magazynach oraz komunikaciji.
Powietrze rozprowadzane jest za pomocag kanatdw o przekroju prostokgtnym oraz
kotowym do poszczegdlnych pomieszczen. W miejscach pokazanych na rysunku
zaprojektowano anemostaty nawiewne i wywiewne z puszka rozprezng. System
kanatow pokazano na rysunkach. Kanaty izolowaé¢ termicznie matami z wetny
mineralnej gr. 50 mm z ptaszczem z folii aluminiowej.

W centrali zastosowano wodng nagrzewnice powietrza. W celu zabezpieczenia
nagrzewnicy i instalacji przed zamrozeniem nalezy stosowac czynnik grzewczy z

35% zawartoscig glikolu.
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Uktad Naw-2, Wyw-2

Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodng

Vn — 4500 m3/h

Vw — 4500 m%/h

Cisnienie dysp. — 350 Pa

Masa — 784 kg

Qn-10,4 kW (70/50 °C)

Uktad wentylacji Naw-2/Wyw-2 zapewnia wymiane powietrza w sali gimnastyczne,;.

Powietrze rozprowadzane jest za pomocg kanatéw o przekroju pod stropem hali. W
miejscach pokazanych na rysunku zaprojektowano dysze nawiewne oraz kratki
wywiewne zamontowane bezposrednio na kanale. System kanatow pokazano na
rysunkach. Kanaty izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej gr. 50 mm z
ptaszczem z folii aluminiowej.

W centrali zastosowano wodng nagrzewnice powietrza. W celu zabezpieczenia
nagrzewnicy i instalacji przed zamrozeniem nalezy stosowac czynnik grzewczy z

35% zawartoscig glikolu.

Uktad Wyw-3
Wentylator dachowy

Vw — 250 m?/h

Cisnienie dysp. — 100 Pa

Uktad wentylacji wyciggowej zapewnia wymiane powietrza w pomieszczeniach
sanitariatdw. Powietrze wywiewane jest ponad dach budynku za pomoca kanatéw o
przekroju kotowym doprowadzonych do poszczegdlinych pomieszczen. W miejscach
pokazanych na rysunkach zaprojektowano ttumik oraz anemostaty wywiewne.
System kanatéw pokazano na rysunkach. Kanaty izolowaé termicznie matami z
wetny mineralnej gr. 30 mm z ptaszczem z folii aluminiowej. W drzwiach do

sanitariatéw nalezy zamontowac kratki transferowe.
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4. Wytyczne wykonawcze.

4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody.

Rurociaggi instalacji wewnetrznej zimnej i cieptej wody wykona¢ 2z rur
wielowarstwowych fgczonych za pomoca zaciskanych ztgczek mosieznych. Rury w
bruzdach sciennych prowadzi¢ w izolacji z ptaszczem PCV.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcej armatury i urzgdzen :

- zawory odcinajgce kulowe

- bateria umywalkowa

- bateria prysznicowa

- bateria wannowa

- zawor katowy do dolnoptuka

4.2. Kanalizacja sanitarna.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PCV. Kanalizacje sanitarng
wyposazy¢ w nastepujace urzagdzenia :

- miska ustepowa compact

- umywalka fajansowa

- brodzik natryskowy

- rura wywiewna PCV

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Rurociggi centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem korytarzy od
rozdzielaczy w pomieszczeniu kottowni gazowej wykonac z rur stalowych. Podejscia
od rozdzielaczy c.o. do grzejnikbw w sali sportowej oraz pozostate rurociggi uktadane
w posadzce i bruzdach sciennych wykonaé¢ z rur wielowarstwowych taczonych za
pomocya zaciskanych ztgczek i uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki (styropianie).
Instalacje c.o izolowac termiczne otulinami gr. 30 mm w ostonie PVC.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il
- Instalacje sanitarne i przemystowe". Cisnienie prébne dla instalacji c.0. 0,4 MPa. Po
pozytywnym wyniku préby nalezy przeptuka¢ instalacje i ustawi¢ nastawy na
zaworach grzejnikowych. Po uruchomieniu kottowni nalezy wykona¢ prébe na gorgco

zgodnie z w/w warunkami.
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4.4. Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne zastosowano:

- grzejniki stalowe ptytowe

4.5. Armatura i urzadzenia.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcej armatury:
- zawory kulowe do wody gorgcej pn = 0,6 MPa;

- gtowice termostatyczne

- odpowietrzniki na rozdzielaczach

- odpowietrzniki grzejnikowe

- szafkii rozdzielacze c.o.

4.6. Wentylacja mechaniczna.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A. Kanaty okragte sztywne tgczone na nyple.
Potaczenia izolowaé silikonem i tasmg izolacyjng. Podtgczenia nawiewnikow i
wywiewnikow elastycznymi izolowanymi przewodami ttumigcymi. Maksymalna
dopuszczalna dtugos¢ podtgczenia elastycznego wynosi 1,5 m. Kanaty wentylacyjne
taczy¢ z urzadzeniami przy pomocy kroccdw elastycznych. Kanaty montowaé w

ptaszczyznach pionowych, poziomych i rownolegtych do elementéw budowlanych.

Elementy podwieszen kanatow:

- uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z podktadkami gumowymi,

- prety gwintowane ocynkowane M 6 , M 8 i M 10, Sruby, nity, kotki rozporowe itp.

Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaly podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru w sposob
zapewniajgcy odpowiednig sztywno$¢ instalacji. Instalacje kanatowe prowadzone
bedg nad sufitem podwieszanym pomieszczen. Przejscia przewodoéw przez
przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia ze wspétczynnikiem bezpieczenstwa wynoszgcym 3 dla podp6r
podwieszen i 1,5 dla podwieszen:

- przewodow
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- materiatu izolacyjnego

- dodatkowych elementow np.: ttumikdw i przepustnic

- elementéw sktadowych samych podp6r oraz oséb lub urzagdzen czyszczacych
kanaty.

Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatébw elastycznych lub wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do

central wykonaé z pomocg kotnierzy wibroizolacyjnych.
5. Uwagi koincowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”.

Opracowat :

mgr inz. Marek Licznerski
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