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OPIS TECHNICZNY

DO POJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
dla zadania pod nazwg:
,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko”

. DANE OGOLNE

1.1 OBIEKT

Sala gimnastyczna z zapleczem rehabilitacyjnym

1.2 INWESTOR

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
Ul. Biatostocka 3
11-500 Gizycko

1.3 ADRES BUDOWY

UL. BIALOSTOCKA 3
11-500 GIZYCKO

DZIALKANR: 770/11, 770/25, 777/3, 7T77/4

ARK. MAPY 7.213.27.03.1.3

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO

OBREB EWIDENCYJNY:

IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO OBR.2

Stan prawny nieruchomosci:

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania: dziatkach o nr770/11, 770/25, 777/3,
777/4JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO
OBREB EWIDENCYJNY: IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO
OBR.2zlokalizowana jest obecnie istniejgca placowka Specjalnego O$rodka Szkolno-
Wychowawczego. Projektuje sie rozbudowe osrodka o sale gimnastyczng wraz z zapleczem
rehabilitacyjnym oraz higieniczno-sanitarnym.

-Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane

-Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej

Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajgcym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
wraz z zatgcznikami

- wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna oraz wyjasnienia Zamawiajgcego
(Inwestora)

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja



- Postanowienie i Decyzja nr 6/2019 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

- Wizja lokalna, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna oraz wyjasnienia (Inwestora)

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Materiaty przekazane przez Zamawiajgcego

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa stuzgca do celéw projektowych w skali 1:500

- opinia geotechniczna z czerwca 2019r. wykonana przez mgr Adama Oprzynskiego

- Obowigzujgce przepisy i normy, a w szczegoélnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku z
pbézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych - wersja ujednolicona
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi
Zmianami

Uzgodnienia pod wzgledem : SANITARNYM, BHP i P. POZ

. OPIS TECHNICZNY

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego
wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnosc¢ realizacji obiektow

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i
kosztorysowej na budowe sali gimnastycznej z zapleczem
rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w
Gizycku, ul. Biatlostocka 3, 11- 500 Gizycko

Przeznaczenie, program uzytkowy oraz udziat poszczegdlnych funkcji:

Projektowany budynek to budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na
potrzeby oswiaty, sportu i rekreaciji.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren przeznaczony por rozbudowe jest zniwelowany, jego $rednia rzedna wynosi 128,3 m
n.p.m. Na granicach obszaru opracowania wystepujg duze skarpy o wysokosci do 2 m. W
potudniowo zachodnim narozniku terenu wystepuje podwyzszenie terenu.

Poziom posadzki budynku istniejgcego i nowoprojektowanego*0,00 m =130 m n.p.m.

Na terenie SOSW w Gizycku, znajduje sie istniejgcy budynek placéwki sktadajacy sie z 2
bryt- wyzszej 3 kondygnacyjnej oraz nizszej . Teren dziakki jest uzbrojony, a na nim znajdujg
sie takze dojscia i dojazdy, nawierzchnie utwardzone oraz biologicznie czynne- zieleh
istniejgca, plac zabaw.

Obstuga komunikacyjna (piesza) z drogi publicznej- gminnej ul. Staszica w Gizycku oraz
poprzez istniejgcy zjazd z ul. Suwalskiej poprzez droge wewnetrzng od strony wschodnie;j.
Wokot terenu znajdujg sie publiczne parkingi.

W sasiedztwie budynku, w przewazajgcej czesci znajduje sie zabudowa wielorodzinna.
Teren planowany pod rozbudowe jest prawie ptaski, jest terenem biologicznie czynnym bez
zieleni wysokiej.

Teren dziatki jest ogrodzony.




Gtéwne parametry budynku istniejgcego:

llos¢ kondygnacji budynku: 1-3

Wysokos¢ budynku 11,7m

Rodzaj dachu -dach dwuspadowy i dach ptaski
Powierzchnia zabudowy 708,2

Powierzchnia uzytkowa 1 827,3 m2

Kubatura 4 948 m?

Uzbrojenie dziatki

Teren inwestycji jest w petni uzbrojony, na terenie dziatki znajdujg sie sieci i przytgcza do
budynku bedacego przedmiotem inwestycji.

-Zaopatrzenie w wode pitng- z sieci wodociggowej w uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci i urzgdzen wodociggowych

-Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych- z hydrantéw nalezgcych do PWiK
-Odprowadzenie $ciekéw bytowych- do sieci kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, w uzgodnieniu i na warunkach okre$lonych przez zarzgdce sieci i
urzgdzenh wodociggowych

-Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych- do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci i urzgdzen wodociggowych

-Zaopatrzenie w energie elektryczng- z sieci elektroenergetycznej. Przeniesienia wymagajg
przewody elektroenergetyczne w zwigzku z budowg sali gimnastycznej wg. odrebnego
opracowania na warunkach wydanych przez PGE nr 19/S.01815/9356.

Sieci zewnetrzne wraz z sieciami infrastruktury technicznej sg przedmiotem opracowan
branzowych. Wszelkie czynne sieci nie wystepujgce na Planie Zagospodarowania Terenu,
a ktore ewentualnie zostang ujawnione w trakcie prac budowlanych zostang po uzgodnieniu
z administratorem sieci przeniesione poza obreb obiektow tak, aby nie kolidowaty z ich
fundamentami.

Sieci zewnetrzne szczegolowo opisano w projektach branzowych - wg oddzielnego
opracowania

Dostepne nosniki energii— analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych 2zrédet
enerqgii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowaneqo systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Ponadto uwzgledniajac racjonalne przestanki do zastosowania energii odnawialnej
zaprojektowano fotowoltaike bedaca przedmiotem opracowania projektu branzowego.
W zaistnialej sytuacji, przy zastosowaniu optymalnych przeszklen oraz pozostatych
przegéd budowlanych o bardzo dobrej izoalcyjnosci termicznej, zapotrzebowanie na
cieplo do ogrzania budynku jest minimalne, a budynek jest energetycznie bardzo
efektywny.

Projektowane o$wietlenie zostalo dobrane w sposdb zaktadajacy wysoka efektywnosé
przy niskim zapotrzebowaniu na energi¢ zgodnie z najnowszymi rozwigzaniami i
trendami.

Energia z paliwa statego (wegiel, biomasa, olej opatowy,)wykorzystuje sie istniejgcy i
modernizowany system zasilania kottowni olejowej- najbardziej zasadne rozwigzanie
nosnika energii

Wezet cieplny - brak ekonomicznego uzasadnienia



gaz ziemny -brak ekonomicznego uzasadnienia — konieczno$¢ budowy kottowni

energia stoneczna - alternatywny system wspomagajgcy np. kolektory stoneczne (hybryda)
-brak ekonomicznego uzasadnienia i technicznych mozliwosci

energia wiatrowa - alternatywny system wspomagajgcy (hybryda) - brak technicznych

mozliwosci

energia elektryczna  alternatywny system ogrzewania -brak ekonomicznego uzasadnienia

pompy ciepta — brak mozliwosci technicznych, za mata powierzchnia terenu

fotowoltaika — projektuje sie zastosowanie do o$wietlenia zewnetrznego.

Warunki gruntowo-wodne

Wedtug Opinii Geotechnicznej wykonanej prze firme Geologiczng GEOP w czerwcu 2019r.
stwierdza sie:

-poziom waéd gruntowych — ponizej poziomu posadowienia fundamentow

-proste warunki geologiczno- inzynierskie

-| kategoria geotechniczna posadowienia

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty, itp.) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu.

Po wykonaniu wykopow nalezy stwierdzié, czy rzeczywiste warunki gruntowe

sg rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i
poziom posadowienia fundamentéw, nalezy przeprojektowac

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym.

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty, itp.) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu.

Po wykonaniu wykopow nalezy stwierdzi¢, czy rzeczywiste warunki gruntowe

sg rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i
poziom posadowienia fundamentéw, nalezy przeprojektowac

Elementy przeznaczone do rozbiorki i demontaze

Na zewnatrz budynku SOSW w Gizycku w zwigzku z rozbudowg projektowana jest rozbidrka
nawierzchni utwardzonych oraz murka w miejscu planowanej rozbudowy.

Wewnatrz budynku projektowana jest:

-czesciowa rozbidrka stropu nad stotéwkg pod projektowane $wietliki dachowe
-rozbidrka sciany w celu utworzenia przej$cia do nowoprojektowanego budynku
-demontaz okien i drzwi

UWAGA:
W obiektach przeznaczonych do rozbiorki ewentualne zdemontowanie licznikéw mediow
oraz wszelkie formalnosci z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy

UWAGA:

W zakresie prac zwigzanych z niniejszg inwestycjg nalezy wykonaé wszelkie rozbidrki i
przektadki w obiektach i na terenie. Dotyczy to prac zawartych w dokumentacji oraz innych
nieprzewidzianych a koniecznych do osiggniecia celu jakim jest zrealizowanie niniejszego
zadania inwestycyjnego.

o Ogdine wymagania dotyczgce robot
-roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi oraz normami, z uwzglednieniem zmian, wynikajacych z pozniejszych zmian
aktow prawnych, norm, przepiséw etc.
-wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania jedynie tych wyrobdéw producentdéw
krajowych izagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania



w budownictwie, ktdre spetniaja wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji oraz art.10 Prawa
Budowlanego.

-wszystkie wyroby budowlane, sprzet uzytkowany podczas rozbiorki a takze zasady
organizacji, wykonywania i odbioru poszczegélnych robét budowlanych, zasady transportu i
sktadowania materiatdw, zasady p.poz., bhp na placu budowy itd. powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm panstwowych, branzowych wraz zinnymi normami
zwigzanymi, aprobat, atestéw, dopuszczen instrukcji, wytycznych i swiadectw, wydanych
przez wiasciwe jednostki i producentéw. Wykonawca robo6t zobowigzany jest kazdorazowo
sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé dokumentéw wymienionych poprzednim akapicie.

-W trakcie prowadzonych robdét materialy sukcesywnie usuwac¢ poza budynek. Gruz nie
moze zalega¢ w obrebie prowadzonych prac. Elementy stalowe nalezy posortowac. Gruz i
pozostate elementy z rozbiérki nalezy sktadowaé na terenie do tego wyznaczonym, skad
nastgpi ich odwoz do utylizacji.

e Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy
Przed przystgpieniem do prac zapoznaé¢ pracownikédw z rodzajem i zakresem robdt,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenhstwa pracy
i przepiséw BHP.

o Rozbiérka i zabezpieczenie urzadzen instalacyjnych i sieci
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy ustali¢ ewentualne potozenie sieci, tak
by nie spowodowac¢ uszkodzeh w trakcie prowadzonych prac. Po stwierdzeniu istnienia sieci
oraz przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy po potwierdzeniu przez
Administratoréw i Uzytkownikdw poszczegdlnych sieci dokonaé odciecia przytaczy pod ich
nadzorem.

o  Opis rozbiérek elementéw konstrukcyjnych budynku:
Rozbiérka murow
Rozbiérke scian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno,
warstwami, od gory do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy (cegty, pustaki, bloczki), z
ktérych sg wykonane. Rozbiérki scian prowadzi¢ sukcesywnie idgc od goéry, nie wycinaé
fragmentéw muréw. Nie podcina¢ muréw i nie obala¢ $cian.

o Roboty koricowe i porzagdkowe
Po zakonczeniu rozbiorek przeprowadzi¢ roboty porzadkowe. Teren wyréwnac i
uporzadkowac.

e Bezpieczenstwo ludzi i mienia
Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robdt,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy
i przepiséw BHP.
Pracownikéw zaopatrzy¢ w narzedzia i sprzet, odziez ochronng, kaski, rekawice, okulary,
itp., stosownie do wymagah bezpieczenstwa na danym stanowisku.
Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaC zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przez caly czas teren rozbiorki powinien byé zabezpieczony przed wejsciem
os6b postronnych. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic w
pomieszczeniach budynku, na terenie budowy oraz w zasiegu rozbiérki czy nie ma oséb
postronnych. Stan zabezpieczen iogrodzen sprawdzaé przed rozpoczeciem robdt,
przynajmniej raz dziennie. Nie nalezy prowadzi¢ robét w czasie silnego wiatru i wzmozonych
opadéw atmosferycznych. Prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

o Srodki zabezpieczenia $rodowiska przed emisjg odpadéw, hatasu i zapylenia
W celu zabezpieczenia Srodowiska naturalnego oraz sagsiadujgcych z dziatkg budynkéow
mieszkalnych wielorodzinnych przed negatywnym wptywem emisji hatasu i zapylenia,
Wykonawca winien stosowaé nastepujgce srodki ochrony np.:
-stosowanie ekranéw ochronnych;
-zraszanie miejsc prowadzenia robdt;
-zmywanie srodkow transportowych oraz drég dojazdowych;
-systematyczny odwoz materii z rozbiorek;
-monitoring prowadzonych robét w celu zminimalizowania negatywnego wpltywu na
Srodowisko.



Opis projektowanych zmian
Zgodnie z punktem 4.1

Istniejgcy obiekt podlegajacy rozbudowie i przebudowie opisano w Tomie 2 niniejszego
opracowania PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

Projektowany sposéb zagospodarowania terenu
Projektuje sie nowy budynek sali sportowej z zapleczem

lokalizacja terenow zieleni,

lokalizacja miejsca do gromadzenia odpaddw (Smietnika) — istniejgce miejsce pozostawia sie
bez zmian

ciggi piesze, dojscia i dojazdy
nawierzchnia z poliuretanu
ogrodzenie

mata architektura: taweczki (2 szt.) trwale zwigzane z podiozem oraz kosze na $mieci (2 szt)
w lokalizacji uzgodnionej z uzytkownikiem

urzgdzenia sitowni zewnetrznej — 5 sztuk

powyzsze elementy infrastruktury oznaczono na czesci graficznej projektu
zagospodarowania terenu

4. Odniesienie do decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

W odniesieniu do decyzji nr 6/2019 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
z dnia 29.03.2019 r. wydanej przez BURMISTRZA MIASTA (WP1.67330432019.AZ)

Projektowana zabudowa znajduje sie w obrebie dziatek nr 770/11, 770/25, 777/3, 777/4

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO

OBREB EWIDENCYJNY:

IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO OBR.2

Rodzaj inwestycji- zabudowa ustugowa (ustugi oswiaty)

1)
a)Linia zabudowy nieprzekraczalne — zgodnie z zatgcznikiem graficznym - oznaczono na
PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIATERENU - rys. PZT

b) Intensywnos$¢ wykorzystania terenu:

- Powierzchnia nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wynosi 13,9%<15%

- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu: 35,1%>20%
c) forma architektoniczna i gabaryty zabudowy

- Szeroko$¢ elewaciji frontowej wynosi 14,73<19m

- Wysoko$¢ gornej krawedzi elewac;ji frontowej wynosi 8,73 i miesci sie w granicy od 4m do
10m

- Geometria dachu- dach jednospadowy o kgcie nachylenia 2,5° (wymagany jedno lub
dwuspadowy od 0° do 159)

- wysokos¢ najwyzszego punktu pokrycia dachu wynosi 8,73m i miesci sie w granicy od 7m
do 10m

- Kierunek gtéwnej kalenicy 90° do ulicy (wymagany od 0° do 90°)



2), 3),4,5), 6)
Projekt jest zgodny z zapisami oraz zakfada prowadzenie inwestycji zgodnie z okreslonymi
zasadami

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
OkreSlajgcy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

4.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane na dzialce obiekty
Projektowany budynek sali gimnastycznej:

Powierzchnia zabudOowy..........cc.ouiuiiii 452 m?
Powierzchnia UZYtKOWA ..........ooiiniiii e 495,7 m?
(T o T LU= W = V=T o 1 PP 3592,1 m3
Budynek

WysOKOSE ..o 8,73 m (od poziomu terenu przy najnizszym wejsciu)
DIUGOSC. ..o e 30,69 m
SZEIOKOSE . ... 14,73 m
IToy4 o T (o] g0 Yo [ - Lo | PP 2/1

kat nachylenia potaci dachowych ......... ... 2,5°
uktad potaci dachowyCh ... ptaski ze

spadkiem w kierunku pétnocnym

Projektuje sie catkowite zagospodarowanie terenu z dojsciami, terenem utwardzonym i
biologicznie czynnym, matg architekturg oraz zielenig urzgdzona, co wyszczegdlniono na
rysunku PZT — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Proponowany ukfad zagospodarowania terenu wykorzystuje mozliwosci zabudowy dziafki,
jak réwniez pozostawia teren przestrzeni zewnetrznych od strony wschodniej i zachodniej
przeznaczonej do roznych aktywnosci zewnetrznych dla dzieci.

Projektuje sie urzgdzenia zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym wg projektéw
branzowych.

Murek oporowy

Projektuje sie murek oporowy prefabrykowany betonowy — wykonczony — surowy beton.
Lokalizacja — wzdiuz skarpy w potudniowej czesci dziatki oraz wzdtuz projektowanego
chodnika-prowadzgcego do wejscia gtdwnego do projektowanego budynku

Mata architektura

tawki- 2szt.

W okolicy projektowanej sitowni zewnetrznej w potudniowo-zachodniej czesci dziaiki.

Rodzaj tawki (wymiary, materiat, kolorystyka, powtoki malarskie, sposdb montazu) zgodny z
tawkami znajdujgcymi sie na terenie inwestycji. Zagospodarowanie obszaru osadzenia fawki
— jak na terenie istniejgcym — obsypanie zwirem multikolor16-32 na podsypce cementowo
piaskowej, z obrzezem z drewna naturalnego — rollborder wysokosci 18cm

wycieraczka zewnetrzna-systemowa, wpuszczona w posadzke zewnetrzng



Ogrodzenia i bramy

Projektuje sie nowe, systemowe ogrodzenie na granicy terenu do wys. 1,8m w kolorze

Szarosci.

Nalezy zdemontowac istniejagce ogrodzenie z siatki i wykonaé¢ nowe zgodnie z przebiegiem

granicy dziafki.

Sitlownia zewnetrzna

Proponowane urzgdzenia:

DRABINKA/PODCIAG NOG (PYLON)
Przyrzad  wielofunkcyjny.  Umozliwia
¢wiczenie miesni grzbietu, brzucha,
ramion oraz wykonywanie c¢wiczen
rozciggajgcych.

Specyfikacja techniczna:

* Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm
grubosci * Srednice rur: 33, 38, 42, 60,
90, 114 mm < Malowane dwukrotnie
proszkowo ¢ Rgczki plastikowe « Lozyska
zamkniete, $ruby ze stali nierdzewnej °
Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo lub
ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

WYCISKANIE/SCIAGANIE (PYLON)
Urzadzenie wzmacnia migsnie klatki
piersiowej, barkéw, plecéw i ramion.
Przyrzad stuzacy do wyciskania moze
by¢ uzywany przez osoby
niepetnosprawne.

Specyfikacja techniczna:

Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm
grubosci * Srednice rur: 33, 38, 42, 60,
90, 114 mm < Malowane dwukrotnie
proszkowo * Raczki plastikowe « Lozyska
zamkniete, $ruby ze stali nierdzewnej °
Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo lub
ze stali nierdzewnej, min. 3 mm




tAWECZKA/PROSTOWNIK  PLECOW
(PYLON)
Urzadzenie wielofunkcyjne. Umozliwia
skuteczne ¢éwiczenie miesdni brzucha i
grzbietu.

Specyfikacja techniczna:

Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm
grubosci * Srednice rur: 33, 38, 42, 60,
90, 114 mm <« Malowane dwukrotnie
proszkowo * Raczki plastikowe « Lozyska
zamkniete, sruby ze stali nierdzewnej °
Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo lub
ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

SZTANGA W LEZENIU (PYLON)

Urzadzenie przeznaczone do
ksztattowania miesni klatki piersiowej
oraz ramion.

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna:

Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm
grubosci ° Srednice rur: 33, 38, 42, 60,
90, 114 mm -+ Malowane dwukrotnie
proszkowo * Rgczki plastikowe « Lozyska
zamkniete, Sruby ze stali nierdzewnej °
Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo lub
ze stali nierdzewnej, min. 3 mm grubosci
* Instrukcja ¢éwiczenia wraz z kodem QR,
informacjami o min. Wzroscie i max.
Wadze ¢wiczacego umieszczona na
pylonie.

NARCIARZ (PYLON)
Urzadzenie doskonale wplywa na
miesnie nég i pasa biodrowego.
Korzystnie  wptywa na poprawe
ruchomosci konczyn dolnych.

Specyfikacja techniczna:

Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm
grubosci * Srednice rur: 33, 38, 42, 60,
90, 114 mm -+ Malowane dwukrotnie
proszkowo ¢ Rgczki plastikowe ¢ Lozyska
zamkniete, $ruby ze stali nierdzewnej °
Siedziska, oparcia i stopnice
perforowane ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo lub
ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

Uwaga: wszystkie urzgdzenia sitowni zewnetrznej muszg by¢ dostosowane do obstugi przez
osoby niepetnosprawne oraz do uzytku przez dzieci. Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia
na etapie nadzoru. Urzgdzenia nalezy posadowi¢ wg. zalecen producenta w gruncie.
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Identyfikacja budynku

Projektuje sie identyfikacje budynku
W formie napisu 3D przy wejsciu do budynku zgodnie z wizualizacjg oraz w formie tablic
informacyjnych na budynku— tre$¢ oraz doktadna forma do uzgodnienia na etapie nadzoru.

4.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny dziatki pozostaje bez zmian. Od strony ul. Staszica planuje sie nowe wejscie
do sali gimnastycznej, do ktérej prowadzi chodnik o szerokosci min. 150 cm

Uktad komunikacyjny wyszczegdlniono i oznaczono na rysunku planu zagospodarowania terenu.
Dostep do drogi publicznej za pomocg istniejgcego zjazdu z ul. Suwalskie;j.

CIAGI PIESZE:

- 6-8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej

- 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa

-10cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu

-10cm — podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Zastosowacé szarg kostke betonowg, dopasowang ksztattem i kolorystykg do istniejgcych ciggow
komunikacyjnych wokét SOSW.
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

Chodniki i dojscia zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6ecm .

Uwaga :

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy doktadnie zlokalizowa¢ usytuowanie
kabli podziemnych oraz innych przewodéw uzbrojenia podziemnego

i sprawdzi¢ ich zabezpieczenie na nacisk kot pojazdéw i sprzetu mechanicznego.
Projektowane usytuowanie poziome oraz pionowe (wysokosciowe ) oraz rodzaje
nawierzchni na zatgczonym projekcie zagospodarowania w skali 1 : 500.

Poszczegdlne warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ zgodnie z wytycznymi warunkéw
technicznych dotyczgcych wykonania nawierzchni drogowych. Podane w projekcie grubosci
warstw dotyczgcych wielkosci po zageszczeniu — zwatowaniu. Grubos¢ i uktad warstw
projektowanych nawierzchni pokazano na zatgczonym rysunku szczegotowym.

Schodki zewnetrzne - nie projektuje sie, zaprojektowano bieg wyrownawczy w budynku

Drogi i parkingi wykonywac tak, by uzyska¢ maksymalnie gtadkg powierzchnie
utwardzong bez zadnych przeszkdd.

Nawierzchnia z kostki betonowej - niefazowana, o grubosci 6cm spoinowana
piaskiem, na podbudowie z kruszywa. Na drogach komunikacji pieszej

i kotowej stanowigcych spadki nawierzchni powinny wynosi¢ maks.0,5%. W
uzasadnionych wypadkach dopuszcza sie spadki nawierzchni maks.1,5% po
uprzednim uzgodnieniu tego faktu z przedstawicielem Inwestora. Dookota budynku
opaska z kostki betonowej niefazowanej uktadanych na cement kraweznikiem.

Potaczenie ciggdw komunikacyjnych— bezprogowe.
Na terenie ciggdw pieszych stosowac krawezniki obnizone, umozliwiajgce przejazd wézkiem
inwalidzkim.

Chodniki
Szerokos$é chodnikéw zréznicowana, chodniki oraz wszelkie dojscia - z nawierzchni z kostki
betonowej - niefazowanej, o grubosci 6cm spoinowanej piaskiem, na podbudowie z
kruszywa.
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Projektowane wysokosci terenu nawigzano do uksztattowania terenu dziatki oraz poziomu
zerowego posadzki projektowanego budynku jaki réwniez terenu przylegtego do inwestycji.
Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 "roboty ziemne". Zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na zageszczenie podtoza
przed wykonaniem poszczegoélnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni po usunieciu
warstwy ziemi roslinnej lub zdjeciu warstw istniejgcych nawierzchni.. Zageszczenie
podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z normg do wymaganych wskaznikéw zageszczenia Is=I,0
i modutu sprezystoscil00 (wtérny modut odksztatcenia ). Jako podbudowe stanowi ttuczen
tamany zageszczony mechanicznie. Na tak wykonane warstwy nalezy utozyé kostke
betonowg na podsypce piaskowej. Grunt nalezy zageszczaé warstwami grubosci ok. 20 cm
z ewentualnym skraplaniem woda wg normyPN-S-02205 , Drogi samochodowe -roboty
ziemne-wymagania i badania "Obramowaniem projektowanych drég stanowig krawezniki
typu lekkiego o wymiarach 0,15x 0,30 x1,00 m. Kraweznik betonowy wibroprasowany
ustawia¢ napodsypcecementowo-piaskowejl:4 gr. 5cm tawiezbetonuC-16/20. Wszystkie
nazwy wyrobow zalezne sg od producenta, materialy stosowane na wykonanie konstrukcji
jezdni muszg posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania. Projektowang powierzchnie
zieleni zasypa¢ warstwg humusu gruboscil5 cm. Podioze pod podbudowe powinno byé
ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania a takze pecznienia lub
kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Projektuje sie terenowe spadki
poprzeczne:0,5-1 %. Réwnosé warstwy wierzchniej podbudowy - odchytki nie mogg byé
wigksze niz+ 3 mm pod tatg krawedziowg o dtugosci 4 m.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny powinny by¢ wykonane tak, aby dzielity podbudowe na ptyty prostokatne,

W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne. Przewiduje sie
wypetnienie spoin zalewamina gorgco lub masamina zimno, to sposéb wykonania
wypetnienia powinien odpowiada ustaleniomOSTD-05.03.04a, a w przypadku stosowania
wktadek uszczelniajgcych —ustaleniom producentéw lub aprobat technicznych.

Szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywa¢ na catej grubosci pityty w miejscach
ustalonych narazonych na pekniecie oraz dodatkowo w bezposrednim sgsiedztwie
przepustow (tam, gdzie wystepujg) oraz miedzy odcinkami betonowania, jesli przerwa w
betonowaniu trwata dtuzejniz1 godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokoscil/3(1111/4 grubosci ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci piyty w miejscach
potgczehh podbudowy z elementami infrastruktury drogowej(krawezniki, studzienki,

korytka itp.).

Wszystkie nazwy wyrobéw zalezne sg od producenta, materiaty stosowane na wykonanie
konstrukcji jezdni muszg posiada¢ atesty i dopuszczenie do stosowania.

Organizacja robét nawierzchniowych

Nalezy dbac¢ o to by nie uszkodzi¢ statych punktdw geodezyjnych. Z chwilg rozpoczecia
robot powiadom jednostki bedgce wiascicielami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania robo6t winny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych , branzowych oraz odpowiednim obowigzujgcym przepisom. Podczas
wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidiowo oznakowac teren
budowy

NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU:

Projektuje sie nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 10mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy z warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego,
kruszywa oraz poliuretanu).
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Nawierzchnia - przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Sktada sie ona z granulatu EPDM o
granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Wymaga sie Atestu Higienicznego PZH, Aprobaty ITB.

Wymagane parametry nawierzchni
wg normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni z poliuretanu

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm?2 (MPa) 0,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % 40
Tarcie/op6r poslizgu, stopnie PTV:
- hawierzchnia sucha 80+110
- hawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalnos¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko 150
wersji przepuszczalnej dla wody)
Odpornos¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, <4
g
Odpornosé po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm? =204
- wydtuzenie podczas zerwania, % =40

- amortyzacja, %

- multisport

- lekkoatletyczna

- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na

35+44 typ SA35+44
35+50 typ SA35+50

kolce: >20,4

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie po kolcach, N/mm? <20

- zmniejszenie wytrzymatosci, % =40

- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % <20

- zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, %

Odpornosé po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4

- zmiana barwy, stopnie skali szarej >3
Amortyzacja, %:

- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:

- multisport <6

- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) = 0,89/ 85
multisport

Wymagania odnosnie podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze byé
zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gorne;.

Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonuje
sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest
produktem jednoskfadnikowym.
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Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych.
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowym 100:19. Zuzycie poszczegolnych produktow na 1 m2 zalezy od grubosci warstwy.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢  aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Karta techniczna systemu

Autoryzacja producenta systemu

Badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych
Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Konstrukcja nawierzchni:

Ukfad i grubos¢ warstw podtoza dla projektowanych nawierzchni przyja¢ w dostosowaniu do
istniejgcych warunkéw gruntowo — wodnych oraz wytycznych wskazahn technicznych firm
produkujacych materialy i wykonujgcych nawierzchnie syntetyczne sportowe. Poza tym
odpowiednie grubosci warstw nosnych podtoza pod nawierzchnie boisk i chodnikéw sg potrzebne
dla przeniesienia pojazddéw sprzetu mechanicznego do wykonania tych nawierzchni.

Uktad i grubos¢ warstw

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 10mm

warstwa elastyczna gr. 3,5cm

warstwa wyréwnawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm

kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 15 cm
piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10-20 cm

grunt rodzimy

Uwaga - podane grubos$ci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu

Nawierzchnie obramowane obrzezem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane bedg
poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg odrebnego projektu odwodnienia.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy doktadnie zlokalizowa¢ usytuowanie kabli
podziemnych oraz innych przewoddw uzbrojenia podziemnego

i sprawdzi¢ ich zabezpieczenie na nacisk két pojazdow i sprzetu mechanicznego.

Projektowane usytuowanie poziome oraz pionowe (wysokosciowe ) oraz rodzaje nawierzchni na
zatgczonym projekcie zagospodarowania w skali 1 : 500.

Poszczegdlne warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ zgodnie z wytycznymi  warunkéw
technicznych dotyczgcych wykonania nawierzchni drogowych. Podane w projekcie grubosci
warstw dotyczgcych wielkosci po zageszczeniu — zwatowaniu. Na drogach komunikacji pieszej
spadki nawierzchni powinny wynosi¢ maks.5%. Dopuszczalne spadki poprzeczne — 3%.
Zaprojektowano max spadek poprzeczny 2,5%. Z uwagi na osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich spadki w poprzek ciggu pieszego nie
przekraczajg 2%.Potaczenie ciggdéw komunikacyjnych— bezprogowe.
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Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 "roboty ziemne". Zwréci¢ nalezy szczegdlng uwage na zageszczenie podtoza przed
wykonaniem poszczegoélnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni po usunieciu warstwy ziemi
roslinnej lub zdjeciu warstw istniejgcych nawierzchni. Grunt nalezy zageszczaé niezwiocznie po
wbudowaniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego do danego rodzaju gruntu i grubosci
zageszczanej warstwy.

Zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z normg do wymaganych wskaznikéw

zageszczenia Is=1,0 i modutu sprezystoscil00 (wtérny modut odksztatcenia ).
Warstwy nalezy uktadaé na wyprofilowanym i wyréwnanym podtozu.

Organizacja robo6t nawierzchniowych

Nalezy dbac¢ o to by nie uszkodzi¢ statych punktow geodezyjnych. Z chwilg rozpoczecia robét
powiadom i jednostki bedgce wtascicielami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie materiaty uzyte
do budowy oraz sposoéb wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych , branzowych oraz odpowiednim obowigzujgcym przepisom. Podczas
wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy

Sprawdzenie poziomoéw i rzednych

Poziomy i rzedne terenu nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych. Podczas realizacji nalezy kontrolowaé poziomy, a ewentualne niezgodnosci
niezwtocznie zgtaszac¢ projektantowi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu i za pisemng zgodg projektanta.
Poszczegdlne branze nalezy rozpatrywac tgcznie. Wszelkie dokumenty

i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowej stanowig integralng czes¢ Projektu
Budowlanego i Wykonawczego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne musza by¢ bezwzglednie
spetnione.

4.3 SIECI I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Zaopatrzenie w sie¢ wodociggowg do gaszenia pozaru — z istniejgcych hydrantow
stanowigcych wtasnos¢ PWiKu na podstawie informacji z dnia 19.07.2019.

-hydrant przy ul. Suwalskiej 4 przy cisnieniu dynamicznym 0,31 MPa ma wydatek 12,61 I/s
-hydrant przy ul. Biatostockiej 16 przy ci$nieniu dynamicznym 0,38 MPa ma wydatek 11,61l/s
-hydrant przy ul. Suwalskiej 14A przy cisnieniu dynamicznym 0,39 MPa ma wydatek 13,01l/s

Projektowana inwestycja nie wptynie na sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu zapewniajacych
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

4.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Nie zmienia sie znaczgco uksztattowania terenu.

Wycinki
Nie planuje sie wycinek zieleni wysokiej o ile nie bedzie kolidowato to z utworzeniem sitowni
zewnetrznej w potudniowo wschodnim narozniku

Zielen projektowana

Zgodnie z Decyzjg nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierzchnia
terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu: nie mniejsza niz
20%- warunek zachowano

Projektuje sie nawierzchnie trawiastg na obszarze wokét sitowni oraz projektowanego
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budynku o powierzchni ok. 250m2

Wskazoéwki techniczne:

Materiat roslinny, ktéry zostanie wykorzystany do nasadzen powinien by¢ nieuszkodzony,
etykietowany, posiada¢ prawidtowo wyksztatcony system korzeniowy z duzg ilo$cig korzeni
witosnikowych, pochodzi¢ z wyspecjalizowanych hodowli — szkofek.

W obrebie systemu korzeniowego drzew, w czasie prowadzenia prac budowlanych,

o ile drzewa znajdg sie na placu budowy- nalezy przestrzega¢ nastepujacych rygoréw:

- zakaz sktadowania materiatow szkodliwych dla gleby i korzeni (cement, wapno ,
chemikalia , oleje)

- zakaz ruchu pojazdéw i maszyn w obrebie systemu korzeniowego

W obrebie Inwestycji te z roslin, ktére kolidujg z budowag, a ich stan zdrowia na to pozwala
zostang przesadzone. Gatunki roslin, ktérych przesadzanie nie jest wskazane, badz tez tych,
ktére sg w ztym stanie, postuluje sie i zaktada w projekcie do wycinki.

Sadzenie drzew:

- wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub
jesienig

- drzewa nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy dwukrotnie wiekszej od bryty korzeniowej i
gtebokosci 0,6 m z zaprawg ziemig urodzajng wymieszang z gruntem rodzimym w stosunku
1:1 i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez producenta.

- posadzone drzewa lisciaste nalezy opalikowaé¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki
nalezy w gornej czesci potgczy¢ na sztywno, a drzewo umocowac do palikéw przy pomocy
elastycznych bawetnianych tasm o szerokosci min. 5 cm. Wysokos¢ palikéw nalezy
dostosowac do wielko$ci sadzonek.

- przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzgca
wode. Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wysciotkowac korg mielong - warstwg o
migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane Ilub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przycigc.

- wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycigé redukujgc korone o okoto 1/3
objetosci i obficie podla¢. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin
zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Teren biologicznie czynny:

Trawe zasia¢ na catej powierzchni biologicznie czynnej terenu, ktéra bedzie zniszczona po
robotach budowlanych.

Na catym terenie, jak dotychczas zaprojektowano teren biologicznie czynny, ktére nalezy
urzgdzi¢ po przeprowadzeniu wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych.

Z terenu przeznaczonego pod teren biologicznie czynny zebraé starannie resztki
budowlane. ziemie przekopaé, zasilic mieszankg torfowo-nawozowg , zagrabi¢ i wysia¢
nasiona traw w ilosci 2 kg/ar.

Zabezpieczenie zieleni na czas budowy

Na czas budowy nalezy zabezpieczyC istniejgcg zielen i drzewa wraz z systemem
korzeniowym przed uszkodzeniem.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880, jak
przepisy Ustawy prawo budowlane, Dz. U. nr 89 z 7.07.1994 poz. 414, istnieje obowigzek
wilasciwego zabezpieczenia elementow srodowiska przyrodniczego (m.in. istniejgcych drzew
i krzewow) na placu budowy.

Powyzszy obowigzek spoczywa na Wykonawcy robot i jednoczesnie na Inwestorze
zobowigzanym dopilnowaé Wykonawcy robot.

Nalezy unika¢ w szczegdlnosci
- uszkodzeh mechanicznych korony drzew, korzeni, zatrucie korzeni, zaduszenia
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- uszkodzen mechanicznych pnia

- spalenia

-zageszczenia gleby w okolicy korzeni poprzez sktadowanie materiatow, parkowanie i
przejazd maszyn i pojazdow budowlanych;

-zmiany poziomu terenu- przysypanie kory drzew lub odstoniecie korzeni

-mocowania elementéw obcych do drzewa

Sposdéb zabezpieczenia drzew w obrebie prac:

Obecna roslinnos¢ jest wynikiem dawnych nasadzeh. Drzewa w granicach opracowania
otoczy¢ trwatym ogrodzeniem do wysokosci ok 2m rzutu korony drzewa plus ok 1,5m (nie
dopuszcza sie ostaniania samego pnia przez nieprawidtowe odeskowanie pnia drzewa)
Ogrodzenie w zaleznosci od okolicznosci i rodzaju prac azurowe bgdz peine — zaleca sie
ogrodzenie azurowe, na czas prac pylgcych przestoniecie dodatkowo folig, po zakonczeniu
prac przez odpowiedni czas pozostawienie wygrodzenia azurowego niskiego
ograniczajgcego ruch w obrebie drzewa co zabezpieczy mozliwos¢ zageszczenia gruntu i
uszkodzenie systemu korzeniowego (wykluczenie ruch pojazdéw i pieszych, sktadowania
materiatdw). Zakaz sktadowania jakichkolwiek materiatdw budowlanych w obrebie korony
drzewa

W razie koniecznosci w okresie suszy, wegetacji i innych okolicznosci, wprowadzic¢
nawodnienie w ilosci 15-201/m2. Zabezpieczy¢ przed odparowywaniem wody przez
zastosowanie $ciotki np. z kory o odpowiednim dla gatunku pH ok 5cm

W przypadku koniecznosci zastosowaé napowietrzanie gleby przez aeracje ustalenie
obserwacji po zakonczeniu prac i regularnej pielegnacji - dla miodszych drzewostanéw
dtuzszy okres pielegnaciji

W obrebie systemu korzeniowego istniejgcych drzew - nalezy przestrzegaé nastepujgcych
rygorow:

- zakaz skladowania materiatdw szkodliwych dla gleby i korzeni (cement, wapno ,
chemikalia , oleje)

- zakaz ruchu pojazdéw i maszyn w obrebie systemu korzeniowego

Prace ziemne oraz inne prace w obrebie robét w poblizu systemu korzeniowego drzew i
krzewdw winny by¢ tak realizowane, aby nie szkodzity istniejgcym drzewom i krzewom.
Budowa winna by¢ prowadzona w sposob uniemozliwiajgcy sktadowanie materiatow
budowlanych w poblizu drzew i krzewéw

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew potencjalnie
narazonych na uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu drzew prowadzi¢ recznie i nie blizej niz
zasieg koron drzew. Prace budowlane winny byé prowadzone w sposob nie powodujgcy
przeksztatcen elementdéw przyrodniczych.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Planowana inwestycja potozona jest:

-poza miejscowoscig uzdrowiskowg oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej,

-poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych (zgodnie z danymi
udostepnionymi przez Panstwowy Instytut Geologiczny w ramach Systemu Ostony
Przeciwosuwiskowej)

-poza terenami udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych,

-poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (DZ. U. z 2018 poz. 1614 z p6zn. zm.),

-poza obszarami o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo
wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z p6zn. zm.)

Prowadzenie inwestycji i powinno odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w:

-ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz 1614 z pdzn.
zm.)

-ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z
pozn. zm.)

Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia okres$lonego w rozporzgadzeniu Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71)
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Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nieleSne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161)

Projekt nie przewiduje zmiany stanu wod na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujgcej sie na gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet. Nie zmienia sie
uksztattowania terenu.

Informacja o wystepowaniu lasu w_odleglosci_ mniejszej niz 12m od projektowanej
inwestycji

W odlegtosci mniejszej niz 12m od projektowanej budowy i nadbudowy nie znajduje sie las,
ktérego definicje zawiera art. 3 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. nr
45 poz. 435 z pbdzniejszymi zmianami).

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoS$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego

BILANS TERENU

JEDNOSTKA BILANSOWA UN
Udziat

Po;/vierzchnia procentowy Wymagania
[m?] [%] ULICP
POWIERZCHNIATERENU INWESTYCJI 3260,1 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1160,2 35,6%
powierzchnia zabudowy istniejgce;j 708,2
powierzchnia zabudowy projektowanej 452 13,9% £15%
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 953,2 29,3%
nawierzchnia utwardzona istniejgca 746,5
nawierzchnia piesza projektowana 76,7
nawierzchnia poliuretanowa 130
TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 1146,7 35,1% 220%

7. Dane informujgce , czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ochrona dziedzictwa kulturoweqo i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony zabytkéw, o
ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 z pdzn. zm.) oraz ujetymi w gminnej ewidencji
zabytkéw

W trakcie prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
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2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 z p6zn. zm.)
Nalezy niezwiocznie zgtosi¢ Konserwatorowi Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe
Prezydentowi Miasta wszelkie przedmioty posiadajgce cechy zabytku ujawnione przy
prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy i jednoczesnie zabezpieczyé odkryty
przedmiot a takze wstrzymaé wszelkie roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢.

Informacja 0 obszarze Natura 2000
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

8. Dane okreSlajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Opinia Geotechniczna nie stanowi o wptywie eksploatacji goérniczej na inwestycje.
Planowana inwestycja pofozona jest poza terenami gérniczymi wyznaczonymi na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo goérnicze i geologiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z
poézn. zm.)

9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

OBSZAR ODDZIALYWANIA

zgodnie z par. 13a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

-Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami)

-Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Ustalono, iz obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi poza granice terenu opracowania tj.

DZIALKA NR: 770/11, 770/25, 77713, 777/4

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO

OBREB EWIDENCYJNY:

IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO OBR.2

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
w wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze s$rodkéw tgcznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Budynek zaprojektowano w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem.
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Projektowana inwestycja nie narusza interesow prawnych witascicieli nieruchomosci
sgsiednich.

Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wode i glebe

Ponadto:

- Projektowana budowa nie zmienia stanu wéd na gruncie oraz nie zmienia kierunku
odptywu wéd opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na odwodnienie dachéw
na wlasnym terenie

- Nie odprowadza sie wéd opadowych na pasy drogowe i dziatki sgsiednie, nie powoduje sie
zalewania ani podsigkania terenéw sasiednich.

- Projektowane w obiekcie funkcje nie powodujg przekroczenia dopuszczalnych norm
hatasu.

- Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich.

- Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:

- ustawie Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz. U.201 poz. 799 ze zmianami) oraz z
warunkami korzystania z jego zasobdéw, z uwzglednieniem wymagah zréwnowazonego
rozwoju

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2018.1614)
- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016.2183)

- art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7)

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezgcych do gatunkéw dziko
wystepujacych i objetych ochrong, obowigzuje m. in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Z uwagi na stwierdzone w ekspertyzie nie wystepowanie objetych ochrong gatunkowa (typu
jerzyki, wroble itp.) nie zachodzi koniecznos¢ ich ochrony w oparciu o ochronie $srodowiska
oraz ustawg o ochronie przyrody

Gospodarowanie odpadami: gromadzenie odpadéw w pojemnikach na terenie dziakki i
wywoéz na sktadowisko w ramach systemu gminnego — jak dotychczas.

Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie nieruchomosci — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci: Ustawg z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach, a takze przepisami lokalnymi.

W zwigzku 2z projektowang inwestycjg budynku projektuje sie zwiekszenia ilosci
wytwarzanych odpadéw. Nie bedg to odpady niebezpieczne. Usuwanie odpadéw odbywaé
sie bedzie na dotychczasowych zasadach, to jest za posrednictwem wyspecjalizowanych
stuzb.

Na etapie przewidywanej budowy bedg powstawaty odpady.

Wskazane jest prowadzenie robét budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a
powstate w trakcje prac budowlanych powinny byé usuwane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi wykonania robdt budowlanych. Zagospodarowanie i wywoéz
odpaddéw powstatych w wyniki prowadzenia prac budowlanych spoczywa w cafosci na
wykonawcy. Skfadowanie i wywoéz odpadéw powinien odbywaé sie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi postepowania z odpadami tj. Ustawg o odpadach i
prawem ochrony srodowiska.

l.p. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu kod
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow i Odpady z budowy;, 170101
elementéw remontéw i demontazu
budowlanych oraz obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej | infrastruktury drogowej (
(np. beton, cegly, ptyty wylaczajac glebg i ziemi¢ z
ceramika) - 1701 terenOw zanieczyszczonych
2 Gleba | ziemia w tym kamienie, Gleba i ziemia jow. 17503*
zawierajace substancje -17 05
niebezpieczne
3 Gleba | ziemia , w tym kamienie j.w. .. 17 05 04
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inne niz wymienione w 17 05 03
Urobek z poglebiania zawierajacy jow. jow. 17 05 05
lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
Urobek inny niz wymieniony w 17 jow. jow. 17 05 06
05 05
Inne odpady z budowy remontu i Inne odpady budowlane | j.w. 170903*
demontazu ( w tym odpady Z remontow i
zmieszane zawierajace substancje demontazu
niebezpieczne) -17 09
Zanieczyszczone odpady z budowy;, Inne odpady budowlane | j.w. 17 09 04
remontow i demontazu inne niz Z remontow i
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i demontazu
17 09 03 -1709
Niesegregowane (zanieczyszczone) Inne odpady komunalne | Odpady komunalne facznie | 20 03 01
odpady komunalne -2003 z frakcjami gromadzonymi

selektywnie -20

Projektowana budowa moze emitowa¢ hatas, ktéry bedzie ucigzliwy dla otaczajgcego
srodowiska tylko i wylgcznie podczas prowadzenia prac budowlanych. Na etapie
uzytkowania planowanego przedsiewziecia emisja hatasu nie bedzie szkodliwa ani ucigzliwa
dla otaczajgcego $rodowiska Naturalnego, ludzi i zwierzat. Nie zostang przekroczone
dopuszczalne poziomy hataséw zawartych w aktualnych przepisach.

Dopuszczalne poziomy hatasu:

-dzien— LAegD = 55dBprzedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom
dnia kolejno po sobie nastepujgcym),

-noc— LAegN = 45dB (przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy).

Projektowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska pod wzgledem akustycznym
dzieki zastosowaniu przegrdd o odpowiedniej izolacyjnosci akustyczne;.

Warunki zagospodarowania przestrzenneqo wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska

— Warunki w zakresie ochrony zieleni

W obrebie Inwestycji nie ma kolizji roslin z budowg, poza drzewami na ktérych usuniecie
Inwestor uzyska zgode.

Prace ziemne oraz inne prace w obrebie placu budowy w poblizu systemu korzeniowego
drzew i krzewdw winny by¢ tak realizowane, aby najmniej szkodzity istniejgcym roslinom.
Budowa winna by¢ prowadzona w sposob uniemozliwiajgcy sktadowanie materiatow
budowlanych w poblizu drzew i krzewéw

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew potencjalnie
narazonych na uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu drzew prowadzi¢ recznie i nie blizej niz
zasieg koron drzew. Prace budowlane winny byé prowadzone

w sposéb nie powodujgcy przeksztatceh elementéw przyrodniczych,

— Warunki ochrony gruntéw rolnych i lesnych

na terenie Inwestycji nie znajdujg sie grunty rolne i leSne w rozumieniu przepiséw
szczegolnych

Warunki w zakresie ochrony wéd i gospodarki wodnej

Rozwigzanie gospodarki $ciekowej

Zagospodarowanie wéd opadowych

na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie narusza sie stanu wéd na gruncie ze szkodg
dla gruntéw sagsiednich oraz zapewnia sie ochrone wod. Projektowana inwestycja nie
zmienia stanu wod na gruncie oraz nie zmienia kierunku odptywu wéd opadowych i nie
szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na odwodnienie:
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Nie wystgpi niekorzystne przeksztatcenie naturalnego terenu z uwagi na koniecznos¢
dostosowania projektowanych rzednych budynku i terenu do istniejgcego uktadu drég
wewnetrznych. Nie odprowadza sie wod opadowych na pasy drogowe i dziatki sgsiednie, nie
powoduje sie zalewania ani podsigkania terenéw sgsiednich.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje sie wystepowania okolicznosci powodujgcych
koniecznos$¢ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. W czasie wykonywania wykopow nie
dopuszcza sie do wystgpienia leja depresji 0 zasiegu wykraczajgcym poza granice terenu.

Warunki w zakresie geoloqgii
Budowa usytuowana w terenie zabudowanym

Warunki w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hatasem
Obiekt nie bedzie emitowat szkodliwych substancji do atmosfery.Projektowane w obiekcie
funkcje nie powodujg przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Wymagania dotyczace osdéb trzecich (ochrona intereséw osoéb trzecich)
Projektowana inwestycja nie narusza interesow oséb trzecich

W zakresie ochrony sanitarnej
Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko.

W zakresie ochrony konserwatorskiej

Projektowany obiekt i jego otoczenie nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony
konserwatorskiej poza ochrong pod wzgledem archeologicznym

W zakresie ochrony p.poz.
Wg zapiséw w pozostatej czesci dokumentacji

10.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

OPINIA TECHNICZNA

Po przeprowadzeniu ogledzin istniejgcego terenu i budynku, dokonaniu obmiaréw,
wykonaniu odkrywek i przeprowadzeniu analiz przedmiotowego budynku, a takze biorgc pod
uwage aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia istniejgcego obiektu stwierdza
sie, ze:

Istniejgcy budynek zostat wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz normami i
przepisami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie i znajduje sie w stanie
technicznym nadajgcym sie do planowanej inwestyciji.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na pozostatg czes¢ budynku.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji —
budowa w obrebie istniejgcej lokalizacji budynkéw

W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny
0 powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

Elementy konstrukcyjne budynku istniejgcym sg w stanie technicznym dobrym i maja
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wystarczajgcg nosnos¢ do wykonania projektowanej adaptacji bez dodatkowych wzmocnieh
konstrukcyjnych poza wskazanymi w projekcie branzy konstrukcyjne;j.

Projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla zycia lub mienia Inwestora i 0oséb trzecich
pod warunkiem wykonania prac zgodnie z projektem i pod wtasciwym nadzorem.

Na podstawie w/w analizy stwierdza sie, ze zaré6wno pod wzgledem funkcjonalnym, a
takze technicznym, mozliwa i zasadna jest rozbudowa istniejgcych na dziatce
obiektow o projektowang rozbudowe w formie sali sportowej wraz zapleczem i

infrastrukturg na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul.
Biatostocka 3, w Gizycku

Potaczenie odmiennych architektonicznie kubatur: poddanego niedawno termomodernizacji
istniejgcego budynku Osrodka oraz projektowanej sali sportowej z zapleczem jest mozliwe

jedynie w wypadku zastosowania neutralnej, spokojnej formy architektonicznej projektowanej
rozbudowy.

Teren pod wzgledem urbanistycznym nadaje sie na inwestycje zadania hali
treningowej pod nazwg ,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500
Gizycko”

11.W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
OkreSlanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej
okre$lania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej

Dane dot. powierzchni zabudowy zamieszczono w punkcie BILANS TERENU.

. sPisS RYSUNKOW

B PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
B D PRZEKROJE NAWIERZCHNI
I KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI
B D OGRODZENIE ZEWNETRZNE
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.  uwaGI KONCOWE

Sposoéb zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Budynek oraz jego otoczenie zaprojektowano spetniajgc wszystkie wymogi dotyczace
przystosowania do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W tym celu projektuje sie:

- zewnetrzne nawierzchnie o odpowiednich nachyleniach (spadkach podtuznych i
poprzecznych) umozliwiajgce dojazd oraz dostep z zewngtrz do budynku dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sig, - chodniki o spadku mniejszym niz 6%.

-dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez budynek istniejacej szkoty

-odpowiednie uksztattowanie dojs¢ i dojazddw bez barier architektonicznych

- stosuje sie na trasie dojazdu wézkami inwalidzkimi drzwi zewnetrzne bez wysokich progéw
- w realizowanych nawierzchniach zaleca si¢ wykona¢ odpowiednio obnizone krawezniki na
trasach dostepnych dla wozkow inwalidzkich

- obiekt zostanie wyposazony w urzgdzenie dla osob niepetnosprawnych (podnosnik
osobowy, sanitariat z kompletem uchwytéw, odpowiednig wielkos¢ pomieszczenh, szerokosé
drzwi itp.)

Uzbrojenie terenu i uklad komunikacyjny

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy doktadnie zlokalizowaé usytuowanie
kabli podziemnych oraz innych przewoddéw uzbrojenia podziemnego i sprawdzi¢ ich
zabezpieczenie na nacisk kot pojazdow i sprzetu mechanicznego.

Poszczegdlne warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ zgodnie z wytycznymi warunkow
technicznych dotyczgcych wykonania nawierzchni drogowych. Podane w projekcie grubosci
warstw dotyczacych wielkosci po zageszczeniu

Zasady BHP

Przed przystgpieniem do robét demontazowych, rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu, wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzerh do usuwania z
budynku materiatdw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiérkowych i
wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczehstwa robot
rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie
zabezpieczyé odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyé w listwy
obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzyé
w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce
stale utrzymywaé w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw
warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi,
a obejscia i objazdy wyraznie oznakowaé. Wszystkich robotnikdw pracujgcych na wysokosci
powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementow budynku. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na czas wolny od prowadzenia roboét rozbiérkowych teren nalezy zabezpieczyé
przed dostepem oséb postronnych.

Uwaga:

1. Gruzu oraz materiatdw z odzysku nie nalezy gromadzi¢ na terenie rozbiérki w duzych
ilosciach. Materiaty nalezy wywozi¢ sukcesywnie.

2. Po wykonaniu rozbidrki oraz demontazu teren nalezy uporzadkowac.
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3. Wszystkie prace zwigzane z rozbiérkami i demontazem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.

4. Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych elementéw nalezy zachowacC szczegdlng
ostroznosc¢ i o ile w elementach zakrytych wystgpig materiaty niebezpieczne (np. azbest, czy
inne) nalezy wowczas stosowac wszelkie obowigzujgce przepisy i procedury konieczne do
prowadzenia prac przy usuwaniu wyrobow zawierajgcych materiaty niebezpieczne, a takze
podda¢ (po dokonaniu demontazu) w/w materiat odpowiedniej utylizacji przeprowadzonej
przez firme do tego upowazniona.

5. Wszystkie sprawy niewyjasnione lub pominiete w niniejszym opracowaniu nalezy
wyjasnia¢ stosujgc obowigzujgce przepisy, zwilaszcza Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Uwagi dotyczace dokumentaciji

- Niniejszy projekt w zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z:

-ustawg z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

-rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. poz. 462, ze zmianami)

-rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
ze zmianami)

oraz pozostatymi obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Budynek i sposéb zagospodarowania dziatki spetnia wymogi zawarte w:

-Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

- Dokumentacja projektowa inwestycji jest jedna, ale w kilku tomach. Oznacza to, ze projekt
nalezy rozpatrywa¢ tgcznie we wszystkich branzach oraz we wszystkich tomach
réwnoczesnie.

- Informacja na temat planu BIOZ, charakterystyka energetyczna, projekt branzy
architektonicznej oraz pozostate projekty branzowe (branzy konstrukcyjnej, elektrycznej,
teletechnicznej i sanitarnej) znajduja sie w osobnych tomach.

- Dla niniejszej Inwestycji sporzgdzono réwniez dokumentacjg budowlang niezbedng do
realizacji Inwestycji.

- Projekt zostat sporzadzony do jednokrotnego wykorzystania i jest prawnie chroniony
prawem autorskim. W zwigzku z tym nie wolno w nim dokonywaé zmian, uzywaé go do
ponownej realizacji, kopiowac i postugiwaé sie nim w inny sposdb bez zgody autora projektu.
- wymiary podano w dokumentacji w stanie surowym

Uwagi dotyczace projektowanej Inwestycji

-Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wéd na gruncie oraz nie zmienia kierunku
odptywu wéd opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na odwodnienie dachu i
terenu do kanalizacji deszczowej.

-Nie odprowadza sie wod opadowych na pasy drogowe i dziatki sgsiednie, nie powoduje sie
zalewania ani podsigkania terendéw sgsiednich. Projektowane w obiekcie funkcje nie
powodujg przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

-Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.

-Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na sSrodowisko (w tym ptaki i
nietoperze)

Wymagania odnosnie realizacji inwestycji

-Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiaty zamienne winny
uzyskac akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

-Wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem obiektow uzytecznosci
publicznej

-Obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami organéw uprawnionych do odbioru budynku. Powyzsze dotyczy zwlaszcza
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zabezpieczen obiektu i jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami BHP, ochrony p.poz.
oraz sanitarnymi. Oznacza to, ze m.in.: w obiektach, w miejscach wskazanych przez osoby
do tego uprawnione, zastosowac¢ odpowiednie materiaty

i rozwigzania techniczne (np. konstrukcja, okna, drzwi, $ciany, okfadziny, detale itp.)

0 wymaganej przepisami odpornosci ogniowej. W pomieszczeniach, w ktérych jest to
wymagane zastosowaé wentylacje, kratki Sciekowe. Elementy konstrukcyjne, elementy
wykonczenia i wyposazenia, detale itp. winny by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami w/w
organéw

-Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, a takze zgodnie z technologig
zalecang przez producentéw materiatow i wyrobow zastosowanychdo wykonania obiektu.
-Ewentualne zmiany materiatéw budowlanych winny uzyska¢ pisemng akceptacje Inwestora
i jednostki projektowej.

-Szczegotowy opis zastosowanych rozwigzan materiatowych i technicznych oraz warunkéw
ich wykonania znajduje sie rowniez w teczce “Konstrukcja”

oraz w “Specyfikacji technicznej”.

-Projektant uzgodni ostateczng kolorystyke elewacji oraz elementéw wnetrz na etapie
realizacji w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego na podstawie probek materiatéw
przedstawionych do akceptacji przez Wykonawce

-Elementy wyposazenia wnetrz (wyposazenie ruchome) winny by¢ konsultowane na etapie
wykonawstwa z autorskim biurem projektéw, dotyczy to szczegdlnie przestrzeni
ogolnodostepnych

-Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ze
szczegllnym uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami oraz przepiséw Ustawy Prawo budowlane
-Inwestycje wykona¢ w sposob umozliwiajgcy korzystanie z niej zgodniez przeznaczeniem i
wymaganiami Inwestora

-W przypadku watpliwosci lub pojawienia sie na budowie nieprzewidzianychw projekcie
okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostkg projektowa.

-W  przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materiatdw systemowychz
zastosowanych w dokumentacji na roéwnowazne nalezy zamieni¢ caty system, nie
dopuszcza sie zamiany poszczegolnych materiatéw elementéw systemu

-Elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢é wykonywane przez specjalistyczne firmy
0 duzym doswiadczeniu (np. systemy konstrukcji i pokry¢é dachowych, systemy oddymiania,
posadzek zywicznych, komputerowe, akustyki itp.)

- Do wszystkich elementéw zagospodarowania terenu tego wymagajgcych (np. oswietlenia
terenu, zasilania ew. neonu, itp.), nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng

- Projekty warsztatowe wykonuje Wykonawca robot.

- Projekt ewakuacji wykonuje Wykonawca robét

- Projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca roboét.

- Dokumentacje powykonawczg wykonuje Wykonawca robot
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. oSwIADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzgadzony przeze mnie projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami art.20 ust.4 (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)
Prawa Budowlanego oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:

Opracowanie:
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