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Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym
przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko’

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej
dla zadania pod nazwa;
,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym
przy Specjalnym O$rodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko”

I. DANE OGOLNE:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Obiekt:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym

przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku

Kategoria IX

( budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki
szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych )

Inwestor

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
Ul. Biatostocka 3

11-500 Gizycko

Adres budowy
UL. BIALOSTOCKA 3
11-500 GIZYCKO

DZIALKANR: 770/11, 770125, 77713, 777/4

ARK. MAPY 7.213.27.03.1.3

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO

OBREB EWIDENCYJNY:

IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO OBR.2

Stan prawny
Na terenie bedacym przedmiotem opracowania: dziatkach o nr 770/11, 770/25, 77713, 777/4 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: IDENTYFIKATOR 280601_1; NAZWA: GIZYCKO

OBREB EWIDENCYJNY: IDENTYFIKATOR 280601_1.00002; NAZWA: GIZYCKO MIASTO OBR.2
Zlokalizowana jest obecnie istniejaca placéwka Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego. Projektuje sie
rozbudowe osrodka o sale gimnastyczng wraz z zapleczem rehabilitacyjnym oraz higieniczno-sanitarnym.

-Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
-Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Postanowienie i Decyzja nr 6/2019 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
- Wizja lokalna, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna oraz wyja$nienia (Inwestora)
- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Uzgodnienia pod wzgledem ochrony P.POZ. BHP i sanitarnym

- Materiaty przekazane przez Zamawiajgcego

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa stuzaca do celéw projektowych w skali 1:500

- opinia geotechniczna z czerwca 2019r. wykonana przez mgr Adama Oprzyriskiego

- Obowigzujgce przepisy i normy, a w szczegdlnosci:



1.6

1.7

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym
przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko’

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych - wersja ujednolicona

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6zniejszymi zmianami

Uzgodnienia pod wzgledem : SANITARNYM, BHP i P. POZ

Analiza stanu istniejacego.

Opis stanu istniejacego:

Obiekt SOSW w Gizycku jest wzniesiony w technologii tradycyjnej ze stropami prefabrykowanymi z ptyt
kanatowych i stropodachem ptaskim wentylowanym o konstrukciji z ptyt korytkowych. Przekrycie dachu stanowi
papa termozgrzewalna. Sciany zewnetrzne wykonano z gazobetonu, wewnetrzne z cegly kratowki. Obiekt zostat
wyremontowany i przebudowany wg. projektu Studio 4m Architekci s.c. Budynek zostat ocieplony wetng
mineraing gr. 15cm z elewacjg wentylowang z ptyt wkokno-cementowych gr. 8 mm na podkonstrukcji z profili
aluminiowych.

Budynek jest podpiwniczony i sktada sig z 2 czesci- jedno i trzykondygnacyjnej. Wysoko$¢ budynku w
najwyzszym punkcie wynosi ok. 11,7m.

W obiekcie znajdujq sie pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne, biura, wezly sanitame na kazdej
kondygnacii, pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego, mata sala gimnastyczna, $wietlica oraz w piwnicy
kottownia i pomieszczenia pomocnicze.

Budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng, odgromowa, telefonicznag, wodno-kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania.

Opinia techniczna

Po przeprowadzeniu ogledzin istniejacego terenu i budynku, dokonaniu obmiaréw, wykonaniu odkrywek i
przeprowadzeniu analiz przedmiotowego budynku, a takze biorgc pod uwage aktualne warunki geotechniczne i
stan posadowienia istniejacego obiektu stwierdza sie, Ze:

Istniejacy budynek zostat wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz normami i przepisami
technicznymi obowigzujacymi w budownictwie i znajduje sie w stanie technicznym nadajacym sie do planowanej
inwestycji.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na pozostatg czeS¢ budynku.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji — budowa w obrebie
istniejacej lokalizacji budynkéw

W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny o powszechnie
znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

Elementy konstrukcyjne budynku sg w stanie technicznym dobrym i majg wystarczajaca nosnos¢ do wykonania
projektowanej adaptaciji bez dodatkowych wzmocnien konstrukcyjnych poza wskazanymi w projekcie branzy
konstrukcyjnej.

Projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla zycia lub mienia Inwestora i 0sdb trzecich pod warunkiem
wykonania prac zgodnie z projektem i pod wasciwym nadzorem.

Il. OPIS TECHNICZNY

2
2.1

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym O$rodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku



Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym
przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko’

A mianowicie:
Projektowany budynek to budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na potrzeby sportu i rekreacii.

Udziat poszczegdlnych funkci:

gtéwna — sala gimnastyczna i rehabilitacja

pomocnicza - funkcje towarzyszace i pomocnicze m. in.: szatnie, pomieszczenia socjalne, komunikacja, magazyn
sprzetu sportowego. W budynku zaprojektowano ustep ogéinodostepny dla 0séb niepetnosprawnych

Projektuje sie sale gimnastyczng z zapleczem i pomieszczeniami pomochiczymi (pomieszczenia socjalne, techniczne,
komunikacja) jako dobudowe do istniejacego budynku. Sala petni¢ bedzie gtéwnie funkcje sportowg, ale takze bedzie
miejscem rdznych wydarzen szkolnych. Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
jednospadowym o kacie nachylenia 2,5°. Przekrycie sali zaprojektowano z dzwigaréw z drewna klejonego.

Projekt zaktada potaczenie budynku projektowanej sali sportowej z istniejacq szkotq przebiciem, ktérego poziom
posadzki znajdowac sie bedzie na poziomie parteru istniejacego budynku. Funkcjonalnie oba budynki: istniejaca szkota
oraz hala sportowa bedg stanowity jedng cato$¢ i nie ma potrzeby istotnej ingerencji w przebudowe istniejacego
budynku. Takie rozwigzanie jest optymalne z punktu widzenia drog komunikacyjnych w potaczonych obiektach.
Przebudowie bedzie podlegat jedynie strop nad $wietlica w celu dodania Swietlikdw dachowych, tak by pomieszczenie
miato bezposredni dostep do $wiatta stonecznego.

Nowa sala gimnastyczna z petnowymiarowym boiskiem do siatkdwki bedzie miata szatnie zlokalizowane na parterze.
Dodatkowo projektuje sie pokoj trenera oraz sale rehabilitacji na pietrze. Z poziomu pietra umozliwiono wglad na plyte
boiska poprzez okna wewnetrzne.

Rozbudowe zaprojektowano, tak by:

- byto przyjazne osobom niepetnosprawnym

-pozwalato na elastyczne wykorzystanie funkciji — zajecia sportowe, przedstawienia i wydarzenia szkolne

- byto przyjazny wszystkim uzytkownikom (ze wzgledu na prosta, czytelng funkcje)

- bylo w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami i normami (dotyczy zwtaszcza ochrony pozarowej, BHP oraz sanitarnych)

Uwaga

Wszelkie pomieszczenia ktdre zostang naruszone podczas prac zwigzanych z potaczeniem budynku istniejacego z

projektowanym nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego tzn. odtworzy¢ podtoge Sciany sufity z malowaniem catosci

pomieszczen, ewentualne kolizje z instalacjami, urzadzeniami, czy wyposazeniem statym, ruchomym — rozwigza¢ w
ramach prac zwigzanych z inwestycjg

3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1 Opis warunkéw gruntowych
Z uwagi na wielko$¢ obiektu i stopieni jego skomplikowanie oraz warunki geotechniczne przyjmuije sie proste
warunki geotechniczne — | kategorie geotechniczng

Warunki gruntowo-wodne

Wedtug Opinii Geotechnicznej wykonanej prze firme Geologiczng GEOP w czerwcu 2019r. stwierdza sie:
-poziom wod gruntowych — ponizej poziomu posadowienia fundamentéw

-proste warunki geologiczno- inzynierskie

-l kategoria geotechniczna posadowienia

Posadowienie nastapi na rzednej 127,6 m n.p.m.
Fundamentowanie w miejscu przylegtym do istniejacych budynkéw — zgodnie z istniejacym poziomem
posadowienia. W przypadku lokalnej zmiany poziomu posadowienia nalezy zastosowac tawy schodkowe.



Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym
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UWAGA:

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach
organicznych nieskalistych (torfy, muty, itp.) — bez ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu.
Posadowienie w terenie szkdd gérniczych wymaga odrebnego opracowania projektowego.

Po wykonaniu wykopow nalezy stwierdzi€, czy rzeczywiste warunki gruntowe sg réwne lub lepsze od
przyjetych w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom posadowienia fundamentéw, nalezy
przeprojektowaé

Pozostate informacje zgodnie z opinia geotechniczng — oddzielne opracowanie techniczne.

Projektuje sie wymiane gruntu pod cze$cig budynku — wymagane zageszczenie 1s=0,4

3.2  Zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

3.3 Uktad konstrukcyjny
Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak rowniez uktad konstrukcyjny obiektu wyszczegdlnione zostaty na rysunkach
technicznych. Analize stanu istniejacego opisano w punkcie 1.6

3.4 Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nosne jak podciggi, nadproza i stropy, obliczone zostaty jako belki wolnopodparte lub ciggte.
Stupy $cian zewnetrznych zaprojektowano jako wsporniki utwierdzone w stopach fundamentowych

Fundament sprawdzano jako stopy i belki na podtozu sprezystym.

3.5  Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.
Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

- PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

- PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem

- PN-B-02001:1982. Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

- PN-B-02003:1982. Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

Sprawdzenia no$nosci elementéw konstrukcyjnych dla dwéch stanéw granicznych, dokonano wg:

- PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001;

- PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie;
- PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -Obliczenia statyczne i projektowanie;

- Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski:  Konstrukcje zelbetowe.

3.6  Podstawowe wyniki obliczen.
Wyniki obliczen dostepne sg do wgladu u autora projektu, w siedzibie biura.

4. Opis rozwiazan konstrukcyjnych

4.1 Fundamenty

Zelbetowe wylewane z betonu C20/25. Zbrojenie: klasa stali: A-0 (St0S), otulina zbrojenia chom= 5 cm. Zbrojenie
podtuzne taw — 4 prety o $rednicy 14 mm (34GS),ujete w strzemiona 6 mm (St0S) w rozstawie co 30 cm. Wysoko$¢ faw
40 cm.

Stopy fundamentowe o wysokosci 40 cm z betonu C20/25. Zbrojenie wedtug rysunkéw szczegdtowych. Z fundamentow
wypusci¢ prety pionowe do potaczenia ze stupami i trzpieniami zelbetowymi. Srednica pretow i iloé¢ powinna
odpowiada¢ zbrojeniu stupa lub trzpienia.

W miejscach potaczenia z istniejgcym budynkiem poziomy posadowienia

nowych fundamentéw musza odpowiadac¢ rzednej fundamentéw starych budynkoéw.
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Po wykonaniu wykopow nalezy utozy¢ chudy beton C8/10 minimum 10 cm. W przypadku natrafienia ponize;
projektowanych fundamentéw gruntéw nienosnych, grunty te nalezy wymienic a braki uzupetni¢ chudym betonem C8/10
lub podsypka piaskowa o0 zageszczeniu do ID = 0,70.

Fundamenty posadowione na 1,60m p.p.t., dla rejonu budowy zgodnie z PN — 81/B-03020 strefa przemarzania wynosi
Hz=1,40mp.p.t.

Do obliczen statycznych posadowienia budynku wykorzystano dokumentacje geotechniczng, wykonang w czerwcu 2019
r.

Dane wedtug w/w opracowania:

- Podtoze gruntowe do gtebokosci 4,0 m charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

- obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

- Bezposrednim podtozem do posadowienia fundamentéw sg grunty nosne, o korzystnych parametrach
geotechnicznych, nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentow.

- Badania geotechniczne wykonane odwiertami wiertnicznymi do maksymalnej gtebokos$ci wiercen (4,5m p.p.t.) nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Nalezy jednak pamietac iz podczas prowadzenia prac zimnych mozna sie
spodziewa¢ wystepowania saczen wody gruntowej w obrebie gruntdéw spoistych oraz wody ,zawieszonej” na stropie glin.
- W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac sie do postanowiert PN-B-06050 oraz pkt.
2.4 PN-81/B-03020 i z nimi zwigzanych.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopu dokonaé oceny no$nosci podioza gruntowego pod catoscig budynku.

4.2 Sciany

- §ciany fundamentowe z bloczkow betonowych typu M,

- konstrukcyjne — cegta petna kl. 15 MPa na zaprawie marki 8 MPa,

- dziatowe murowane z cegty dziurawki oraz uzupetnienia Scianek z kartongipsu

- Sciany zewnetrzne — dwuwarstwowe z cegty ceramicznej — szczelinowki kl.19MPa, na zaprawie 8 MPa, gr 25¢cm
ocieplonej wetng mineralng gr 20 cm metodg lekka mokra.

Uwaga:

Do wysokos$ci 50 cm nad terenem stosowac cegte petng, powyzej — cegte szczelinbwke.

Uwaga:

W $cianach zewnetrznych do wysokosci 2m (ocieplenie metoda lekkg mokra) siatka podwdjnie; na krawedziach cian i
okien zastosowac¢ narozniki aluminiowe.

Uwaga:

W $cianach konstrukcyjnych wysoko$ci powyzej 2,5m zastosowaé wieniec posredni

W Scianach dziatowych wysoko$ci powyzej 2,5m zastosowac zbrojenie konstrukcyjne zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

4.3. Stupy

Zelbetowe wylewane, z betonu C25/30 — wedtug rysunkéw szczegdtowych.
Stal zbrojeniowa 34GS (A-IIl).

Trzpienie zelbetowe taczy¢ za Scianami na strzepia.

Otulina zbrojenia cnom= 2,5 cm.

taczenie pretdow podtuznych na zaktad. Dopuszcza sie inne sposoby taczenia przewidziane przez normy pod warunkiem
uzyskania akceptacji projektanta. W szczytach stupéw stanowigcych oparcie dzwigaréw zakotwi¢ Sruby kotwigce wg,
rysunkow warsztatowych okué.

4.4. Nadproza i podciagi, wience.

Nadproza i podciggi prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej nosnosci oraz monolityczne Zelbetowe z betonu
C20/25 — wedtug rysunkow szczegdtowych. Stal zbrojeniowa 34GS (A-Ill).Otulina zbrojenia Cnom= 2,5 cm..

taczenie pretow podtuznych na zaktad. Dopuszcza sie inne sposoby taczenia przewidziane przez normy pod warunkiem
uzyskania akceptacji projektanta.

Belki stalowe podwdjne taczy¢ ze soba Srubami M16 w rozstawie co 50 cm. Belki oprze¢ na poduszkach betonowych.
Belki stalowe zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi (miniowymi) poprzez 3-krotne malowanie.

Wienice Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego stalg kl. A-0 i Alll.- wedtug rysunkow szczegdtowych.
Stal zbrojeniowa 34GS (A-IIl).
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4.5 Stropy

Strop miedzypietrowy — prefabrykowany gesto zebrowy Teriva lll, wg rysunkdw konstrukcyjnych. Sposéb montazu i
zbrojenia wraz ze zbrojeniem podporowym wedtug instrukcji dla tego typu stropu.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad dotyczacych gtebokosci oparcia belek, stosowania siatek podporowych,
stemplowania stropow, strzatek ujemnych, podniesien wykonawczych,

Przy transporcie, sktadowaniu oraz montazu elementow prefabrykowanych nalezy przestrzegaé instrukcji producenta
w.w. elementéw. Detale oraz wzmocnienia potaczen zgodne z aktualnymi wytycznymi producenta prefabrykatow.

4.6 Elementy komunikacji.

Klatki schodowe monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg kl. A-0 i A lll. — wedtug rysunkéw
szczeg6towych. Plyta grubo$ci 16 cm.

4.7. Wience, rygle.

Wience monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg kl. A-0 i A lll nalezy wykonac¢ po obrysie wszystkich
Scian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych wszystkich kondygnacji wedtug rysunkéw konstrukcyjnych oraz
wytycznych producenta stropow

4.8. Trzpienie
Trzpienie zelbetowe monolityczne 25x25 cm zbrojone 4 pretami 14 mm

4.9. Dachy.

Nad salg gimnastyczna -konstrukcja nosna dachu odbywac sie bedzie przez dzwigary z drewna klejonego (30x70cm) kl.
GL24h usztywnione ptatwiami (16x20cm). Warstwa wierzchnia dachu z ptyt warstwowych o profilaktyce zewnetrznej
trapezu h=35mm. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej ptyty U=0,15[W/m2K] lub mniejszy i odporno$ci ogniowej B-
s1, d0 BROOF(t1),(t2),(t3 ) REGO, REI30 (PROMASEAL)**. Usztywnienie konstrukcji nosnej odbywac sie bedzie przez
zastosowanie stezen poziomych potaciowych w pasmach skrajnych i $rodkowych.

Zgodnie z ,Instrukcjg 355/98” ITB pt. ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi.
Wymagania i badania’, W-wa 1998, elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone powierzchniowo impregnatem
ochronnym przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV poprzez dwukrotne malowanie.

Wszystkie uzyte Srodki impregnujace powinny mie¢ odpowiednie dokumenty Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dach pokryty ptyta warstwowg. Podczas eksploatacji budynku w okresie zimowym nalezy kontrolowac stan obcigzenia
$niegiem i w wypadku przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia charakterystycznego lub prognoz mozliwego
przekroczenia obcigzenia nalezy dokona¢ odsniezenia potaci dachowej. Konstrukcje dachu obliczono dla obcigzenia
charakterystycznego pokrywa $niegowa 1,6 kN/m2. Projektuje sie stalowe elementy oku¢ podporowych oraz stezen.
Dopuszcza sie uzycie oku¢ proponowanych przez producenta konstrukcji drewnianej pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

4.10. Szyb windowy
Zelbetowy monolityczny — z uwzglednieniem wytycznych dostawcy dzwigu.

UWAGA:

Roboty nieprzewidziane, a konieczne do osiggniecia stanu docelowego dla catej przebudowy winny by¢ zrealizowane
przez wykonawce w ramach realizacji projektu jakiego celem jest projektowana budowa.

5. Rozwigzania materiatowe

Rozwigzania materiatowe opisane zostaty powyzej oraz szczegétowo w branzy architektoniczne;.
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6. Uwagi koricowe

Potaczenie z istniejacym budynkiem

Nalezy wykona¢ potaczenie z istniejagcym budynkiem zgodnie z rysunkami architektonicznymi,

Przed wykuciem otworéw nad planowanymi otworami nalezy wykonac nadproza zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Opracowanie:
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J

V. SPIS RYSUNKOW

KONSTRUKCJA

K01 RZUT FUNDAMENTOW

K02  KONSTRUKCJA PARTERU

K03  KONSTRUKCJAPIETRA

K04  KONSTRUKCJA DACHU

K05 LAWY FUNDAMENTOWE POZ.6.1,6.2,6.3,6.4,6.5, 6.6, 6.7, 6.11
K06 ~ STOPY FUNDAMENTOWE POZ. 6.9, 6.10
K07  POZ.6.8,6.12,6.13

K08  SLUPY-POZ.5.1,5.2

K09  TRZPIENIE POZ.5.3.1,5.3.2

K10  TRZPIENIE POZ.5.3.3,5.34,5.7

K11 TRZPIENIE POZ.5.4.1,54.2,5.4.3

K12 WIENCE

K13  POZ. 41,44

K14  POZ. 42,43

K15  POZ.31,32

K16 ~ POZ.3.3,34

K17 SZYB WINDOWY

K18  POZ.3.5,36,3.7
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczamy, ze projekt niniejszy zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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