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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
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dot.: opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trzech tuneli dla pieszych w dzielnicy
Orunia- Sw. Wojciech- Lipce w Gdansku w ramach zadania Budowa bezkolizyjnego przejazdu
przez magistrale kolejowa E-65.

W odpowiedzi na Panstwa zapytanie przekazujemy informacje na temat istniejgcych sieci
wodociggowych i kanalizacji sanitarnych oraz wstepng opinie dla budowy trzech tuneli dla
pieszych w dzielnicy Orunia- $Sw. Wojciech- Lipce w Gdarisku w ramach zadania Budowa
bezkolizyjnego przejazdu przez magistrale kolejowg E-65.

A. BUDOWA TUNELU DLA PIESZYCH W CIAGU UL. SANDOMIERSKIE].
W zakresie planowanego zadania ulozone sg nastepujgce sieci wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej:

1. Sieci wodociggowe:

- wodocigg @ 80/100mm zel. w ul. Sandomierskiej- 1902/1925r..;
- wodocigg ® 100mm zel. w ul. Przy Torze- 1870r.;

- przylacza wodociggowe;

2. Sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanat sanitarny @ 0,50/0,75m bet. w ul. Sandomierskiej- 1909r.;
- kanat sanitarny @ 0,60m bet. w ul. Przy Torze- 1913r,;

- przytacza kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, ze GIWK jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej:

- na wymiane sieci wodociggowej @ 80/100mm zel. w ul. Sandomierskiej na wodocigg
o $rednicy DN125mm (od ul. Trakt Sw. Wojciecha do wysokosci budynku nr 15) oraz na wodociag
DN 150mm (od budynku nr 17 w kierunku ul. Rownej);

- na wymiane sieci wodaciggowej ® 100mm Zel. w ul. Przy Torze na wodocigg o Srednicy
& 150mm;

- renowacje kanatu sanitarnego @ 0,60m bet. w ul. Przy Torze.
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Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.
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W przypadku wystapienia kolizji sieci wod-kan z projektowanym tunelem sieci naleiy

przebudowac,
Inwestycja powinna by¢ skoordynowana z planowanymi ww. zadaniami inwestycyjnymi GIWK.

B. BUDOWA TUNELU DLA PIESZYCH W CIAGU UL. DWORCOWE)/ SMETNE) z
DOPROWADZENIEM NA PERZYSTANEK PKP GDANSK- ORUNIA

1. Sieci wodociagowe:

- wodocigg @ 150mm/ 200mm zel. w ul. Goscinnej/Dworcowej- 1975r.;

- wodocigg @ 150mm Zel. w ul. Plac Orunski, przejécie poprzeczne pod torami;
- wodocigg ® 100mm zel. w ul. Junackiej- 1920r..;

- wodociag @ 100mm 7el. w ul. Plac Oruniski- wzdtuz torow:

- przytgcza wodociggowe.

2. Sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanat sanitarny @ 0,25/0,20m kam w ul. Goscinnej/ Dworcowej;

- kanat sanitarny ® 0,45/0,30m kam. w ul. Plac Oruriski, przejécie poprzeczne pod torami;
- kanat sanitarny @ 0,25/0,20m kam w ul. Junackiej;

- kanat sanitarny @ 0,50m kam w ul. Plac Oruriski- wzdtuz toréw:

- przytacza kanalizacji sanitarne;j.

W przypadku wystgpienia kolizji sieci wod-kan z projektowanym tunelem sieci nalezy
przebudowac.

C. BUDOWA TUNELU DLA PIESZYCH W CIAGU UL. NIEGOWSKIE)
Z DOPROWADZENIEM NA PERZYSTANEK PKP GDANSK- LIPCE

1. Sieci wodociggowe:

- magistrala wodociggowa ®600mm zel. w ul. Niegowskiej- 1968r;
- sie¢ wodociggowa ®100mm zel, w ul. Niegowskie- 1977r.;

- sie¢ wodociggowa P90mm PE w ul. Zawiejskiej- 2001r.;

- przytacza wodociggowe.

2, Sieci kanalizacji sanitarnej;

- kanat sanitarny ©0,2m kam. w ul. Niegowskiej- 2001/ 2014r.;
- kanat sanitarny ©0,2m PVC w ul. Zawiejskiej- 2009r.;

- przytgcza kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wystapienia kolizji sieci wod-kan z projektowanym tunelem sieci nalezy
przebudowact.
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D. BUDOWA PRZEJAZDU BEZKOLIZYJNEGO DLA SAMOCHODOW POMIEDZY
ULICAMI DWORCOWA/ SMETNA, A UL. NIEGOWSKA

PRZEJAZD W REJONIE UL. BOCZNE]

1. Sieci wedociggowe:

- wodocigg @ 150mim Zel. w ul. Trakt Sw. Wojciecha;

- wodocigg @ 63mmPE - zasilajgce posesje przy ul. Trakt Sw. Wojciecha nr 205 a-e;
- wodociag ® 50mm stal w ul. Zawiejskiej;

- wodocigg @ 110mm PE w ul. Smolenskiej- 2015r.,;

- wodocigg ® 150mm zel. w ul, Zutawskiej;

- przylgcza wodociggowe.

2. Sieci kanalizacji sanitarnej:

- kolektor @ 1,60m zelbet. trasa pomiedzy ul. Smolenska, a Zutawska- 1983r.;

- kanat sanitarny @ 0,20m kam. w ul. Trakt Sw. Wojciecha;

- kanat sanitarny @ 0,20m kam - na wysokoéci poses]i przy ul. Trakt Sw. Wojciecha nr 205b - 205e
i dalej wzdtuz toréw- 2010r.;

- kanat sanitarny @ 0,20m kam - do posesiji przy ul. Trakt Sw. Wojciecha nr 203a- 2010r.;

- kanat sanitarny ©0,2m kam. w ul. Zawiejskiej- 1999r;

- kanat sanitarny ®0,2m PVC w ul. Smolefiskiej- 2015r;

- kanat sanitarny ©0,2m PVC w ul. Zufawskiej- 1997/2001r;

- przytacza kanalizagji sanitarnej.

W GIWK zostat uzgodnidny projekt na budowe sieci wod-kan dla budynku jednorodzinnego
zlokalizowanego na dz. nr 312/5 przy ul. Zutawskiej.

W ramach zadania nalezy przewidzieC przebudowg wodociggu @ 50stal na DN 80mm
w ul. Zawiejskiej na odcinku od budynku nr 30 do korica zakresu Paristwa zadania.

W przypadku wystapienia kolizji sieci wod-kan z projektowanym nowym uktadem drogowym sieci
nalezy przebudowac.

PRZEJAZD W REJONIE UL, NIEGOWSKIE]

1. Sieci wodociagowe:

- magistrala wodociggowa ®600mm stal/ zel w ul. Niegowskiej- 1968r.;
- wodocigg ® 150mm zel. w ul. Trakt Sw. Wojciecha;

- wodocigg @ 150mm Zel. w ul. Zutawskiej;

- przylacza wodociggowe.

2. Sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanat sanitarny @ 0,20m kam. w ul. Trakt Sw. Wojciecha- 2010r.;
- kanat sanitarny ©0,2m kam. w ul. Niegowskiej- 2010r;

- kanat sanitarny ®©0,2m PVC w ul. Zawiejskiej- 2003r;

- kanat sanitarny ®©0,2m kam w ul. Zu}awskiej- 2001r;

- rurociag ttoczny 110mm w ul. Zutawskiej
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- przepompownia $ciekdw ul. Zutawska
- przytgcza kanalizacji sanitarnej,

W przypadku wystapienia kolizji sieci wod-kan z projektowanym nowym uktadem drogowym sieci
nalezy przebudowac,

PRZEJAZD W REJONIE UL. UKOSNE]

1. Sieci wodociggowe:

- wodociag @ 150/100/150mm zel. w ul. Trakt Sw. Wojciecha;
- wodocigg @ 100mm zel. w ul. Ukos$nej- 1905r..;

- wodocigg @ 150mm zel. w ul. Zutawskiej;

- przylgcza wodociggowe.

2. Sieci kanalizacji sanitarnej:

- kolektor @ 1,60m Zelbet. trasa pomiedzy ul. Zawiejska, a Zutawska- 1983r.;
- kanat sanitarny @ 0,20m kam. w ul. Trakt Sw. Wojciecha;

- kanat sanitarny ®©0,6m Vipro w ul. Uko$nej- 2006r;

- kanat sanitarny ®©0,2m kam w ul. Zutawskiej- 2001r;

- przytacza kanalizacji sanitarnej.

Jesli zakres przebudowy uktadu drogowego ul. Trakt Sw. Wojciecha obejmowat bedzie wodociag
@ 100mm zel,, to w ramach zadania nalezy przewidzie¢ jego przebudowe na DN 150mm.

W przypadku wystapienia kolizji sieci wod-kan z projektowanym nowym uktadem drogowym sieci
nalezy przebudowadé.

Pismo ma charakter informacyjny. Uszczegétowienia niezbgdnych prac w zakresie przebudowy
sieci wod-kan dokonamy na etapie wydawania warunkéw technicznych po przedstawieniu nam
tras planowanych tuneléw dla pieszych i przejs¢ bez tory. -

Z powazaniem

Do wiadomosci:
- Saur Neptun Gdansk, 80 - 858 Gdansk ul. Walowa 46

-TI
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