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1 CzZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drég
publicznych kategorii gminnej nr 010755C - ul. Kosciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (cze$c)
i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi”.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: Sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe

1.2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej rozdzielczej w ramach zadania pn. ,Rozbudowa drég publicznych kategorii gminnej
nr 010755C — ul. Kosciuszki, 010735C — ul. Grunwaldzka (cze$¢) i nr 010783C — ul. Piastowska
w Tucholi”.

Celem opracowania projektu jest uporzgdkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie
przedmiotowych ulic, przewidzianych pod rozbudowe.

Sieciami podziemnymi, przewidzianymi do budowy i przebudowy sg sie¢ kanalizacji deszczowej
w Piastowskie]j oraz czesci ul. Grunwaldzkiej i Kosciuszki oraz sieci wodociggowa w ulicach Grunwaldzkiej
i Piastowskiej.

13 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takie sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien, opinii innych organéw, o ktérych mowa w art.
32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
w przypadku jego braku — decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy
1.4 Charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych

1.4.1 Kubatura:
Nie dotyczy

1.4.2 Zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy

Nie dotyczy

— powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych

oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkoéw i garderdb
Nie dotyczy

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w
Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczeh w 100%, o wysokosci réwnej lub
wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40
m pomija sie catkowicie

Nie dotyczy

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny
nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespét
pomieszczen przeznaczonych na stalty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych

Nie dotyczy

1.4.3 wysoko$é, dtugosé, szerokosé, srednice
Nie dotyczy



1.4.4 Liczba kondygnac;ji
Nie dotyczy
1.4.5 Inne niz wskazane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej
Nie dotyczy
1.4.6 Zestawienie dtugosci i powierzchni projektowanych elementow sieci
A. zakres sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:
- budowa kolektora deszczowego z rur PP DN/ID 300mm SN8 kN/m?, dtugosci L=432,00m;
- budowa kolektora deszczowego z rur PP DN/ID 250mm SN8 kN/m?, dtugosci L=201,00m;
- budowa przykanalikéw deszczowych z rur PVC-U DN/OD 160/4,7mm SN8 kN/m?2, dtugosci
L=250,60m;
— budowa studni rewizyjnych PP DN600 w iloSci 6szt.;
— budowa studni rewizyjnych z kregdw betonowych DN1200 — 27szt.;
— budowa odwodnienia liniowego w ilosci 13szt. (dtugos¢ rusztéw 34,5m);
— budowa studni deszczowych wpustowych z kregdw betonowych DN500 — 41szt.;
— unieczynnienie istniejgcych rurociggdw kanalizacji deszczowej oraz demontaz istniejgcych studni
deszczowych wpustowych;
B. zakres sieci wodociggowej rozdzielczej obejmuje:

budowa rurociggu wodociggowego z rur PE100RC SDR17 PN10 DN/OD 280/16,6mm,
dtugosci L=285,00m;

budowa rurociggu wodociggowego z rur PEI100RC SDR17 PN10 DN/OD 125/7,Amm,
dtugosci L=116,00m;

budowa hydrantéw nadziemnych DN80 w ilosci 3szt.;

budowa przytgczy wodociggowych z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 32/2,0mm,
dtugosci L=40,40m;

budowa przytagczy wodociggowych z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 110/6,6mm,
dtugosci L=16,00m;

przebudowa weztéw wodociggowych;

unieczynnienie istniejgcej sieci wodociggowej;



1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1 Grunty zalegajace na analizowanej drodze s3 osadami pochodzenia wodnolodowcowego, ponizej
wystepuja grunty lodowcowe.

2 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste warunki
gruntowe-wodne.

3 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podioie mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

4 Podczas prowadzenia roboét nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

5 Gtebokosc przemarzania na analizowanym terenie to okoto 1,0 m.

6 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POESZTYWNYCH
(Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014, a takze Katalogiem Przebudow i Remontdw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
KPRNPP-2013, warunki wodne nalezy przyjac jako dobre.

7 Biorgc pod uwage wszystkie uzyskane dane na temat zalegajgcych gruntéw i warunkéw wodnych
do glebokosci 1,0 metra ponizej spodu konstrukcji, grupe nosnosci podioza gruntowego mozna

przyjac jako G4, dla catego zakresu opracowania.

8 W otworze nr 07, pod konstrukcjg istniejgcej nawierzchni nawiercono grunty niespoiste,
jednakie w obrebie analizowanych ulic istniejg liczne sieci podziemne, dlatego tez moina przyjac,
iZ 53 to materiaty zasypek tych instalacji. Nie moina takze wykluczy¢ punktowego wystepowania
zasypek gruntami niespoistymi w innych lokalizacjach, oraz wystepowania gruntdw spoistych
w poblizu tego punktu.

9 W otworze nr 08, ujawniono nasyp zawierajgcy warstwe mieszanki piasku, popiotu, zuzla,

okruchow cegly oraz piasku gliniastego. Biorac pod uwage uksztattowanie terenu jest to nasyp
makroniwelacyjny wykonany przed budowa ulicy i jego zakres mozna oszacowaé na podstawie
uksztattowania terenu. W chwili obecnej warstwa ta nie wptywa na uszkodzenia nawierzchni, nie
ma zapadnie¢ i nieréwnosci wynikajacych z osiadania, dlatego moina przyjaé, iz jest
skonsolidowana poprzez istniejgcy nasyp. Moze jednak by¢ znacznym utrudnieniem podczas
robot ziemnych podczas uktadania kanalizacji deszczowej, dlatego tez moina rozwazyc jej
wymiane.

10 Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okredlenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktow
badawczych. Dokfadnosé okreslenia przelotu poszczegolnych warstw dla wiercenia wynosi ok

+/-0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzeri pomiarowych.

1.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.



1.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym 0s6b starszych

Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie
pod wzgledem:

1.9.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz
waéd opadowych
Zapotrzebowanie na wode: nie dotyczy
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez kanalizacje deszczowg

1.9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy

1.9.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

1.9.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Nie dotyczy

1.9.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na powierzchnie ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

1.10 w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajaca

1.10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
Nie dotyczy

1.10.2 Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy

1.10.3 wybor dwdéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego
Nie dotyczy



1.10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy
1.10.5 wyniki analizy poréwnawczej i wybdér systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy
1.11 w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Nie dotyczy

1.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy
1.13 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy

1.14 informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane

Nie dotyczy
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Projektant w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
BRANZA mgr inz. Radostaw Ryl wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
SANITARNA i kanalizacyjnych
nr upr. KUP/0141/O0WOS/08
KUP/0105/PBS/19
budowlane do projektowania i kierowania robotami
Spraw dzajacy budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
- - PR . . w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
SE’\FE'_T_";{EQ A mgr inz. Zblgnlew LOjeWSkI wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
nr upr. POM/0045/PWOS/12




2 CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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