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1 CZESC OPISOWA

do projektu technicznego branzy sanitarnej dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drég publicznych kategorii
gminnej nr 010755C - ul. Kosciuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (czes¢) i nr 010783C - ul. Piastowska
w Tucholi”.

1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci
od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen
i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego
dotacza sie ekspertyze techniczna obiektu

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane
w projekcie zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od standardow stosowanych w tego typu
obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystgpienie
sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne
ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na srodowisko do granic opracowania.

1.2 Opinia geotechniczna — dokumentacja badan podfoza gruntowego — wnioski

1 Grunty zalegajace na analizowanej drodze sg osadami pochodzenia wodnolodowcowego, poniiej
wystepuja grunty lodowcowe,

2 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste warunki
gruntowe-wodne.

3 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podloie mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

4 Podczas prowadzenia robot nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

5 Gtebokosc przemarzania na analizowanym terenie to okoto 1,0 m.

6 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POESZTYWNYCH
(Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014, a takze Katalogiem Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
KPRNPP-2013, warunki wodne naleiy przyjac jako dobre.

7 Biorac pod uwage wszystkie uzyskane dane na temat zalegajgcych gruntow i warunkow wodnych
do glebokosci 1,0 metra ponizej spodu konstrukcji, grupe nosnosci podtoza gruntowego mozna

przyjac jako G4, dla catego zakresu opracowania.



8 W otworze nr 07, pod konstrukcjg istniejacej nawierzchni nawiercono grunty niespoiste,
jednakze w obrebie analizowanych ulic istnieja liczne sieci podziemne, dlatego tez mozna przyjac,
iz s3 to materiaty zasypek tych instalacji. Nie mozna takze wykluczy¢ punktowego wystepowania
zasypek gruntami niespoistymi w innych lokalizacjach, oraz wystepowania gruntow spoistych
w poblizu tego punktu.

9 W otworze nr 08, ujawniono nasyp zawierajgcy warstwe mieszanki piasku, popiotu, zuila,

okruchow cegty oraz piasku gliniastego. Biorgc pod uwage uksztattowanie terenu jest to nasyp
makroniwelacyjny wykonany przed budowg ulicy i jego zakres moina oszacowac na podstawie
uksztattowania terenu. W chwili obecnej warstwa ta nie wptywa na uszkodzenia nawierzchni, nie
ma zapadnie¢ i nierownosci wynikajacych z osiadania, dlatego moina przyjac, iz jest
skonsolidowana poprzez istniejacy nasyp. Moze jednak byc znacznym utrudnieniem podczas
robot ziemnych podczas ukfadania kanalizacji deszczowej, dlatego tez moina rozwaiyc jej
wymiane.

10 Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegolnych punktow
badawczych. Doktadnosc okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw dla wiercenia wynosi ok

+/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badar oraz doktadnosci urzadzeri pomiarowych.

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO STANOWI
ODREBNE OPRACOWANIE BEDACE CZESCIA DOKUMENTACII

1.3  Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy

1.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Nie dotyczy

15 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy

1.6 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego

1.6.1 Stanistniejacy

Ulice Kosciuszki oraz czes$¢ ul. Grunwaldzkiej i Piastowskiej posiadajag nowe rurociagi kanalizacji
deszczowej, wykonane w latach ubiegtych. Natomiast przewidziane do przebudowy i unieczynnienia
istniejgce sieci wodociggowa i kanalizacji deszczowej sg w ztym stanie technicznym, ktdre ulegaja
systematycznym awariom.



1.6.2 Stan projektowany

Prace ziemno — montazowe w ul. Piastowskiej zaleca sie rozpoczg¢ od budowy sieci wodociggowej wraz
z przytaczami. Wymuszone jest to pdziniejszym wykonaniem rurociggu kanalizacji deszczowej, ktory
wytrasowany zostat czesciowo po trasie istniejgcej sieci wodociggowej, ktéra przewidziana jest do
unieczynnienia.

Kanalizacja deszczowa

Ulica Kosciuszki

Na odcinku istniejgcej kanalizacji deszczowej, tj. odcinka rurociggu w ul. KoSciuszki, prace
sprowadzajg sie do przebudowy istniejgcych studzienek deszczowych z wpustami deszczowymi
(W... istn.) poprzez korekte ich potozenia oraz regulacji wysokosciowej, w nawigzaniu do rzednych
wysokosciowych projektu branzy drogowej. Uzbrojenie podziemne na tym odcinku uzupetniono
o nowe punkty odwodnieniowe, tj. wpusty deszczcowe W1 — W5, ktére poprzez projektowane
przykanaliki deszczowe nalezy wtgczy¢ do istniejgcych studni rewizyjnych betonowych. Wtgczenie nalezy
wykonaé poprzez osadzenie w komorach studni przejs¢ szczelnych typu ,in situ” dla przykanalikéw
PVC160.

Do dziatki o nr ewid. 2169/5 przewidziano wyprowadzenia przytgcza kanalizacji deszczowej
z rur PP DN/ID 250mm SN8kN/m?. Przytgcze zakoriczy¢ studnig PP DN600 (studnia d28), ktéra stanowic
bedzie przysztosciowe miejsce wtgczenia terenu odwadnianego z terenu tej dziatki.

Nowoprojektowany odcinek kolektora deszczowego z rur PP DN/ID 250 i 300mm SN8kN/m?
w obrebie zabudowy wielorodzinnej Kosciuszki 9, 11, 12, 14 nalezy wtaczy¢ do studni istniejgcej D4istn.
Od wybudowanego rurociggu z rur PP nalezy wykonaé przykanaliki deszczowe z zabudowg studni
deszczowych D500 z wpustami deszczowymi (W6 — W9) oraz odwodnieniem liniowym OL1
i OL2.

Ulica Piastowska

Odcinek poczatkowy ul. Piastowskiej (od skrzyzowania z ul. Swiecka) posiada nowy rurociag
deszczowy, zakonczony studnig D8istn. W ramach tego odcinka, demontazu podlegajg istniejgce studnie
deszczowe D500 z wpustami deszczowymi. Z uwagi na korekte zjazdow do posesji projekt przewiduje
wykonanie na tym odcinku studzienki deszczowej D500 (W15) oraz dwdch odwodnien liniowych (OL3
i OL9).

Kolektor deszczowy pomiedzy studnig D8istn.—D7 wykonaé z rur PP DN/ID 250mm SN8kN/m?2.
W miejscu projektowanych zjazdéw na teren Spoétdzielni Mieszkaniowej zaprojektowano odwodnienia
liniowe (OL10i OL11).

Projektowany rurocigg pomiedzy ul. Grunwaldzkg a Warszawskg na odcinku D8-D20 nalezy
wykonaé z rur PP DN/ID 300mm SN8kN/m?, na odcinku D20-D24 z rur PP DN/ID 250mm SN8kN/m?.
Wiaczenie powierzchni odwadnianej nastgpi poprzez zabudowe na istniejgcym rurociggu z rur PVC315,
studni DN1200 — D8.

Do projektowanego kolektora przewidziano przetgczenie istniejgcych rurociggdéw, ktoére
odprowadzajg wody opadowe z terenu szkoty oraz terenéw zabudowy wielorodzinnej. Poszczegdlne
przetaczenia nastgpi poprzez projektowane studnie PP DN600 (d12.1, d13.1, d.14.1, d14.2, d17.1).

Projektowany kolektor deszczowy zostanie uzbrojony w studnie rewizyjne betonowe DN1200,
przykanaliki deszczowe z rur PVC160 oraz wpusty deszczowe DN500 i odwodnienia liniowe.

Ulica Grunwaldzka

Projektowane studzienki deszczowe DN500 (W10-W14) na odcinku ulicy Grunwaldzkiej (pomiedzy
ul. Kosciuszki i Piastowskg) nalezy wtaczyé poprzez projektowane przykanaliki PVC160 do studni
istniejgcych (D5istn. — D7istn.) lub poprzez przytgcza siodtowe bezposrednio do istniejgcego rurociggu
PVC315. Dodatkowo na tym odcinku nalezy przetgczy¢ studnie D7.1istn. do studni D7istn. poprzez
projektowanego odcinek rurociggu PP DN/ID 300mm.

Odwodnienie czesci ul. Grunwaldzkiej (pomiedzy ul. Piastowska a Sportowg) realizowane bedzie

poprzez rurocigg deszczowy PP DN/ID 300mm SN8kN/m? na odcinku pomiedzy studniami D9-D27.
Studnie D27 nalezy zabudowac na istniejgcym rurociggu betonowym DN300.




Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociggowag z rur dwuwarstwowych PE10ORC SDR17 w zakresie srednic DN/OD
125/7,4mm oraz DN/OD 280/16,6mm, wg PN—EN 12201-2:2011.

Projektowang sie¢ wykona¢ nalezy metoda przewiertu sterowanego; tgczenie odcinkéw rury
poprzez zgrzewanie doczotowe. Potaczenia projektowanego rurociggu z armaturg zeliwng wykonad
poprzez tuleje kotnierzowe PE z pierscieniami OC. Nie zaleca sie potaczen rurociggéw poprzez mufy
elektrooporowe. Odejscia zasilajgce projektowane hydranty nadziemne DN80 wykonaé poprzez rury
PE100 SDR17 990/5,4mm. Punkty zatamania rurociggu wodociggowego wykonaé¢ za pomocg tukow
gietych systemowych, tgczonych z rurociggiem projektowanym poprzez zgrzewanie doczotowe.

Z uwagi na brak informacji, co do srednic oraz materiatu, z jakiego sg wykonane istniejgce przytgcza
i ktore nalezy przetaczy¢ do sieci projektowanej, przyjeto ich Srednice jako DN100 dla weztéw W5 i W6
oraz jako PE32 dla przytgczy domowych i zasilajgcych budynki handlowo — ustugowe. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci srednic w weztach przetgczeniowych, nalezy dodatkowo zastosowad tgcznik
dwukotnierzowy redukcyjny FFR DN100/80 (wezty W5 i W6).

Dla przytagczy o mniejszych $rednicach, sposéb przetgczenia uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego w trakcie prac montazowych. Przetaczenie przytaczy (dla srednicy PE32) za pomocy
obejmy z zaworem odcinajgcym oraz obrotowym odejsciem .

Armature zeliwng odcinajgca (zasuwy w zakresie srednic DN80—DN250) projektuje sie w wykonaniu
z zeliwa sferoidalnego EN—GJS—400. Przedtuzenie zasuw wykona¢ w postaci teleskopowych obudéw do
zasuw, potgczonych z zasuwami specjalng zawleczkg. Obudowy zabezpieczy¢ w skrzynkach ulicznych do
zasuw wykonanych z tworzywa.

Wezty potaczeniowe wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weztéw wodociggowych,
stanowigcych integralng czes¢ rysunkowag niniejszego projektu.

Zastosowane rury muszg posiadac atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng
dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie przewoddéw wodociggowych.

W przypadku skrzyzowania projektowanego wodociggu z projektowanym rurociggiem kanalizacji
sanitarnej i jego zblizeniu < 0,6m, projektowany wodocigg nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na rure
przewodowa rury ostonowej o dtf. 2,00m.

1.6.3 Rozwiazania konstrukcyjne
Kanalizacja deszczowa

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z rur PP DN/ID o $rednicach 250 i
300mm, o klasie sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?, zgodnych z normg PN—EN 13476-3. Rury powinny
posiadac¢ wysokg odpornosé na Scieranie, wynoszgcg 0,061mm, wg testu Darmstadt po 200 000 cyklach
przy uzyciu zwiru.

Projektowane przykanaliki deszczowe projektuje sie z rur litych PVC-U ¢160/4,7mm SN8kN/m? o litej,
jednolitej $ciance, zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V
z pierscieniem stabilizujgcym z PP z wtédknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

Uzbrojenie rurociggéw stanowic bedg studnie rewizyjne (D...) z kregéw betonowych DN1200, tgczonych
na uszczelki gumowe. Dno studni powinno miec¢ ptyte fundamentowa oraz betonowe wypetnienie z
betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kinetg, ktéra w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy
kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, w gdrnej czesci — Sciany
pionowe o wysokosci rownej co najmniej % Srednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienky. Spadek spocznika powinien wynosié¢
5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie. Studnie (kinety)
wyposazy¢ w przejscia szczelne dla kolektora deszczowego. Stopnie ztazowe wykona¢ jako stopnie
powlekane zabudowane w jednym rzedzie.

Studnie wyposazy¢ we wtaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124, osadzonego na ptycie
pokrywowej zelbetowej 1200/625/600mm. Kominy witazowe sytuowad od strony naptywu Sciekow,
zawsze po tej samej stronie osi kanatu. Zgodnie z normg PN-82/B-01801 oraz normg PN—EN 206 w
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konstrukcjach betonowych narazonych na stabe oddziatywania korozyjne ($rodowisko XA1) dla
zapewnienia wymagane] trwatosci wystarczy ochrona materiatowo — strukturalna betonu, wszelkie
izolacje sg zbedne.

Zwienczenie studni rewizyjnych DN1200 o numeracji D3, D23 i D24, stanowi¢ bedg wpusty jezdniowe z
petnym kotnierzem, zgodne z PN-EN 124.

Kaskady kanatowe nalezy wykonywa¢ dla studzienek wtazowych w przypadku, gdy réznica wysokosci
pomiedzy rzedna przytacza rurociggu a rzedng kinety w studni przekracza 0,6m.

Kaskade dla przytaczy (przykanalikow) wykonywaé na zewnatrz studni DN1200 z rur PVC160 (kolano oraz
rura wznos$na PVC160 oraz tréjnika PVC160/160. Kaskady zewnetrzne powinny by¢ sprowadzone do dna
studni DN1200.

W przypadku wiaczenia projektowanych przykanalikéw bezposrednio do rurociggu, wiaczenie nalezy
wykonaé poprzez przytagcza siodtowe przegubowe, dedykowane dla danej Srednicy i materiatu
istniejgcego lub projektowanego rurociggu.

W celu przetgczenia zlewni istniejacych z terendw szkoty i zabudowy wielorodzinnej, projekt przewiduje
na odejsciach zabudowe studni rewizyjnych PP DN600 (d. ...). Studnie nalezy zabudowac¢ z podstawy
(kinety) z otworami dla rurociggéow doptywowych i odptywowych PP. Na kinecie zabudowac rure
wznos$ng korugowang PP-B, ktéra nalezy potaczy¢ z kinetg poprzez uszczelke. Zwienczenie studni
stanowi¢ bedzie teleskopowy adapter zabudowany na pierscieniu odcigzajgcym D680 z wiazem
zeliwnym klasy D400.

Studzienki uliczne wykonaé z kregdw betonowych DN500, podstawa studzienki z dnem zelbetowym.
Osadnik wpust minimum 0,80m. Krag przytaczeniowy wyposazy¢ w przejscie szczelne prefabrykowane
dla przykanalika PVC160. Zwieniczenie studzienek stanowi¢ bede wpusty zeliwne jezdniowe D400,
zgodne z PN — EN 124. Posadowione wpustow na ptycie utrzymujgcej z otworem oraz pierscieniu
odcigzajgcym. Pod pierscienie odcigzajgce nalezy wykonaé¢ podbudowe z chudego betonu C8/10,
grubosci 10cm. Kregi studzienki taczy¢ na zaprawe betonowg, wewnetrzne styki kregow nalezy
wymaltowad zaprawa.

Z uwagi na wystepujace uzbrojenie podziemne oraz brak mozliwosci zabudowy studzienek deszczowych
z wpustami w miejscach kolizyjnych lub miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
projekt przewiduje w tych miejscach zabudowe odwodnien liniowych (OL...). Korpusy odwodnien
wykonane powinny by¢ z betonu polimerowo — cementowego z dodatkami polimerowymi o klasie
wytrzymatosci C60/75. Zastosowanie w betonie wtdkna szklanego alkalioodpornego w celu polepszenia
wtasciwosci korytka na zginanie i udarnosé. Wykonanie rusztow o szerokosci 150mm z Zzeliwa
sferoidalnego i przykrecanych na S$ruby ze stali nierdzewnej o podwyzszonej wytrzymatosci,
zapewniajgcymi eliminacje wystepowania luzéw i klawiszowania, ktére w innych rozwigzaniach
mocowan s3 przyczyng wielu uszkodzen elementéw systeméw odwodnieni. Zastosowane ruszty
powinny spefnia¢ norme PN-EN 1433, tj. w obszarach przy kraweznikach maksimum 0,5m w jezdnie i
0,2m w gtab chodnika — klasy C250, natomiast w jezdni drég, obszarach parkingowych dla wszystkich
rodzajow pojazddéw klasy D400.

Odprowadzenie wody z ciggdéw odwodnien liniowych wykonaé¢ za pomoca studzienki o szerokosci
150mm potgczonej z projektowanym przykanalikiem PVC160.

Studzienke wyposazy¢ w element gérny, elementu przelotowy z odptywem z boku oraz element z dnem,
bez odptywu. W przypadku odwodnieni o dtugosci rusztu > 1,00m (OL9 — OL13) element gorny
odwodnienia nalezy zabudowac z elementow ze spadkiem w kierunku odptywu.

Wiazy zeliwne podlegajace rozbidrce nalezy przekazaé¢ do eksploatatora sieci. Kregi betonowe studni
rewizyjnych po ich rozbidrce, nalezy zutylizowac.

Unieczynnienie istniejacych rurociggdw kanalizacji deszczowej w pasach jezdnych nalezy wykonad
poprzez iniekcje roztworem pianobetonu. Istniejgce przytgcza kanalizacji deszczowej podlegajace
rozbidrce i unieczynnieniu nalezy trwale zaslepi¢ poprzez ich demontaz i iniekcje pianobetonem.



Rzedne wysokosciowe projektowanych wtazéw studni rewizyjnych, studzienek deszczowych oraz
odwodnieni liniowych nalezy dowigza¢ do projektowanych rzednych branzy drogowej. Regulacji
wysokosciowej dokonuje wykonaweca prac sanitarnych.

W projekcie przewidziano rozbiérke istniejacych i wyeksploatowanych pokryw betonowych
i wlazow studni rewizyjnych betonowych. Studnie te nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz nowych
pierscieni odcigzajacych oraz ptyt pokrywowych Zzelbetowych z otworem D600 i nowymi witazami
zeliwnymi typu ciezkiego D400, zgodnymi z PN — EN 124,

Sie¢ wodociggowa

Zasuwy
Zasuwy odcinajgce zaprojektowano w punktach wigczenia projektowanej sieci z istniejgca

oznaczonych jako (W...) jak rowniez przed projektowanymi hydrantami (WH).

Projektuje sie zasuwy kotnierzowe DN80, DN100, DN125 i DN250 jako zasuwy klinowe kotnierzowe PN16
typu EN-GIJS 400. Zasuwy zabezpieczone powinny by¢ wewnatrz i na zewnatrz antykorozyjnie poprzez
pokrycie fluidyzacyjne zywicg epoksydowg (EWS), wg Wytycznych Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK).

Nad zasuwami zamontowa¢ obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng z tworzywa do zasuw. Skrzynki
posadowi¢ na pierscieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokdt zasuw w terenach nieutwardzonych
obetonowaé lub obrukowac w promieniu 0,5m.

Hydranty
Projektuje sie hydranty nadziemne DN80 zgodne z PN-EN 14384, z podwdjnym odcieciem przeptywu w

celu uzyskania szczelnosci podczas konserwacji hydrantu. Kotnierz t3czacy nadziemna
i podziemng kolumne montowany z tulejg, ze stali nierdzewnej, ktéra ulega zerwaniu przy nagtym
uderzeniu w hydrant.

Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia, tj. zasuwy, hydranty, oznakowaé specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700.
Tabliczki lokalizowaé na wsporniku rurowym o $rednicy 40mm, wystawionym ponad poziom terenu na
wysokos¢ 2,20m. Wsporniki rurowe zagtebione okoto 0,80m ponizej poziomu ternu z zastrzatem,
wspornik nalezy obetonowac.

Ksztattki
W weztach potaczeniowych zastosowaé ksztattki kotnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
(kréccee, tréjniki, kolana, taczniki, kotnierze).

Bloki oporowe
Dla tréjnikéw oraz tukéw, kolan i korkéw zeliwnych oraz potaczen o réznym materiale wykona¢ bloki

oporowe z betonu C12/15. Miedzy blokiem a ksztattkg PVC / zeliwng zastosowaé grubg folie lub tasme
z tworzywa. Bloki powinny by¢ wykonane co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem préby szczelnosci
przewodu, zgodnie ze schematami zataczonymi do niniejszej dokumentacji. Sciany oporowe powinny
przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnic statecznos¢ bloku. Powierzchnie blokdw nalezy izolowa¢é
przed korozja.

1.6.4 Proba szczelnosci przewodow kanalizacji grawitacyjne;j

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy poddac prdbie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.”, WTWiOSK — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI
INSTAL oraz instrukcjg producenta rur.



1.6.5 Proba szczelnosci przewodow wodociggowych

Préba szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania normy PN—EN 1717:2003 oraz PN—EN 805:2002, na
cisnienie 1MPa. Prdbe nalez wykonac dla catego odcinka sieci, odrebnie dla ul. Piastowskiej oraz ulicy
Grunwaldzkiej.

Odcinek poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potgczeniami rur. Ci$nienie
proby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut
nie nastapi spadek cisnienia ponizej cisnienia prébnego Pp. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej,
przewdd nalezy przeptukac i zdezynfekowad.

Dezynfekcja wodociggu

Po prébie cisnieniowej, przewody nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen.
Ptukanie przeprowadzi¢ iloscig wody rowng 10-krotnej objetosci przeptukanego przewodu. Po
przeptukaniu, wodocigg nalezy poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosié 24h. Pozostatoé¢ chloru po tym okresie powinna wynosi¢ 10mgCL,/dcm?3.
Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie wodociggu. Scieki pochodzace
z ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wywiez¢ beczkowozami do punktu zlewnego, wskazanego
przez Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Spétka z o.0.

Po wykonaniu sieci wodociggowej oraz uzyskaniu pozytywnych préb ci$nieniowych, prébki wody
z wykonanego wodociggu nalezy odda¢ do akredytowanego laboratorium, w celu wykonania analizy
sktadu fizyko — chemicznego wody. Pozytywne wyniki badan wody nalezy przekazaé¢ do Panstwowej
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Tucholi.

1.6.6 Sieci uzbrojenia terenu
Prace w zblizeniu do sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
gestorow sieci. W poblizu elementdéw uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie wykonujac przekopy

kontrolne.
Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

1.6.7 Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Organizacja robot

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji, przejscia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Gminy Tuchola.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normie
PN-B-10736:1999, PN-B—06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych dla kanalizacji deszczowej wykopem otwartym. Siec¢
wodociggowa wykonac przewiertem sterowanym.

Prace ziemno — montazowe wykonac¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggéw grawitacyjnych.
Wykopy o scianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktoére
gwarantowaé beda bezpieczne wykonanie robdt w warunkach przedstawionych w projekcie. Pozioma
obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajgcy teren w celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybrac bryty
gruntéw spoistych i wyréwnac¢ warstwg piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je
dogescic.

Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod kanat deszczowy nalezy rozpoczag¢ od najnizszego punktu,
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tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdéw
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN—83/8836—02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1;

— w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
— w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji
robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. tawy powinny mieé
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntdéw zwieztych, + — 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + — 5 cm.

Przewody uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20mm;
— materiat nie moze byé zmrozony;
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu;

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymienic je do gtebokosci
0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur
wykonaé po prdbie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Poditoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé¢ w
zadnym jego punkcie +— 1cm .
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Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap| wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap lll zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B—02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpér scian wykopu lub szalunkéw systemowych.
Zasypanie wykopdéw nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie
z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podfoza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody uktadaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z projektem
budowlanym.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢c od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscié recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wtasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien byc¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ufozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.



1.7

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
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Ogrzewczych

Nie dotyczy

1.7.2

Chtodniczych

Nie dotyczy

1.7.3

Klimatyzacji

Nie dotyczy

1.7.4

Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechaniczne;j

Nie dotyczy

1.75

Zasuwy

Wodociggowych i kanalizacyjnych

Wykonanie zasuw zgodne z wymaganiami norm:

Zasuwy

PN-EN-19: 2005 Armatura przemystowa. Znakowanie armatury metalowe;.

PN-EN 12266-1: 2007 Armatura przemystowa. Badania armatury.

PN-EN 558-1:2001 Armatura przemystowa - dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggdéw kotnierzowych.

PN-EN 1092-2: 1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze do rur, armatury, tacznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne.

wykonane powinny by¢ zgodnie z PN EN 1074-2: 2002 Armatura wodociggowa. Wymagania

uzytkowe i badania sprawdzajgce. Armatura zaporowa. oraz PN-EN 12266-1:2007 Armatura
przemystowa. Badania armatury.

Cechy konstrukcyjne zasuw:

pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS- 400-18;

uszczelka pokrywy z elastomeru;

wrzeciono ze stali 1.4021 z walcowanym gwintem;

prowadnice klina wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na scieranie;
klin z wewnatrz i zewnatrz nawulkanizowang powtoka elastomerows;

uszczelki typu O-ring osadzone w materiale odpornym na korozje;
tozyskowanie wrzeciona poprzez tozyska z POM;

tuleja O-ringdw mocowana poprzez ryglowanie bagnetowe;

pokrywa z PE chronigca przed zanieczyszczeniem uszczelnienia i utozyskowania;

Cechy konstrukcyjne hydrantow

siedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie;

automatyczne odwodnienie;

zintegrowany zawor powietrzny z mosigdzu;

ttok z rdzeniem z zeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan);

dodatkowe odciecie dla tatwej konserwacji hydrantu;

tuleje ze stali nierdzewnej w kotnierzu tgczgcym nadziemng i podziemng kolumne hydrantu dla
ochrony przed nagtymi uszkodzeniami;

odwodnienie: przeptyw resztkowy DN 80: 17ml, czas odwodnienia DN 80 120 s/m;

odpornos¢ na dziatajgce sity: MOT = 125 Nm, MST = 250 Nm;

zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farb epoksydowych o min. grubosci 250u oraz zgodnie z
DIN 30677-2;

gtowica hydrantu oraz kolumna nadziemna dodatkowo pokryta powtokg poliestru odpornego na
promieniowanie UV;

w petni wulkanizowane uszczelnienie kuli;

mozliwo$¢ obrotu gorng kolumng wraz z gtowicg hydrantu o 360°;

kolumna nadziemna z zeliwa sferoidalnego;



— kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;
— rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z trzpieniem oraz
z ttokiem metoda prasowania;

1.7.6 Gazowych

Nie dotyczy

1.7.7 Elektroenergetycznych
Nie dotyczy

1.7.8 Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

1.7.9 Piorunoochronnych
Nie dotyczy

1.7.10 Ochrony przeciwpoiarowe;j
Nie dotyczy

1.8 sposdb powigzania

budowlanego, ktérych mowa
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

w pkt 7,

instalacji i urzadzen budowlanych
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami

obiektu

— dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisdw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Nie dotyczy

— dobdér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzed ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okredlenie wartosci mocy cieplnej
i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzagdzeniami

Nie dotyczy

1.9 Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa,
decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke
i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

1.10 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy
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Rys. 1 - Plan orientacyjny
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Rys. S.1.1 — Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. S.1.2 — Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. S2 — Profil podtuzny
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Rys. S3 — Profil podtuzny
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Rys. S4 — Profil podtuzny
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Rys. S5 — Profil podtuzny
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Rys. S6 — Schemat montazowy weztéw wodociggowych
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Rys. S7- Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego
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Rys. S8 — Schemat studni rewizyjnej DN1200
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Rys. S9 — Schemat studni rewizyjnej DN600
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Rys. $10 — Schemat odwodnienia liniowego
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