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. CZESC OPISOWA
1.01. Przedmiot ekspertyzy techniczne;.
Przedmiotem niniejszej inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku pod katem dokonania niezbednego remontu lub przebudowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele zwigzane z funkcjg
o$wiatowsq ..
1.02. Cel orzeczenia technicznego.
Celem niniejszego orzeczenia jest okre$lenie stanu technicznego i ocena stopnia zuzycia poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych wraz z analizg statyczng uktadu konstrukcyjnego w $wietle aktualnie obowigzujgcych
normatywoéw i przepiséw budowlanych.
1.03.Metoda przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny technicznej.
Inwentaryzacje budowlang obiektu przeprowadzono poprzez wykonanie pomiaréw z natury uktadu konstrukcyjnego
budynku. Ocene techniczng poszczegolnych elementdw konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej,
ogledzin i koniecznych odkrywek . Ogledziny przeprowadzono metodg wzrokowg opartg na ocenie:
- stanu technicznego materiatéw,
- prawidtowo$ci wykonania potaczen elementéw konstrukcyjnych,
- stanu technicznego weztow konstrukcyjnych i potaczen.
Do badan uzyto: miary taSmowej, przymiar laserowego HILTI PD-30, przymiaru murarskiego, poziomnicy, przecinaka
stalowego, rylca stalowego. Zuzycie techniczne —poszczegoinych elementéw okreslono metodg czasowa liniowq i
nieliniowg Rossa.
1.04. Ocena techniczna elementéw konstrukcyjnych.
- Sciany zewnetrzne — stan techniczny dobry. Nie stwierdzono peknieé i wyboczen. W roku 2021 wykonano
Termomodernizacje muréw zewnetrznych Stopien zuzycia muréw wynosi:
- w.g metody czasowej S;=t /T x 100% =59 /150 x 100 % = 39%
- w.g metody Roosa S=t x (t +T) / 2 T2x 100% =59x(59+150) / 2x1502 x 100% =27.4 %
- Stropy — Stan techniczny zadawalajacy. Nie stwierdzono ugie¢ oraz peknie¢. Brak ocieplenia stropu Il kondy-
gnaciji ( poddasza nieuzytkowego).Stopien zuzycia stropéw wynosi:
- w.g metody czasowej Sz= t/T x 100% =59 / 130 x 100 % = 45%
- w.g metody Roosa S=tx (t+T) /2 T2x 100% =59x(59+130) / 2x1302 x 100% =33.0 %
- Schody wewnetrzne — Stan techniczny zadawalajacy. Nie stwierdzono pekniec i ubytkow..
Stopien zuzycia schodow wynosi:
- w.g metody czasowej Sz=t /T x 100% =59 / 150 x 100 % = 39%
- w.g metody Roosa S=tx (t+T) /2 T2x 100% =59x( 59+150) / 2x1502 x 100% =27.4 %
- Podtogi — Stan techniczny zadawalajacy. Wystepuja przekrzywienia oraz miejscowe ubytki i uszkodzenia klepki
podtogowej. Wymagana biezaca konserwacja i uzupetienia. Stopien zuzycia podtédg
WYNOSi:
- w.g metody czasowej S;=1/T x 100% =59 /80 x 100 % = 74%
- w.g metody Roosa S=tx (t+T) /2 T2x 100% =59x( 59+80) / 2x802 x 100% =64 %
- Stolarka okienna — Stan techniczny dobry. Stolarke okienng wymieniono w 2004 roku.
- Pokrycie dachu- Stan techniczny bardzo dobry. W 2020 roku wykonana zostata wymiana pokrycia z papy na
blache dachowkowa.
- Konstrukcja dachu — Stan techniczny bardzo dobry. W 2020 roku wykonana zostata wymiana wigzby dachowej
- Obrobki blacharskie — Stan techniczny bardzo dobry. W 2020 roku wykonana zostata wymiana obrébek
1.05.Wnioski i zalecenia.
Z przeprowadzonych ogledzin i badan elementow konstrukcyjnych budynku wynika, ze stopien zuzycia
eksploatacyjnego budynku jest w miare proporcjonalny do czasu eksploataciji. Gtowne elementy konstrukcyjne
nie budzq zastrzezen.
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