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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie —
przebudowa sieci telekomunikacyjne;j

Gmina Warlubie,

Dziatki nr: 428/1, 427/5, 454/2, 429, 426/2, 425,
450/5, 445, 433,432,431/2,414

(ob. Warlubie)

105/2,105/3, 105/4, 104/1, 106, 107/3, 104/2,
110/3

(ob. Kurzejewo)

Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

Drogowa, telekomunikacyjna

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
poz. 1333) zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1 tej ustawy, o§wiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt
zagospodarowania sporzadzitem w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ zamieszczonych danych

FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest projekt wykonawczy w branzy telekomunikacyjnej
— przebudowa kolizji istniejgcych sieci telekomunikacyjnych z projektowanym uktadem drogowym
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa :

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie

w obrebie Kurzejewo, Warlubie.

1.2. Zamawiajacy

Gmina Warlubie

ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

1.3. Podstawa opracowania
e warunki techniczne przebudowy wydane przez wtasciciela sieci,
e inwentaryzacja istniejacej sieci,
e dane zebrane przez projektanta w terenie,
e aktualne normy, wytyczne i przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie kujawsko pomorskim, powiecie Swieckim gminy
Warlubie w miejscowosci Warlubie.

1.5. Zakres rzeczowy.

Zakres opracowania obejmuje:

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

2. STAN ISTNIEJACY.

W zwigzku z projektowang budowg drogi istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne
kolidujg w nw. miejscach:

- kabel ziemny Orange Polska S.A.

Kolizyjne odcinki przebudowac zachowujgc nastepujaca kolejnosé robaot:
e wybudowad nowy odcinek kanalizacji ( z rur DVK 110 —dwudzielnych )

e wykonaé przetozenie do nowego odcinka kanalizacji istniejgcego kolidujgcego kabla
e w miejscach zjazddw i przejs¢ kabli przez jezdnie zabezpieczy¢ kable ( z rur DVK 110 —

L L Catkowita
. Dtugos¢ Dtugosé L,
Catkowita . S dtugosc s
dHugodé istniejacego istniejacego stnieiacego Dtugosc rury
Nr kabla istnie'g cego odcinka kabla | odcinka kabla kab::l Og ochronnej
J3ces do przebudowy | po przebudowie P . @110 [m]
kabla [m] przebudowie
[m] [m]
[m]
XzZTKMXpw
5x4x0.6 706,5 307,5 307,5 706,5 307,5
Dodatkowe rury ochronne pod zjazdami i przejSciami przez jezdnie 45,1

dwudzielnych )

Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane na podstawie wspétrzednych przez stuzby geodezyjne lub
wykonawce. Gtebokos$¢ uktadania kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone
od poziomu jezdni lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

e 0,7 m od powierzchni ziemi



e 0,8 m od dna projektowanego rowu odwadniajgcego,
e 1,0 mod gérnego poziomu powierzchni drogi,

W sytuacjach uzasadnionych z trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci
utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego jej zabezpieczenia (fawg betonowg lub
wykonania kanalizacji z rur grubosciennych) — w tym przypadku minimalna grubos¢ warstwy
przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m (po uzyskaniu akceptacji uzytkownika
kanalizacji).
Trase projektowanej kanalizacji kablowej pokazano na zaktualizowanych mapach zasadniczych w
skali 1:500. Kanalizacje kablowg projektuje sie z rur DVK 110. Prace przy budowie kanalizacji
nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy ZN-12/TP S.A.-023 (Orange Polska S.A.) .
Dla dokonania doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych, nalezy wykonac wykopy kontrolne. Na
terenie uzbrojonym wykopy dla utozenia kanalizacji muszg by¢ wykonane recznie pod nadzorem
instytucji posiadajgcych swoje ciggi instalacyjne w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
3.1. Usytuowanie kanalizacji
Spadek kanalizacji w terenie poziomym powinien wynosi¢ min. 0,1%.
Mozliwe jest odchylenie osi kanalizacji dla ominiecia przeszkdd terenowych lub wyprowadzenie z
gtebszych poziomdw. W takim przypadku promien giecia nie moze by¢ mniejszy od 6,0 m. Wszystkie
otwory kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy uszczelnié.
3.2. Roboty ziemne
Trasa kanalizacji w terenie wytyczona zostanie na podstawie plandéw sytuacyjnych. Szczegétowe
ustalenia przebiegu urzgdzen podziemnych winny by¢ dokonane na podstawie przekopdw kontrolno
— sprawdzajgcych. Gtebokos¢ wykopow dla projektowanej kanalizacji nalezy dostosowaé do
rodzaju kanalizacji oraz warunkdéw terenowych. Szeroko$¢ wykopow zalezna jest od ilosci rur w
warstwie i zamyka sie w przedziale 0,30 — 0,45 m. W przypadku przejsé przez jezdnie stosuje sie
metode przewiertu unikajgc zrywania nawierzchni drég i ulic. Po utozeniu ciggu rur kanalizacji
kablowej wykopy nalezy zasypaé, zerwang poprzednio nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego a trawniki i tereny zielone odtworzy¢.
3.3.Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.). Pod drogami i nasypami gdzie niemozliwe jest
wykonywanie wykopdw otwartych kanalizacje wykonywaé metodg przewiertu sterowanego.
Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na planach sytuacyjnych.
3.4. Zestawienie projektowanej kanalizacji
Orange Polska S.A.

L.p. Wyszczegdlnienie Dtugosé [m] Zakres [kmotw]

1 1-otw.zrur DVK @110 (SKP/T1/1-SKP/T1/3) 352,6

4. PRZEBUDOWA KABLI TELEFONICZNYCH

4.1. Przebudowa kabli telefonicznych.

W ramach niniejszego opracowania przewidziana zostata przebudowa i zabezpieczenie istniejgcych
kabli telefonicznych: Orange Polska S.A. Lokalizacje odcinkdéw przebudowywanych kabli podano w
kilometrazu drogowym, a dtugosci kabli podano w tabeli powyzej.

Kolizja T1 — przetozenie kabla XzZTKMXpw 5x4x0,6 od km 0+407 do km 0+710

Wykonanie rur ochronnych dwudzielnych w miejscach przetozenia kabla w pasie drogowym (poboczu),
na zjazdach i przejsciach przez jezdnie (wskazanych na PZT).

W ustaleniach realizacyjnych projektu budowlanego uwzgledniono:



e konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i kotowego do
sgsiadujacych z terenem nieruchomosci
e zasade nienaruszalnosci elementdw istniejgcych ogrodzen.

Rekomendowane firmy przez Orange S.A. do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne;j:

Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10-310 Olsztyn, tel.
89 537 00 00, fax. 89 537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Barttomieja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokga jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01), ),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych

5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT.

Catosc¢ prac przy realizacji projektu nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,,Plan bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .
oraz dokumentacjg projektowa:

e zakres robot — budowa kanalizacji kablowej, rur ochronnych, studni kablowych, stupéw
kablowych, kabli miedzianych, kabli swiattowodowych, demontaz kanalizacji kablowej,
studni kablowych, stupéw kablowych, kabli miedzianych, kabli swiattowodowych,

e wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych — telekomunikacyjna kanalizacja kablowa,
telekomunikacyjne linie kablowe, linie kablowe i napowietrzne niskiego napiecia, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna,

e wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi
— linie kablowe i napowietrzne niskiego, s$redniego i wysokiego napiecia, wodociag,
gazocigg, ropociagg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa,

e opis zagrozen moggacych wystgpic¢ podczas realizacji robét budowlanych — prowadzenie
prac w poblizu istniejgcych linii elektroenergetycznych, skrzyzowania i zblizenie
do istniejgcych i projektowanych linii kablowych i napowietrznych niskiego, $redniego
i wysokiego napiecia, wodociggow, gazociggdw, ropociggdéw, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz czynnych linii komunikacyjnych. Wykonywanie robét objetych projektem
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami oraz opracowanym harmonogramem
robot

e opis Srodkdw technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

- obszar na ktérym prowadzone sg wszelkie roboty powinien by¢ prawidtowo oznakowany i
zabezpieczony

- lokalizacja w terenie projektowanych elementdéw sieci telekomunikacyjnych (wytyczenie
tras) powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete przed przystgpieniem do robét,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opuscié



zagrozony rejon, wstrzymac roboty budowlane i zawiadomi¢ bezzwtocznie wtasciwe organy,
- po zakonczeniu robét nalezy wykonad inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzadzen

6. UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z Projektem Zagospodarowania Terenu,

w ktérym na zatgczonych planach sytuacyjnych wykazane sg projektowane i istniejgce elementy
uzbrojenia terenu znajdujgce sie w rejonie prowadzonych robét.

Wykonawca opracuje PZJ oraz bedzie sie stosowat do planu BIOZ opracowanego przez Kierownika
Budowy.

Na odcinkach przez ktére przebiega istniejgce uzbrojenie terenu, przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

Prace budowlane powinno wykonywac specjalistyczne przedsiebiorstwo, ktére posiada niezbedne
doswiadczenia przy prowadzeniu przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych i spetnia wymagania
wiasciciela sieci.

W przypadku wykrycia w trakcie prowadzenia robdt uzbrojenia nie ukazanego na planie
sytuacyjnym nalezy zabezpieczy¢ rejon prac i zawiadomic¢ wtasciciela sieci. Wszystkie napotkane
urzadzenia elektroenergetyczne i gazownicze nalezy traktowaé jako czynne i grozace porazeniem
lub wybuchem. Miejsce pracy oznakowaé odpowiednimi znakami drogowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w kanalizacji lub doziemnych niezinwentaryzowane przewoddow
telekomunikacyjnych; w takim przypadku na etapie wykonawstwa nalezy ustali¢ wtasciciela
infrastruktury teletechnicznej i ustali¢ dalszy sposdb postepowania.

Prace muszg by¢ wykonywane w taki sposdb, by zapewni¢ bezprzerwowg (lub mozliwie krétkg w
czasie) prace urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robét.

Na etapie wykonawstwa ustali¢, za pomocg przekopdéw prébnych, rzeczywiste przekroje kabli
przeznaczonych do przebudowy. Na etapie wykonawstwa ustali¢, dla kabli nie opisanych na schematach,
nr kabli. Do odbioru koricowego robdt wykonawca przedtozy komisji odbiorczej uaktualniong
dokumentacje wraz z protokdtami pomiaréw korncowych. W Dokumentacji Powykonawczej powinny
by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

- przebiegi kanalizacji kablowej,

- przebiegi rurociggdéw kablowych,

- przebiegi kabli ziemnych,

- potozenie studni kablowych,

- potozenie zasobnikow kablowych,

- przepustow,

WYKAZ NORM

Orange Polska S.A.

Budowe sieci telekomunikacyjnych nalezy realizowaé przy zachowaniu nizej wymienionych norm
zaktadowych Orange Polska S.A. :

ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Witdkna s$wiattowodowe.
Wymagania i badania . — Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 2: Kable
Swiattowodowe.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-15/0PL-006 Linie  optotelekomunikacyjne. Spoiny  zgrzewane oraz
mechaniczne $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-14/0PL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe

do zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. —



Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przefacznice $wiattowodowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2013.

ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych.Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i

badania. — Warszawa, 2015.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja  kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015
ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o

zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 20 15.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty taczéwkowe,
kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylagcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.
ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i

sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektdw budowlanych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2010.

ZN-97/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. —
Warszawa, 1997. - 96 s.

ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktaddéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. — 100 s.

ZN-00/TP S.A-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna  karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych Wymagania i badania — Warszawa, 2014.
ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla s$wiattowoddw

jednomodowych. Wymagania i badania.— Warszawa, 2013.



ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania — Warszawa, 2006.

ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.
ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.



