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PRZEDMIAR ROBOT (PFU)

Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w

miejscowosci Krempna

Lp. | Numer | Numer Jednostka
SST | pozycii o
(podstawa| cenowej Wyszczegblnienie elementow
wvunanv) Nazwa "Oéé
kb Aondih 2
| WYMAGANIA OGOLNE
DM 00. |Wymagania ogdine
00.00.00 | 00. |Kosztdostosowania sig do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych | ryczatt | -
w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
00, IOpracowanie projekiu organizacii ruchu na czag prowadzenia robot ryczatt ! --
00. |Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania rob6t ryczaft | ----
(odzysk)
00. |Opracowanie projektu technologicznego podparcia tymczasowego mostu wraz z ryczatt | ----
niezbednymi uzgodnieniami | zgodami
00. |Opracowanie projektu warsztatowego konstrukciji stalowej mostu ryczalt | ----
00. |Budowa kanatow technologicznych w kapie mostu i w czesci drogowej w poboczu ryczaft | ----
00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt | ---




PRZEDMIAR ROBOT (PFU)

Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami
w miejscowosci Krempna

inriiahAamanAal [ rasia natrsabi) 2
UVIIVITIVOUI | W 1QLIT YUULTVY ) npt

4 pWwykonanie koncepcji techniczngj i zatwierdzenie jej u Zamawigjgeeyo i kpi

5 |Materiaty do Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) 5 kpl

6 Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla obiektow znajdujgcych sie w ciggu drogi poza 1ol

obiektem przez rzeke Kalniczke nie objetego opracowaniem

7 |Operat wodnoprawny lub Materialy do zgloszenia wodnoprawnego 1 kpl

8 |Dokumentacja geologiczno-inzynierska 3egz

9 |Projekt budowlany Jegz

10 {Materiaty ZRID lub Materiaty do decyzji ULICP 4egz

11 {Projekt wykonawczy wykonany czesci drogowej na bazie koncepciji 3kpl

1o |Projekt wykonawczy wykonany czeSci mostowej wraz z obliczeniami stateczno- o

'“ Jwytrzymatosciowymi na bazie koncepcii

13 jDokumentacja przetargowa:

it B 1x elekironicznie

i4 JSTWIORB 3x wydruk do PW
n ; 1x elektronicznie

15 {Przedmiar robot 3x wydruk do PW

1x elektronicznie
16 JKosztorys ofertowy Bk

17 |Kosztorys inwestorski dla catosci robot 1 kpl




PRZEDMIAR ROBOT (PFU)

Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w

miejscowosci Krempna

Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pOZyCii
cenowej

Wyszezegblnienie elementow

Jednostka

Nazwa

llosé

X | D01.01.01 Odtworzenie {wyznaczeniej trasy i punkiow wysokosciowych X
1 | pototo1 1o |VWyznaczenie rasy i punitow wysokosciowych w terenie pagorkowatym iub gorskim [ 0.190
wraz z e statg obstuga geodezyjng kontraktu
Wyznaczenie nawierzchni drogi i stata obstuga geodezyjna budowy 0,190
x | D01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X
2 | D01.02.02 12 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm 2 | 2511,96
Wg rzutu z gory (613+1290)*1,2 2283,60
x | D01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow X
3 | Do1.020s 9 Rozbiérka namerzct'\m'z mieszanek. mmerglno-bttumncznych oraz odwozem gruzu 2 32,00
do 20km wraz z obcigciem krawedzi pifa diamentowg
Rozebranie warstw nawierzchni na dojazdach - adaptacja wjazdu i wyjazdu 32,00

H

Whrkananis unrknndw w arnintash katanarii 1.\
TeyRonanie wyxepow w gruniach xategen: :-v

E

<

Whikbananin unibkanAur wr ariintanh Latannrii 1.\ 7 frane na nrldadinacun
LR TROHEHECR ROV R R AHHE G HE O H R g e H 1 NU G UG Tuo )

) R o na odl. ponad 15km (suma +10% zapasu) ' g gt
Wykopy wg tabeli rob6t 86,60

x | D02.03.01 Wykonanie nasypéw X

S| L ~+  |Wykonanie nasypdw w gruntach kategorii I-VI pozyskaniem gruntu piaszczystego i DI,

e N “" |transportem gruntu z odl. ponad 15km (ilo$¢ x 1,2) R
Wykopy wg tabeli robot 1487,90

<

vvvvvvvv

Kanalizania daernrzaura
A AHAR U] v weTaae 7 a

<

<




Lp. | Numer SST Nume[ Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
Wykonanie kanalizacji deszczowej drenaiowej z rur z polipropylennu (1/3 po
Q] nn2n2n4 19 Ahurnrlvla AA nANs AanbA annsanal A Aradn EN rm nn l—,\u io 7 ennhana hatan m 12N
v W VV.VL. VI L TS VU s Vi l VI.YQV out\u.q_vu, V UI\-\JIHU, \l\l \.IIII e aa ~ \)uvllvvv Vel i v,V
Rury o wytrzymato$ci obwodowej SN8KPa faczone na uszczelke gumowa
Przepusty pod zjazdami: 18 18,0
KVI ]lﬂ vvynvu] IVUII\.' lll\.p\lhﬂln.cznic l""raz Z prcﬁ!c""’anicm i ZusYOLUI—aII;Am pcd%cza vy 2
e 8 15 gruntach kat. I-VI, gleboko$¢ koryta 67cm i (5200
lloé¢ wg powierzchni pod warstwy konstrukcyjne (675-125)*1,2+27,5*2+22*2 759,00
x | D04.02.02 Warstwa mrozoochronna X X
PUL - I .. |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa tamanego (tucznia), w-wa gr. 5 o &
(o] L U4.UL. VL 14 m 199,UV
35¢cm
Warstwa mrozoochronna z ttucznia: (675-125)*1,2+27,5*2+22*2 759,00
x | D04.03.01 Oczyszczenie i skropienie n warstw konstrukcyjnych X X
8 | D04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m’ 682,00
Oczyszczenie warstwy podbudowy tuczniowej i podbudowy bitumicznej oraz 68200
warstwy wigzgcej '
9 | D04.03.01 22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 682,00
Skropienie warstwy podbudowy bitumicznej i warstwy wigzacej 682,00
x | D04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego X X
10 | D04.04.04 24 |Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, gr. w-wy 20cm m? 867,50
Pobocza z kruszywa tamanego: (30,5+29+23,5+51,5+10,5+73)*0,75 163,50
Podbudowa jezdni: (675-125)*1,1+27,5*2+22*2 704,00
x | D04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
es | JECR ST s _ 1Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy 7z betonu asfaltowego na - .
11 | D 04.07.01 17 ’ .' S m° 682,00
poszerzeniach o uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 8cm
Podbudowa jezdni: (675-125)*1,06+27,5*2+22*2 682,00
x 1 D0503.05 Mawiorzchnia z betonu asfaltowege 2 i
Wykonanic nawicrzchni z betonu asfaltowege ¢ uziarnicniu 0/11 warstwa Scicralna
12 | D05.03.05 | 26 d = m? | 692,00
gr. w-wy 4cm




Lp. | Numer SST | Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llose
llo¢ na drodze gtownej: (675-125)*1,02+27,5%2 616,00
llos¢ na zjazdach z bitumu: 22*2 4400
Zacinki poza gtowny obszar robot: 4*4*2 32,00

x | D0801.01 Umaocnienie skarn, rowdw i &cickdw b4 .4
13 | D 06.01.01 22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 5¢cm m? 600,40
Wykopy wg tabeli robot 600,40
Umocnienie skarp brukowcem na zaprawie. Umocnienie skarp kamieniem tamanym
14 | D 06.01.01 51  |uktadanym na sposobem brukarskim na posypce cementowo-piaskowej z m’ 32,00
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
Umocnienie koryta rowu: 28+2*2 32,00
15 | D 06.01.01 61 Umocnienie dna rowow i Sciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi - typ - 200
drogowy szer. 50cm
Scieki drogowe na gorze skarp: 1+1 2,00
16 | D 06.01.01 66 Qmocmeme dna rowoéw i Sciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi - m 189
§ciek naskarpowy
UIOZETIE 1a Zapiawie DEONoWE] SCiERkoW naskaipowych dia dpmwadzema WOd Z 18.9
na 1 '

mostu z monolitycznym wiaczeniem $cieku korytkowego

3<
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.....................
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x | D07.02.01 Oznakowanie pionowe X X

17 | D 07.02.01 11 |Montaz nowych pionowych znakéw drogowych na stupkach z rur stalowych ryczat 1
Znaki nowe wraz z ustawieniem nowych stupkéw z rur stalowych fi 60mm z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami zgodnie z zatwierdzonym 1
POR

x | D07.05.01 Bariery ochronne stalowe X X
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych; bariery

18 | D 07.05.01 12 |SP04/2 z odblaskami, przejsciami katowymi oraz zakoniczeniami w formie tacznikow | m 88
czotowych pojedynczych
Bariera drogowa SP-04/2 na dtugoéci:22+16+20+30 88,00




PRZEDMIAR ROBOT (PFU)

Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w

miejscowosci Krempna

Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozycii
cenowej

Wyszozeyoinienie eiementow

Jednostka

Nazwa

llos¢

realizacyjnym

x | D01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych X X
1 | D01.01.01 11 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie rowninnym km 0,10
Wyznaczenie punktow wysokosciowych elementéw podpér mostu na kazdym etapie 0410

<

Whikanania unrknandw w ariintach katannrii 1.V
ey AOnANIS WXeopow w gruniach xategen: -y

<

<

BPahnhs zinmna nanrzansnna Thos tranennrbi) unidbeamnirans manhaninsnia w ar kot |
1 \\ll»lvl, ~ivtinne PVVI —overy ll\lrlvl kul ",I\vll] YLD IO VITUI IV AT IV ¥F 3! DAL "1 O )

4] Rt i V - do ponownego wykorz;"s\t:';!;;-aw m’ 0
Wykopy od czota przyczotkow: 3,5*10*2 70,00

3 | Do201.01 53 \:;yl;g:e:;;iz i\:/r:l]kfgcz/\:l r\‘f; gsiuhr;tgﬁgxza?gc;i:;;/ z fransportem urobku na odktad/nasyp =2 258,17
Wykopy przy przyczotkach: 11*10*2 220,00
Wykopy pod fundamenty umocnien stozkéw: 1*0,3*(12+12+13,5+11,5) 14,70

x | D02.03.01 Wykonanie nasypow X X

4 | D02.03.01 11 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii |-Vl z uzyskanego z wykopu | m° 70,00
Zasypanie taw i korpusow przyczdtkow od czota 70.00

D 06.01.01

Umocnienie skarp, rowow i Sciekow




D 06.01.01

02
04

Reczne plantowanie skarp i dna wykopow oraz korony nasypéw w gruntach kat. | 1l

205,38

Powierzchnia stozkéw nasypu przy skrzydetkach: (35,7+33,6+41,7+35,7)*1,4

205,38

v nng ning Krawarniki kamiannv v v

x | D0201.02 Krawezniki kamienny X X

6 | D08.01.02 11 |Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x30cm na fawie betonowe;j m 30,00
Obramowanie od strony jezdni opasek na dtugosci skrzydet i zejs¢: 8,5+6,5+6,5+8,5 30,00

x | D08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X

7 | D08.02.02 i1 [Wykonanie chodnikow £ kosiki brukowej beionowej grubosci 6cim prosiokaingj m’ 5,50
Wykonanie chodnika i zej$¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 550
6cm na suchym betonie gr. 5¢m (ilo$¢ +20% zapasu na docinki) F=(3,5+2,0)*1,0 ’

x | D 08.03.01 Obrzeza betonowe X X

8 | D08.03.01 12 |Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm m 63,80
Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej gr.
5cm w wypetnieniem spoin zaprawg cementowg jako obramowanie zej$¢ (ilos¢ 8,25
+10% na docinki): (2+3,5+1+1)*1,1
Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach\ 8x30cm na podsypce piaskowej gr.
5cm w wypetnieniem spoin zaprawg cementowg jako zamknigcie umocnien skarp i 55,55

stozkow: (6,9+0,1+6,1+5,7+7,3+7,3)"1,41

9 | D10.03.01 21 |Wykonanie tymczasowej nawierzchni z plyt betonowych peinych ryczait 1
Wykonanie ziazddw technologicznych dla nmoZliwienia wiazdu sprzetu na teren pod
mostem wraz z robotami ziemnymi - budowa i rozbiorka drogi (podbudowa 1

Whieamonsiny « nhdvy Wil an onasang)
VVYRULIAwuy ; PIyLY vV ynvnawueyy

X | 210302 PALE DUZYCH SREDNIC d>1000mim X X
10 | M 21.03.02 11 |Wykonanie pali o $rednicy d=800mm - na Igdzie beton klasy C25/340 (B30) m’ 4418




llosé: 16szt; L=5m wraz z wykonaniem i montazem zbrojenia; beton C35/40: 8,3m’
i na grunt z jakim sg wykonywane)

4418

Wykonanie w $ciankach z grodzic korkéw betonowych pod wykonanie przyczotkow,

1 M 21.20.05 16  |beton klasy C25/30 (B-30) - na ladzie z wykonaniem korka betonowego grubosci 3 14.00
M 21 20 N& AQ 2Nem nod bawami na ralai nrzactrzani naraniczanai nrzez érianki ezrzalne nnd m ?
M 21.20.05 89 120cm pod lawami na calei przestrzeni ograniczanei przez écianki szczelne nod

przyczotkami
Korki betonowe pod fawy podpér: 35%0,2*2 14,00
Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych - na lgdzie - $cianki G62 dla
wykonania zabezpieczenia stanowisk roboczych i drég technologicznych. Scianki 9

129 dialoaof = Wykonawcy rob6t do odzysku w catoéci - zatozono koszt montazu i demontazu . 230,90
$cianek z transportem
Scianki przyczotkow white 1m od krawedzi law fundamentowych: 4,0*30*2 240,00

13 | M21.20.05 70  |Pompowanie wody z wykopu na wodzie ryczait 1

Zatozono z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych

x | M22.01.01 PRZYCZOLKI ZELBETOWE X X
14 | M22.01.01 13 Wykonamg k.orpus-éw‘ przyczotkow - masywne beton klasy C25/30 wraz z o 131,56
96 |deskowanie i zbrojeniem

Przyczotek od strony m. Polany (fawa i korpus): 3,56*5,5+23,1*2 65,78

Przyczétek od strony m. Huta Kremska (tawa i korpus): 3,56*5,5+23,1*2 65,78
x | M22.01.02 SKRZYDELKA ZELBETOWE X X
15 | M2201.02 13 Wyk.one_lme skrzydetek przyczotkow - beton klasy C25/30 wraz z deskowanie i =3 20,34

zbrojeniem

Przyczotek od strony m. Polany: 11.3%0.45*2 1017

Przyczotek od strony m. Huta Kremska: 11,3%0,45*2 10,17
x | M22.01.05 CIOSY PODLOZYSKOWE - ANALOGIA X X
16 | M2201.05 11 Wykpngme cioséw podtozyskowych z betonu C35/45 wraz z deskowanie i o 0.86

zbrojeniem

Przyczétki: 0,77*0,7%0,2*4*2 0,86




IN AQ*N Ar¥d A%d O\ D
U,100,40 11 g ¢

x | M23.05.00 USTROJE STALOWE X X
x | M23.05.01 USTROJ NOSNY STALOWY DO ZESPOLENIA Z BETONOWA PLYTA POMOSTU| x X
17 | M 23.05.01 11 [Montaz konstrukcji blachownicowej rozpietosci przesta 30 60m - nad wodg kg 62065,60
Dzwigary gtowne - dzwigary blachownicowe: 47429.70
(G=(46,86"0,014+35,61%0,02*0,3+35,60*0,04*0,45)*4*7850 :
Poprzecznice - dwuteowniki HEB 450 G=171kg/m x 1,6m x 33szt 9028,80
Zebra zewnetrzne: G=1858,96 1858,96
Zebra wewnetrzne G=1639,36 1639,36
Trzpienie $rednicy 1,6cm z poszerzong gtowkg na dtugosci 1,2cm; L=20cm; 5432szt 1800,00
Cigzar spawow 0,5% catosci 308,78
18 | M23.05.01 79 Wytworzenie konstrukcji blachownicowej ze stali Rr>400MPa i trzpieni wraz z ; 62085 60
e transportem na plac budowy ’
19 | M23.05.01 87 Zabezple.czeme athykoroz'yjn.e kc'mstru.kcp blachownicowej lub skrzynkowej poprzez 2 1600,72
malowanie farbami na bazie zywic EP i PUR
Zabezpieczenie antykorozyjne dzwigarow przesta stalowego wraz ze stezeniami
poprzecznymi zestawem powfok malarskich majgcych aprobate IBDIM:
- grunt wysokocynkowy o grubosci suchej warstwy min. 80 im,
- miedzywarstwa epoksydowo — poliuretanowa o gr. suchej warstwy min. 2 X 75 Im,
- warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. suchej warstwy min. 160 im.
Dzwigary gtowne - blachownice: F= 41760
46,86%4*2+35,61%(0,02+0,3+0,02)+35,60%(0,03+0,4*2+0,03) ’
Poprzecznice - dwuteowniki HEB 450 F=2,03*1,6*3*11 107,18
Zebra zewnetrzne: F=(019*4+0,20*2+0,21*6+0,22*4+0,23*6)*2 159,84
Zebra wewnetrzne F=((019*24+0,20*12+0,213*6+0,22*24+0,23*36)- 925,09

M 23.10.01

ZELBETOWA PLYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJA STALOWA

HeTnN i MNéNERAN
VVINWVJV ITUVITRLUVY




Wykonanie ptyty pomostu konstrukciji zespolonej z betonu klasy B-35 nad wodg
wraz z deskowaniem i zbrojeniem. W zakresie ujgé nalezy rowniez montaz i
demontaz podpor posrednich tymczasowych na czas szalowania, betonowania i

20 W2 ieus - wigzania z twardnieniem pyty ustroju nosnego wraz z projektem technicznym oraz m’ 52,1
M 23.10.01 60 s . P . N
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w zakresie niezbednym do
wykonania rob6t w technologii (rozstawie podpér posrednich) uzaleznionej o typu i
rodzaju wybranego przez Wykonawce deskowania
Piyta pomostu V=1,3*35,75 46,7
Poprzecznice podporowe V=0,9*3"2 54

x | M24.04.00 LOZYSKA ELASTOMEROWE X X
N4 ARANANANA 02 Bletas Dol b Bocla sa o ol in aabho st . bal b o et o Ga o —m) i o P n
21 | W 24.04.01 gy  |Moniaziozysk eiasiomerowycii wg schiematu ozyskowarlia wiaz z zakuper szi 8

llos¢ fozysk 8szt 8

x | M250102 EI ESTYCZNE PRZEKRYCIE DYl ATACYINE ¥ X
Whykonanie elastycznego przekrycia dviatacyineso o dopuszczalnym
22 | M25.01.03 52 - 7 S S HIE i < m 6,25
przemieszczeniu krawedzi do 40mm
Dylatacja jezdni, chodnika od strony m. Huta Kremska wg rys. ogéinego 6,25
x | M25.01.01 DYLATACJE MODULOWE X X
23 | oc o1 01 1s Wykonanie dylatacji modutowej o dopuszczalnym przemieszczeniu krawedzi do - gos
70mm )
Dylatacja jezdni, chodnika od strony m. Polany wg rys. ogéinego 6,25

x | M26.01.01 WPUSTY MOSTOWE X X
24 | M 26.01.01 21 Zakup i montaz wpustu kraweznikowego d=150mm z odptywem pionowym szt 3
wg rys. konstrukcyjnego 3
X | M26.01.02 SACZKi DLA ODWODNIENIA IZOLACJI p 4 X
25 | M26.01.02 51 Montaz saczkéw odwodnienia izolacji - saczki z PCV ér. 48mm wraz z podigczeniem et 5
do kolektora
wg rys. konstrukcyjnego 5




x | M26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X
26 | M26.01.03 52 |Wykonanie drenow z kruszywa lakierowanego zywicami syntetycznymi z tasmg m 51,85
Dreny podiuzne pomiedzy skrajng krawedzig piyty pomostu od wyzszej strony, a
wpustami skrajnymi od nizszej strony wraz z wpuszczeniem do wpustow i saczkow; 35,75
35,75
Dreny poprzeczne na catej szerokosci ptyty pomostu przy dylatacjach saczkéw;
12,50
6,250*2
Dreny poprzeczne pod kraweznikami w osi wpustow i saczkow; 0,6*3*2 3,60

X | M27.01.00 1IZOLAC JE POWE QOKOWE -4 X
x | M27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" X X
97 | M27.01.01 51 V\/ykonaque pqwtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie o 235,30
pionowe i poziome
Pionowe elementy korpuséw przyczotkow od wewnatrz (5,24*5,5)*2*1,2 69,17
Pionowe elementy korpuséw przyczotkow od zewnatrz od fawy do poziomu terenu + P
20cm: (1,8+1,8)*5,5 S
Pionowe elementy skrzydet od zewnatrz: (6,1*0,5*4)*1,2 14,64
Pionowe elementy skrzydet od wewnatrz: 11,3*4*1,2 54,24
Pionowe elementy faw fundamentowych: 21,5*1,15*2 49,45
Poziome elementy faw fundamentowych: 14*2 28,00
x | M27.02.00 IZOLACJE ARKUSZOWE X X
x | M27.02.01 1ZOLACJE ARKUSZOWE Z PAPY ZGRZEWALNEJ X X
o4 Wykonanie izolaciji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych
28 | M 27.02.01 N wraz z zakupem materiatu oraz z przygotowaniem powierzchni i warstwa gruntujaca| m? 290,63
51
-1 x papa
Papa na ptycie pomostu: 7,1*35,75 253,83
Papa na plytach przejsciowych: 4*4,6*2 36,80
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betonowych dtugosci 100cm, ér. 25cm pod kazdym stupkiem poza obiektem: 44-+44

x | M28.01.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE X X
01  |Zakup kraweznikoéw kamiennych 20x20cm. Ustawienie kraweznikow kamiennych na
29 | M28.01.01 51  |podlewce z mieszanek niskoskurczowych wraz z wykonaniem uszczelnienia m 71,50
68  |pomiedzy kraweznikiem i betonem chodnika
Kraweznik od gornej wody 35,75
Kraweznik od doingj wody 35,75
x | M28.02.00 KAPA CHODNIKOWA X X
x | M28.02.03 KAPA CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA X X
30 | M28.02.03 01  |Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego m 1,79
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego V= 0,04m x 179
0,5m x (44,85m +44,85m) 3
31 | M28.02.03 51 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z belonu poliuretanowego © o 179
o kubaturze do 0,1m’/szt. '
M 28.02.03 55 . . . E kg 3
32 M 28.02.03 69 Wykonanie ptyty chodnikowej "na mokro” z betonu klasy B - 30 wraz ze zbrojeniem m 17,94
Betonowanie kap od strony dolnej wody V=0,20m? x 44,85m 8.97
Betonowanie kap od strony gornej wody V=0,20m* x 44,85m 8,97
x | M28.03.00 BALUSTRADY X X
x | M28.03.01 BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH X X
51 . . ‘A «w . -n i
33 | M28.03.01 > Zakup |.monta.z balustrady a!ymlnlowej szczeblinkowej" o wys. H=1100mm wraz z o 88,00
zabezpieczeniem antykorozyjnym
Balustrada aluminiowa "szczeblinkowa" o rozstawie stupkéw 1m. Balustrada wraz z
systemem marek kotwigcych na obiekcie i poza nim oraz stupach fundamentowych 88,00

ptytami przejsciowymi ze spadkiem 20% do drenazu

x | M20.0100 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZO} KA X X

x | M29.01.00 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA X X
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka z uzyciem rur drenazowych wraz z

34 | M29.01.01 15  |montazem folii od plyt przejsciowych do drenazu oraz w zasypce przyczolkow pod m 24,00




Wykonanie odwodnienia zasypki przyczotka za pomoca drenazu $rednicy 200mm
(2/3 obw. cz. sgczaca) wykonanego za plyta przejsciowg oraz u podndza strefy
zaprzyczdtkowej ze spadkiem obustronnym 5% z wyprowadzeniem skarpy drogowe 94,00
(rury PEHD SNB8 ér. zew 235mm $r. wew. 200mm, perforacja szczelinowa 1,5mm x '
63.0mm w ilosci 40 rzedéw na 1mb, powierzchnia perforacji 75,60 cm2/1 mb):
L=12"2
x | M29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW X X
x | M29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOLKA X X
Wykonanie zasypki przyczdtka - zasypanie przestrzeni za Scianami przyczotka
35 |1 M29.03.01 11 |gruntem niespoistym - wykonanie zasypki piaskiem $rednioziarnistym warstwami m 684,00
grubosci max. 30cm, z zageszczeniem do 1d=0,98
Objetos¢ przestrzeni zasypki: 20°11,4*2*1,5 684,00
x | M29.05.00 PLYTY PRZEJSCIOWE 4 X
36 M 29.05.01 12 |Wykonanie ptyt przejsciowych z betonu C25/30 (B30) wraz z deskowaniem i 3 1104
M 29.05.01 69  |zbrojeniem 0 ’
llos¢ dla obydwu plyt przejsciowych: 4,6%0,3*4*2 11,04
x | M29.15.00 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X X
X | M22.15.01 UMOCNIENIE SKARP STO2ZKOW PRZYCZOLKOW % X
37 | M29.15.01 13 Wykonanie umocnien §tozkow przygzofkowych brukiem kamiennym grubosci 20cm = 215,65
uktadanym na zaprawie cementowej
Skarpy wa iloéci plantowania + 5% zapasu na nieréwnosci: 215.65
38 | M29.15.01 28 \évzyémname tawy betonowej dla umocnien stozkéw przyczotkowych z betonu klasy o 20,58
Wykonanie tawy betonowej szerokosci 35cm i wysokosci 100cm jako opornik i 20,58
fundament umocnien (12+12+13,5+11,5)*0,35*1 + 20% naddatku na nieréwnosci '
x | M200100 NAWIERZCHNIA JEZDN] ORIEKTOW MOSTOWYCH X X
NAWIERZCHUMIA JEZDNI MOCSTOWE 1 7 BETONI ASFAI TOWECO
S Rl MODYFIKOWANEGO 5 5
39 | M 30.01.02 51  |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca 0/12,8 gr. 5¢cm m? 125,13
Wykonanie na obiekcie warstwy ochronnej, z betonu asfaltowego odpornego na
odksztatcenia trwate o gruboéci 5cm wraz z transportem masy z wytworni do 12513
miejsca wbudowania na ptycie pomostu F=3,5*35,75
40 | M 30.01.02 55  |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna 0/12,8 gr. 4cm m? 125,13




Wykonanie na obiekcie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego

odpornego na odksztatcenia trwate 0 grubosci 4 cm wraz z transportem masy z m’ 125,13
wytworni do migjsca wbudowania.
x | M 30.05.00 NAWIERZCHNIA "CHODNIKOW" OBIEKTOW MOSTOWYCH X X
x | M30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH X X
41 | M 30.05.02 53  |Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm m? 89,70
Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie
i R 89,70
strumieniowo-$cierne; F= 2*44,85
Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymsow pod utoZzenie nawierzchni z 89,70
zywic epoksydowych ’
Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm 89,70
x | M30.20.00 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE BETONU X X
« | m30.2011 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POW.BETONOWYCH - POKRYCIE - e
- POWIERZCHNIOWE O GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1mm
2 | M30.2011 1" dWykona'me _zabc.ezpleczem.a pow. betonowej powtoka o grubosci 0,3<d<1mm - o 279,66
dvspersjiami polimerowymi
Spod plyty mostu F=(6-4%0,30)*35,75 171,60
Zewnetrzne powierzchnie przyczotkow: ((3,9+5,2)*5,5+10*4)*1,2 108,06

probnego obcigzenia

x | 20102 00  1Prébne obciasenie mosty X X

X 31.01.02 52 |Wykonanie prébnego obciazenia obiektu mostowego X X
Wykonanie probnego obcigzenie obiektu mostowego samochodami, rozpigtosé

43 | 31.01.02 52  |przesta ok. 40mi szer. jezdni 7,0m wraz z wykonaniem i uzgodnieniem projektu szt 1

llosc: 1




Tabela robét ziemnych

Tab. Nr 1

é Roboty ziemne Zdj. humusu Humusowanie
= g . xS
Nr przekroju HEJ N powserzchaia obiptost aslu::; diugosé pow. dlugosé pow.
S W N W N ok
g 7 m7 im’ m] m] Im] m7 im] m7
Poczatek rozbudowy | 0+002,60 0,00 0,00 4,40 3,20
LP1 0+011,90 0,00 5,00 0,00 23,25 23,25 4,90 43,25 4,50 35,81
LP2 0+021,62 0,00 10,50 0,00 75,33 75,33 8,80 66,58 6,20 52,00
LP3 0+037,60 0,00 27,80 0,00 306,02 306,02 14,90 189,36 10,90 136,63
Poczatek mostu 0+046,20 0,00 41,00 0,00 295,84 295,84 17,50 139,32 0,00 46,87
OBIEKT MOSTOWY
Poczatek imostu 0+081,55 1,50 456,00 13,00 0,00
LP4 0+090,70 1,30 40,90 12,25 380,19 392,44 20,80 169,75 17,00 74,38
1 P5 0+110,00 640 1,30 7431 407 23 481 54 12 60 322,31 9 40 254 76
LP6 0+110,00 4,80 3,00 0,00 0,00 0,00 11,30 0,00 8,70 0,00
LP7 0+110,00 4,80 3,00 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 9,70 0,00
LP8 0+110,00 4,80 3,00 0,00 0,00 0,00 13,30 0,00 10,70 0,00
Koniec rozbudowy 0+110,00 4,80 3,00 0,00 0,00 0,00 14,30 0,00 11,70 0,00
RAZEM 86,6] 1487,9] 15744 930,6 600,4




