PRZEKROJE TYPOWE

PRZEKROJ TYPOWY NA DtUGOSCI MIJANKI

SKALA 1.50
. 100, 500 L 100,
T posocze JEZDNIA z MIJANKA T poBoczE
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POBOCZE |

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm 87

Konstrukcja typowa A1

warstwa $cieralna — beton asfaltowy 4cm

warstwa wigzqca — beton asfaltowy 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm
podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/64 gr. 35cm

~ PRZEKROJ TYPOWY

SKALA 1.50
_ 100 3 350 L, 100 3
T posocze JEZDNIA T poBocze

Konstrukcja typowa A1
warstwa $cieralna — beton asfaltowy 4cm
warstwa wigzgca — beton asfaltowy 8cm

7%‘ podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 gr. 20cm
podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/64 gr. 35cm

POBOCZE

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm 75
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Biuro Projektowe:

Inwestor: Urzad Gminy w Krempnej Lokalizacja:
38 - 232 Krempna 85 KREMPNA
Opracowanie: Nr umowy:
MATERIALY DO PFU
Zadanie: Budowa obiektu mostowego Rysunek:

przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami

L - PRZEKROJE NORMALNE DROGI
w miejscowosci Krempna
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