
0 1 2 3 4 5

-0,30-0,30

+3,51+3,57

±0,00 = +76,65m n.p.m.

5
1
6
2
5

±0,00 = +76,65m n.p.m.

+3,35

+3,36

±0,00

-1,10 -1,10 -1,10

+2,87

-1,10

-0,02

+3,70 +3,70 +3,70+3,70

12 120 12

1 140

±0,00

+3,70+3,70

-1,10 4
0

4
6

1
0

1
4

1
5
0

6
0

6
0

1
7

2
4

5
9

-1,10
8
0

4
0
0

-0,30

8
0

4
0
0

-0,30

±0,00 = +76,65m n.p.m.

4
0

4
0

1
6

1
6
4

5
5

1
6
5

8
6

2
4

2
7
0

1
0
0

4
0

4
0

1
6

1
6
4

5
5

1
6
5

720 330 540

+3,35

4
0

5
6

1
2

2
2
0
5

8
5

5
1
6

7
1
4

3
8

28 12 34 5 120 5 34 12 28

4
0

4
0

1
6

3
8
4

8
0

4
0
0

+2,87

4
0

4
0

1
6

1
0
4

1
1
5

1
6
5

4
0

4
6

1
0

1
4

1
5
0

6
0

7
7

2
4

5
9

8
0

4
0
0

4
0

4
7

1
0

1
4

9
0

1
2
0

7
7

2
4

5
9

8
6

2
4

2
8
7

8
3

+2,87

4
0

4
7

1
0

1
4

2
8
7

2
4

5
9

+2,87

8
6

2
4

2
8
7

8
3

Ława Ł-1
50x40

Ława Ł-1
50x40

Obróbka blacharska

Zfazowanie papy

Obróbka blacharska

Zfazowanie papy Obróbka blacharska

2xL19/210

Wieniec W-1
24x28

2xL19/210

Zfazowanie papyZfazowanie papy Wełna mineralna
układana w klinach

Obróbka blacharska

Wieniec W-1
24x28

Wieniec W-1
24x28

Rura spustowa ø 110

Obróbka blacharska

Wpust dachowy

Wieniec W-1
24x28 Wieniec W-1

24x28

Wpust dachowy

Ława Ł-1
50x40

Zfazowanie papy
Wełna mineralna

układana w klinach

Ława Ł-1
50x40

Ława Ł-1
50x40

Ława Ł-1
50x40

Rura spustowa ø 110

Nadproże N-1
24x40

Obróbka blacharska

2xL19/120

Wieniec W-1
24x28

- PŁYTKI GRESS
- JASTRYCH gr. 4cm
- FOLIA
- PŁYTY STYROPIANOWE gr. 6cm
- FOLIA BUDOWLANA IZOLACYJNA
- BETON CHUDY gr. 10cm
- FOLIA
- PODSYPKA PIASKOWA

PRZEKRÓJ A-A

- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA PODKŁADOWA
- WEŁNA MINERALNA gr. 20cm
  PRZYGOTOWANA DO UKŁADANIA PAPY
- PAROIZOLACJA
- SZLICHTA min.4cm, SPADEK 3%
- STROP TERIVA 4,0/1 gr. 24cm

PRZEKRÓJ B-B

- PŁYTKI GRESS
- JASTRYCH gr. 4cm
- FOLIA
- PŁYTY STYROPIANOWE gr. 6cm
- FOLIA BUDOWLANA IZOLACYJNA
- BETON CHUDY gr. 10cm
- FOLIA
- PODSYPKA PIASKOWA

3 % 3%

PRZEKRÓJ A-A, B-B

ul. Szkolna 2,

64-630 Ryczywół Działka nr 601,

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zespół boisk sportowych

wraz z budynkiem zaplecza w Ryczywole

Gmina Ryczywół

Ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

mgr inż. arch. Marek Skiera
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Nr upr. 7131/1/P/2005
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- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA PODKŁADOWA
- WEŁNA MINERALNA gr. 20cm
  PRZYGOTOWANA DO UKŁADANIA PAPY
- PAROIZOLACJA
- SZLICHTA min.4cm, SPADEK 3%
- STROP TERIVA 4,0/1 gr. 24cm
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- SZLICHTA min.4cm, SPADEK 3%
- STROP TERIVA 4,0/1 gr. 24cm


