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drzwi wewnetrzne, petne, jednoskrzydtowe, drzwi wewnetrzne, petne, jednoskrzydtowe, drzwi wewnetrzne, petne, jednoskrzydtowe, |drzwi wewnetrzne z wypetnieniem szktem
na profilach aluminiowych, z przektadkg na profilach aluminiowych, z przektadkag na profilach aluminiowych, z przektadkg bezpiecznym, dwuskrzydtowe, na profilach
opis termiczng, wyposazone w systemowe termiczng, wyposazone w systemowe termiczng, wyposazone w systemowe aluminiowych, z przektadka termicznag,

okucia ze satli kwasoodpornej oraz
samozamykacz, drzwi w klasie odpornosci
p.poz EIS30, szkrzydto 90/200, kolor biaty
RAL 9010

okucia ze satli kwasoodpornej
umozliwiajgce wytozenie sie drzwi do kata
180° oraz wyposazone w samozamykacz,
drzwi w klasie odpornosci p.poz EIS30,

okucia ze satli kwasoodpornej oraz
samozamykacz, drzwi w klasie odpornosci
p.poz EIS30, szkrzydto 100/200, kolor biaty
RAL 9010

wyposazone w systemowe okucia ze stali
kwasoodpornej, wyposazone w
samozamykacz z regulatorem kolejnosci
zamykania, drzwi w klasie odpornosci p.poz

szkrzydto 90/200, kolor biaty RAL 9010

EIS30, szkrzydto 90/200 i 30/200, kolor
biaty RAL 9010
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schemat AN ,/ 7 7 1. PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI NALEZY SPRAWDZIC CZY OTWORY ZOSTALY PROJEKTOWA: %
. \ / WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTOWANYMI WYMIARAMI.
N / =~ 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE | W PRZYPADKU
widoku N ,/ S . ) NIEDOKLADNOSCI SKORYGOWAC WYKAZ SLUSARKI DRZWI | OKIEN. Projektowanie Architektoniczne Michal Otomanski
\ / N \ / 3. SZYBY W DRZWIACH PRZESZKLONYCH WYKONAC O PODWYZSZONEJ 94-104 £6d2, ul. Obywatelska 1068 lok. 36 ; NIP 727-149-26-45 ; REGON: 472228329
N 4 \ / ODPORNOSCI ORAZ W WYKONANIU BEZP|ECZNYM, tel. +48 601 268 386; e-mali: arct i nanski.pl  www.michalotomanski.pl
\ / 4. ZESTAWY SZKLANE POWINNY MIEC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY, INWESTOR:
y 4 N \ \\ // uc% APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ’ POWIAT PABIANICKI
/ \ - ORAZ POWINNY BYC OZNACZONE ZNAKIEM "B" | BYC ZAMONTOWANE ZGODNIE Z
/ \ \\ // OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, POLSKIMI NORMAMI ORAZ UL.PILSUDKIEGO 2, 95-200, PABIANICE
,/ AN \ / ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. OBIEKT:
/ \ A 5. SZKLENIE NATURALNE PLASKIE,BEZPIECZNE ' Zespot Szkot Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w
/ \ \ 7 6. KAZDE DRZWI W ZALEZNOSCI OD PRZEZNACZENIA | WYMAGAK PRZEPISOW Konstantynowie £6dzkim przy ul. Zgierskiej 10
~ ~C ORAZ PROJEKTU WYPOSAZYC W:
-klamke (ok;clia), zamek kulowy . T Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy
Zauiasy 2 DOCAM Mosomanym wLvne. . " budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 im. Marii
. . . . . .. -d d| d 1t °
okno ratunkowe, na profilach aluminiowych, okno napowietrzajgce, na profilach aluminiowych, samoramykazo ?E|§f§;ﬂ?§$ﬁiﬁf§é,§$§c{m’ feunetene thpesese Grzegorzewskiej w Konstantynowie tédzkim przy ul
wypetnienie szktem bezpiecznym (P4) z wypetnienie szktem bezpiecznym z zestawem 2 equiatoren kolejnosci zamykania skizydel Zgierskiej 10 w celu dostosowania istniejacego
zestawem szklanym, wspoétczynnik Umax= szklanym, wspdtczynnik UMa9=0,9W/m?2K, obiektu do obowigzujacych przepisow.
0,9W/m?K, wyposazone w systemowe okucia wyposazone w systemowe okucia zapewniajce
zapewniajce .otW|eraInosc do wewnatrz i . uchyln_osc .do’fer.n na zenatrz, przystosowane do PROJEKTANT: 5 arch. Michal Otomariski upr. bud. nr 43/01/WE
. zabezpieczajgce przed przypadkowym otwarciem | montazu sitownikdw sterujgcych otwarciem okna, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
opiIs okna, kolor profili biaty RAL 9010. kolor profili biaty RAL 9010. SPRAWDZAACY: (102 o oo chow Kamifski upr. bud. nr 16/R-541/L OIAO
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
OPRACOWALL:  mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak
mgr inz. arch. tukasz Wilczak
inz. arch. Julia Kusztelak
TEMAT RYSUNKU:
. ZESTAWIENIE STOLARKI
wymiar w 1500 1500
4 = BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU:
swietle ARCHITEKTURA PA-B
muru 2700 1500 DATA: SKALA: A - 08
L. 10.11.2022 r. 1:50
I I os c 1 1 Zastrzega sie, ze tre$¢ prezentowana na niniejszym rysunku stanowi wtasnoscé: _Projeklowanie Architektoniczne Michat Otomanski
i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zadna jej cze$¢ nie moze by¢ rozpowszechniana,
i czy wykorzysty w jakil iek sposob bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.




