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PROJEKTANT to6dz, 28.11.2022r.
Mgr inz. Mirostaw Tomala
122/97/WL

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam jako
Projektant ponizszego projektu technicznego, ze wykonany Projekt Techniczny-
Wykonawczy dla zamierzenia pod nazwa:

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH

Adres: 95-050 Konstantynéw t.édzki, ul. Zgierska 10,
dz. nr ewid. 347, Obreb 0010 K-10.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w specjalnosci

instalaciji i sieci sanitarnych w zakresie projektowania bez ograniczen nr 122/97/Wt

Projektant

mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. nr 122/97/WL
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SPRAWDZAJACY todz, 28.11.2022r.
Mgr inz. Michat Szczesniak
LOD/2094/PWOS/13

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam jako
Projektant ponizszego projektu technicznego, ze wykonany Projekt Techniczny-
Wykonawczy dla zamierzenia pod nazwa:

PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH

Adres: 95-050 Konstantynéw t.édzki, ul. Zgierska 10,
dz. nr ewid. 347, Obreb 0010 K-10.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen Nr LOD/2094/PWOS/13

Sprawdzajgcy

mgr inz. Michat Szcze$niak
upr. nr LOD/2094/PWOS/13
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1. Opis techniczny

Dot. projektu techniczno-wykonawczego instalacji wewnetrznej hydrantowej dla
istniejgcego budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 w Konstantynowie £odzkim.
Projekt przebudowy budynku, ktérej celem jest dostosowanie istniejgcego obiektu do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w zakresie instalacji sanitarnych
zaktada:

¢ 8 hydrantow HP25, 2 hydranty na pietro.

e Montaz zestawu hydroforowego na instalacji hydrantowej o parametrach
H=25m,Q=2lI/s.

¢ Montaz zaworu odcinajgcego doptyw gazu sterowany systemem detekcji
gazu wg odrebnego opracowania systemu detekcji gazu.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Ekspertyza techniczna dotyczgca warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego dla
budynku Zespotu Szkdt Specjalnych nr 4 w Konstantynowie toédzkim,
zlokalizowanego przy ul. Zgierskiej 10 opracowania przez mgr inz. Tomasza
Btazejewskiego i mgr inz. Andrzeja Janeczka.

— Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. (ze zm.) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu rozprowadzenia instalacji
wewnetrznej hydrantowej dla istniejgcego budynku Zespotu Szkoét Specjalnych nr 4
w Konstantynowie todzkim w zakresie okreslonym w ekspertyzie technicznej
dotyczgcej warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w celu dostosowania budynku do
aktualnie obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa pozarowego. Zakres obejmuje
projekt instalacji wewnetrznej hydrantowej, zawor sterowany systemem detekcji gazu
za zaworem gtdbwnym odcinajgcym na instalacji wewnetrznej gazowej, przesuniecie
wodopoju zlokalizowanego na klatce schodowej istniejgcego budynku.

4. Instalacja wewnetrzna hydrantowa
Zgodnie z ekspertyzg techniczng dotyczgcg warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego W istniejgcym budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 4 zostato

zaprojektowane 8 hydrantow wewnetrznych — HP25 z petnym wyposazeniem, z
wezem potsztywnym o dtugosci 20 m w szafkach zamykanych na klucz zgodnie z
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Polskg Normg. Zawory hydrantowe HP25 nalezy zamontowac¢ na wysokosci 1350
mm od poziomu podtogi +/- 100 mm.

Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa powinna zapewni¢c mozliwosc¢
jednoczesnego poboru wody z dwoéch hydrantéw HP25:
e 2x1lls=21ls
Istniejacy w budynku wodomierz posiada maksymalng przepustowos¢ 12,5 m3/h tj.
3,5 I/s zgodnie z otrzymanym pismem ZWiK nr WWK/133/22 z dn. 14.04.2022 r.

Minimalne cisnienie wody na hydrancie potozonym w najniekorzystniej ze
wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne dla okreslonej wydajnosci jednego
hydrantu 1 I/s musi wynosi¢ nie mniej niz 0,2 MPa. Cisnienie w sieci wodociggowej
nie zapewnia odpowiedniego cisnienia dla najniekorzystniej potozonego hydrantu
wewnetrznego HP25, zostat zaprojektowany zestaw hydroforowy o maksymalnej
wysokos$ci podnoszenia H = 25m oraz natezeniu przeptywu Q = 2 I/s. Zestaw
hydroforowy musi zosta¢ zasilony sprzed gtéwnego wytgcznika prgdu budynku.
Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia MIIR w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u.
2016 poz 1966 z p6z. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:
1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzgdzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)
2. Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalaciji
bytowych i przeciwpozarowych zgodny z Rozporzgdzeniem (DZ.U 2009 poz.
719)

- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat
Statosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB,
Krajowg Deklaracje Witasciwosci uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest
Higieniczny PZH

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia MIiR w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze
stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona
jest w zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczgcej urzadzen tryskaczowych.
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- Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych
roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzjg +/-
0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki cisnienia z automatykg zdolna do
analizy sygnatéw i odrzucania wartosci btednych.

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw
gasniczych. Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg
pomijane i w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu
wylaczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z
hydrantéw), aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwos¢ transmisji danych do BMS po protokole
Modbus oraz opcjonalnie BACnet.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200
z powtoka cynkowg OC1 tgczone za pomoca tgcznikéw z zeliwa ciggliwego. Srednice
nominalne przewoddéw instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie mogg by¢
mniejsze niz DN25 zgodnie z Dz.U.2010.109.719 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw. Instalacje
nalezy zabezpieczyC przed skazeniem poprzez zawér antyskazeniowy typ EA wg
PN-EN 1717:2003, rozdziat instalacji wodociggowej bytowej oraz instalaciji
hydrantowej nalezy wykonac za wodomierzem gtéwnym. Na instalacji bytowej nalezy
zamontowac zawor pierwszenstwa elektromagnetyczny z presostatem na instalacji
hydrantowej podtgczonym do zaworu pierwszenstwa aby zapewni¢ odpowiednie
cisnienie w instalacji hydrantowej podczas jej dziatania zgodnie z instrukcjg i
wytycznymi producenta zestawu hydroforowego. W pomieszczeniu zestawu
hydroforowego nalezy zamontowaé wpust podtogowy zapewniajgcy odwodnienie
posadzki pomieszczenia.

Rurociggi nalezy montowa¢ w uchwytach i na konstrukcjach wsporczych.
Uchwyty powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

Srednica DN | Nosnosc¢ Min. Przekréj w | Min. Dlugosc¢ kotka
rurociggu minimalna mm2 (Sruby

wieszaka)
<50 mm 2000 N 30 (M8) 30 mm

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ stosowne
regulacje na hydroforze, aby najdalej potozony hydrant HP25 posiadat wydajnos¢
min. 1 I/s przy cisnieniu co najmniej 0,2 MPa.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych)
powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych
urzgdzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
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instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byc¢
przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie
hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie cisnieniowej
na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotyczg konserwac;ji
hydrantéw wewnetrznych (PN-EN 671-3).

Wszystkie rurociggi po zmontowaniu poddac probie hydraulicznej cisnieniem
1,5MPa przez czas 2 godzin. Nie powinny wystgpi¢ przecieki zewnetrzne. Wyniki z
préb i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza.

Zabezpieczenie przed sitami thgcymi w miejscach przejs¢ rur przez przegrody
budowlane bedg rury ostonowe o srednicy dwukrotnie wiekszej od srednicy przewodu
projektowanego. Powstatg przestrzen nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym, np.
piankg poliuretanowg. Projektowane rury ostonowe powinny mie¢ diugos¢ o co
najmniej 2 cm wiekszg z kazdej strony, niz szerokos¢ przegrody, przez ktorg jest
wykonywane przejscie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie
na przewodzie. Przewody stalowe przy przejsciach przez przegrody ppoz
wykonanych z betonu, cegty lub bloczkéw z betonu komoérkowego prowadzi¢ w
rurach ochronnych stalowych pamietajgc przy tym o zachowaniu wymaganej
odpornosci ogniowej sciany czy stropu.

Zestawienie materiatéw
Rura stalowa DN40 55m
Rura stalowa DN25 10m
Hydrant wewnetrzny HP25 8 szt.
Zawor pierwszenstwa 1 szt.
Zawor antyskazeniowy EA 2 szt.
Zestaw hydroforowy H=25m, Q= 2l/s 1 szt.
Uchwyt/obejma do rur stalowych 80 szt.

Obliczenia minimalnego cisnienia wg PN-92/B-01706 dla instalacji ppoz.:

Wymagane cisnienie wody dla zasilania budynku ( wg PN-92/B-01706) ( p min W instalacji ppoz:

P min=hg *p*g + pw + Api + APm + Pwod [ MPa]
gdzie:

hg - geometryczna wysokosc¢ potozenia najwyzej potozonego hydrantu ppoz. — 12,5
[ m]

r - gesto$¢ wody - 1000 [ kg/m3],

g - przyspieszenie ziemskie — 9,81 [m/ s?],
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pw - ciSnienie wody przed hydrantem ppoz. — 0,20 [MPa]
Api - straty liniowe - 0,03 [ MPa]
Apm - straty miejscowe - przyjeto 30% Api - 0,01 [MPa]

Pwod - Straty miejscowe na zestawie wodomierzowym wraz z zaworem
antyskazeniowym Apwd = 0,06 [MPa],,

Ap = 0,12 + 0,20 + 0,03 + 0,01 + 0,06 [MPa]
P min = 0,42 MPa
Przyjeto p min = 0,42 MPa minimalne cisnienie dla budynku

Obliczenie instalacji wewnetrznej p.poz dokonano przy zatozeniu jednoczesnej
pracy dwoch hydrantéw wewnetrznych DN25 .

Wydajnos$é hydrantu HP25 - 1 dm?3/s
Qppoz= 2 X 1=2,0 dm?3/s
(ppoz= 2,0 dm?3/s

Zapotrzebowanie wody wyniesie Qp.poz=2,0 dm3 /s

Cisnienie deklarowane przez dostawce wody w obrebie przedmiotowej dziatki
zgodnie z pismem ZWiK nr WWK/133/22 z dn. 14.04.2022 r wynosi ok. 0,34 MPa.
Cisnienie wody w sieci wodociggowej nie jest wystarczajgce do zasilenia instalacji
ppoz w budynku, zostat zaprojektowany zestaw hydroforowy o wydajnosci H=25 m
oraz Q=2 I/s.

5. Instalacja wewnetrzna gazowa

Zgodnie z ekspertyzg techniczng dotyczgcg warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego W istniejgcym budynku Zespotu Szkdt Specjalnych nr 4 nalezy
zamontowac zawér odcinajgcy doptyw gazu sterowany systemem detekcji gazu wg
odrebnego opracowania detekcji gazu.

6. Instalacja wewnetrzna wodociggowa

Instalacja wewnetrzna bytowa zostanie wyposazona w zawor pierwszenstwa
z presostatem na instalacji ppoz, zawor podtgczy¢ do zestawu hydroforowego,
sprzed wytacznika gtownego pradu, ktéry zostat zaprojektowany za trojnikiem
odejscia instalacji hydrantowej. Zawor pierwszenstwa nalezy podigczyC i
zainstalowac¢ na instalacji zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta zestawu
hydroforowego. Ponadto w zwigzku z zabudowg klatki schodowej Sciang oddzielenia

13|Strona



PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 4

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM PRZY UL. ZGIERSKIEJ 10,

CELEM DOSTOSOWANIA ISTNIEJACEGO OBIEKTU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

pozaroweg

o zostat przesuniety wodopdj do wewnatrz klatki schodowej bedacy w

kolizji z dobudowywang Sciang oddzielenia pozarowego zgodnie z zatgcznikiem
rysunkowym.

7. Uwagi koncowe

1l4|Strona

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny
odpowiadac¢ polskim normom, posiadaC¢ niezbedne atesty i spetniac
obowigzujgce przepisy. Prace montazowe urzgdzen wykona¢ zgodnie z
ich DTR.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do eksploatacji
zgodnie z obowigzujgca procedura.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych
do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykona¢ zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych. tom II, Instalacje sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami b.h.p. i p.poz.

Wszystkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny by¢ dopuszczone
do obrotu w budownictwie na terenie Polski. Dla materiatéw
importowanych nieposiadajgcych takiego dopuszczenia importer
powinien wyda¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
odniesienia. Komplet certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci itp.
nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptaciji
projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te
odpowiedzialnos¢ na wykonawce.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody przez, ktérg
przechodzi instalacja.
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INFORMACJA DOTYCZACA

15|Strona



PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 4
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KONSTANTYNOWIE £ ODZKIM PRZY UL. ZGIERSKIEJ 10,
CELEM DOSTOSOWANIA ISTNIEJACEGO OBIEKTU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BRANZY SANITARNEJ

Obiekt: Budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 4

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres: 95-050 Konstantynow t.édzki, ul. Zgierska 10,
dz. nr ewid. 347, Obreb 0010 K-10.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Branza: Sanitarna

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa PION Andrzej Kusztelak
Ul. Gimnastyczna 14, 94-128 t.6dz

NIP: 727-186-21-48

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacji i sieci
sanitarnych w zakresie
projektowania bez ograniczen
nr 122/97/Wt

mgr inz. Mirostaw

Projektant
J Tomala

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen

mgr inz. Michat cieplnych, wentylacyjnych,
Szczesniak gazowych, wodociggowych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen nr LOD/2094/PWQS/13

Sprawdzajacy

Opracowat |inz. Kamil Rachwat -

tédz, 28.11.2022 r.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych robot
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Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczno-wykonawczy instalacji
wewnetrznej hydrantowej dla istniejgcego budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 4
w Konstantynowie £.6dzkim.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

- roboty montazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- istniejgca infrastruktura techniczna i drogowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch na drodze,

- istniejgca infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

- zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskoérka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

- zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatow z wysokosci,

- zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia roboét

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ z pozostawieniem bramy wjazdowej i odpowiednio
oznakowac, ogrodzenie wykona¢ z materiatdw i w sposdb nie stwarzajgcy
zagrozenia,

- nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatdw budowlanych,
nawierzchnie drogi przeznaczonej do transportu materiatdw budowlanych
wykonac i utrzymywac
w sposob umozliwiajgcy sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzenia budowy
i pojazddéw stuzb interwencyjnych,

- sktad materiatdw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposéb nie stwarzajgcy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowa¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do
obrotu
i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiatéw i wyrobow chemicznych
nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych

- wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

- pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic
i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne oraz
powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet — kaski, okulary, maski (ciecie,
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wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice,
szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

nadzér przy wykonywaniu szczegolnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,
roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,
obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzgdzenh elektrycznych winna by¢
powierzona kwalifilkowanym pracownikom, pracownikow fizycznych nalezy
poinstruowac

i przeszkoli¢ o bezpieczenhstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

prace ziemne — wykopy nalezy zabezpieczyé przed osunieciem ziemi oraz
zalewaniem przez wody powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow nalezy przestrzega¢ szczegodlnych warunkow bezpieczenstwa,
zwigzanych z pracg i obstugg maszyn mogacych stwarzac¢ zagrozenie dla os6b
zatrudnionych lub znajdujgcych sie
w ich poblizu,
nalezy zapewni¢ petng sprawnosc sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wiasdciwe poditgczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony
przeciwwypadkowe.

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. nr 122/97/WL

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Michat Szczesniak
upr. nr LOD/2094/PWQOS/13
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