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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

— SPIS TRESCI —

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

2) Podstawa opracowania,

3) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,

4) Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

5) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

6) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia,

7) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

8) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegotowy planu BIOZ na podstawie niniejszej
»Iinformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, powinna
zweryfikowac liste rodzajéw robdét budowlanych w oparciu o zaktadany
harmonogram prowadzenia robét i przewidywane zagrozenia oraz powinna
potwierdzi¢ lub wykluczyé =zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a takze
uzupetni¢ ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez
nadzor i kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ.

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z
uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej pn.: ,Przebudowa budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 4
im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie todzkim przy ul. Zgierskiej 10, celem dostosowania
istniejgcego obiektu do obowigzujgcych przepiséw przeciwopozarowych”

Projektowana przebudowa dotyczy istniejgcego budynku szkolnego, wolnostojacego,
czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o funkcji szkoty specjalnej. Budynek zlokalizowany
jest w Konstantynowie todzkim przy ul. Zgierskiej 10, na dziatce nr ewidencji 347, obreb 0010 K-
10. Projekt nie bedzie powodowat zmian istotnych dla warunkéw zabudowy i zagospodarowania
terenu otoczenia obiektu. Teren inwestycji jest ogrodzony.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) Art. 21a. p1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem
budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
uwzgledniajgc zarowno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze
szczegobtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP
nalezy wzig¢ pod uwage zarowno uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:
Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,
Inwentaryzacja budowlana obiektu w zakresie niezbednym do wykonania projektu,
Wizja lokalna na obiekcie i ocena stanu istniejgcego obiektu,
Dokumentacja archiwalna fragmentaryczna obiektu branzy budowlanych i instalacyjnych
udostepniona przez Inwestora,
Umowa na prace projektowe,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych,

e Spotkania i ustalenia z Inwestorem.

3.  ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

Rozbudowa wjazdu na teren szkoty.

Przebudowa klatki schodowej polegajgcg na jej wydzieleniu pozarowym, zamknieciu

wszystkich wej$¢ do niej drzwiami p.poz. z dodatkowg cechg dymoszczelnosci oraz

wymianie okna na ostatnim spoczniku klatki schodowej na okno ewakuacyjne.

3. Przebudowa grawitacyjnego systemu usuwania dymu z klatki schodowej wraz z rozbudowa
systemu wykrywania dymu o korytarze i hole poszczegolnych kondygnacji z sygnalizatorami
akustycznymi.

4. Rozbudowa instalacji hydrantéw wewnetrznych

5. Zastosowanie w elewacji zachodniej okiennych kurtyn p.poz. sterowanych wyzwalaczami
termicznymi

6. Zastosowanie w pomieszczeniu kottowni gazowej systemu detekcji gazu z podtgczeniem do
zaworu odcinajgcego doptyw gazu do budynku na przytgczu gazowym

7. Przebudowa instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

N

Projekt nie ingeruje swoim zakresem w:
- elementy konstrukcji budynku,
- nie zmienia w sposob istotny w rozumieniu prawa budowlanego funkcji, konstrukciji,
powierzchni, wysokosci, kubatury ani gabarytéw zewnetrznych,
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- nieznacznie ingeruje w zagospodarowanie terenu obiektu — powiekszajgc istniejacy podjazd,
obstuga komunikacyjna kotowa dotyczaca potagczenia z drogg publiczng pozostaje bez zmian.

3.1 Obstuga w zakresie infrastruktury techniczne;j.

Istniejace elementy infrastruktury zewnetrznej:
- przytgcze wody - istniejgce,
- przytacze kanalizacji sanitarnej — istniejgce,
- odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych — powierzchniowo,
- przylgcze energetyczne — istniejgce napowietrzne — na elewacji wschodniej z linii niskiego
napiecia przebiegajgcej w pasie drogowym ul. Zgierskiej,
-przytacze gazu - istniejgce

Obiekt po przebudowie bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejgce przytgcze, dla ktérych nie
zmienia sie bilansu zasilania i zapotrzebowania.

3.2. Zakres robot projektu budowlanego:

Rozbudowa podjazdu:

Z uwagi na linie napowietrzng uniemozlwiajgcg prowadzenie akcji ratunkowej od strony drogi
pozarowej, ktérg stanowi ul. Zgierska, projektuje sie rozbudowe istniejgcego utwardzenia, ktore
umozliwi bezpieczne ustawienie drabiny ratunkowej. Konstrukcja utwardzenia o nawierzchni z
kostki betonowej umozliwi przeniesienie obcigzen o wielkosci 100kN. Szczegoty w projekcie
technicznym branzy drogowe;j.

Wyburzenia:

- demontaz dwdch okien wraz z parapetami podokiennymi na spocznikach posrednich pomiedzy
parterem i | pietrem oraz pomiedzy Il i lll pietrem,

- wyburzenie podokiennika na spoczniku pomiedzy Il i lll pietrem,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej w klatce schodowej,
- demontaz istniejgcych opraw oswietlenia ewakuacyjnego,
- demontaz istniejgcego hydrantu p.poz. zlokalizowanego w szatni na parterze

Przebudowa klatki schodowej:

Projekt przewiduje wydzielenie pozarowe klatki schodowej poprzez montaz (w istniejgcych
otworach budowlanych stanowigcych wejscia i wyjscia z klatki schodowej) systemowych Scian
oddzielenia pozarowego w oparciu 0 wykorzystanie ptyt ogniochronnych np. ptyt PROMATECT,
zapewniajgce wymagang klase odpornosci ogniowej dla $ciany R120EI60, oraz montaz w nich i w
istniejgcych Scianach murowanych drzwi pozarowych z dodatkowg cechg dymoszczelnosci EIS30.
Ponadto projektuje sie montaz okna ratunkowego na spoczniku pomiedzy Il i lll pietrem,
umozlwiajgcego ewakuacje za posrednictwem uzycia drabiny ratunkowej ustawionej na terenie
wewnetrznym szkoty.

Projekt przewiduje réwniez, przebudowe istniejgcego systemu oddymiania klatki schodowej,
poprzez zastosowanie okna napowietrzajgcego, zlokalizowanego na spoczniku pomiedzy parterem
a | pietrem. Okno to zastgpi dotychczasowy sposdb napowietrzania klatki posrednio przez hall
wejsciowy do szkoty.

Ponadto projekt przewiduje rozbudowe systemu wykrywania dymu poza obszar klatki i objecie
ochrong holi i korytarzy przylegtych. Wykrycie dymu spowoduje samoczynne uruchomienie
systemu oddymiania grawitacyjnego, jak rowniez wywotanie sygnalizacji alarmowe.

W holach przylegajacych do klatki schodowej zostang zainstalowane hydranty.
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Zabezpieczenie elewaciji zachodniej:

W zwigzku z lokalizacjg na sgsiedniej dziatce budynku, ktérego dach nie posiada wymaganego
zabezpieczenia przeciwpozarowego konieczne jest zastosowanie zabezpieczeh chronigcych
obiekt szkoty przed mozliwosciag rozprzestrzenienia sie pozaru. Projekt przewiduje w 12 oknach
elewacji zachodniej bedgcych w zakresie 10m od budynku na sgsiedniej dziatce zastosowanie
kurtyn przeciwpozarowych w klasie EI60, montowanych na elewacji. Kurtyny wyzwalane bedag
zamkami topikowymi.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Posesja Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 w Konstantynowie t.édzkim przy ul. Zgierskiej 10 jest
ogrodzona i zabudowana dwoma budynkami. Budynek gtéwny szkoty usytuowany jest w linii
regulacyjnej ulicy i w ostrej granicy z sasiednig dziatkg po stronnie potnocnej. Budynek
gospodarczy rowniez wybudowany jest w ostrej granicy pétnocnej i zlokalizowany w gtebi dziafki.
W potudniowej strefie zlokalizowany jest wjazd na teren dziatki, z ktérego zapewniony jest
bezposredni dostep do budynku gtéwnego i dojscie do budynku gospodarczego.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW_ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Miejscem realizacji wymienionego wyzej zakresu prac jest istniejgcy i zagospodarowany teren
istniejgcego i funkcjonujacego budynku.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac zaréwno prace elewacyjne, obiektowe
przy przebudowie budynku jak i infrastruktury technicznej oraz jego najblizszego otoczenia,
elementéw napowietrznej linii energetycznej, przytgcza gazu, a takze zaplecza budowy z
miejscem sktadowania materiatow budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi.
Istniejace uzbrojenie zlokalizowane na terenie inwestycji:

- przytgcze wody,

- przytacze gazu

- przylacze kanalizacji sanitarnej,

- przytgcze energetyczne, oraz instalacja o$wietlenia terenu,

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac rowniez prace na wysokosci zwigzane
z montazem kurtyn pozarowych, wymiang stolarki okiennej, oraz linia niskiego napiecia z
przytaczem napowietrznym.

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych w ust. 2
lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochtonno$é¢ planowanych
robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajow robét budowlanych:
¢ ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;
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¢ roboty zabezpieczajgce roboty wyburzeniowe przy ktérych wystepuje zagrozenie;

¢ wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m;

¢ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, przy
pracach budowlanych zaréwno wyburzeniowych jak i podczas budowy nowego obiektu a
takze elementow infrastruktury takich jak stupy o$wietleniowe terenu, montaz elementéw na
dachu, wycinka drzew itp.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopéw oraz prace wszedzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci.

W poczatkowej fazie budowy wystgpi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
pracach zabezpieczajgcych, wyburzeniowych a takze przy pracach montazowych na
wysokosci dachu budynku.

Ryzyko w poczatkowej fazie budowy, podczas prac ziemnych, wykopow jest zwigzane z
niebezpieczenstwem przysypania ziemia.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzic¢
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét ktore aktualnie bedg
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami wypadkoéw,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkéw
gasniczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Przed przystapieniem do prowadzenia roboét kierownik budowy powinien:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
zapoznac¢ pracownika z jego zastosowaniem,

chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkéw pracy,

zaznajomic pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

zapewnic¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
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- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzeh technicznych,

- informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewnic szkolenie pracownikow w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydawac szczegodtowe instrukcje i wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa na stanowiskach
pracy,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢
niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenhstwa i higieny
pracy,

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Projektowana przebudowa istniejgcego budynku nie przewiduje koniecznosci wystepowania
stref szczegdlnego zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogdinych
zasad BHP podczas prowadzenia bobét oraz zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikdw.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

e Przy wykonywaniu wykopéw nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopdw i
elementoéw podlegajgcych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpér, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy wykonywac w sposob
uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenstwo robot.

¢ Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace na
rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu, a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.

o Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci w postaci szelek,
pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
zabezpieczajgcych krawedz dachu.

e Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w
bezpieczny sposéb transportowac materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

¢ Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujgcych urzadzen typu dzwig .

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywac odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw rob6t budowlanych
oraz wszelkich innych robdét wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujaca
budowe ,Projektu organizacji placu budowy” — robodt, ktérych nie mozna okresli¢ na
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obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢c zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Poinformowac¢ i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

2. Przygotowac plany inwestycji okreslajagce dla budowy:

e Oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

e Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

e Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

o Przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

e Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. Wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowal stosowanie wylgcznie materiatow i urzadzeh majgcych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci,

3. ZapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw prawnych.

Opracowat z wykorzystaniem projektéw branzowych:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Michat Otomanski mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski

upr. bud. nr 43/01/WL upr. bud. nr 16/R-541/t OIA/06

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL OTOMANSKI LISTOPAD 2022 R., tODZ. str. 10 Z



