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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie instalacji elektrycznych do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych istniejgcego budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie todzkim przy ul.

Zgierskiej 10.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W sktad niniejszego opracowania wchodzg:

— oprawy oswietleniowe — oswietlenie awaryjne;

— instalacja systemu sygnalizacji pozaru;

— instalacja oddymiania;

Wyzej wymieniony zakres zostat zlecony przez zamawiajgcego i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w:

— Ekspertyza techniczna dotyczgca warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego dla
budynku Zespotu Szkdét Specjalnych nr 4 w Konstantynowie tédzkim,
zlokalizowanego przy ul. Zgierskiej 10. Zwana dalej Ekspertyzg Opracowat: mgr
inz. Tomasz Btazejewski Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych
nr upr. 405/2000.

3. WYMAGANIA DLA URZADZEN

Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatébw budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inacze;.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami

innych branz.

4. ZASILANIE
W budynku obecnie uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej wraz z
aparatem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (PWP) znajduje sie w

pomieszczeniu szatni obok wejscia gtéwnego do budynku. Wymagane jest zeby



elementy wykonawcze przeciwpozarowego wytgcznika prgdu przeniesS¢ na zewnatrz
budynku. Projekt przewiduje zatem wyniesienie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i
PWP na zewnatrz budynku na elewacje potudniowg. Istniejgcy kabel zasilajgcy
budynek nalezy wprowadzi¢ do szafy termoutwardznej ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Uktad pomiarowy wykona¢ wg. standardow obowigzujgcych w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz. Z uktadu pomiarowego w kierunku PWP wyprowadzi¢
kabel YKY 4x35 mm2. Kabel uktadac¢ w rurze RS40 (rura odporna na UV, niezapalna).
Ze ztgcza PWP, a jednoczesnie z przed aparatu wykonawczego przeciwpozarowego
wylgcznika prgdu wyprowadzi¢ obwody zasilajgce w kierunku urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru:

— centrala systemu sygnalizacji pozaru;

— centrala systemu oddymiania klatki schodowej;

— zasilacz buforowy czujki zasysajgcej;

— zasilacz buforowy zasilajgcy adresowalne sygnalizatory akustyczne.
Obwody zasilajgce urzgdzenia przeciwpozarowe wykonaé¢ przewodem NHXH-J 3x2,5
mm2 FE180 PH90/E90 0,6/1 kV. Pola odptywowe wyposazy¢é w roztgczniki
bezpiecznikowe i wktadki aM6A, posiadajgce tylko czton zwarciowy. Przewody nie
mogg by¢ narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych i nalezy je
bezposrednio z obudowy PWP wprowadzi¢ do budynku. Trase kablowg przewoddéw
NHXH-J nalezy wykona¢ w standardzie E90 wraz z systemem zamocowan.
Miedzy aparatem wykonawczym PWP a istniejgcg rozdzielnicg gtéwng nalezy
wybudowaC nowg trase kablowg kablem N2XH 5x35 mm2. Kable prowadzi¢ pod
tynkiem w rurze ostonowej RL40 B2Ca. Przejscie kabla przez sciane wykonacC za
pomocg systemowego szczelnego przepustu np. uszczelnienie system Filoform MD
Il.
Budynek zasilany jest siecig w uktadzie TN-C. Rozdziatu przewodu PEN na PE i N
(przejscie z uktadu sieci TN-C na TN-S) dokona¢ na gtdwnej szynie uziemiajgcej
(GSU) w ztgczu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. GSU uziemié uziomem typ A.

Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 ohmow.

5. ROZDZIELNICA
Istniejgca rozdzielnica budynku zostanie rozbudowana o 4 aparaty nadprgdowe B10

do opraw o$wietlenia awaryjnego, jeden wytgcznik réznicowoprgdowy 25A 0.03 mA i



ogranicznik przepie¢ typu B+C. Szczegodty pokazano na rysunku. W istniejgcej
rozdzielnicy nalezy rowniez dobudowac szyny PE i N. Istniejgce obwody wyposazone
w przewod PEN podtgczy¢ do szyny N. Z rozdzielnicy nalezy zdemontowac aparaty
elektryczne zwigzane ze sterowaniem dotychczasowym PWP oraz obwodem zasilania

centrali systemu oddymiania.

6. KABLE | PRZEWODY

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych i innych
odbioréw nalezy uktadaé pod tynkiem. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
mogg byC¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy muszg byc¢
chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4 cm dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci sciany
lub stropu. W budynku nalezy stosowac okablowanie/oprzewodowanie typu YKY,
NHXH, N2XH. Dobor kabli i przewoddéw elektrycznych dokona¢ w oparciu o norme N-
SEP-E-007;2017-09 ,Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na
ogien”. Zgodnie z wyzej zacytowang normg na drogach ewakuacji stosowac przewody
w klasie reakcji na ogien B2ca a w pozostatych pomieszczeniach w klasie Dca.
Zabrania sie stosowania kabli i przewodow bez klasy reakcji na ogien okreslonej
zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz o klasie Fca, ktére sg niedopuszczalne do
stosowania w budynkach.

Obwody instalacji oswietlenia zabezpieczono przed skutkami zwaré przy pomocy
wytgcznikow nadmiarowych o charakterystykach B. Obwody zabezpieczono
wytgcznikami  réznicowoprgdowymi  wyposazonymi w cziony nadmiarowe o0
charakterystykach B i C. Wewnetrzne linie zasilajgce zabezpieczono przed skutkami
zwarc przy pomocy bezpiecznikdw topikowych o charakterystykach zwtocznych.
Przekroj przewodow obwodow instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w
oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523, uwzgledniajgc sposdb prowadzenia i uktadania
przewodow.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania
stwierdzono, ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione
dzieki zachowaniu dopuszczalnych czasdw wytgczenia przez zaprojektowane i
istniejgce elementy zabezpieczajgce oraz zastosowanie wytgcznikéw ochronnych

réznicowopradowych.



Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig
obliczony jest wiekszy od prgdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie :
- t<5sek. -dlatablic;
- t=<0,4 sek. -dlaelementéw instalaciji;
- t<0,2sek. - dla elementdéw instalacji o zwiekszonym zagrozeniu (fazienki,
itp.).
Czasy zadziatania zabezpieczeh okreslono wg charakterystyk prgdowo-czasowych

zabezpieczen dla obliczonych uprzednio prgdéw zwarcia.

7. INSTALACJA OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy projektowaC we wszystkich obiektach
budowlanych, w ktorych zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a
takze znaczne straty materialne W projektowanym budynku oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne nalezy stosowac zgodnie z normg PN-EN 1838:2013:

— na droga ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

— w strefach otwartych i strefach o nieokreslonych drogach ewakuacji

— zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjs¢,

— schody i platformy ruchome,

— toalety, przebieralnie i szatnie o powierzchni powyzej 8 m2,

— pomieszczenia techniczne.
Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,

— w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.



Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej i w
kazdym pomieszczeniu wynosi nie mniej niz 5 Ix. Punkt pierwsze]j pomocy lub
urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ tak oswietlone, aby
natezenie oswietlenia na tych urzgdzeniach wynosito co najmniej 5 Ix. W poblizu
oznacza w obrebie do 2 metréw mierzone w poziomie. Przy projektowaniu
rozmieszczenia opraw oswietlenia awaryjnego nie brano pod uwage wspotczynnikow
odbicia Scian, podtogi i sufitu.
Oprawy os$wietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych sg tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. W miejscach
gdzie nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego projektuje sie
umiesci¢ oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow). W celu zapewnienia
odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22:2015, sg usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
Projektuje sie oprawy awaryjne z wiasnym zasilaniem wyposazone w funkcje auto
testu. Minimalny czas pracy oprawy w trybie awaryjnym wynosi min. 3 godzina.
Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego wzdtuz centralnej linii
drogi ewakuacyjnej lub strefy otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Oprawy
oswietleniowe awaryjnego oswietlenia muszg spetnia¢ min:

— Certyfikat CNBOP

— Krajowy certyfikat stato$ci wtasciwosci uzytkowych
W budynku nalezy stosowac oprawy awaryjne posiadajgce wiasne moduty bateryjne.
Oprawy bedg zasilane z dodatkowych obwodow oswietlenia ogdlnego obstugujgcych
poszczegolne kondygnacje. Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musza
osiggng¢ min 50% strumienia nominalnego w czasie do 5 s i 100% w czasie do 60 s.
Czas liczony jest od chwili zaniku napiecia w obwodzie zasilania opraw o$wietlenia
ogolnego.
Oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy ustawi¢ ,,na jasno”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw urzadzenia



przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczgcych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji
techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, powinny by¢ przeprowadzane w okresach
i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku. Zgodnie z przytoczonym wyzej Rozporzadzeniem przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne mogg by¢ przeprowadzone tylko i wytgcznie przez firme

posiadajgcg odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

8. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.
Zaprojektowano instalacje elektryczng budynku pracujg w uktadzie TN-S (sie¢ 5-cio
przewodowa). W rozdzielni szyny N i PE s3 juz rozdzielone. Obwody lub poszczegdlne
odbiorniki chronione sg wylgcznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub
indywidualnie wytgcznikami réznicowo prgdowymi o prgdzie réznicowym 30 mA. W
rozdzielnicy zaprojektowano szyne uziemiajgcg, potgczong z uziomem
fundamentowym. Do szyn wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ przewod PE, ochronniki
przeciwprzepieciowe, konstrukcje budynku, metalowe rurociggi co, cwu, wod-kan,
lokalne szyny uziemiajgce w fazience, kuchni, pomieszczeniu technicznym, ktére
pozwolg na wigczenie w ukfad ekwipotencjalizacji biernych potgczen przewodzgcych
( kanalizacja, woda, obudowy wanien, natryskow, rur co) i doprowadzenie prgdéw
,Stanow nieustalonych” do potencjatu ziemi. Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej
dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

— 1 fazowe jako 3 zytowe;

— 3 fazowe jako 5 zytowe.
Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢é wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzgdzen elektrycznych.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Aby ograniczy¢é nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub

przepie¢ tgczeniowych, przewiduje sie zainstalowanie ochronnika przepieciowego



klasy B+C, na prad udarowy znamionowy 15 kA (Il stopien). W rozdzielniach
ochronniki nalezy tgczy¢ do szyny uziemiajgcej PE. Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢
udarowa urzgdzen wynosi 2 kV. W przypadku nie spetnienia tego warunku lub braku
protokotu badan urzgdzen na odporno$¢ udarowg (informacja od Dostawcy) zaleca sie
indywidualng ochrone przepieciowg (IV stopien). Dotyczy to w szczegolnosci

unikalnych, bardzo drogich urzadzen.

10. INSTALACJA UZIEMIAJACA
Uziom szpilowy typ A wykonac ze szpili kutej miedziowanej grubosci 17 mm. Dtugo$¢é
uziomu i ilos¢ szpil dobraé¢ do rezystywnosci gruntu. Nalezy pamietaé, ze odlegtosci
poziome miedzy poszczegdlnymi uziomami pionowymi nie mogg by¢ mnijsz eniz ich
dtugos¢. Potgczenia miedzy poszczegdlnymi szpilami a GSU w PWP wykonaé z
ptaskownika stalowego z ochronng powiokg miedzi natozong w procesie elektrolizy
StCu 25x4. Wypadkowa rezystancja uziomu dla instalacji nie powinna przekraczaé 10
Q po uwzglednieniu wymaganych wspoétczynnikow. Z uziomem szpilowym nalezy
potgczyC gtdbwng szyne uziemiajgcg umieszczong w ztgczu PWP.
Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw;

- pomiar impedancji petli zwarcia;

- pomiar rezystancji uziemien;

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

11. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
Normy i przepisy
— PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

—  Wytyczne Inwestora



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow  stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z p6zn. zm.)

— Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

— Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;j

— Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen

— Ekspertyza techniczna dotyczgca warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego dla
budynku Zespotu Szkdét Specjalnych nr 4 w  Konstantynowie tdédzkim,
zlokalizowanego przy ul. Zgierskiej 10. Opracowat: mgr inz. Tomasz
Btazejewski Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych nr upr.
405/2000.

W budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ekspertyzie wymagany jest system
sygnalizacji pozaru na drogach ewakuacyjnych. Wszystkie objete ochrong
pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako
podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w
wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawi¢ sie moze widzialny dym lub ptomien i dym.
Czujki te powinny wykrywac¢ pozary testowe od TF2 do TF5. Wszystkie uzyte
urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez
SSP:

— sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,

— sygnalizacja optyczna stanéw na centrali,

— uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

— wyjscia sterujgce do windy,

— wyjscia sterujgce i monitorujgce centrali oddymiajgcej klatke schodowa;



— monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

— monitorowanie i zamkniecie zaworu odcinajgcego doptyw gazu przez centralke
zarzgdzajgcg zaworem gazowym.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien
umozliwiaé osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.
Centrala SSP powinna posiadac nastepujgce cechy funkcjonalne:

— pracowacC w systemie adresowalnym, tzn. umozliwiaC identyfikacje numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

— mie¢ wbudowang pamieé zdarzen i alarméw,

— mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej
informaciji, dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

— mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

— umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do
sterowania i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem
ppoz.,

— umozliwi¢ blokowanie sygnatéw alarmoéw pozarowych,

— umozliwi¢ wykonanie testowania Ilub blokowania elementow oraz
przygotowanie odpowiedniego raportu,

— umozliwi¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora.

Organizacja alarmowania:

W przypadku braku personelu do obstugi CSP przyjg¢ w budynku wariant alarmowania
jednostopniowy. Praca CSP w trybie bezobstugowym oznacza, ze kazdy alarm na
CSP jest alarmem pozarowym drugiego stopnia. W przypadku, kiedy przy CSP bedzie
pracowat personel zdolny do obstugi centrali zaprogramowac¢ alarmowanie
dwustopniowe z czasem ustalonym w scenariuszu pozarowym opracowanym na
etapie przygotowywania dokumentacji powykonawczej.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych

przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z



projektantem wymagany sposOb ich zabezpieczenia Iub odstgpienie od
zabezpieczenia.
Alarmowanie centrali bedzie realizowane wg. scenariusza pozarowego opracowanego
na podstawie projektu architektury i matrycy sterowania.
Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu portierni bezposrednio za wejsciem
gtbwnym do budynku (po lewej stronie od wejscia) na parterze. W miejscu obstugi
systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali. W projektowanej
instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 1 linii dozorowej centrali,
na ktorej zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe.
Liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania
urzgdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen
zwigzanych z bezpieczehstwem pozarowym obiektu zostang zainstalowane na petli nr
2. Petla nr 3 przewidziana jest do sterowania adresowalnymi sygnalizatorami
akustycznymi zasilanymi z zasilacza buforowego.
Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:

— wielosensorowych czujkach dymu;

— jednosensorowych optycznych czujkach dymu;

— optycznych zasysajgcych czujkach dymu dla przestrzeni szybu windowego;

— adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

— sygnalizatorach akustycznych,

— adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsc.
Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.
Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elekirycznego sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Na wypadek awarii zasilania gtdbwnego system
zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci dwoch akumulatorow 12V.
Wielkos¢ akumulatoréw dobierze wykonawca systemu SSP. Pojemnosc¢ baterii
akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w
stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca

do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. Do akumulatoréw nie



mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedgcych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

Linie dozorowe nalezy wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC
i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 Iub ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii
dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie opéznienia powyzej 1 min).
Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego
typu HDGs lub o innej $rednicy z zachowaniem odpowiednich parametréow. Linie
monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac np. kablami typu
YnTKSYekw. Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy,
drzwi) nalezy wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Dla kabli PH90 wymagane
jest zastosowanie mocowania posiadajgcego ceche E90 zaréwno kable jak i systemy
mocowania muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Dotyczy zaréwno
kabli PHOO0 jak i kabli uniepalnionych.

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach
oznaczonych w dokumentacji projektowej,

— odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejszej niz 0,5 m od
przeszkod, scian, przewodow  energetycznych, Zarowych  opraw
oswietleniowych,

— czujki powinny byc¢ instalowane w taki sposoéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca ich zadziatanie,

— W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtosc¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5 m,



odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworow
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

czujek nie nalezy instalowac w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary
zrgce oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byC instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej
czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
wowczas przyjg¢c ogolng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepta,
dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,
reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na scianach, na wysokos$ci od
1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i
dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy ukfadaé w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli
innych instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle.
Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykonaé¢ pod
katem 90 stopni,

tgczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutow; nalezy unikaé dodatkowych potgczen w puszkach
instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych, lub za pomocag certyfikowanych przepustéw
przeciwpozarowych,

ekran przewodoéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdinych
punktach montazowych(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed
instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz
opornosc¢ i pojemnosc kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci

wiasciwych dla systemu,



— przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢c w bruzdach
wykutych w Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

— przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalaciji,

— wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagang klasg PH.

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami
zawartymi w projekcie budowlanym/przetargowym. Zaprojektowano adresowalne
petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowej

Centrala alarmowa.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu
oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za
posrednictwem elementow kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych central
sterujgcych, instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne
petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajgce system przed
uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

Elementy wchodzgce w skfad systemu

Centrala:

Centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania w Sredniej wielkosci
budynkach wymagajgcych do ok. 200 adresowalnych elementéw petlowych, z
uruchamianiem elementow automatyki pozarowe;.

Czujki:

— Czujka adresowalna, wielosensorowa, punktowa wyposazona w sensory dymu
i ciepta wykrywajgca pozary od TF1 do TF9.

— DOR-4046 - optyczna adresowalna czujka dymu typu rozproszonego
wykrywajgca pozary od TF2 do TF5.

— Reczne ostrzegacze pozarowe:

— ROP reczny adresowalny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewngtrz lub

na zewngtrz budynkow.



— Adresowalny sygnalizator akustyczny zasilany sterowany z centrali CSP i
zasilany z zasilacza buforowego przewodami PH90 prowadzonymi po trasie
E9O0.

— Uniwersalne adresowalne elementy kontrolno-sterujgce bedace elementami
adresowalnymi, przeznaczonymi do: sterowania automatycznych urzgdzen
zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych, kontroli zadziatania ww. urzadzen,
kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wyijscia przekaznikowe elementéw kontrolno-sterujgcych mogg by¢ zastosowane

zaréwno przy sterowaniu napieciem 24 VDC (max 60 W) jak i 230 VAC (max 62,5 VA).

OPIS DOBRANYCH URZADZEN

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

— sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze

pozarowe (automatyczne i reczne),
— wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych
urzgdzen zabezpieczajgcych.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w
zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80
% przy + 40 °C.
Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na Scianie
przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczesnie piytg czotowg
centrali, sg zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg
wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie po
lewej stronie mozna umiesci¢ pare akumulatorow 12 V o pojemnosci 17 Ah.
Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w pojemnik, o wymiarach pozwalajgcych na
umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 38 Ah. Wyposazona jest w 4
petle adresowalne z mozliwoscig zainstalowania do 64 elementéw adresowalnych w
kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest
i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci
przewodow linii dozorowej. W centrali mozna utworzy¢ programowo do 256 stref
dozorowych, ktorym mozna przyporzadkowaé dowolne komunikaty uzytkownika,

skfadajgce sie z dwdch 32 znakowych linii tekstu.



W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc
obstudze na szybka
i precyzyjng lokalizacje zrodla pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna
zaprogramowac jeden z 17 wariantéw alarmowania umozliwiajgcych:
— alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,
— alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i
dwustopniowe,
— alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i
dwustopniowe,
— alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,
— alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,
— alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,
— alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig grupowa,

— alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:

— 4 poziomy dostepu obstugi,

— mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych
urzgdzen, zabezpieczen lub innych haset,

— pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarmow,

— mozliwos¢ podtgczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000.

— mozliwosé podtgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie
graficznej na ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU /
BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Czujki:

Uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub
nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na
fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwojnego
uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong
odpornosc¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate

gabaryty i wysokg estetyke czujki. Moze pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach



dozorowych central sygnalizacji pozarowe. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwarc. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1
do TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze sie tli, a
wiec na ogoét dtugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury. Czujka jest czujkg analogowa, z automatyczng kompensacjg
czutosci, tzn. utrzymujgcg statg czutoS¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory
pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia jak réwniez kondensacji pary wodnej. Czujki
mogg pracowac wylgcznie na liniach/petlach adresowalnych central sygnalizaciji
pozarowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w
gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5. Czujka ma mozliwosé

czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Sygnalizatory konwencjonalne:
Adresowalne sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do lokalnego akustycznego
sygnalizowania pozaru. Mogg pracowac¢ w adresowalnych liniach/petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Sg zatgczane na polecenie wystane przez
centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteribw zadziatania np. po wykryciu
pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogdélnego w centrali, itp. Poziom dzwieku
przy zasilaniu zewnetrznym 100 dB.
Elementy kontrolno-sterujgce— element kontrolno-sterujgcy, przeznaczony do:

— sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

— kontroli zadziatania ww. urzadzen,

— sterowanie sygnalizatorami,

— kontroli stanu dowolnych urzgdzen.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central, jako element
wejscia/wyjécia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwoch wejsciach kontrolnych,
przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw w zakresie temperatur od —
25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnosé¢ stykow
wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opo6znienia zadziatania (2
s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego

urzgdzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65, bistabilny



przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzne

izolatory zwar¢.

TRANSMITER SERWISOWY GSM TSG-1

Jest urzgdzeniem pozwalajgcym na wysytanie informacji w formie wiadomosci SMS o
zdarzeniach rejestrowanych przez centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) oraz moze
nadzorowacC prace réznych urzgdzen, posiadajgcych wyjscia bezpotencjatowe.
Wykorzystuje on sie¢ GSM, umozliwia prace z kartami SIM abonamentowymi oraz
PREPAID réznych operatoréw. Wiadomosci SMS majg byé wysytane do osoby
odpowiedzialnej za konserwacje SSP.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczgcych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji
techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglgdy techniczne i czynnosci
konserwacyjne, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, powinny by¢ przeprowadzane w okresach
i w sposbb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku. Zgodnie z przytoczonym wyzej Rozporzgdzeniem przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne mogg by¢ przeprowadzone tylko i wytgcznie przez firme
posiadajgcg odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

MATRYCA STEROWAN SSP

. St dzeni N
Pom Typ modutu Urzadzenie an urzaczenia Petla r
Bez alarmu Alarm element
Element Zwarcie stykéw
kontroplno- centralka detekcji gazu sterujaca bezpotencjatowych centralki
0.5 . Czynny L L 3 1
sterujacy zaworem MAG-3 sterujacej zaworem. Zamkniecie
dxwe/dxwy zaworu.
Element
kontroplno-
3.2 p centala oddymiania W gotowosci Zadziatanie 3 2
sterujacy
4xwe/dxwy
Element
kontroplno- X Zjazd, otworzenie drzwi i
3.1 i Winda Czynny . . 3 3
sterujacy wytaczenie napiecia
dxwe/dxwy
0.5 centrala SP sygnalizatory akustyczne W gotowosci Zadziatanie 2 od1do8




12. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina doptyw prgdu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru:

— centrala systemu oddymiania;

— system sygnalizacji pozaru;

— zasilacze buforowe.
Zasilanie sterowania PWP nalezy wykonac z przed przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu i z obwodu administracyjnego. Przycisk sterujgcy aparatem PWP nalezy
potgczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowa¢ wg rozwigzan
systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni prgdu musi spetniaé wymagania normy N
SEP-E-005 oraz Krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i znakowanie PWP
znakiem budowalnym B (jako zestawu lub elementow sktadowych
Podstawowa charakterystyka PWP.
PWP odcina doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przycisk PWP powinien by¢ umieszczony przed wejsciem do budynku.
Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i
obwody urzgdzen przeciwpozarowych jak centrala sygnalizacji pozaru, centrala
systemu oddymiania i zasilacze buforowe.
PWP skfada sie z:
urzadzenia wykonawczego
Aparat wykonawczy PWP, ktérym zazwyczaj jest rozigcznik stanowigcy element
mechanicznego odtgczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w

oddzielnej obudowie instalowany w obudowie zewnetrznej za zewnatrz budynku.

urzgdzenia uruchamiajgcego
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tgcznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzgdzenia

wykonawczego PWP.



urzadzenia sygnalizujagcego
Sygnalizator optyczny wskazujgcy jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku
poprzez Swiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub

bezposrednio ze stykow krancowych urzgdzenia wykonawczego PWP.

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prady sktada sie z urzgdzenia sygnalizujgcego
oraz urzgdzenia wykonawczego w mysl w/w rozporzadzenia, przeznaczonych do
wspotpracy z urzgdzeniami uruchamiajgcymi innych producentéw, ktére to dostepne

sg na rynku i posiadajg stosowne certyfikaty.

Urzgdzenia uruchamiajgce potgczone sg réwnolegle co powoduje Ze nacisniecie
dowolnego z nich spowoduje wytgczenie urzgdzenia wykonawczego i w rezultacie
wylgczenie napiecia zasilajgcego budynek. Natomiast urzgdzenie sygnalizacyjne w
postaci sygnalizatora LED sterowane jest z wyjs¢ modutu lub bezposrednio ze stykow
krancowych urzgdzenia wytgczajgcego odzwierciedlajgc stan samego urzadzenia
wytgczajgcego. System przeciwpozarowego wytgcznika prgdu moze sktadac sie z
wielu urzadzen uruchamiajgcych, ktorych uzycie spowoduje natychmiastowe
wytgczenie wszystkich modutéw wykonawczo-sygnalizacyjnych lub w zalezno$ci od
rozwigzania projektowego np. wytgczenie UPS nastgpi po wcisnieciu wydzielonego
urzgdzenia uruchamiajgcego po odliczeniu konfigurowalnego czasu zwioki lub po
otrzymaniu sygnatu zwrotnego z systemow teleinformatycznych o gotowosci
wytgczenia UPS.

PWP sktada sie z przycisku sterowniczego, zabezpieczen zwarciowych toru
sterowania, automatycznego przetgcznika faz, roztgcznikow kompaktowych i trasy

kablowej E90. Pomieszczenie rozdzielni jest wydzielong strefg pozarowa.

UWAGA! Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jest urzagdzeniem przeciwpozarowym w
rozumieniu stosownych przepisow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach

dotyczgcych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji



techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, powinny by¢ przeprowadzane w okresach
i W sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku. Zgodnie z przytoczonym wyzej Rozporzgdzeniem przeglady techniczne i
czynnos$ci konserwacyjne moga by¢ przeprowadzone tylko i wytgcznie przez firme
posiadajgcg odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Moze to realizowaC wytgcznie
osoba posiadajgca uprawnienia SEP. Przeglad przeciwpozarowego wytgcznika pradu
nalezy realizowac nie rzadziej niz raz w roku. Badanie powinno obejmowac zadziatanie
wszystkich przyciskdw oraz sprawdzenie, czy obwody inne niz pozarowe zostaty
pozbawione napiecia a jednoczesnie napiecie pozostato na obwodach stuzgcych
ochronie przeciwpozarowej. Obwody i urzgdzenia na ktérych pozostato napiecie

nalezy wyliczy¢ w protokole.

13. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

W klatce schodowej zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego. System ten
oparty jest na dziataniu automatycznie otwieranej klapy napowietrzajgcej w
zewnetrznej scianie budynku oraz otwarciu okna napowietrzajgcego na kondygnacji
pierwszej. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby - za
pomocg sygnatu z systemu sygnalizacji pozaru, oraz za pomocg przyciskow
oddymiania. Sygnat z systemu sygnalizacji pozaru generowany jest po wywotaniu
alarmu drugiego stopnia. Otwieranie nastepuje po podaniu sygnatu na wejscie
alarmowe centrali oddymiania produkcji. Wyjscie przekaznikowe modutu sterujgcego
zamyka obwdd alarmowy centrali oddymiania. Modut ten réwniez odpowiada za
kontrole stanu pracy systemu oddymiania (stan alarmu, stan uszkodzenia). Centrale
oddymiania nalezy umiesci¢ na ostatniej kondygnacji w miejscu wskazanym na klatce
schodowej. Projektowana centrala zostanie potgczona z SSP za pomocg modutu
kontrolno-sterujgcego. Zasilanie centrali realizowa¢ kablem NHXH 3x2,5 z
projektowanego ztgcza PWP. Obwdd zabezpieczy¢é wktadkami bezpiecznikowymi
posiadajgcymi tylko czton zwarciowy np. aM6A.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw urzgdzenia

przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i



czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczgcych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacii
techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglagdy techniczne i czynnosci
konserwacyjne, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, powinny by¢ przeprowadzane w okresach
i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku. Zgodnie z przytoczonym wyzej Rozporzadzeniem przeglady techniczne i
czynnos$ci konserwacyjne mogg by¢ przeprowadzone tylko i wytgcznie przez firme

posiadajgcg odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

14. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W calym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robot
elektrycznych:

- oswietlenia awaryjnego,

- zasilania urzgdzen technologicznych,

- ochrony od porazen.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAt KI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy
prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie
beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowacC wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.
Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywac recznie,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robét pas terenu objety pracami
ziemnymi nalezy przywrdci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczenh napiecia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

posiadac¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne



SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byc¢ zasilane z
obwodow posiadajgcych zabezpieczenia roznicowo prgdowe oraz winny byc¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0séb niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byc¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt opracowat

mgr inz. Rafat Woszczalski



15. OSWIADCZENIE

Gajewniki-Kolonia, listopad 2022 r.

Oswiadczenie

projektanta projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny:

dostosowania do obowigzujgcych przepisow

przeciwpozarowych istniejgcego budynku;

adres:

Konstantynow t.odzki ul. Zgierska 10

inwestor:

Powiat Pabianicki

ul. Pitsudskiego 2,

95-200, Pabianice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant
mgr inz. Rafat Woszczalski
uprawnienia budowlane nr LOD/3966/PWBE/19






