SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne
ST 02.01



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla
inwestycji Przebudowa budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w
Konstantynowie tédzkim przy ul. Zgierskiej 10, celem dostosowania istniejagcego obiektu do
obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych. Szczegétowy zakres robdt opisuje projekt branzy
sanitarnej obejmuje wykonanie instalacji hydrantowe;j.

1.2. Okreslenia podstawowe
Instalacje — systemy obejmujace wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe
dziatanie systemu,
Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajaca ciepta i zimna wode do urzgdzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajacg scieki,
Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacja w celu uzytkowania,
Urzadzenia sanitarne — Urzadzenia zamocowane do ktérych dostarczana jest woda pitna, woda do
celéw higienicznych lub odprowadzajgce $cieki,
Rura — dtugi przewéd o przekroju pierscieniowym
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
$rednicy otworu,
Zespot ustepowy — Urzadzenia sanitarne sktadajgce sie z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika
sptukujgcego i rury sptukujace;j,
Wyposazenie — wyroby takie jak Urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i sg zamontowane w budynku,
Grzejnik — element Urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktéorym czynnikiem grzejnym jest woda,
Wentylatory - Urzgdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV).
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych:
e Do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
o Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny:
o byc¢ nowe i nieuzywane,
o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszej specyfikacji
o mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
e Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacji wentylacji
e Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.
o Szczelnos$¢ potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadac¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
o Nalezy zapewnié tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
e Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno byé wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 z powtokg cynkowg OC1
taczone za pomoca tacznikdéw z zeliwa ciagliwego. Srednice nominalne przewoddéw instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nie mogg by¢é mniejsze niz DN25 zgodnie z Dz.U.2010.109.719 -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przed skazeniem poprzez zawdr antyskazeniowy typ EA wg PN-EN 1717:2003, rozdziat
instalacji wodociggowe] bytowej oraz instalacji hydrantowej nalezy wykonaé¢ za wodomierzem
gtéwnym. Na instalacji bytowej nalezy zamontowaé zawér pierwszenstwa DH300 aby zapewnié
odpowiednie cisnienie w instalacji hydrantowej podczas jej dziatania zgodnie z instrukcjg i wytycznymi
producenta zestawu hydroforowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewo9onych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Rurociagi nalezy montowa¢ w uchwytach i na konstrukcjach wsporczych.

Wszystkie rurociagi po zmontowaniu poddaé prébie hydraulicznej cisnieniem 1,5MPa przez czas 2
godzin. Nie powinny wystgpi¢ przecieki zewnetrzne. Wyniki z préb i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego
formularza.

Zabezpieczenie przed sitami tngcymi w miejscach przej$é rur przez przegrody budowlane bedg rury
ostonowe o Srednicy dwukrotnie wiekszej od srednicy przewodu projektowanego. Powstatg przestrzen
nalezy wypetnic¢ szczeliwem elastycznym, np. pianka poliuretanowa. Projektowane rury ostonowe
powinny miec¢ dtugos¢ o co najmniej 2 cm wieksza z kazdej strony, niz szerokos¢ przegrody, przez ktérg
jest wykonywane przejscie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Przewody stalowe przy przejsciach przez przegrody ppoz wykonanych z betonu, cegty lub bloczkéw z
betonu komdrkowego prowadzié¢ w rurach ochronnych stalowych pamietajgc przy tym o zachowaniu
wymaganej odpornosci ogniowej sciany czy stropu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt
zostaty spetnione.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa:
1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na pordwnaniu wykonanych badz
wykonywanych robét z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.
2. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na pordwnaniu ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Instalacje wodne i kanalizacyjne mierzy sie w metrach biezgcych, grzejniki, armature w sztukach.
Instalacje wentylacji mierzy sie m2. Urzadzenia i osprzet w sztukach.

Jednostki obmiarowe muszg by¢ zgodne z przyjetymi w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbior techniczny czesciowy:
1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa
¢ Dziennik budowy
¢ Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatéw.
2. Odbiory miedzyoperacyjne:
¢ Odbiorowi podlegaja: przebieg tras i sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
3. Odbidr czesciowy:
¢ Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajace, ktérych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego.
4. Odbidr techniczny koncowy:
* Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiardw
* Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw /producentéw.
Badania i pomiary instalacji gazéw technicznych
Prébe cisnieniowg wykonad nalezy jako pneumatyczng, zachowujgc nastepujgce warunki:
e Do préby zastosowac azot,
e Cisnienie préby powinno wynosic¢ 1,5x ci$nienie robocze
e  Prdobe prowadzic¢ przez 30min do ustabilizowania cisnienia,
e Po okresie wyréwnania temperatur pomiedzy gazem a rurociggiem cisnienie w zamknietej
przestrzeni rurociggu, wskazywane przez manometr, nie powinno ulec zmianie,
e Sprawdzi¢, czy nie nastgpity odksztatcenia rurociggow,
e Sprawdzi¢ szczelnosé potaczen srodkiem pianotwdrczym.

Pomysiny wynik préby cisnieniowej umozliwia rezygnacje ze sprawdzenia szczelnosci instalacji.
Przygotowanie do eksploatacji

Kazda z instalacji nalezy po wykonaniu przeptukaé¢ gazem roboczym przez 10-cio krotne napetnienie
instalacji i wypuszczenie gazu przez punkt w miejscu odciggi gazéw. Gotowg instalacje nalezy przekazac
uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
NajwazZniejsze normy i dokumenty:
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -

PN-B-02865:1997 . . . .
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
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PN-B-10736:1999

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-6:2009

PN-EN 12897+A1:2020-

03
PN-EN 14801:2006

PN-EN 1717:2003

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 806-5:2012

PN-M-75002:2016-10

PN-M-75019:2016-10

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002
PN-EN 12109:2003

PN-EN 12201-1:2012
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Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce - Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce - Czes$¢ 2:
Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce - Czes$¢ 3:
Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes$¢ 5:
Armatura regulujgca

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes¢ 6:
Hydranty

Wodociagi - Specyfikacja ogrzewanych posrednio, nieodpowietrzanych
(zamknietych) pojemnosciowych podgrzewaczy wody

Warunki klasyfikacji wyrobdw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzgledu na cisnienie

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczgce urzagdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne
Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes$¢ 2: Projektowanie

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes$¢ 3: Wymiarowanie przewoddw -
Metody uproszczone

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 4: Instalacja

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 5: Dziatanie i konserwacja

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania ogélne
i badania

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
szczegbtowe i badania dotyczace zawordw regulacyjnych instalacji centralnego
ogrzewania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Czes¢ 1: Postanowienia
ogodlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes$¢ 4: Pompownie
Sciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne
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PN-EN 12201-
2+A1:2013-12
PN-EN 12201-
3+A1:2013-05

PN-EN 12201-4:2012

PN-EN 12201-5:2012

PN-EN 12380:2005

PN-EN 12666-
1+A1:2011

PN-EN 13476-1:2018-
05

PN-EN 13476-
2+A1:2020-12

PN-EN 13476-
3+A1:2020-12

PN-EN 13598-1:2020-
11

PN-EN 13598-2:2020-
11

PN-EN 1401-1:2019-07

PN-EN 14366+A1:2020-
03
PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 1852-1:2018-02

PN-EN 476:2012

PN-EN 12828+A1:2014-
05

PN-EN 15450:2007
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Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 4:
Armatura

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 5:
Przydatno$¢ systemu do stosowania

Zawory napowietrzajgce do systemdw kanalizacyjnych - Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i
zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje ksztattek pomocniczych
oraz ptytkich studzienek niewtazowych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i
inspekcyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzgcego od instalacji kanalizacyjnych

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji centralnego
ogrzewania z pompami ciepfa
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PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan
PN-EN 442-1:2015-02  Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:2015-02  Grzejniki i konwektory - Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan
Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wentylacja w budynkach - Elementy koricowe - Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i
charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekgji
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
mieszkan - Czes$¢ 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza
PN-EN 13141-11:2015- Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
07 mieszkan - Cze$¢ 11: Urzadzenia do wentylacji nawiewne;j
Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
mieszkan - Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych
Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
mieszkan - Czes$¢ 2: Wywiewniki i nawiewniki
PN-EN 13141-3:2017-  Wentylacja budynkdéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
07 mieszkan - Czes¢ 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane w mieszkaniach
Wentylacja budynkéw - Badania wtasciwosci uzytkowych elementéw/wyrobdw do
PN-EN 13141-4:2021-  wentylacji mieszkan - Cze$¢ 4: Badania wtasciwosci uzytkowych
09 aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej jednokierunkowych urzadzen
wentylacyjnych
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci uzytkowych elementow/wyrobow do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 5: Nasady kominowe ze wspomaganiem i wyrzutnie
dachowe
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
mieszkan - Cze$¢ 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do
stosowania w pojedynczych mieszkaniach
Wentylacja budynkéw - Badania wtasciwosci uzytkowych elementéw/wyrobéw do
PN-EN 13141-7:2021-  wentylacji mieszkan - Cze$¢é 7: Badania witasciwosci uzytkowych przewodowych
09 urzadzen nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem
ciepta)
Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
PN-EN 13141-8:2014- mieszkan - Czes¢ 8: Badanie wtasciwosci bezkanatowych urzgdzen mechanicznych
09 nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji
mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen
Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
PN-EN 13141-9:2010 mieszkan - Czes¢ 9: Urzadzenie do przeptywu powietrza montowane w
przegrodzie zewnetrznej, regulowane poziomem wilgotnosci powietrza
Wentylacja budynkéw - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkan - Wymagania i
dodatkowe charakterystyki wtasciwosci uzytkowych
Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw gietkich
Wentylacja budynkéw - Wymagania dotyczace przyrzagdow do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki podtogowe - Badania do
klasyfikacji konstrukcyjnej

PN-EN 12599:2013-04

PN-EN 13030:2002

PN-EN 13053:2020-05

PN-EN 13141-10:2008

PN-EN 13141-1:2019-
03

PN-EN 13141-2:2010

PN-EN 13141-5:2021-
03

PN-EN 13141-6:2015-
01

PN-EN 13142:2021-09

PN-EN 13180:2004

PN-EN 13182:2004

PN-EN 13264:2002
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PN-EN 13403:2005

PN-EN 14134:2019-04

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-EN 1507:2007

PN-EN 15650:2010

PN-EN 15726:2011

PN-EN 15727:2010
PN-EN 15780:2011
PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkdéw - Przewody niemetalowe - Sie¢ przewoddéw wykonanych z
ptyt izolacyjnych

Wentylacja budynkdéw - Pomiar wtasciwosci uzytkowych i sprawdzanie instalacji
wentylacji mieszkan

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnoSci

Wentylacja budynkdéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach

Wentylacja budynkdéw - Rozdziat powietrza - Pomiary w strefie przebywania ludzi
klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczen, majgce na celu ocene warunkow
cieplnych i akustycznych

Wentylacja budynkéw - Wyposazenie techniczne sieci przewoddw, klasyfikacja
szczelnosci i badania

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Czystosé systemow wentylacji
Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI

"Instal" Warszawa
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