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Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z2010r. Nr 109,
poz. 719, z 2019 r. poz. 67, z 2022 r. poz. 1620) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego w dniu 5 pazdziernika 2022 r.
Strony — Powiatu Pabianickiego z siedzibg przy ul. Pitsudskiego 2 w Pabianicach,
reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Krzysztofa Kulczyriskiego, Naczelnika
Wydziatu Inwestycji i Funduszy, uzupetnionego w dniach 4 i 10 listopada 2022 r.,
oraz zataczonej do niego ,Ekspertyzy technicznej dotyczgcej warunkow
bezpieczeristwa pozarowego dla budynku Zespotu Szkdt Specjalnych nr 4
w Konstantynowie t.édzkim, zlokalizowanego przy ul. Zgierskiej 10” opracowanej
w sierpniu 2022 r. przez rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Andrzeja Janeczka
nr upr. 52/03/R/C i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Tomasza Btazejewskiego nr upr. 405/2000 - zwanej dalej ,Ekspertyzg’,

w sprawie akceptacji niezgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

wskazanych w Ekspertyzie, w nastepujgcym zakresie:

1) klatki schodowej posiadajacej spoczniki o szerokosci co najmniej 0,98 m oraz
biegi o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m,

2) holu recepcyjnego posiadajacego wysoko$¢ ok. 2,75 m, zapewniajgcego
szeroko$¢ uzytkowa przejscia o wymiarze ok. 1,9 m, z drzwiami wyjsciowymi
zewnetrznymi o szeroko$ci 1,4 m, posiadajacego w swoim obrebie dyzurke
w postaci kabiny recepcyjnej wykonanej z phty G-K z przeszkleniami
(0 nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej), posiadajgce] drzwi zwykte
o szerokosci 0,7 m, :

3) drzwi istniejgcych z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0,7 m,

4) pdtnocnej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego ocieplonej izolacjg cieplng
ze spienionego polistyrenu,

5) drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osbb o ogrhhItESHE VLUGINOSTATO W
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6) drzwi do kottowni znajdujgcych sie w obrebie klatki schodowej nieposiadajgcych
klasy dymoszczelnosci,

7) drzwi przesuwanych pomiedzy pomieszczeniem dyzurki a komunikacjg ogéing
wykorzystywang do celéw ewakuadii,

8) pomieszczenia magazynu do celéw gospodarczych, mieszczgcego sie na
parterze, nieobjetego zasiegiem dziatania hydrantéw wewnetrznych,

9) drogi pozarowej zakonczonej placem manewrowym o wymiarach 15 m x 13,5 m,
zlokalizowanym w odlegtoéci nie mniejszej niz 1,7 m od sciany parterowej

" przybudéwki z kottownig i magazynem posiadajacej wysoko$é powyzej 3 m,

10) drogi pozarowej o szerokoSci nie mniejszej niz 3,5 m i noSnoéci w czeSci
istniejgcej umozliwiajgcej przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni do 50 kN, usytuowanej w odlegtosci co najmniej 2,4 m od potudniowej
§ciany zewnetrznej budynku,

11) okna dla ekip ratowniczych usytuowanego w klatce schodowej na wysokosci
spocznika miedzypietrowego,

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla rozpatrywanego

budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 w Konstantynowie toédzkim przy

ul. Zgierskiej 10, w sposéb inny niz okre$lony w: § 68 ust. 1i 2, § 239 ust. 1 2 pkt 4,

§ 232 ust. 1, § 240 ust. 4 § 245, § 256 ust. 5 oraz § 256 ust. 6 pkt 4, 5i 6

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2022 r. poz. 1225), § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.

z2010r. Nr 109, poz. 719, z 2019 r. poz. 67, z 2022 r. poz. 1620), § 12 ust. 6 pkt 1

i2,§ 12 ust. 9 oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do rozwigzan

zamiennych wskazanych w Ekspertyzie, polegajacych na:

1) zastosowaniu systemu wykrywania dymu sterujacego urzadzeniami systemu
oddymiania grawitacyjnego, obejmujgcego ochrong przestrzenie przylegajgce
do klatki schodowej, wyposazonego w sygnalizatory akustyczne,

2) zastosowaniu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu nie mniejszym
niz 5 Ix, obejmujgcego réwniez wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, w tym toalety przeznaczone dla dzieci,

3) zastosowaniu w budynku podswietlanych znakoéw ewakuacyjnych,

4) zastosowaniu w pomieszczeniu kottowni detekgji gazu z potaczeniem z gtéwnym
zaworem gazu na przytgczu gazowym do budynku, z sygnalizacjg wycieku gazu,

5) wyposazeniu budynku w co najmniej 3 sztuki urzadzen umozliwiajgcych
ewakuacje po schodach klatki schodowej 0séb poruszajacych sie na wdzkach —
po jednym urzgdzeniu na kazdym pietrze (np. krzesto ewakuacyjne),

6) wyposazeniu pomieszczenia magazynowego do celow gospodarczych,
mieszczacego sie na parterze, w gasnice proszkowa o skutecznosci gasniczej
nie mniejszej niz A34, B183i C,
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UZASADNIENIE

Wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace obiekiéw budowlanych lub
terendw mogg by¢ w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej spetnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli
proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczajg mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego
wystapienia zapewniajg spetnienie podstawowych Kkryteriow bezpieczenstwa
pozarowego, o ktérych mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Analizowany budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 w Konstantynowie
Yodzkim przy ul. Zgierskiej 10 podlega czeSciowej przebudowie. Zgodnie
z informacjami przedstawionymi w Ekspertyzie rozpatrywany obiekt w ramach
planowanego zamierzenia inwestycyjnego zostanie m. in. dostosowany do wymagan
bezpieczenstwa pozarowego za wyjatkiem niezgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej wymienionymi na wstepie w pkt 1+11.

Wspomniane niezgodno$ci z przepisami dotyczg rozwigzan techniczno-
budowlanych zwigzanych z zapewnieniem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia
i dymu wewnatrz obiektu budowlanego, pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte, zapewnieniem mozliwosci ewakuacji ludzi z obiektu oraz
bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu tutejszy organ brat pod
uwage wskazane w Ekspertyzie rzeczywiste parametry w zakresie odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych, zwtaszcza z punktu widzenia ograniczenia
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu, pozaru na sgsiednie budynki
lub tereny przylegte, warunki architektoniczne obiektu oraz jego stan techniczny.

W kontekécie zapewnienia wiasciwych warunkéw ewakuacji, uznano,
iz zastosowanie systemu wykrywania dymu sterujgcego urzadzeniami systemu
oddymiania grawitacyjnego obejmujacego swym dzialaniem pomieszczen
przylegtych do klatki schodowej pozwoli na wczesne powiadomienie o koniecznosci
rozpoczecia ewakuacji, gdy warunki $rodowiskowe panujgce na drogach
ewakuacyjnych powinny da¢ mozliwos¢ do przeprowadzenia ewakuacji w warunkach
nieprzekraczajgcych parametrow krytycznych. W ocenie organu rozpoczecie
wczesnej ewakuacji oséb niepetnosprawnych jest kluczowe dla zapewnienia ich
bezpieczenstwa i w wymierny sposéb przektada sig na skrocenie czasu ewakuacii,
a w konsekwencji na dalsze postepowanie podczas prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.

Jednoczeénie  zastosowanie w  obiekcie awaryjnego  oSwietlenia
ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu na wszystkich drogach
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wraz
z toaletami dla ucznibw, wraz z zastosowaniem podswietlanych znakéw
ewakuacyjnych, wymiernie wptynie na popraweg organizacji ewakuacji, pomimo
niedomagarn wystepujgcych w parametrach technicznych drég ewakuacy] nych
Umozliwi zidentyfikowanie kierunkéw ewakuacji, ograniczy mozliwos¢ wystapienia
dezorientacji ewakuujgcych sie osdb i powstania zjawiska paniki, a Wi bﬂy lﬁ R Pia v
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Majac na uwadze charakter obiektu Autorzy Ekspertyzy zaproponowali
wyposazenie budynku w co najmniej trzy sztuki urzgdzen umozliwiajgcych ewakuacje
po schodach klatki schodowej oséb poruszajgcych sie na woézkach — po jednym
urzadzeniu na kazdym pietrze. Takie rozwigzanie pozwoli na sprawne
przetransportowanie oséb niepetnosprawnych do bezpiecznego miejsca na zewnatrz
budynku.

W ramach dostosowania obiektu do przepiséw budynek zostanie wyposazony
w hydranty wewnetrzne, zainstalowane po obu stronach klatki schodowej. Dzigki
takiemu rozwigzaniu przeszkolony personel w przypadku wczesnego wykrycia
pozaru posiadat bedzie mozliwo$¢ podjecia akcji gasniczej za pomocg podrecznego
sprzetu oraz hydrantow wewnetrznych bez koniecznoéci rozszczelnienia wydzielonej
pozarowo i oddymianej klatki schodowej. Dodatkowo w celu zapewnienia mozliwosci
prowadzenia dziatan gasniczych zaproponowano wyposazenie pomieszczenia nie
objetego zasiegiem dziatania hydrantbw wewnetrznych w gasnice proszkowa
o skutecznosci gadniczej nie mniejszej niz A34, B183 i C.

Jednoczeénie, uznano, ze zamkniecie kottowni zlokalizowanej w obrebie klatki
schodowe] wyposazonej w urzgdzenia oddymiajgce drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EI 30, przy uwzglednieniu zaproponowanego
wyposazenia jej w system detekcji gazu z sygnalizacjg wycieku, jest rozwigzaniem
wystarczajgcym pod wzgledem zapewnienia bezpieczenstwa ewakuacji
i ograniczenia rozprzestrzeniania sie dymu w budynku, tj. w wystarczajgcym stopniu
rekompensuje brak w niej drzwi dymoszczelnych.

Ponadto, doprecyzowano liste zaproponowanych rozwigzan zamiennych
0 wyposazenie pomieszczenia magazynowego do celdw gospodarczych
na parterze w gasnice proszkowg o skuteczno$ci gasniczej nie mniejszej niz A34,
B183 i C oraz budynku w co najmniej trzy sztuki urzadzert umozliwiajgcych
ewakuacje po schodach klatki schodowej osob poruszajgcych sie na wdzkach — po
jednym urzadzeniu na kazdym pietrze, ktore opisane byly w tresci Ekspertyzy,
jednakze nie znalazty odzwierciedlenia w punkcie dotyczacym zaproponowanych
rozwigzan zamiennych.

Jednocze$nie tutejszy organ dokonat korekty podstawy prawnej wystgpienia
w zakresie warunkow technicznych oraz uznat za zasadne rozszerzenie katalogu
nieprawidtowosci pozostajgcych w obiekcie o pozostawienie pomieszczenia dyzurki
w postaci kabiny recepcyjnej w holu bez obudowy &cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z drzwiami El 30, ktéra wymagana jest w mys| zapisow § 256 ust. 5
warunkow technicznych.

Podsumowujgc, ocenia sie, ze rozwigzania zamienne zaproponowane
przez Autoréw Ekspertyzy, przy spetnieniu pozostalych wymagan ochrony
przeciwpozarowej w sposéb bezposredni, zapewnig w analizowanym budynku
Zespotu Szkoét Specjalnych nr 4 w Konstantynowie todzkim przy ul. Zgierskiej 10
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Postanowienie rozpatruje sie tgcznie z Ekspertyzg opieczetowang przez
Komende Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta
Gtoéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa,
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za posérednictwem toédzkiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowe] Strazy

Pozarnej w todzi, ul. Wélczanska 111/113,
od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:
1. _Krzysztof Kulczynski

Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Funduszy
Powiat Pabianicki
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2.

2. Ala.

Do wiadomosci:
3—Komenda Powiatowa PSP w Pabianicach
95-200 Pahamﬁé,“ui.—%ilihs}deggj.____m

Klauzula informacy]jna:

Zgodnie z art. 13 i 14 ogdlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

LODZKIKOMEN

WO LIS TRIVANIPOZARNES W LODZI

st brvg mar iz Jhigniew LYSZKOWICZ
COROMENDANTA WOIEWODZKIEGO

90-521 todz, w terminie siedmiu dni

DANTWOIEWODZE]

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow Lodzki
ul, Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12

Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwazaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych (RODO), informujemy, ze pozyskane dane osobowe bgdg chronione zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami prawa oraz klauzulg informacyjng zamieszczong na stronie wwwistraz.lodz.pl w zakladce

pn. Ochrona danych osobowych.

Strona5z 6






mgr inz. Tomasz Btazejewski tddz, 7 listopada 2022 r.
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen

Przeciwpozarowych nr upr. 405/2000
Tel. 506012470
blazejewski@furel.pl

WYJASNIENIA

W zwigzku z wezwaniem WPZ.52840.42.2022.2.10 z dnia 21 paidziernika 2022 r.
niniejszym przedstawiamy informacje uzupetniajgce do ,Ekspertyzy technicznej dotyczacej
warunkéw bezpieczeristwa pozarowego dla budynku Zespolu Szkét Specjalnych nr 4
w Konstantynowie tédzkim, zlokalizowanego przy ul. Zgierskiej L0”, w kontekscie okreélonych
ww. wezwaniu nieécistosci:

1) okredlenia w tresci Ekspertyzy, Ze ,sqsfedni budynek gospodarczy zlokalizowany
bezposrednio przy granicy z dziatkq szkolng w odlegtosci 4,67 m - budynek z dachem NRO,
zlokalizowany poza pasem terenu wzgledem przedmiotowego budynku w rozumieniu
wymagar okreslonych w §218 rozporzqdzenia" majge na uwadze przyjete rozwigzania
techniczne polegajgce na zastosowaniu we wskazanych w czedci graficznej oknach
elewacyjnych sclany zachodnief kurtyn przeciwpozarowych E160, a takie sposéb
wyznaczenia wymaganej odlegtosci 10 m pomigdzy oknamia dachem budynku nizszego, o
ktdrej mowa w §218 ust.2 warunkéw technicznych, ktéry powinien znale?é odzwierciedlenie
w czesel graficznej opracowania;

Odp.

W zatgczeniu widok elewacji zachodniej budynku z zaznaczeniem pasa ciany, zawierajacej sie
w zasiggu nie mniejszym niz 10 m zardwno w poziomie jak i w pionie od dachu budynku
gospodarczego, zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce od strony pétnocnej, bezposrednio przy
granicy z dziatkg szkolng. W pasie tym okna zostang wyposazone w kurtyny ppoz. w klasie E160
sterowane wyzwalaczem termicznym. Ww. zasiegi zostaty okreélone na podstawie zapisu§218
ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdiniejszymi zmianami.
W zatgczeniu PZT ze wskazaniem zasiggu w poziomie wynoszgcy 10,28 m zasieg w pionie
wyznaczony metodsg ,twierdzenia Pitagorasa”. Na zafgczonym PZT wskazano odlegloéé
budynku szkoty od budynku gospodarczego 4,67 m, kidra stanowi jedng przyprostokatna,
a wysokoé¢ elewacji od gérnej krawedzi muru granicznego wynosi nie mniej niz 11 m,
ktéra stanowi drugg przyprostokatna.

2) jednoznacznego okreslenia mocy pieca w kotfowni gazowej; yonmENDA WOIEW ODZ%JK;@WJ
PAGSTWOWES STRAZY POZARN]

Lodzi
o i lczahska 111/113
i i 521 L6dz, ul. Wolcza ;
Kottownia w kottem na gaz ziemny o mocy cieplnej 45 kW, tji{)gz%lz L 0, O, 6315 10

08
3) niespdjnosci  wynikajgcej ze wskazania w  tresci opisowej, Ze ,planowana jest
termomodernizacja budynku co pozwoli na zastosowanie welny minerainej w istotnym
miejscu, jakim Jest pdtnocna, zewnetrzna sciana w lokalizacji bezposrednio przy granicy
z dziatkq sqsiedniq", przy jednoczesnym okresleniu nieprawidfowosci pozostajgcej w
obiekcie ,ocieplenie pétnocnej sciany budynku w funkcji oddz;‘eienig,Pgﬁ'zbmkwge]%%%roWE

Jako NRO na dziatanie ognio zewnetrznego zamiast niepalnejwefny minasaimeRLANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow Lodzki
1 ul, Zgierska 2
tel /fax 42 211-61-12






RAZY pos
90-521 6, u;v f %dri OZARNE,
tel, . lez
Odp. oy 42 63-15.200, g dﬁfzkgz]-ils/m
Na podstawie obecnie uzyskanych informacji od  przedstawiciela  szkoty, ~>~108

z uwagi na uwarunkowania termiczne budynku planowana jest jego termomodernizacja, ale
jedynie w zakresie wymiany okien. Zatem isthiejgce warunki ocieplenia $cian zewnetrznych
budynku pozostajg bez zmian, a wskazana w ekspertyzie nieprawidtowoéé powinna hyé
traktowana jest jako nieprawidtowoéé, ktéra ma pozostaé.

4) zamkniecia kotfowni gazowej mieszczqcej sie w obrebie ewakuacyjnej klatki schodowej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, w kontekicie wymagan §245 warunkdéw
technicznych;

Odp.

W zakresie niezgodnodci, w zatozeniu ktére majg pozostaé, wejicie do pomieszczenia kottowni
z przestrzeni klatki schodowej zamknigte sg istniejgcymi drzwiami ppoz. w klasie EI30,
bez cechy dymoszczelnodei. Stanowi to naruszenie §245 w 2wigzku z §256 ust.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdiniejszymi zmianami.
W pomieszczeniu kottowni zabronione jest sktadowanie dodatkowych materiatow
i przedmiotéw nie zwigzanych z funkcjonowaniem kottowni. Zatem dang niezgodnoéé moina
uznaé jako akceptowalng w warunkach szkoty.

5) odnlesienie sie do sposobu realizacji wymagart okreslonych w §256 ust.5 warunkdw
technicznych;

Odp.

W przestrzeni holu recepcyjnego zlokalizowana jest dyzurka w postaci kabiny recepcyjnej
przeznaczonej dla jednej osoby. Zatem w stosunku do wymagah §256 ust.5 Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdiniejszymi zmianami, obudowe holu stanowia
$ciany w klasie nie nizszej niz REI60, w tym wejécie do szatni zostanie zamkniete drzwiami
ppoz. w klasie EIS30, drzwi przystankowe dZwigu zostang wymieniona na spetniajace warunek
EI30 — co nie zostato oznaczone na rzucie pierwotnym jako zataczniku do ekspertyzy.
Pomieszczenie dyzurki jako kabina recepcyjna wykonana z piyt typu G-k a wejécie stanowia
recznie rozsuwane drzwi o szeroko$ci uzytkowej 70 cm. W sytuacii, kiedy w dyzurce przebywa
osoba drzwi sg stale otwarte — drzwi nie posiadaja zamka.

W kontekscie nieprawidlowoséci, zamknigcie wejécia recznie rozsuwanymi drzwiami
o szeroko$ci 70 cm, stanowi naruszenie §240 ust.4 oraz 239 ust.1 rozporzadzenia jw.

6) jednoznacznego wskazania podstawy prawnej naruszenia przepisdw przeciwpozarowych
dotyczgeych drogi pozarowej z uwzglednieniern wymagali dotyczqcych stosowania w
obiekcie okien dla ekip ratowniczych oraz parametrow drogi (w zakresie wymaganej
nosnosci i szerokosci drogi pozarowej), o ktdrych mowa w§ 12 ust. 6 oraz § 13 ust. 1 2
rozporzqdzenia w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenio w wode i drég poiarowych, a
takze zaproponowanych rozwiqzati zamiennych w stosunku clo nich, w kontekscie analizy

wymagan podstawowych wynikajgcych z art. 6a ustawy o ochrcnig»pﬂggg»pw'q;qwl ATOWE

w PABIANICACH
Od WYDZIAL
2 ) ) ARCHITEKTURY | BUDOWNICTW
Warunki techniczne w kontekécie doprowadzenia drogi pozarowepidwlAudyrlensZosyy

w Konstantynowie tédzkim naruszajg wymagania roz;:orzqdz%ﬁi%wmm%b z;f(li(]M

ul. Zgierska 2
tel/fax 42 211-61-12






Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych /Dz.U. z 2009 r. Nr 124 Poz. 1030/
— okreslone w:

§12 ust.2 — odlegtosc placu manewrowego od éciany parterowe] przybudowki (wys.< 3m)
7 kotlownig i magazynem wynosi nie mniej 1,7 m, przy odlegtoéciod wyiszej éciany zachodniej
budynku szkoty z oknami wynoszacej 5,87 m oraz sblizenie doprowadzanej drogi pozarowej
do potudniowej Sciany zewnetrznej budynku szkoly na odlegtoét 2,46 m

§12 ust.6 — okno usytuowane na wysokosci spocznika miedzypigtrowego, a nie na poziomie
4 kondygnacji;

§12 yst.9 —wymiary placu manewrowego 15 m x 13,5 m stwarzamozliwos¢ dla manewrowego
zawrbcenia pojazdu pozarniczego przy zatozeniu dfugosci pojazdu do 9,5m;

§13 ustl. - szerokoé¢ utwardzonego dojazdu pozarowego W szczycie budynku od strony
potudniowej zawezona do szerokosci 3,52 m;

§13 ust.2 — utwardzenie w czesci istniejgce] pozwalajace na nacisk osi do 50 kN;

7) uzupetnienia czesci groficznej o przekrdj pionowy budynku, obrazujqcy sposéb potqcznia
elementéw stropodachu ze écianami wydzielajgeymi klatke schodowq oraz kotfownig.

Odp.

W zatgczeniu:

e plan sytuacyjny z zaznaczonymi poziomymi zasiegami odlegtosci budynku szkoly
od dachu sgsiedniego budynku gospodarczego — skala 1:500

rzut parteru ze wskazaniem przekrojow pionowych A-AiB-B - skala 1:100
przekréj pionowy budynku A-A — skala 1:100

przekréj plonowy budynku B-B — skala 1:100

widok elewacji zachodniej z zaznaczeniem pasa sciany zewnetrznej, w ktorym okna
chronione sa kurtynami ppoz. = skala 1:100

e © © ©
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94-115 tédZ, ul, Falista 71 NIP: 727-137-35-21
REGON: 100707239

tel/fax. 0426619233 kom. +48 506 012 470
Bezpieczenstwo Pozarowe Tomasz Blazejewski emall: blazejewski@furel.pl
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Inwestor:

Powiat Pabianicki
ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice

Ekspertyza techniczna dotyczaca warunkéw bezpieczeristwa
pozarowego dla budynku Zespolu Szkét Specjalnych nr 4
w Konstantynowie Lédzkim, zlokalizowanego przy ul SZgIérg ki 40\ A TOWE

WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTW4
ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow Lodzki
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12
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Opracowat: ARDWYCH

mgr inz. Tomasz Blazejewski
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nrupr-408/2000 Lesiesasen [RLTTE | TS PP

mgrinz. ANORZET YANECZEK
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KOMENDA WOJEWOD:
PANSTWOWEJ STRA 7 i i

4 RA 7 A N
SPIS TRESCI whogs " TOZARNES
t 9IOE)521 L6dZ, ul. Wélczariska 1111 13
I Podstawa, cel i zakres OPracoOWaNia. ........uususuusesuemsgagesnt 200 SN0 800 63152103
Podstawa opracowania. 3
Przedmiot ekspertyzy. 4

ll.  Zakres modernizacji, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu

DURCVZL, s s o 055030 R8N S35 MM ¥ o e KA KRR AR SRR PR R S T 8
ll.  Charakterystyka pozarowa (dane z projektu budowlanego) - stan projektowany.... 10
Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji. 10
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych. 10
Odlegtosci budynku od obiektéw sasiednich. 11
Przewidywana gegstosé obcigzenia ogniowego. STAROSTWOTHOWIATOWE

" st - ; 6 o w PABI ICACH
Kategoria zagrozenia ludzi, liczba osé6b na kazdej kondygnaci. wyidAaL

S . 2 2 ARCHITEKTURY J BUDOWNICTW

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnegtrznych 1., 7 ;\f EJSCOWY
Podziat obiektu na strefy pozarowe. " A S A o
Odpornosé pozarowa budynku, W - - A
Warunki ewakuagji. 14
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych. 15
Dobér urzadzefi przeciwpozarowych w obiekcie w tym gaénic przenoénych. _ 16
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. 17
Droga pozarowa. 17
IV.  Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu oraz scenariusz pozarowy,
dziatania personelu i urzadzen w przypadku powstania PoZart. ........ceveseseseesssssssssseses 18
Najbardziej prawdopodobny scenariusz pozarowy. 18
Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu. 18

V. Zakres niezgodnosci z przepisami, ktdre pozostana w zwigzku z zakresem inwestycji.
19

Niezgodnosci z wymogami okre$lonymi w rozporzgqdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U z 2019 poz. 1065 roku z ze zmianami).

19

Wskazanie niezgodnosci z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010+, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719. z pozniejszymi zmianami). 21

Niezgodnosci uzgadniane w trybie §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych /Dz.U. z 2009 r. Nr 124 Poz. 1030/. 22
VI. Przyjete rozwigzania zamienne zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagai PrzepiSOW). .......ceeeessssssesssssesssesssssneseers 27

1/30



Vil. Speknienie wymagan podstawoWYCh. .....cccmrensincnemnmnmsninossnesm s sisesmsssissens 28
VIIl. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej......... 30

Czes¢ graficzna — rysunki z inwentaryzacii:

Zagospodarowanie terenu — skala 1:500
Rzut parteru — skala 1:100

Rzut pierwszego pietra — skala 1:100
Rzut drugiego pietra — skala 1:100

Rzut trzeciego pietra — skala 1:100

e ot o

Elewacja zachodnia — skala 1:50

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
00-521 1,62, ul. Wolezatiska 111/113
tel, 042 63-15-200, fax 0=42 63:15-108

s
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KOMEND 4

: ; P, A WOIEWGH.
I.  Podstawa, cel i zakres opracowania. ANSTIOWE) ¢ STRAZY P2
90-52 L(ﬁ(fi’ u}v }‘@d/l -Z‘&I{J\‘Ei‘;
. tei 0- 4;) blez, 11
Podstawa opracowania. 0 3:15:200 fix (. 4}“ 117113

3-15-108

Zlecenie inwestora: Powiat Pabianicki.
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Przedmiot ekspertyzy.

Ekspertyza obejmuje istniejgcy, budynek Zespolu Szkdt Specjalnych Nr 4 im. Marii
Grzegorzewskiej w Konstantynowie Lodzkim, przy ul. Zgierskiej 10.

Budynek usytuowany na terenie w uksztattowanym ukladzie urbanistycznym jako zabudowa
pierzejowa ulicy Zgierskiej w Konstantynowie L.édzkim.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorskg budynkdéw.

Zdj.1 Widok terenu

KUMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
90-521 L6d2, ul. Wolczanska 1117113

tel. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
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Zdj.2 Obecny widok elewaciji frontowej budynku.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
90-521 E6d2, ul. Wélczanska 111/113
Besl. 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
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Zdj.3 Obecny widok budynku od podwérza.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
00-521 Lod%, ul. Wolczaiiska 111/113
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6/30
TBE-poz.

Berpeezcinten Pofarove Yomasz Blaiejewsh



o A WOIEWGH:
o EWOD
STWOWE STRAZY ;’oéziﬁjx'i

90-52 _ Wlody L
Cel ekspertyzy. il 0{;; ; g&ffz, UL Welezarisica 171/, 15
08 79m19+200, fax 0.4 63-15-108

Ekspertyza opracowana zgodnie z trybem uzgadniania, wynikajgcym z §2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zmianami.

Ze wzgledu na lokalne uwarunkowania wynikajace warunkéw techniczno-instalacyjnych
budynku, konieczne jest réwniez uzgodnienie przyjetych rozwigzan trybie §1 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie przeciwpozarowego ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiekiéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z pézn. zm.), co dotyczy zastosowania
rozwigza zamiennych w stosunku do wymienionych w §19 ust. 1 pkt 2 tegoz
rozporzadzenia.

Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne, wynikajgce z przebiegu wzdtuz ul. Zgierskiej
napowietrznej sieci elekirycznej niskiego napigcia — na wysokosci pomiedzy pierwszym
a drugim pietrem naszego budynku i w odlegtosci ok. 2 m od frontowej elewaciji, ekspertyza
opracowana rowniez w trybie §13 Ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg pozarowych. Nie jest mozliwe przeprowadzenie skablowania czesci
napowietrznej sieci elektrycznej w istotnym przebiegu wzgledem przedmiotowego budynku,
w kontekscie uwarunkowan dia drogi pozarowej jakg stanowi ul. Zgierska.

Zachodzi potrzeba czy stan istniejagcy w powigzaniu z projektowanymi
pracami budowlanymi, daje akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Zachodzi réwniez
potrzeba zbadania, czy stan istniejgcy daje akceptowalny poziom bezpieczeristwa fj.

istniejace _warunki techniczne pod wzgledem ochrony _przeciwpozarowej powstate

w_wyniku zastosowania rozwigzan okreslonych w niniejszej ekspertyzie, zaréwno tvch

obowigzujgcych jak i ponadnormatywnych tgcznie, spelniajg podstawowe wymagania

bezpieczenstwa pozarowego, ktére zostaty okreslone w §207 ust.1 rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami:

a) zapewniajg zachowanie nosnoéci konstrukcji przez okreslony czas;
b) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu

budowlanego; = . v
o STAROSTWO POWIATOWE
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d) zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposob;

e) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Celem opracowania jest zatwierdzenie przez Loédzkiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi proponowanych w ekspertyzie rozwigzan, w zwigzku
z projektowang inwestycjg jw. Zatwierdzenie takie dokonywane jest w trybie postanowienia.

Niniejsza ekspertyza nie jest dokumentacjg projektowag w rozumieniu prawa budowlanego.

Zakres opracowania niniejszej ekspertyzy jest zgodny z procedurami ustalonymi przez

Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie w paZdzierniku 2008 r.

Il. Zakres modernizacii, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Budynek szkolny ma zosta¢ poddany czesciowej przebudowie polegajacej gtéwnie na
wydzieleniu pozarowym klatki schodowej, doprowadzajgc jg do warunkéw innej strefy
pozarowej w mys$l zapisow §256 wust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zmianami, z czym zwigzane sg prace:

1) zamknigcie wszystkich wej$¢ do klatki schodowej drzwiami ppoz. z dodatkowg cechg
dymoszczelnosci;

2) usprawnienie istniejgcego juz w budynku grawitacyjnego systemu usuwania dymu
w wyniku zastosowania samoczynnego napowietrzania klatki schodowej poprzez
samoczynnie otwierajgce si¢ okno napowietrzajagce - okno klatki schodowej
na wysokosci spocznika pomiedzy parterem a | pietrem;

3) rozbudowa systemu wykrywania dymu w klatce schodowej w rozciggnieciu na korytarze
i hole poszczegoinych kondygnacji z sygnalizatorami akustycznymi, sterujgcego
urzgdzeniami grawitacyjnego systemu usuwania dymu, co dofyczy istniejgcej klapy
dymowej i okna napowietrzajgcego;

i dodatkowe prace w zakresie:

1) zastosowania okiennych kurtyn ppoz. sterowanych wyzwalaczami termicznymi,
instalowanych na wybranych oknach elewacji zachodniej;

2) rozbudowy instalacji hydrantéw wewnegtrznych;
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4) oznakowania budynku znakami ochrony ppoz. — dotyczy miejsc lokalizacji: gasnic

5)

6)

7)

8)

przenosnych, hydrantéw wewnetrznych, drzwi ppoz., przycisku przeciwpozarowego
wytacznika pradu /PWP/ oraz gtéwnego kurka gazowego;

realizacji innych przedsiewzig¢ organizacyjnych zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg w budynku;

zastosowania w pomieszczeniu kottowni gazowej (kociol o mocy 45 kW) systemu
detekcji gazu z podigczeniem do zaworu odcinajgcego doplyw gazu do budynku na
przytgczu gazowym;

zastosowania oswietlenia ewakuacyjnego, uzyskujgc kompleksowo natezenie
oswietlenia nie mniejszego niz 5 Ix — w powigzaniu wymaganiami okreslonymi w punkcie
4.2.1 PN-EN 1838:2013;

zastosowanie podswietlanych znakéw ewakuacji w mysl wymagan PN-EN 1838:2013
z piktogramami zgodnymi z PN-EN 1SO 7010.

Budynek uzytkowany jako Zespdt Szkét Specjalnych, nie byt wczesniej uznany za

zagrazajgcy zyciu ludzi.
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lil. Charakierystyka pozarowa (dane z projektu budowlanedgo) — stan
projektowany.

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia.

Wysokos¢ budynku ok. 15 m.

Powierzchnia zabudowy budynku - ok. 215 m2

Catkowita powierzchnia wewnetrzna ok. 680 m2 w rozioZeniu: parter — 185 m2; | pietro —
165 m2; |l pietro — 165 m2 i lll pietro — 165 m2.

Kubatura budynku nie przekracza 3500 m3.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Zabronione jest w budynku sktadowanie materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

Obiekt szkolny jako budynek uzytecznoséci publicznej w cato$ci klasyfikowany do kategorii
ZL. W pomieszczeniach mogg by¢ sktadowane materialy palne stale w postaci potrzebnego

sprzetu i wyposazenia szkoty.

Do wykoniczenia wnetrz stosowane materialy co najmniej trudno zapalne -~ zastosowanie
materiatéw fatwo zapalnych do wykoriczenia wnetrz jest zabronione.

W  przypadku stosowania materiatéw  wykonczeniowych luZzno zwisajgcych,
w szczegolnosci: kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materialy, kidrych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze,
nie spetiajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tiz4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

W pomieszczeniach i przestrzeniach uzytkowych szkoly, stosowanie tatwo zapalnych:
przegrédd, statych elementdéw wyposazenia oraz wyktadzin podiogowych jest zabronione —
nalezy zastosowac o klasie palnosci jako co najmniej trudnozapalne.

Na drogach komunikacji_ogélnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow

i wyrobow. bu ' o zapalnych jest zabronione.

PARSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi

6z blczanska 111/113 .
9 Lodz, ul. Wolczanska |
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Odlegtosci budynku od obiektéw sgsiednich. ts;0~521 i J ‘%}gz
el, 042 63.1 5 200, fax O(Hfll??ka 1-1115/111038

Budynek wolnostojgcy zlokalizowany na dzialce o numerze 347 obr. K-10 w odleglosci:

e od potnocy:

- budynek zlokalizowany bezposrednio przy granicy z dziatkg sgsiednig o numerze 350
obreb K-10 w Konstantynowie Lédzkim;

- sgsiedni budynek uzytecznosci publicznej ZL (niepubliczne przedszkole) jako budynek
z dachem i $cianami NRO w odleglosci nie mniejszej niz 12 m;

- sgsiedni budynek gospodarczy zlokalizowany bezposrednio przy granicy z dziatkg
szkolng w odlegtoéci 4,67 m — budynek z dachem NRO, zlokalizowany poza pasem
terenu wzgledem przedmiotowego budynku w rozumieniu wymagan okreslonych w §218
rozporzadzenia [6] jw.

e od poludnia sgsiedni, dwukondygnacyjny budynek mieszkalno — ustugowy z dachem
i murowang $ciang NRO, zlokalizowany bezposrednio przy granicy z dziatkg szkolng nr
347 w odleglosci 10,5 m od przedmiotowego budynku;

e od zachodu, jednokondygnacyjnych murowany budynek gospodarczy zlokalizowany na
dzialce szkolnej w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od przedmiotowego budynku;

o od wschodu pas drogowy ulicy Zgierskiej sgsiednie budynki w odlegtosci nie mniejszej
niz 20 m.

Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.

Dla stref pozarowych ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniu magazynowym gesto$¢ obcigzenia ogniowego ma nie przekroczy¢
wartosci 1000 MJ/m2.

W pomieszczeniu kottowni gazowej z zabronione jest sktadowanie dodatkowych materiatow

czy sprzetu nie zwigzanych z obstuga techniczng kottowni.
Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb na kazdej kondygnaciji.

Budynek w funkcji zespolu szkét specjalnych w zakresie szkoly podstawowej,

przeznaczonego dla dzieci z uposledzeniem intelektualnym w zakresie lekkim,
0 i"(EﬁéA’fQW%«_.
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Na poszczegdlnych kondygnacjach rozmieszczone sq sale lekcyjne zespotéw szkolnych

zgodnie z odpowiednig klasyfikacjg dzieci pod wzgledem stopnia upoéledzenia

intelektualnego:

e parter: do 15 dzieci + czasowo 20 dzieci w Swietlicy, ktére nie uczestniczg w zajeciach
w bilansie;

e | pietro: do 30 dzieci;

e || pietro: do 30 dzieci;

e |ll pietro: 3 osoby personelu szkoly oraz gabinet logopedy do 2 dzieci + maksymalnie
15 dzieci w sali gimnastycznejw bilansie .

W poszczegoélnych salach jako zespotach szkolnych moze przebywaé maksymalnie: dla

niepetnosprawnosci intelektualnej: glebokiej 2 dzieci, umiarkowanej od 4 do 8 dzieci i lekkiej

do 15 dzieci.

Dzieci poruszajg sie same w tym sg dzieci poruszajgce sie na wozkach — wszystkie pod

statym nadzorem pedagogicznym.

Zatem tgcznie w budynku moze przebywaé maksymalnie do 80 dzieci oraz 35 osob

z personelu szkoly.

W przypadku wigkszej ilosci dzleci szkola moze wprowadzi¢ dwuzmianowy system

nauczania.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia klasyfikowane pod wzgledem zagroZzenia
wybuchem.
Nie przewiduje si¢ takze wystepowania przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek klasyfikuje sie do jedne;j strefy pozarowej o powierzchni ok. 680 m2, w tym:

e pomieszczenie kottowni gazowej o mocy 45 kW, wydzielone w klasie nie niZszej niz
R120EI60 - $ciany, REI30 - stropodach, EI30 drzwi ppoz. zamykajgce wejécie do
pomieszczenia kottowni oraz

o wydzielana pozarowo klatka schodowa funkcji innej strefy do celéw ewakuacji w
rozumieniu §256 ust.2 rozporzadzenia [6] jw., wydzielana w klasie nie nizszej niz

K()REEDEIE@JE%MEBO stropodach, z zastosowanie drzwi ppoz. EIS30 (drzwi

PANSTWOWEJ STRAZ
w Lodzi
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z cechg dymoszczelnosci) zamykajgcych wejscia do kiatki schodowej z korytarzy i holi

poszczegdlnych kondygnacji budynku.

Drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze, w przypadku drzwi dwuskrzydiowych

samozamykacze na kazdym skrzydle drzwi oraz regulatorem kolejnosci zamykania /RKZ/.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi

Odpornosé pozarowa budynku. 90-521L6dz, ul. Wélczafiska 111/113

toeal. 042 03215200, fax 0-42 63-15-108

Budynek szkoly sktada sie z dwdch zasadniczych czesci tworzacych kubaturowsg catoéé:

]

4 kondygnacyjna czes¢ pierwotna — gltéwna czesé budynku z klatkg schodowg oraz
dobudowana od strony potudniowej 4 kondygnacyjna czesé budynku wraz z szybem
dzwigowym, lgcznie z parterowg czescig przeznaczong na techniczne pomieszczenie
kottowni gazowej z wejsciem z przestrzeni klatki schodowej i pomieszczeniem
magazynowym z wejsciem od zewnatrz budynku (pomieszczenie nie przeznaczone do
przebywania os6b oraz bez miejsc w ktérych mogg przebywaé ludzie).

Budynek szkoly ma spelniaé wymagania dla klasy B odpornoéci pozarowej, gdzie

poszczegolne elementy budynku spetniajg uwarunkowania dla klasy odpornosci ogniowej:

gtéwna konstrukcja nosna czesci giéwnej budynku murowana w klasie R120;
poludniowa $ciana szczytowa konstrukcyjna w klasie REI120;

gtéwna konstrukcja nosna czesci dobudowanej: ciany zewnetrzne murowane w klasie
nhie nizszej niz R120E160 w tym stalowa rama konstrukcyjna, na ktérej opierajg sie stropy
czesci dobudowanej, ktéra ma zostaé zabezpieczona ppoz. do klasy R120;

stropy w czesci dobudowanej monolityczne Zelbetowe w klasie nie nizszej niz REI60;

stropy w czesci pierwotnej monolityczne z obetonowanymi belkami stalowymiow klagiew i
w PABIANICACH

REIGO; WYDZIAL
. e S Y P e ARCHITEKTURY | BUDOWNICTW4
sciany zewnetrzne murowane w klasie nie nizszej niz EI120; ODDZIAL ZAMIEJSCOWY

e iy a W KONSTANTYNOWIE LODZKIM
sciany wewnetrzne, dzialowe murowane w klasie nie nizszej niz Ef607 Konstantynow Lédzki

sciany obudowujgce klatke schodowg w klasie nie nizszej niz R120E‘Il*itlfji:.xi‘%]{:;?L‘(i‘;i"2
biegi i spoczniki klatki schodowej Zelbetowe w klasie nie nizszej niz R60;

stropodachy Zelbetowe - nad czeg$cig pierwotng i dobudowang, w tym nad
jednokondygnacyjng dobudowang czescig, ktdra obejmuje kottownie gazowg o mocy

60 KW i magazyn — w klasie nie nizszej niz RE30.

Ocieplenie budynku z lekkiej wyprawy tynkarskiej z izolacjg cieplng ze spienionego

polistyrenu — na podstawie informacji uzyskanej od przedstawiciela inwestora, ocieplenie
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budynku miato byé wykonane ok. 20 lat temu i brak jest obecnie dokumentacji techniczno-
projektowej dla tego zamierzenia inwestycyjnego. Zaktada sie poprawno$¢ wykonania tego
ocieplenia co pozwala na klasyfikacje go jako ocieplenie NRO na dzialanie ognia
zewnetrznego zwlaszcza, z uwagi na niepalng warstwe wyprawy tynkarskiej. Planowana
jest termomodernizacja budynku co pozwoli na zastosowanie welny mineralnej w istotnym
miejscu, jakim jest pdinocna, zewnetrzng $ciana w lokalizacji bezposrednio przy granicy
z dziatka sgsiednia.

Pokrycie dachowe jako NRO — Broor(t1)

Warunki ewakuacji.

Warunki ewakuacji w budynku ksztattujg:

W zakresie pionowej drogi ewakuacyjnej dwubiegowa klatka schodowa tgczaca wszystkie

kondygnacje budynku, dostosowywana do warunku innej strefy ewakuacji w rozumieniu

§256 ust.2 rozporzgdzenia [6] jw.

Biegi spoczniki ze wzgledu na specyfike uzytkowg budynku wyposazone w jednostronne
porecze zawezajgce biegi schodow do wymiardw minimainych:

e spoczniki miedzypietrowe poziomach: po miedzy 2 a 3 pietrem 130 cm +- 2 cm;
po migdzy 1 a 2 pietrem 100 cm +- 2 cm; po miedzy parterem a 1 pietrem 102 cm
+- 2 cmy;

o biegi schodow w zakresie wymiaréw od 102 cm do 110 em.

Na poszczegoélnych kondygnacjach warunki ewakuacji na odcinkach poziomych stanowia:
- na poziomie 3 pietra: w czesci dobudowanej jak i w czesci giéwnej korytarze
komunikacyjne w funkgcji dojs¢ ewakuacyjnych do klatki schodowej, jak dla warunku jednego
dojécia, o diugosci dojscia do klatki schodowej odpowiedniook.4 miok. 7,5 m ;

- na poziomie 2 pietra: w czesci dobudowywanej korytarz komunikacyjny w funkciji dojscia

ewakuacyjnego do klatki schodowej, jak dla warunku jednego dojscia o diugo$ci do ok. 4 m;

w czesci gtownej hol w funkcji rekréacyjnej, ktoéry ze wzgledu na specyfike uzytkowg

budynku, traktuje si¢ jako pomieszczenie ~ pod wzgledem ewakuacji stanowi odcinek

przej$cia ewakuacyjnego przez pomieszczenie;

- na poziomie 1 pigtra: w czesci dobudowywanej korytarz komunikacyjny w funkcji doj$cia

ewakuacyjnego do klatki schodowej, jak dla warunku jednego dojscia; w czesci gtéwnej hol

w funkcji rekreacyjnej, ktory ze wzgledu na specyfike uzytkowg budynku, trakiuje sie jako

WOJEWODZKA
STRAZY POZARNEJ
w Lodzi iprsis J‘

Lodz, ul. Wolczanska .
tgldéa’g 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
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pomieszczenie — pod wzgledem ewakuacji stanowi odcinek przejscia ewakuacyjnego przez
pomieszczenie;

- na poziomie parteru: w czesci dobudowywanej komunikacja w funkcji holu recepcyjnego -
przejécie o diugosci ok. 4 m; w czesci gtdwnej hol w funkgji dojscia ewakuacyjnego do klatki

schodowej, jak dla warunku jednego dojscia o diugosci ok. 6 m.

Na poziomie 2 i 3 pietra w czesci gtéwnej budynku, tgczna dlugosc przejsé ewakuacyjnych
przez co najwyzej dwa pomieszczenia: izbe lekcyjng oraz hol rekreacyjny, o diugosci
co najwyzej 12 m.

Klatka schodowa wyposazana w system oddymiania grawitacyjnego oparty
na PN-B-02877-4 z samoczynnym napowietrzaniem poprzez okno napowietrzajgce.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w tym toalety przeznaczone do uzytku przez
dzieci oraz obszary komunikacji zostang wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne zgodnie
z PN-EN 1838. Dodatkowo w budynku zostang zastosowane podswietlane znaki ewakuaciji
z piktogramami zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Drzwi z pomieszczen otwierajgce sie w kierunku na zewngtrz zostang wyposazone
w samozamykacze co dotyczy: drzwi w przestrieni korytarzy w czesci dobudowanej,
na poziomie parteru oraz 1, 2 i 3 pietra, a takze drzwi w czgsci pierwotnej na poziomie
3 pietra.

W szkole co rocznie przeprowadzane sg éwiczenia ewakuacyjne z udziatem strazy pozarnej
gtéwnie terenowo wiasciwej jednostki OSP w Konstantynowie L.édzki, bedgcej w krajowym
systemie ratowniczym. Przeprowadzane éwiczenia pozwalajg na doskonalenie procedur dla

zorganizowanej ewakuacji zwtaszcza dzieci poruszajgcych sie na wozkach.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- . . KOMENDA WOJEWODZKA
» elektryczna w tym o$wietlenia ewakuacyjnego. psrisTwOWES STRAZY POZARNES

; ; w Lodzi
+ wodno-kanalizacyjna, 00-521 Lodz, ul, Wolczanska 111/113
. : : 42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
« ogrzewanie centralne z kottowni gazowej, t.fg 0ed 95-134400,
« wentylacja grawitacyjna, STAROSTWO POWIATOWE
; . o , _ W PABIANICACH
o gazowa — gaz ziemny jako zasilanie kotlowni gazowej,  WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTW,
« odgromowa; ODDZIAL ZAMIEJISCOWY
w K(g)stmtu F'YNOWIE LODZKIM
o hydrantéw wewnetrznych 25; -050 Konstantynéw £.6dzki
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12
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o urzgdzen wykrywania dymu;

» zasilania urzgdzen wykonawczych dla klapy domoweji okna napowietrzajgcego;
Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielajgce pozarowo klatke schodowg
i pomieszczenia kottowni o $rednicy wiekszej niz 4 cm zabezpieczane przepustami
ppoz., w klasie El tych przegrad; dla przejé¢ kanaldéw wentylacji zabezpieczane klapami
odcinajgcymi ppoz. w klasie EIS tych przegrod, sterowane wyzwalaczami termicznymi.
Wszystkie instalacje elektryczne w budynku jako podtynkowe.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu /[PWP/ z przyciskiem przed
wejsciem do budynku.

Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie w tym gasnic przenosnych.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wyltgcznik pradu z przyciskiem wyposazonym

w diody informacyjne o dziataniu urzgdzenia.

W ramach modernizacji przedmiotowej klatki schodowej zostang zastosowane urzgdzenia
ppoz.:

system oddymiania grawitacyjnego instalowany w przedmiotowej klatce schodowej —
klapa dymowa sterowana przez system wykrywania dymu w klatce schodowej oraz w
przestrzeniach holi i korytarzy przyleglych do klatki schodowej; napowietrzanie
samoczynne realizowane przez samo otwierajgce si¢ okno napowietrzajgce,
lokalizowane na poziomie spocznika pomiedzy parterem a 1 pietrem; system
oddymiania zgodny z PN-B-02877-4.

urzadzenia wykrywania dymu w klatce schodowej oraz w przestrzeniach przylegajgcych
do klatki schodowej z sygnalizacjg alarmowa ~ ma sterowaé urzadzeniami jw.;
oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 z pods$wietlanymi znakami — oprawy
modutowe z bateriami z czasem Swiecenia nie krétszym niz 60 minut; natezenie
oswietlenia nie nizsze niz 5 Ix — oswietlenie ewakuacyjne ma objgé pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi, w tym toalety przeznaczone do uzytku przez dzieci oraz
obszary komunikacji;

klapy odcinajgce ppoz. sterowane wyzwalaczami termicznymi na ewentualnych
przejéciach wentylacji przez przegrody wydzielajgce kottownie;

instalacja detekcji gazu w pomieszczeniu kottowni z polgczenie z zaworem gtéwnym

przylgcza gazu X EK%}%‘,%CJQ ostrzegawcza;

KOMENDA WOJEWODZKA © -
PANSTWOWEJ STRAZLY POZARNES
w Lodzi
safiska 111/113
90521 £6dz, ul. Wolczaniska i
tel, 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-135-108 )
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e instalacja hydrantow wewnetrznych 25 z wezem péisztywnym obejmujgca wszystkie
pomieszczenia w budynku za wyjatkiem pomieszczenia magazynowego na parterze
z wejsciem od terenu zewnetrznego szkoty.

e kurtyny ppoz. w kiasie EIG0 w wybranych oknach elewacji zachodniej sterowane
wyzwalaczem termicznym;

W ramach warunkéw zamiennych budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne —
po dwie gasnice na kazdej kondygnacji budynku gasnice nie mniejsze niz GP-4XABC
o skutecznosci gasnicze] nie mniejszej niz A21 B144 i C. Oraz dodatkowo gasnica
GP-4XABC w pomieszczeniu kotlowni i GP-6CABC w pomieszczeniu magazynu na
parterze. Lacznie w budynku 10 sztuk gasnic przenosnych.

Szczegoly co miejsca lokalizacji gagnic zostanie okreslona w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Miejsca lokalizacji urzgdzen ppoz. i gasnic przenosnych sg oznakowane znakami ochrony

P _KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
) . i w Lodzi
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. 9.52] £.6dz, ul, Wélczaska 111/113

l;]eg 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
Dla zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru minimalnie wymagana
wydajnos¢ 10 I/s z jednego hydrantu zewnetrznego.
PowyzZsze realizowane jest z istniejgcego zewnetrznego hydrantu podziemnego @80,
zlokalizowanego na wysokosci wjazdu na teren wewnetrzny posesji Zgierska 5. Hydrant
w odlegtosci ok. 35 m od przedmiotowego budynku. Hydrant zainstalowany na sieci

wodociggowej jednostki osadniczej w160 biegngcej wzdituz ulicy Zgierskie;j.
Droga pozarowa.

Droge pozarowg do budynku stanowi ul. Zgierska. Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne,
wynikajgce z przebiegu wzdtuz ul. Zgierskiej napowietrznej sieci elektrycznej niskiego
napigcia, na wysokosci ok. 7,6 m pomigdzy pierwszym a drugim pietrem budynku
i w odlegtosci ok. 2 m od frontowej elewacji. Wymusza to dla uzycia specjalnego pojazdu
pozarniczego w postaci drabiny mechanicznej, koniecznos¢ wjazdu na teren wewnetrzny

szkoly. Dla usprawnienie tak prowadzonych dziatan ratowniczo-gg,si.,nicz ch w elewagcji
STAROSTWO POWIATOWE,
zachodniej projektuje sie okno dla ekip ratowniczych, lokalizowane na pozidh\i&lw ﬂblﬁmika-i
4 AL
pomiedzy drugim a trzecim pigtrem budynku, w mys$l wymagain, o wwﬁ‘fgmw\em *(m?'w;
w KONSTANTYNOWIE £.ODZKIM

. 95-050 Konstantypg dzki
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w §12 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia [8] jw. W zwigzku z czym utwardzony zostanie fragment
terenu wewnetrznego szkoty co pozwoli na wjazd pojazdu pozarniczego w postaci drabiny
mechanicznej bgdz podnosnika hydraulicznego na teren wewnetrzny celem prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych na wysokosci przy pomocy tych pojazdéw. Ze wzgledu na
uwarunkowania lokalne nie jest mozliwe zapewnienia petnych warunkéw technicznych dla

doprowadzenia drogi pozarowej do przedmiotowego budynku.

IV. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowe!
pozarowy, dzialania personelu i urzadzen w przy

pozaru.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz pozarowy.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozarowym jest pozar w jednym
z pomieszczen w budynku. Wystgpienie pozaru w budynku stanowi przestanke do

natychmiastowej ewakuacji oséb z budynku do migjsca na zewngtrz budynku -

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku opiera si¢ na doprowadzeniu
elementéw  budynku do wtasciwych parametréw ppoz. okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych z zastosowaniem rozwigzan ponadnormatywnych - zamiennych
okreslonych w niniejszej ekspertyzie.

W celu uzyskania akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego zaproponowano
nw. rozwigzania zamienne:

1) zastosowanie systemu wykrywania dymu sterujgcego urzgdzeniami systemu
oddymiania grawitacyjnego w rozciggnieciu na przestrzenie przylegajgce do klatki
schodowej, z sygnalizatorami akustycznymi;

2) zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 1838
— kompleksowe natezenie nie mniejszej niz 5 Ix, ktory obejmie wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w tym toalety uzytkowane przez dzieci;

3) zastosowanie podswietlanych znakéw ewakuacii;

4) zastosowanie w pomieszczeniu kottowni detekcji gazu z potgczeniem z glownym

e Ygazirna przytgczu gazowym do budynku, z sygnalizacjg wycieku gazu.
g{ﬁMhND?@‘gﬁi% hna przylaczug J "
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V. Zakres niezgodnosci z przepisami, ktore pozostana w zwiazku z
zakresem inwestycji.

Niezgodnosci z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U z 2019 poz. 1065 roku z ze

zmianami).

1. Istniejace zawezenia w klatce schodowej:

e spoczniki miedzypietrowe poziomach: po miedzy 2 a 3 pietrem 130 cm +- 2 cm;
po miedzy 1 a 2 pietrem 100 cm +- 2 cm; po miedzy parterem a 1 pietrem 102 cm
+-2cm

- zamiast 150 cm;

» biegi schoddw o szerokosci uzytkowej w zakresie wymiaréw od 92 cm do 110 cm

- zamiast 120 cm.

Powyzsze stanowi naruszenie §68 ust.1 rozporzgdzenia [6] — w warunkach budynku szkoty

mozna uznac¢ za rozwigzanie akceptowalne — zapewniona przepustowo$¢ maksymalna

kontekscie maksymalnej ilosci os6b przebywajacych na kondygnacii.

711 Na poziomie parteru hol recepcyjny posiadajacy wysoko$¢ w Swietle ok. 275 cm
zamiast 3,3 — wysokos¢ ograniczona sufitem podwieszanym. Zapewniona jest szerokosé
uzytkowa przejécia przez hol recepcyjny o wymiarze ok. 190 cm zamiast 210. Wyj$cie na
zewnatrz zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szeroko$ci uzytkowej 140 cm zamiast
180 cm.

Powyzsze uwarunkowania stanowig naruszenie §256 ust.6 pkt#/BH@SoPporzadzenials]:
w PABIANICACH

z uwagi na krotki odcinek przejscia przez hol recepcyjny w W%Lmll(?gmg‘ mku szkoty,
) /1 BUDOWNICTW:

mozna uznac¢ za rozwigzanie akceptowalne. ODDZIAL ZAMIEISCOWY
W KONSTANTYNOWIE L,ODZKIM

95-050 Konstantynéw Lédzki
ul, Zgierska 2

B Wystepowanie drzwi zamykajacych do pomieszczen o szerokd¥éiuAtkoWs) 70 cm
zamiast minimum 80 cm.
Powyzsze stanowi naruszenie §239 ust.1 rozporzgdzenia [6], z uwagi na nieznaczna liczbe

uzytkownikow pomieszczen, mozna uznac za rozwigzanie akceptowalne.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
90-521 L6dz, ul. Wolczanska 111/113
tel, 0-42 63-15-200, fax 0-42 63-15-108
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4. Ocieplenie potnocnej $ciany budynku w funkcji oddzielania ppoz. w klasie
REI120 jako NRO na dziatanie ognia zewnetrznego zamiast niepalnej wetny
mineralnej co stanowi naruszenie §232 ust.1 rozporzadzenia [6]. Z uwagi na odlegtosc
od sasiedniego budynku nie mniejszg niz 12 m, mozna uzna¢ za rozwigzanie
akceptowalne.

5. Wystepowanie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 o0séb o
ograniczonej zdolnoéci poruszania z drzwiami otwierajgcymi sie do wewnatrz
pomieszczenia.

Powyzsze stanowi naruszenie §239 ust. 2 pkt 4 rozporzgdzenia [6].

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
90-521 L6d2, ul. Wélczanska 111/113
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Wskazanie niezgodnosci z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719. 2 pdzniejszymi zmianami).

Ze wzgledu na lokalne uwarunkowania wynikajgce warunkéw techniczno-instalacyjnych,
konieczne jest réwniez uzgodnienie przyjetych rozwigzan trybie §1 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. ze zmianami.

Na poziomie parteru w pomieszczeniu magazynowym do celdw gospodarczych, z racji
warunkéw technicznych i sposobu uzytkowania tego pomieszczenia, instalowanie w nim
hydrantu wewnetrznych 25 wydaje sie nie uzasadnione. Ewentualne dziatanie gasnicze
prowadzone przez pracownika szkoly moze dotyczyé jedynie gaszenia na poziomie pozaru
w zarodku we wstepnej jego fazie — gaszenie gasnica przenoéna.

Rekapitulujgc, nie instalowanie w tym pomieszczeniu hydrantu wewnetrznego 25 stanowi
naruszenie §19 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia jw. — w ramach rozwigzania Zamiennego
pomieszczenie nalezy wyposazyé w gasnice proszkowg o skutecznosci gasniczej nie
mniejszej niz A34, B183 i C — sprawne uzycie gasnicy przez pracownika pozwoli na

skuteczne ugaszenie ewentualnego pozaru w zarodku w tym pomieszczeniu.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
90-521 E.6dz, ul, Wolczaniska 111/113
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Niezgodnos$ci uzgadniane w trybie §13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz.U. z 2009 r. Nr 124 Poz. 1030/.

Droge pozarowg do budynku stanowi ul. Zgierska. Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne,
wynikajace z przebiegu wzdiuz ul. Zgierskiej napowietrznej sieci elektrycznej niskiego
napiecia, w przebiegu na wysokosci ok. 7,6 m pomiedzy pierwszym a drugim pigtrem
budynku i w odlegtosci ok. 2 m od frontowej elewacji. Wymusza to, dla uzycia specjalnego
pojazdu poZarniczego w postaci drabiny mechanicznej, koniecznos¢ wjazdu na teren
wewnetrzny szkoly. Dla usprawnienie tak prowadzonych dziatan ratowniczo-gasniczych
w elewacji zachodniej projektuje sig okno dla ekip ratowniczych, lokalizowane na poziomie
spocznika pomiedzy drugim a trzecim pietrem budynku w mysl wymagan, o wymiarach
okreslonych w §12 ust. 6 pkt 1 rozporzgdzenia [8] jw. W zwigzku z czym utwardzony
zostanie fragment terenu wewnetrznego szkoly co pozwoli na wjazd pojazdu pozarniczego
w postaci drabiny mechanicznej bgdz podnosnika hydraulicznego na teren wewnetrzny
szkoly celem prowadzenia dzialari ratowniczo-gasniczych na wysokosci przy pomocy tych
pojazdow. Ze wzgledu na uwarunkowania lokalne nie jest mozliwe zapewnienia petnych
warunkéw technicznych dla doprowadzenia pozarowej do przedmiotowego budynku.

Jest w petni mozliwy wjazd drabiny mechanicznej na teren wewngtrzny szkoly i ustawienia
jej w bezpiecznej odlegtosci od budynku na utwardzanej czgs¢ terenu wewngtrznego szkoty,
umozliwiajgcy swobodne operowanie drabing mechaniczng z petnym dostgpem do elewaciji
zachodniej, a w szczegdélnosci do okna ratowniczego. Po zakoriczeniu dziatann pojazd
bedzie posiadat mozliwos¢ swobodnego wycofania sie z terenu wewnetrznego na ulice
Zgierska.

W celu sprawdzenia ww. warunkéw taktyczno-operacyjnych, w lipcu br. zostaly
przeprowadzone éwiczenia z uzyciem drabiny mechanicznej z OSP Konstantynow, ktore
mozliwo$¢ wjazdu na teren wewnetrzny szkoly, dobre ustawienie drabiny mechanicznej
i operowanie drabing z dostgpem do elewaciji. Cwiczenie réwniez potwierdzito mozliwosé

wycofania pojazdu na ul. Zgierskg. Ponizej zdjecia z przeprowadzonego ¢wiczenia:
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Zdj. Wjazd pojazdu pozarniczego przez brame wjazdowa,

punan
pane™
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Zdj. Ustawienie pojazdu pozariczego w sposéb umoZliwiajgcy dostep do elewadii

zachodniej budynku.
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Nie zachodzi konieczno$é dla wjazdu na teren wewnetrzny szkoty dla gasniczych pojazdéw

pozarniczych, ktére moga byé swobodnie ustawiane na ul Zgierskiej, z dostepem
do hydrantu zewngtrznego w odlegtosci ok. 35 m od budynku

Projektowane warunki w zakresie doprowadzenia drogi pozarowej do budynku z uwagi na

i : STAROSTWO POWIATOWK
uwarunkowania lokalne: N L B NOLT
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o dalej przejazd na teren wewnetrzny szkoly w zblizeniu do potudniowego szczytu
budynku, o szerokosci nie mnigjszej niz 246 cm;

e dalej ustawienie pojazdu na utwardzonym placu o wymiarach 15 m na 13,5 m -
plac oddalony od wyzszej powierzchni elewacji zachodniej na odlegltos¢ 537 cm, ale w
zblizeniu na odleglosé ok. 150 cm do niskiej czeéci elewacji zachodniej
(jednokondygnacyjnej dobudowy).

W istniejgcych warunkach lokalowo-terenowych zapewniony jest dostep do ok. 25 m
obwodu zewnetrznego budynku co stanowi 33% obwodu zewngtrznego budynku — w mysl
zapisow §12 ust. 3 rozporzadzenia [8] jw.

Zapewnione jest utwardzone dojécia z drogi pozarowej jaka jest ulica Zgierska, do wejscia
do budynku, o diugosci do ok. 18 m.

Rekapitulujgc, projektowane uwarunkowania jw. stanowig naruszenie wymagan
8§12 rozporzgdzenia [8] w zakresie: ust.9; ust.11; ust.12 oraz ust.13.

Ocenia sie, ze utrudnienia jw. nie okresla sie jako utrudnienia istotne, ktére mogg
uniemozliwié prowadzenia dziatari ratowniczo gasniczych dla ekip ratowniczych.

Ocenia sig, sie réwniez, ze pomimo powyzszych utrudnie), istniejgce uwarunkowania
lokalno-techniczne dla doprowadzenia drogi pozarowej do przedmiotowego budynku,
tgcznie z uksztattowanymi warunkami technicznymi wewngtrz budynku szkoly, jednak
zapewnione sg dogodne mozliwosci do prowadzenia dziatali ratowniczo-gasniczych
w budynku i na terenie szkoly.

W zakresie usprawnienia wjazdu ratowniczego na teren wewnetrzny szkoly nalezy dokonac

wilasciwego przystrzyzenia korony drzewa rosngcego przy wjezdzie, przy ul Zgierskiej.
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VI. Przyjete rozwigzania zamienne zapewniajgce zabezpieczenie

rzeciwpozarowe obiektu (rekompensu ce niezgodnosci niemozliwe

do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku

do wymagan przepisow).

W celu uzyskania akceptowalnego poziomu bezpieczefistwa pozarowego zaproponowano

NW. rozwigzania zamienne:

1) zastosowanie systemu wykrywania dymu sterujgcego urzgdzeniami systemu
oddymiania grawitacyjnego w rozciggnieciu na przestrzenie przylegajgce do klatki
schodowej, z sygnalizatorami akustycznymi:

2) zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 1838
— kompleksowe natezenie nie mniejszej niz 5 X, ktory obejmie wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w tym toalety uzytkowane przez dzieci;

3) zastosowanie pod$wietlanych znakéw ewakuaciji;

4) zastosowanie w pomieszczeniu kottowni detekeji gazu z potgczeniem z gtéownym
Zaworem gazu na przytgczu gazowym do budynku, z sygnalizacjg wycieku gazu;

Kluczowe znaczenie w rekompensacie niezgodnos$ci majg urzgdzenia wykrywania dymu z

sygnalizacjg akustyczng.
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VIl. Spelnienie wymagan podstawowych.

Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZzarowej

(ti. Dz.U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczgce

obiektéw budowlanych lub terendw mogg by¢ w przypadkach okreslonych w przepisach

dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej spetnione w sposéb inny niz okreslony w tych

przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej ograniczajg mozliwosé powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu

3) budowlanego;

4) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte;

5) zapewniajg mozliwoéé ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

6) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W budynku podlegajgcym opracowaniu dzigki: zastosowaniu rozwigzan zamiennych,
wprowadzeniu dostosowawczych rozwigzan budowlano - instalacyjnych, istniejgcych juz w
budynku rozwigzaniach konstrukecyjno - budowlanych ograniczono mozliwosé powstania
pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewnione jest:
1) zachowanie nosnoéci konstrukcii przez okreslony czas poprzez.

- gtéwna konstrukcja nosna posiada klasg odpornosci ogniowej co najmniej R120,

- §ciany wewnetrzne w klasie EI30

- obudowa klatki schodowej posiada klase odpornosci ogniowej R120EI60,

- stropy istniejgce posiadajg klasg odpornosci ogniowej REIE0,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i _dymu_ wewnatrz_obiekiu budowlanego

poprzez:
- obudowa klatki schodowej w klasie R120EI60 odpornosci ogniowej i jej oddymianie

sposobem grawitacyjnym z zastosowaniem wejs¢ do klatki schodowe] drzwiami ppoz.
EI30 z dodatkowg cechg dymoszczelnosci;
- stropy istniejgce o klasie odpornosci ogniowej REIG0;
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9) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny

przylegte:
- zastosowanie w oknach zachodniej elewacji kurtyn ppoz. w klasie EI60 — okna w odlegtosci

do 10 m od sasiedniego budynku zlokalizowanego na sasiedniej dziatce budowlanej od
strony p6tnocne;j,

- zaktadajac poprawno$¢ wykonania ocieplenia budynku jako NRO na dziatanie ognia
zewnetrznego posadowienie budynku wzgledem budynkoéw sgsiednich zapewnia przed
rozprzestrzenianiem ognia na budynki sgsiednie,

- od strony pétnocnej petna $ciana bez otworéw w klasie REI 120,

6) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

- zainstalowanie awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego zgodnie z warunkami okre$lonym

w niniejszej ekspertyzie, zgodnego z PN-EN 1838 z natgezeniem $wiatta — 5 Ix;
- dojScia ewakuacyjne o diugosci nie przekraczajgcej8 m;
- zamkniecia klatki schodowej drzwiami o odpornoéci ogniowej EIS30;

- zapewnienie okna do celéw ratowniczych z przestrzeni klatki schodowej;

- wyposazenie budynku w co najmniej 3 sztuki urzadzen umozliwiajgcych ewakuacije po
schodach klatki schodowej 0s6b poruszajgcych sie na wézkach — po jednym urzgdzeniu
na kazdym pietrze;

7) uwzgledniajg bezpieczeristwo ekip ratowniczych:

- gtéwnej konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R120,
- obudowa klatki schodowej w klasie R120E160 odpornosci ogniowej,
- zapewnieniu ppoz. wytgcznika pradu do obiektu,
- zapewnieniu dojazdu pozarowego budynku — ul. Zgierska oraz utwardzona czesé

terenu wewnetrznego,

- Zzapewnieniu wymaganego zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia
A _ _ STAROSTWO POWIATOWK
pozaru z miejskiej sieci wodociggowe;j, w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTW4
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY

W ocenie autoréw dla zakresu inwestycji zapewniono speinieRi& WADTEYARGE Wapdhkow

Z3-USU RONSTANTynmow COUZKT

okreslonych w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochroniqcp’}ggg@jﬁﬁ,%ggowei (ti.
Dz.U. 22020 r. poz. 1123 ze zm.)
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VIIl. Wnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne ma na celu poprawe warunkoéw funkcjonalno-
uzytkowych z nim zwigzanych z jednoczesnym polepszeniem warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego ewakuacji osob przedmiotowg klatkg schodowa.

Mozna uznaé, ze po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, poziom bezpieczenstwa
pozarowego w rozpatrywanym budynku bedzie na poziomie akceptowalnym -
zaproponowane rozwigzania, zapewniaja polepszenie  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej w budynku.

Wszyscy uzytkownicy powinni zosta¢ poinformowani o zasadach bezpieczenistwa

pozarowego obowigzujacych w budynku.

_KOMENDA WOJEWODZKXA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Lodzi
90-521 £6d%, ul. Wolczanska 111/113
t&; 0-42 63+15-200, fax 042 63-15-108

30/30 “ TEBB-poz.

Barpisezanistwn Pozarowe Tomast Blatsjavald



+
-

brak dostpu do posesji

N

1703

1703
1700

172

701

34413

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTW4
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow Lédzki
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12







i J| 2 aymown m yaepesez eu “du Apolz [euwesid zaq qosads Kza
"RueLYIazSMadzo) 9hg azow e 9553 [of BUpEZ Yokumeniod ysemesd | wpsioine amesd 0 Ameisn MuaINZo) M weJomin jsaf |
[HSYBLIOI0 JEYDIN SUZDIUOMBNUDIY SIUBRMOPE[OId H50USEM ImouR]S nyunsAI Wwhzs(aiuiu Bu BUBMOlUSZOId 5a1) 82 "bis ebozisay OD_
00L:1L "1 ZZ0T NAIdY3IS TR ﬁ,nwh
. ) = = ¢ )
—\ o - < VIS “yiva |W = = £, A
|25 e -
_ g-vd VENLMILIHOYY . L _ _ L4 o) ~X2 44 29
" ) BN S - & _a
| NYNNSAY ¥N vzvd VZNVHE h M ﬁ _ _ =T ES=b] = .rm-v 3%
\ ‘ =1 OOR o e @ &
. £ el i -
NAEILEV LNZY yminsis svne N\ = = e X
i EBR=2 % TRa%S&
| MEZOINA ZSBANE "Y2IB 2l JBW ) Dz E e L N -~
1 ] N W —
Nelezsny [azipuy "yaue “zul 6w T = H M = .m. .U £ .\\w ﬂwp ww.%\,n\:b
feu= ; 3.2
-~ 2% e EAT Y RC I
v uszaluesbo zaq fouzoluopalyae [psoujelhads m = T2 . > 3 aw r\.
90/¥IOY/L¥S-H/91 Ju "png 1dn syl mejsoler 'yoie Zul 1w w - _ nm....w =5 =) M\».
ADVPVZOMVEAS t ﬂ = 7, 7 - o
Cd : — FA s W
A e
yazojueibo zeq [euzauopjajyose 1asoujefoads m < o YJ = = 0 = A
 I——y| [ —r) —| = e A
IA\\O IVLO/EY JU "PNQ “Jdn PiSUBWIOIO {BYSIN "yaue “Zul JBw VNFAD®T1 VEzZI € YNFAOWIIVEZI ¢ VNTADWZ 1VEZI F e (i) - \ﬂﬂ. M.WJ =
SINVIErotd =C =3 2 %
et . ) g
m —E fy, ¥
e -
| 0T [onis1218Z *In Azad winyzpoz e
LT 12
31mouAjueIsuo)| m [op|smaziodazio IME "W i 9 WiLvzS BI%
AN YrAujehads joxjzs njodsaz mjuApng o3adkfaiuls 3z o7t 4 00 wue swoanan: nuouLs e, =0
yaAmodlezodmidazid mosidazad yoAskinzéimogo op R ,ﬁ
EIUEMOSO03SOp AuBimopnq - ouzoluopEIYole Pafosg  DEIH = il
i NAvHd HINZOYIAM [H
39 AJVFIINLSI
‘ 01 fepis1a167 'In Azid wipjzpo: amoufiueisuoy @ e - "
m fanismazioBazig) e “wi  JN yosAuje
] 9 1Ue "Wl ¥ AN yaAujefoads joxzs jodsaz 5D VFBMNINANON ol
i [ . m B 2 7
IDINVIEVd ‘002-56 ‘Z 093MANSHIN — ] = 5 !
IMOINVIEVE IVIMOd g0 sam m 77 g
T T JeW-9 'O8E BIZ 10D BY+ o1 @ sZdH .\\\uﬂ_.ﬂJFN =
GCEBZCTLY ‘NOD3Y | S7-92-6¥1-LZL dlIN | 9E 01 901 BYS|SIEMAGO 1N ‘ZP9 FOL-FE [ 7 R s
[syeweio leya w2 1424y ajuemoiyaford —_— o '
“YMOLY3roud T = “
WA1SONGAr i
H W e Y
WL Y “, hﬂm \NﬂD
YrOVHINNRNOH ,
. \X’/ HSTSIDAZONVN VNIQHOd % \ \ |~ T
D/MIE0/ZS Au *PIE *Zoozy “fo .._Ewu. 3 ldn su'yak dmzazig L L
Aueimopng eameuzozoa: [T} idzaqfz mesds op eomeuzZOZYOZY IOm 2
}azoauer fezipuy ‘zul a6 smalazejg zsewo) zul bW | jemooesdn IS
= \. (weuenz oz s901'zdg msmvm.ua ‘r1) 12002 elmamy 1 2
K j3uj eSIUIA peziodzos eg Isn 7 § a1q/n m MOE0S0
/" UNZOINHOAL VZALN3ISHI Jewsy olnza
01 BYsJalbZ “In pizpo} moukjuejsuoy 7 _ .........
fapismazioBoazig) |y "wi & au yaKujeloads joxzs jodsaz BT
_ ] [ ] | I I S E—
WY WerY]
iy VMOZV VINKRGTLON NAZVOVI







‘Wwaiojsemu| Z ewown M yakuesidez ysepesez eu “du Apobz feuwesid zeq qgsods ey f fzo
‘eueluyiazamodzo) 9hq ezow e p3bza [of eupey ‘Yakumaniod yormesd | WiNSIOINE ewesd 0 AMEISN RUBIINZOI M Walomn jsa |
HSYRW.OI0) [BUDIY I FFOUSE WOUES NyUNsAl wAzs[ou Bu euemajuezosd 9504 02 *bis eBezysez
001} 42202 NAIdH3IS
c - VIS iva
| I | [ | [ ] e
g-vd YANLMILIHOYY _ _ [_ _:.I s_ =
{NANNSAY ¥N WZvd SVZNWHE _ W
—
Vil3id | LnZy =
MANNSAY LYW3L | Wt
<
\4 MEZOI ZSENT "YoJe “Zul JBW g
.J'l Ye[@yzsny fezipuy "yaue “zuj JBw i W |
TIVMOIVHdO e
S V uazaesbo zeq [auzoluopslyDIe [950URlbads M B ..M
90/VIOWLG-4/91L Ju "pnq “xdn Bisyiwey mejsoler “yose “zu) 16w ) E
*AIVPYZaMYHdS =
* | ST w a
\ uszouesbo zeq [suzojuopialyase 1psouleads m VNFAOHETvEZIZE
.(.—\ & IWLO/EY Ju PNg “Jdn IHSUBWOIO iYRIN "LRIE Zul JW Tgm ]
*INV.DI3rodd y
)
—~
——
0T [an1513182 *|n Azad winyzpos mm
PIMOUAJUEISUO)| M [O1]SMBZI0IZID) I Wl § @
AN YoAujeads jojzs njodsaz mjuApng oZask(aiulst ;
ysAmodtezodmioazid mosidazad yaAakinzeimogo op o
eluemosolsop Auejmopnq - ouzoluopjauydle Paforg Mo W
01 fonystalbz *jn fzud wjzpo} aimoufjuejsuoy elagfom
m fanjsmazioBazig ey wn ¢ IN ysAujeloads joyzs jodsaz 1133180 aluazsepEz
JOINVIEVd ‘002-56 ‘Z 0D3AMANSH N
o ' —_—
IMOINYIEVd LYInmOd HOLSIMMI L. m W
d s [0 Yew-a 99¢ 89 109 Qb+ 19 :
GZEGZZTLY NODIY ' S-92-6¥L-LTL dIN | O 0| 8901 ©ASINEMAGO TN 'ZP0T $OL-p6 T 5
IMSYPWOIO0 IEUIIW OUZI|UOIYBIYDIY @juemolyafolgd I zn ;
i bttt ol e VIOVILNIEI0H w 5 m
——r) o 2 Cmaran
YMOINIrONd YNFADHITVEZI b H m
WILSONGER S ;
h i D
A B — 5 L] \we®
Ehoam 1u*pig "zoazy 'fay .:_.La./ /.wnam_wnv ~adl Lm_.‘__n._MuuWEmwnqs_uouNﬂ_m % - E” i _
Nezoauer fazipuy "Zul 6w |/ i pisphalozeyg zsewoy ‘zui 46w Hemosesdg — m
 E—T %
/)\; (1weuenwz az mms..naf 6L0Z'N'Z0 1) *2 200z BURIMY Z). Z 2 OTORRS VAT so
Kinpinuysesu; ensiul eluazfbziodzol eg ysn z § aigkn m e EQ%M:NQ
VYNZOINHOZL VZALYIdSHI qewsy) £
7
0L eys48167 "In pzpo3 moufjueisuoy _ _ i _ 7
lapismaziobazig |y "wy ¢ Ju yokujefoads joxzs jodsaz PO | [ | [ + l _

FOVIYZUL3IMOGYN OfO







"WaJ0jsamu] Z aiMoLwn M YoAuesidez yoepesez eu “du Apobz [suwosid zeq qosods el w4 Az3 euemodoy
"euejuydazsmadzal pAq azow oju 93dza faf eupey yahumaniod yoemesd | wiysioine spwaid o Ameisn NIUBIWNZOJ M Waiomin 1sef |
THSUBLIOIQ [RY2py I it foid :psousem (moue)s mjunsh) wizslejuiu eu suemouazald 9504 0 “bis elazysez
& : " x = ;
00L:L T20T N3Id¥3Is by = 5 - h OnW
o - < VIS VivVD = o (i B e
] , ] I T I T =~ =N m =%
g-vd VHNLILIHONY = Z320<T 4% =7
MANNSAY N vavi VZNvEe L | _ -« 2008 o 2 —8
o £S5 =
_— A = , y <
v¥lEId Il 1NZY < QFmzez a8 Zg
NOSAY 1VIN3L S s = el = o] S |
O G2 C 2 =M BO
/\ MEZDIN, 2SN yaue Zul 5w = ..7|.u. K=o EEo &n.u - nnfu u..m
Jej@izsny lezipuy "yaJe “zus J6w A o St Am Z H H;b” -ry ﬂm ] nnn.m =
\ TIVMODVHdO e e L 2B o=x 5
=4 ; 2 - - ]
—.\ v yazojuesbo zaq feuzojuopiajyase psoulefads m W =) = — Z uw = iﬂ @L_u ....”H - m
= = O
SOIOV L¥S-H/9L JU "pPng Jdn pisylwey mejsoler ‘yase “zul JBw 7 at .La g
AIVrYZOMYYAS R W = U U o o
g —rr " B e
Sl \ h yazojuesbo zoq fsuzouopioyaie psoujepads m VNFAOWITVEZIZT .w ” = m .ﬂw nm
3 png - : “yase I—) : = == ~ R
P IWLO/EY Ju "Pg dn DISUBLIOIO JBUIIN “YoIE “Zu JBw e A TYEA 1 i &) = = =%
. £ 78 24
i g T Q@
! Care o O
0T [ap1s121827 *In Azad winizpox - a
Egocﬁcﬂmcoz M [anjsmazi039zi9 1ely "W _ @
AN YyrAujeads joizs njedsoz nyjuApng odeaklaiuls e L Sa vano L |
YyaAmodtezodmidazid mosidazid yoAdklnzeimoqo op
BIUBMOS03s0p Auejmopnq - ouzoluopRydle Pafosg  MPEou
|
PTTVTE
0L [enys18167 'In Azid wipjzpo aimoufjueisuoy - RGTONBS LB
o 2 B o ;
M [apismaziobazig el Wi ¢ IN yoAueloads joyzs jodsaz — o e m
ADINVIEVd ‘002-66 ‘T 0DAMANSHA N i —E @
DIDINVIEVd LVIMOd “MOLSIMNI R % A i -
[ urmwm - d ) ‘lRW-2 99¢ §9Z 109 Bb+ 121 o H £l oL J
| VTVHINWO)
GZERZEZLY NODTY ! SI-92-G¥1~LEL dlIN | OF 401 B0 BHSRIEMKO ‘1N ‘2097 Y01-46 —r = @3 LT
1MSYRWOIO jeyaim I = , 1
m o T =
I |T‘|5 ..nu. A .%:_ e L muaEum
Ili:vmn"( — L v
YMOLM3rodd VNFADHIvEZI £2 > T —_
i m— ¥z B P (@l
YrOVIHHIHT0H o = m
ER !
. £ N
D/YIE0/ZS AU "pig “zo8zYy "fay "nuan 0Z/S0% 4fn Ju ‘yafmosezodmivazig 4 7 _
Aue|mopng eameuzozaazy 9Zpaldzaqyz mesds op eameuzozoazy -
Wazaauer ozipuy *zul 16w ) smofozelg zsewo] zuiibw | :yemonesdn n
hJ - + H
(1weuenwz 5z 5901-z0d 6L9E'N'2Q *r"L) "1 200Z EIMAIMY L Z £ =
K e1ys] b&« dzos eg 11sn Z § 219An m " S AMOHOSO
\_e VYNZOINHOAL VZALYIdSHI Jewa 1 oimza
01 sJa167 'In zpe: moufjueisuoy m _ ]
fapsmazioBazig |y "w ¢ 1u yosAujelads joyzs jodsaz PRIGO i T i







tua0isemu] Z DIMOLIN m Yokuesidez yoepusaz eu ‘du ApoBz leuwesid zaq qgsods oy Pl m Aza
"eueiuyoezsmodzol PAq 070w e p3bza [ol mupez yakumenod yoemesd | WHSIOINE ojmesd 0 AMEISN NIUIIWNZOI M Walomin saf ]
s 10 1By " i il PFOUSRIM ImouRls nHUNSAs WAZS[BIUIL eu vuemoUezeId P51} 87 *bis elozijsez
. - L —
00L:1L 4 220C NIIdy3IS % = =
-
- WIS viva : .~
o-V e T N
] ! ] , ] I ] [ =T | 203
a-vd VHNLMILIHOYY S AT ee
“MINSAY ¥N Vzv4 WZNVHE B * ] || | <0 = w, s £ s
i o e ey —
vaL3id Il Lnzy Bl aSuzag
IMINNSAY LYWSL = ZoHZT 2SS
MEZOIA ZSENNT "Yaue “Zu JBW aZzlm==8 e ]
f 6 A<E-SE S ad
ejaizsny [azipuy "youe “zu) JBw » = o~ A =
f.l\..d [e1zsny| [ozipuy "yose . N\IWRJ,Wm,/_..n
yazojuesbo zeq [auzajuopjeysie lpsoueads m =+ I\M s E ¥ 3
SO/YIOWLPS-H/QL Ju ‘Png Jdn psUIley mejsoler “Youe “Zuj B IS - o)
“AQVIPYZOMYRdS e 2! gD =
\ FENTADHAHON DIALSVNINID OO VIVS bt ap) =0 22
wezauesbo zoq [euzoiuopiajyoie 1psoujefads m )ﬂ ! lln \).O
> - FWLO/EF U "PNQ Jdn 1SUBLIOIO [BYDIN “Yose “Zul IBW o i 5] =i
ALNVINEroYd £ 4
Ao ]
@ e €
0T [Pn4s12187 *n Azad wizpoy ; ———
almoukjuessuoy m [op|smezi08sz49 IMEYY Wi 7 § 0L H OO JNOONgD - 40815
it H . VOVIVINACOO WdV M WO T3INLS N 2
4N YrAujeads joyzs njodsaz mjuApng o8asklaiuls: \.:
YyrAmosezodmidazid mosidazid yaisklnzeimoqo op 1 —
HUVE o] :
elluemosolsop Aueimopng - ouzaluopjayale pjafold oo i i
0} fenisia16z “In Azid wpjzpo3 almoufjueysuoy ; m ! %
m fapismozioBazig e “wi ¢ aN yakujeloads joxzs jodsaz A e 7 i
R o3 EEmw  (EhE 8 i
F0INVIEV ‘002-56 ‘Z ODAMANS LN LN i :
DIDINVIEY LVIMOd 0 cou @ g & j sz H—
19 LA [ R AewW- 98¢ BOZ LOD B+ T8} Il Sl ﬁ ki
6ZEBZZZLY NODIY ' SY-9Z-6¥L-LTL dIN | 9E 01 9901 DISIEMATO 'In 'ZP9T b04-46 ATSNOSH3d oM d [ | _ @ o
14sycwolo |eyaiw JUD|UOINBIIYDIY I|uBMOIjaloag ] M }
EAch At O e L B 3 LIS [ : I —E
HU 7 KB H AU3J0D0 T LINIBVE
EL BE s = f H E:..Ea.q&...m
&ﬁ»ﬁd% | R _ i
SONG: ﬁ " —557] i | Camsm
% HOIMIHAD = VLo
B~ H
\ zo1] & .
[\ HVA i e
Qﬁx DIYIE0/ZS Ju ~pig *zoazy "[ay “1pua:; J{) .‘_W:Sa dimy: d cmgsccw_mx
Aueimopng idzaqez ds op -]
yezaauep zipuy "zut 6w msnyslezerg zsewoy —zuy 16w

4

‘llemooesdg

(1weueiwz az g9g1'z a—.ow.:wm ‘L) 4 Z00Z BIwRIY 2| 2
A

1yl eaysidyy

| YMOQOHIS YLV |
g i
1 egisn Z § aigin m
VYNZIINHOIL YZALYIdSHI Jews|

0} eysa16Z '[N pizpoy zocam,.aﬁ:o:

AMOEOSO
fapjsmaziobazig) *y "wi ¢ Ju yohujefrads jouzs jodsaz

21MZa

| N —
2190 1 T ] [ it e ]

ANCADYNNYMI
ol







Z % / B,

,yﬂllﬂlllllnﬂ”‘. ; AT ,ﬂlllll[l/[/[llltll‘s

PROJEKTOWANE OKNO E\

o e e

Vi3
W
= KURTYNA
N PPOZ E] 60
=
PROJEKTOWANE OKNO
NAPOWIETRZAJACE
4 == A, U, P77
T e R PRS- o l'l‘lll)’llll!/l[l/[f:, i:
2 = ' a —
KURT i ,
- PPOZ i O
BUDYNEK I : i i i i
NIZSZY f——l—— =" i | — - |
NA SASIEDNIEJ I
DZIALCE

STAROSTWOD i:'OWIi{_f'W.WE

"A.B.Eﬁﬁ” ACHY

WYDZIAL
ARCHITEKTURY BUDOWNICTW:
A ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE {Q[)LKIM

95-050 Konstantynow Lodzki

ul, Zgierska 2

tel.ffax 42 211 26112







