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CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ekspertyza techniczna dotyczgca warunkéw bezpieczehnstwa pozarowego dla budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 4 w Konstantynowie t.6dzkim, zlokalizowanego przy ul. Zgierskiej 10 opracowania przez
mgr inz. Tomasza Btazejewskiego i mgr inz. Andrzeja Janeczka

- Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

- Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

- Archiwalna dokumentacja wypozyczona przez uzytkownika obiektu,

- Wizja lokalna na obiekcie i ocena stanu istniejgcego obiektu,

- Aktualna mapa do celoéw projektowych sporzgdzona przez geodete Grzegorza Pierzchate w skali 1:500,

- Spotkania i ustalenia z Inwestorem i uzytkownikiem.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zgodnie ze zleceniem Inwestora przedmiotem inwestycji jest:
Wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej w celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych istniejgcego budynku Zespotu Szkét Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w

Konstantynowie todzkim przy ul. Zgierskiej 10 w zakresie drég

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1 SYTUACJA

Posesja Zespotu Szkét Specjalnych nr 4 w Konstantynowie todzkim przy ul. Zgierskiej 10 jest ogrodzona i
zabudowana dwoma budynkami. Budynek gtowny szkoty usytuowany jest w linii regulacyjnej ulicy i w ostrej
granicy z sgsiednig dziatkg po stronnie pétnocnej. Budynek gospodarczy réwniez wybudowany jest w ostrej
granicy poétnocnej i zlokalizowany w gtebi dziatki. W potudniowej strefie zlokalizowany jest wjazd na teren dziatki, z
ktérego zapewniony jest bezposredni dostep do budynku gtéwnego i dojscie do budynku gospodarczego.

Projektowana przebudowa istniejgcego budynku szkolnego, nie bedzie powodowata istotnych zmian w

sposobie zagospodarowania terenu.
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PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Powiekszenie istniejgcego dojazdu o plac manewrowy

Nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej

Ograniczenie nawierzchni kraweznikami betonowymi 100x30x15 cm

Obstuga komunikacyjna — istniejgcym zjazdem z ulicy Zgierskiej

3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie utwardzenia fragmentu nawierzchni terenu za budynkiem
szkoty. Zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 15,00 m x 13,50 m Zakres i rodzaj utwardzen pokazano na
rysunku nr 1. Projektowany teren utwardzony bezposrednio potgczony jest z istniejgcym na terenie szkoty
podjazdem, stanowigc jego kontynuacje. Nowy fragment utwardzonego podjazdu zaprojektowano z kostki
betonowej petnej. Nawierzchnia z kostki ograniczona bedzie kraweznikami jezdniowymi 100x30x15 cm
ustawionymi na tawie z oporem z betonu C12/15, ustawionymi w poziomie nawierzchni dla umozliwienia sptywu

wod opadowych na przylegte

3.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzedne projektowanych nawierzchni dostosowano do poziomu zaprojektowanych wej$¢ do budynkéw oraz
istniejgcego terenu.

Spadki nawierzchni zostaty zaprojektowane tak, aby zapewni¢ sptyw wod opadowych na przylegte tereny
zielone.

Przyjeto spadek nawierzchni na poziomie min. 0,75%.

3.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

- kostka betonowa petna 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5cm

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm  25cm

- dolna warstwa podbudowy stabilizacja C3/4 15¢cm

- istniejgce podtoze zageszczone do 1s=1,00 E2 min = 80 MPa
Przyjete projektowane rzedne nawierzchni podano na rysunku nr 1.
Przekroj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni pokazano na rysunku

nr 2.
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3.5 ODWODNIENIE

Projektowana nawierzchnia utwardzona odwadniana bedzie poprzez spadki, zapewniajgce wiasciwe

odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych na przylegte tereny zielone.

3.6 KOLIZJE

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowac¢ wiasciwe przekrycie projektowanych instalacji, a

bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

UWAGA: Materiaty uzyte do budowy drég wewnetrznych powinny posiada¢

aktualne dopuszczenia do obrotu oraz posiada¢ wymagane oznaczenia
B lub CE

Autor opracowania:
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