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UWGA

HYDRANTY NENNETRDIE TP PN-EN 671-1( hydranly 25) S MONTONME IV SELY INSILACYANG) 1°
Z 20006 INDRWIOIMY 25,
¥ DRWIACY TYP PN-EN 671-1 ISTMEEE MOZLIOSC PODLACZENI ZAWORY 52 PRZY SEECI INSTUACKAE) 2°

UWAGI:

Hydrant nalezy zamontowa¢ (wejscie rury do skrzynki hydrantowej) na
wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki w miejscu wskazanym na rysunku
Hydrant musi posiada¢ wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych

Minimalna wydajno$¢ poboru wody dla hydrantu HP25 bedzie wynosic 1 dm¥/s
Przejécia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowanego nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo do klasy odpornosci ogniowej El przegrody przez, ktorg
przechodzi.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200,
zastosowac izolacje min. 1cm.

Wszystkie wymiary oraz odlegtosci przedstawione na rzucie nalezy potwierdzi¢
na etapie realizacji.

otwory przytaczeniowe-géra i dét
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Zasirzega sie, ze resé prezentowana na niniejszym rysunku stanowi wlasnosc: Projektowanie Architektoniczne Michal Otomaniski
li jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zadna jej cze$¢ nie moze by¢ rozpowszechniana,

czy

w spos6b bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.
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