
Legenda:
Instalacja hydrantowa
Instalacja prowadzona
pod stropem

DN25 STAL Średnica, materiał

HP 25

Hydrant HP25 lokalizacja
wg projektu architektury

UWAGI:
· Hydrant należy zamontować (wejście rury do skrzynki hydrantowej) na

wysokości 1,35 m od poziomu posadzki w miejscu wskazanym na rysunku
· Hydrant musi posiadać wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z

ustawą o wyrobach budowlanych
· Minimalna wydajność poboru wody dla hydrantu HP25 będzie wynosić 1 dm3/s
· Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowanego należy

zabezpieczyć pożarowo do klasy odporności ogniowej EI przegrody przez, którą
przechodzi.

· Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200,
zastosować izolację min. 1cm.

· Wszystkie wymiary oraz odległości przedstawione na rzucie należy potwierdzić
na etapie realizacji.
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ISTNIEJĄCY GŁÓWNY
WYŁĄCZNIK PRĄDU

PROJEKTOWANA OBUDOWA SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
OGNIOCHRONNYMI STALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU

PROJEKTOWANE KURTYNA
PRZECIWPOŻAROWA EI 60
Z ZAMKIEM TOPIKOWYM

PROJEKTOWANE KURTYNA
PRZECIWPOŻAROWA EI 60
Z ZAMKIEM TOPIKOWYM

PROJEKTOWANE KURTYNA
PRZECIWPOŻAROWA EI 60
Z ZAMKIEM TOPIKOWYM

PROJEKTOWANY
HYDRANT P.POŻ. PROJEKTOWANY

HYDRANT P.POŻ.

PROJEKTOWANA OBUDOWA SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
OGNIOCHRONNYMI STALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU

PROJEKTOWANY
HYDROFOR P.POŻ.

ZABEPIECZENIE WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ
KRATKĄ PĘCZNIEJĄCĄ EI 120

PROJEKTOWANA OBUDOWA SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
OGNIOCHRONNYMI STALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU

 2 x I 140, l = 150 cm 2 x I 140, l = 150 cm
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DYŻURKA
A: 3.72 m2

POM. TECHN.
A: 6.37 m2

KOMUNIKACJA
A: 11.19 m2

1 IZBA LEKCYJNA
A: 24.03 m2

3 IZBA LEKCYJNA
A: 18.14 m2

BIBLIOTEKA
A: 10.62 m2

WC PERSONELU
A: 2.94 m2

HOL
A: 14.05 m2

KOMUNIKACJA
A: 12.57 m2

KOTŁOWNIA GAZOWA
A: 17.10 m2

MAGAZYN
A: 7.91 m2

SZATNIA
A: 3.81 m2

POKÓJNA NAUCZYCIELSKI
A: 16.13 m2

2 IZBA LEKCYJNA
A: 13.12 m2

Zastrzega się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michał
Otomański
i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana,
kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.

Instalację w budynku przed
wodomierzem do miejsca
rozdziału na wodę ppoż oraz
wodę bytową wykonać ze stali.

Instalację prowadzić
pod stropemInstalację prowadzić

pod belką stalowąD
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STALPION H1 DN40

STAL

DN40 STAL

DN25 STAL

DN40 STAL

DN25 STAL

Hydrofor ppoż o wysokości
podnoszenia H=25 m, Q=2 l/s.
Zasilanie sprzed głównego
wyłącznika prądu.
Dane elektryczne: 3kW/400V/50 Hz

Zawór pierwszeństwa
podłączyć zgodnie z
wytycznymi i insutrkcją
producenta zestawu
hydroforowego

Istniejący wodomierz
Zawór odcinający

Zawór odcinający
Zawór antyskażeniowy EA

Zawór antyskażeniowy EA

Zawór odcinający

Zawór odcinający

Istn. instalacja wodociągowa
bytowa

Przejście instalacji na stal w
posadzce
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Oznaczenia :
1. Zawór odcinający
2. Wodomierz
3. Zawór antyskażeniowy
4. Zawór pierwszeństwa elektromagnetyczny
        podłączony do zestawu hydroforowego
        z zasilaniem sprzed wyłącznika głównego
5. Presostat połączyć z zaworem
        pierwszeństwa

Schemat zestawu wodomierzowego wraz
z zaworem pierwszeństwa:
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Rzut parteru - instalacja hydrantowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w
Konstantynowie Łódźkim przy ul. Zgierskiej 10

POWIAT PABIANICKI
 UL.PIŁSUDKIEGO 2, 95-200, PABIANICE

Projekt techniczno - wykonawczy przebudowy
budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Marii
Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim przy ul.
Zgierskiej 10 w celu dostosowania istniejącego
obiektu do obowiązujacych przepisów.

SPRAWDZAJĄCY:

Zastrzega się, że treść prezentowana na niniejszym rysunku stanowi własność: Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański
i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana,
kopiowana czy wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody np. na zasadach zapisanych w umowie z Inwestorem.
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